Ogolna charakterystyka

obiektu lub robot

1. Opis stanu istniejacego.

Poczatek drogi gminnej Nr 353035T ul. Stopnicka — Plac Rynek zaczyna si¢ od drogi
krajowej Nr 79 Sandomierz — Krakow. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa zniszczona, posiada
ubytki i spgkania.

Chodnik po stronie prawej jest o szerokosci od 1,0m do 1,5m. Natomiast po stronie lewe;j
brak chodnika, wystgpuje pobocze ziemne. Jedynie przy sklepach od km 0+070 do km 0+156
wystepuje plac utwardzony kostka, gdzie zostata zwezona jezdnia do 5,5m.

Szeroko$¢ nawierzchni wynosi: od km 0+000 do km 0+070 - szeroko$¢ nawierzchni 7,20m,
od km 0+070 do km 0+156 - szerokos¢ nawierzchni 5,50m 1 od km 0+156 do km 0+540 -
szerokos$¢ nawierzchni 6,0m. Krawedz jezdni od km 0+156 do km 0+484 jest bardzo
zniszczona 1 wymaga uzupetnienia kruszywem kamiennym na szerokosci 0,5m. Istniejacy
réw strona lewa od km 0+219 do km 0+409 i strona prawa od km 0+219 do km 0+319 jest w
stanie dobrym 1 nie wymaga konserwacji. Istniejacy przepust @80cm pod droga w km 0+319
jest zatamany i zamulony. Kregi wymagaja remontu zgodnie z Prawem wodnym art. 64
(Dz.U.2011.204.1195 z dnia 18.07.2001r).

2. Opis stanu projektowanego.

Biorac pod uwagg zniszczenia nawierzchni projektuje si¢ nast¢pujaca konstrukcje:
od km 0+000 do km 0+540
- warstwa $cieralna — 4cm mieszanka mineralno asfaltowa o uziarnieniu 0-16mm
wg PN-S-96022;
- warstwa wyréwnawcza — mieszanka mineralno-asfaltowa w ilosci 50kg/m’
wg PN-S-96022;
- uzupehienie kruszywem zniszczonej krawedzi nawierzchni bitumicznej;
Istniejace zjazdy wymagaja wzmocnienia kruszywem kamiennym oraz wykonania
nawierzchni asfaltowej w ilosci 100m”.
Opracowanie przewiduje remont zniszczonych chodnikéw o szerokosci od 1,0m do 2,5m.
Lokalizacja zwiazana z remontem chodnikéw jest wykazana w Planie Zagospodarowania.
Istniejacy przepust @80cm pod droga jest zamulony i zatamany. Projektuje si¢ remont w tych
samych parametrach technicznych aby spetniat przeptyw wody. Zgodnie z art. 64 Prawa
wodnego (Dz.U.2011.204.1195 z dnia 18.07.2001r), ktore naktada obowiazek na wtasciciela
do utrzymania urzadzen wodnych polegajacy na konserwacji i remontach aby spetnialy swoja
funkcje.

Opracowat:



