PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

od km 0+156 do km 0+540
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Plantowanie terenu oraz
Scigcie poboczy

Kraweznik wibroprasowany 15x30x100 cm

Kostka betonowa gr.6 cm

@A Grys kamienny 4-6 mm gr. 5 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
wg PN-S-96022 o grubosci 4 cm

@«M Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Lawa betonowa z betonu C16/20

Obrzeze wibroprasowane 6x20x100 cm
@A Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilo$ci
50 kg/m? wg PN-S-96022 (PN-74-S-96022)

Istniejaca zniszczona nawierzchnia

Inwestor: Remont drogi gminnej Nowy Korczyn - Branza drogowa
ul. Stopnicka - Plac Rynek Nr 353 035T Skala 1:50
Gmina Nowy Korczyn od km 0+000 do km 0+540 dtugosci 540 mb. N m 4
ul. Krakowska 1 T rysunku
28-136 Nowy Korczyn Imie 1 nazwisko Nr uprawnief Data Podpis
mgr
- 18.04.2012
Opracowat Krzysztof Tutak KL -27/92
inz.
Sli 18.04.2012
Kreslit Grzegorz Paw
Projektant Eugeniusz Witek WZDP-116-2001/ 1 15 04 2012
upr.54/67

Nazwa rysunku

Przekro6j normalno-konstrukcyjny




