KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej Nowy Korczyn - ul. Stopnicka - Plac Rynek Nr 353 035T od km 0+000 do km 0+540, dtu-

gosci 540 mb
Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- llo§é Cena Warto§¢é
techn. ry zt zt
; (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0
1/SSTD- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.540
d.1/01.01.01 - trasa drég w terenie réwninnym.
2[SST D- Mechaniczne frezowanie nawierzchni $r. grubosé 4 m2 1356
d.1]05.03.11 cm wraz z wywozem do 3 km
3|SSTD Regulacja pionowa zaséw wodociggowych szt. 12
d.1/03.02.01
4/SSTD Regulacja kratek $ciekowych szt. 6
d.1]03.02.01

Razem dziat: Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0

2 Nawierzchnia - CPV - 45233220-7
5|SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowy t (100+3281)*
d.2/04.08.01d |mieszanka minerano-asfaltowa w ilosci 50 kg/m2 0.050 =
standard Il, transport mieszanki samochodami sa- 169.050
mowytadowczymi o tadownos$ci 10 - 15 t
6/SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m?2 100+3281 =
d.2/05.03.05.d |standard II, grubo$¢ warstwy $cieralnej po zagesz- 3381.000

czeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami sa-
mowytadowczymi o fadownosci 10 - 15 ton

Razem dziat: Nawierzchnia - CPV - 45233220-7

3 Podbudowa - CPV - 45233330-1

7/SSTD Wykonanie koryta gtebokos$ci 40 cm w gruncie kate- m2 283.8
d.3/04.01.01 gorii H-1V przy uzyciu koparki podsigbiernej o pojem-
nosci tyzki 0,25m3, z odktadem ziemi na uzupetnie-

nie pobocza a nadmiar z odwozem na odl. do 1 km

sam. samowytadowczymi

8/SSTD Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego po m?2 283.8
d.3/04.02.01 zageszcezeniu o gr. 10 cm
9|SSTD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31,5 - m?2 283.8

d.3|04.04.04 |63 mm - zaggszczanym mechanicznie o gr.20 cm
transport kruszywa samochodami o fadownosci 10 -
15 ton

10/SSTD Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych 0 - m2 283.8
d.3/04.04.04 |31,5 mm zageszczanym mechanicznie gr. 10 cm
transport kruszywa samochodami o tadownosci 10 -

15 ton
Razem dziat: Podbudowa - CPV - 452333301
4 Przepust fi 80 - CPV - 45232410-9

11|SSTD Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej gru- m2 6*3 = 18.000
d.4/03.01.01 bosci 5 cm

12|SSTD Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni o gru- m 6*2 = 12.000
d.4/03.01.01  |bosci 5 cm

13/SSTD Mechaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia ka- m2 6*3 = 18.000
d.4/03.01.01 miennego grubosci 20 cm

14|SSTD Wykop pod utoZenie rur Vipros 800 m3 16*3*1.6 =
d.4/02.00.00 67.500
15{SSTD Wykonanie przepustu fi 800 mm z rur Vipros z izola- m 15

d.4/03.01.01 cjg bitumiczng pod nawierzchnig jezdni na fawie
ttuczniowej gr. 20 cm , oraz wykonanie podbudowy z
kruszywa kamiennego 31,5-63 mm na przepuscie 30

cm
Razem dziat: Przepust fi 80 - CPV - 45232410-9
5 Studnie rewizyjne - CPV - 45232410-9

16|SSTD Wykonanie studni rewizyjnej z kregéw zelbetowych ol szt r 3 ‘
d.5/03.02.01 __|$rednicy 1000 mm i giebokos$ci do 2 m z pokrywa

Razem dzial: Studnie rewizyjne - CPV - 45232410-9

6 Studzienki $ciekowe - CPV - 45232410-9

17|SSTD Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy kpl 10
d.6/03.02.01 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem $cieko-
wym z przylgczami PCV fi 200 mm

18|SSTD Udroznienie kratek $ciekowych szt 1
d.6(03.02.01
19|SSTD Wykonanie przytgcza PCV fi 200 mm oraz wykona- m 7*6 = 42.000

d.6/03.01.01 nie podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm
na przepuscie 30 cm

20/SSTD Wykop pod utozenie rur PCV fi 200 mm m3 7*6 = 42.000
d.6/02.00.00
21/SSTD Zasypanie ziemig z zageszczeniem m3 76 = 42.000
d.6/02.00.00

Razem dziat: Studzienki $ciekowe - CPV - 45232410-9

7] |Zjazdy na drogi gospodarcze - CPV - 45233200-1




KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej Nowy Korczyn - ul. Stopnicka - Plac Rynek Nr 353 035T od km 0+000 do km 0+540, dtu-

gosci 540 mb
Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto$§¢
techn. ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 5 6 7
22|SSTD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31,5 - m2 100
d.7|04.04.04 |63 mm - zageszczanym mechanicznie o gr.20 cm
transport kruszywa samochodami o fadownosci 10 -
15 ton
Razem dziat: Zjazdy na drogi gospodarcze - CPV - 45233200-1
8 Utwardzenie pobocza - CPV - 45233220-7
23|SST D- Wbudowanie kraweznika wibroprasowanego o wy- m 70
d.8/08.01.01 miarach 20x30x100 cm z wykonaniem faw betono-
wych z oporem z betonu C16/20 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
24/SSTD Wykonanie koryta gtebokosci 25 cm w gruncie kate- m2 30".5=
d.8/04.01.01 gorii [I-IV przy uzyciu koparki podsigbiernej o pojem- 45.000
nosci tyzki 0,25m3, z odkiadem ziemi na uzupetnie-
nie pobocza a nadmiar z odwozem na odl. do 1 km
sam. samowytadowczymi
25|SSTD Warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego po m?2 30"1.5=
d.8|04.02.01 zageszczeniu o gr. 10 cm 45.000
26|SSTD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 31,5 - m2 30"1.5=
d.8/04.04.04 |63 mm - zageszczanym mechanicznie o gr.20 cm 45.000
transport kruszywa samochodami o tadownosci 10 -
15 ton
Razem dzial: Utwardzenie pobocza - CPV - 45233220-7
9 Chodnik- CPV - 45233222-1
27\SSTD- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp- m 20+20+50+50
d.9|08.03.01 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione pias- =140.000
kiem
28(SSTD Wykonanie warstwy odsaczajacej - zageszczenie m2 40*1.5+175 =
d.9/04.02.01 mechaniczne, grubo$¢ warstwy 10 cm po zagesz- 235.000
czeniu
29/SST D- Wykonanie chodnika z kostki brukowej syarej gru- m2 40*1.5+175 =
d.9/05.03.23 |bosci 6 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 235.000
6 mm, grubo$ci 5 cm spoiny wypetnione piaskiem
Razem dzial: Chodnik- CPV - 45233222-1
10 Chodnik- CPV - 45233222-1
30/SSTD Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanych O - m2 140*2.5 =
d.1/04.04.04 31,5 mm zageszczanym mechanicznie gr. 5 cm 350.000
0
31|SSTD- Ustawienie kraweznika najazdowego 15x22 cm na m 140
d.1/08.01.01 podsypce cementowo-piaskowej
0
32|SST D- Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej m2 350
d.1/05.03.23  |betonowej grubosci 8 cm na podsypce z kruszywa
0 kamiennego 4 - 6 mm, grubo$ci 5 cm spoiny wypei-
nione piaskiem
33/SSTD- Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach m 140+5 =
d.1|08.01.01 15x30 cm z wykonaniem {aw betonowych z oporem z 145.000
0 betonu C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Chodnik- CPV - 452332221
11 Chodnik- CPV - 45233222-1
34|SST D- Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej i m2 92+175 =
d.1/01.02.04  |piyt chodnikowych 267.000
1
35/SST D- Rozebranie kraweznika wraz z podbudowa m 86+100 =
d.1]01.02.04 186.000
1
36/SST D- Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach m 86+270+100
d.1/08.01.01 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z = 456.000
1 betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej
37/SST D- Chodniki z kostki brukqwej betonowej z rozbiérki m2 494620 =
d.1/05.03.23 |grubosci 6 cm na podsypce z kruszywa kamiennego 669.000
1 4 - 6 mm, grubos$ci 5 cm spoiny wypetnione piaskiem
(w cene materiatu nie wlicza¢ jedynie kostki )
Razem dziat: Chodnik- CPV - 452332221
12 Oznakowanie - CPV - 45233290-8
38/SSTD- Ustawienie stupkéw pod znaki wraz z wykonaniem szt. 9
d.1]07.02.01 fundamentu
2
39/SST D- Pionowe znaki drogowe A-7, D-3 szt. 9
d.1/07.02.01
2




KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi gminnej Nowy Korczyn - ul. Stopnicka - Plac Rynek Nr 353 035T od km 0+000 do km 0+540, diu-

gosci 540 mb
Lp. | Nrspec. : Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto$é
techn. ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
40|SST D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczuko- m2 36
d.1|07.01.01  |wa - linii P-10
2
Razem dzial: Oznakowanie - CPV - 45233290-8
13 Roboty wykoriczeniowe - CPV - 45450000-6
41|SST D- Plantowanie terenu z nadmiaru ziemi oraz $ciecie m?2 265
d.1/06.01.02 pobocza
3
Razem dzial: Roboty wykoriczeniowe - CPV - 45450000-6
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

|Ogdtem warto§¢ kosztorysowa robét

Stownie:




