
OPIS TECHNICZNY 
 

Remont  drogi gminnej Nowy Korczyn - ul. Stopnicka – Plac Rynek  

Nr 353035T od km 0+000 do km 0+540, długości 540mb. 

 

1. Podstawa i cel opracowania. 

 
- Mapa ewidencyjna; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r (Dz.U. Nr 43, 

poz. 430 z dnia 14.05.1999r); 

- Pomiary uzupełniające; 

- Ustalenia z Inwestorem; 

 

Celem niniejszego opracowania jest określenie robót związanych z remontem drogi gminnej 

Nowy Korczyn - ul. Stopnicka – Plac Rynek Nr 353035T od km 0+000 do km0+540, długości 

540mb o szerokości jezdni 5,50-7,20m. 

 

2. Stan istniejący. 
 

Początek drogi gminnej Nr 353035T ul. Stopnicka – Plac Rynek zaczyna się od drogi krajowej 

Nr 79 Sandomierz – Kraków. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa zniszczona, posiada ubytki i 

spękania.  

Chodnik po stronie prawej jest o szerokości od 1,0m do 1,5m. Natomiast po stronie lewej brak 

chodnika, występuje pobocze ziemne. Jedynie przy sklepach od km 0+070 do km 0+156 

występuje plac utwardzony kostką, gdzie została zwężona jezdnia do 5,5m. 

Szerokość nawierzchni wynosi: od km 0+000 do km 0+070  - szerokość nawierzchni 7,20m, od 

km 0+070 do km 0+156 - szerokość nawierzchni 5,50m i od km 0+156 do km 0+540 - szerokość 

nawierzchni 6,0m. Krawędź jezdni od km 0+156 do km 0+484 jest bardzo zniszczona i wymaga 

uzupełnienia kruszywem kamiennym na szerokości 0,5m. Istniejący rów strona lewa od km 

0+219 do km 0+409 i strona prawa  od km 0+219 do km 0+319 jest w stanie dobrym i nie 

wymaga konserwacji. Istniejący przepust Ø80cm pod drogą w km 0+319 jest załamany i 

zamulony. Kręgi wymagają remontu zgodnie z Prawem wodnym art. 64 (Dz.U.2011.204.1195 z 

dnia 18.07.2001r). 

 

3. Stan projektowany. 
 

Biorąc pod uwagę zniszczenia nawierzchni projektuje się następującą konstrukcję: 

od km 0+000 do km 0+540  

- warstwa ścieralna – 4cm mieszanka mineralno asfaltowa o uziarnieniu 0-16mm  

  wg PN-S-96022; 

- warstwa wyrównawcza – mieszanka mineralno-asfaltowa w ilości 50kg/m
2
  

  wg PN-S-96022; 

- uzupełnienie kruszywem zniszczonej krawędzi nawierzchni bitumicznej; 

 

4. Zjazdy. 

 
Istniejące zjazdy wymagają wzmocnienia kruszywem kamiennym oraz wykonania nawierzchni 

asfaltowej w ilości 100m
2
. 



- 2 - 

5. Chodniki. 

 
Opracowanie przewiduje remont zniszczonych chodników o szerokości od 1,0m do 2,5m. 

Lokalizacja związana z remontem chodników jest wykazana w Planie Zagospodarowania. 

 

6. Przepust Ø80cm. 

 
Istniejący przepust Ø80cm pod drogą jest zamulony i załamany. Projektuje się remont w tych 

samych parametrach technicznych aby spełniał przepływ wody. Zgodnie z art. 64 Prawa 

wodnego (Dz.U.2011.204.1195 z dnia 18.07.2001r), które nakłada obowiązek na właściciela do 

utrzymania urządzeń wodnych polegający na konserwacji i remontach aby spełniały swoją 

funkcję. 

  

7. Ochrona środowiska. 
 

Istniejąca droga gminna nr 353035T Nowy Korczyn - ul. Stopnicka – Plac Rynek jest drogą 

ogólnodostępną i służy do obsługi mieszkańców przyległych posesji. Remont drogi dodatnio 

wpłynie na podwyższenie bezpieczeństwa ruchu kołowego. Trasa drogi przebiega w pasie 

własności drogi i nie narusza terenów zielonych i chronionych.  

Przewidziany jest ruch lekki, który nie będzie powodował nadmiernego hałasu. W przyszłości 

nie przewiduje się większego natężenia ruchu.  

Ponadto uważa się, iż konserwacja (remont) drogi ( przy zachowaniu podstawowych norm i 

warunków realizacji) w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na 

przedsięwzięcia nie pogorszy istniejących już warunków i nie wpłynie negatywnie na 

komponenty środowiska. 

 

8. Charakterystyka ekologiczna. 
 

Nie zagraża środowisku. 

 

9. Uwagi. 
 

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i Bhp; 

- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne; 

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z  

  zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika użytkowania sieci. 

 

Roboty wykonywane będą w granicy pasa drogowego. 

 

 

 

             Opracował: 

 


