PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261410-1 Izolowanie dachu
45321000-3 lIzolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : <<Nadbudowa i przebudowa budynku Osrodka Zdrowia w
Nowym Korczynie na cele zwigzane z dotychczasowg funk-
cjg budynku. Termomodernizacja budynku>>

ADRES INWESTYCJI : <<ul. Zascianek 2, 28-136 Nowy Korczyn>>
INWESTOR . <<Samorzadowy Zaktad Opieki Zdrowotnej>>

ADRES INWESTORA :  <<ul. Zascianek 2, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANZA :  roboty remontowo-budowlane, dekarskie
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Krzysztof Tometczak

DATA OPRACOWANIA :17.09.2012

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robo6t ; zt
Stownie:

SPORZADZIt: INWESTOR :



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM - kod CPV:45261210-9; 45261100-5; 45261410-1
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
67.4 m 67.400
RAZEM 67.400
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |[m2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
248 m?2 248.000
RAZEM 248.000
4|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddéw odgromowych z ptaskownika lub preta mocowanych na |m
d.1/1140-05 dachu ptaskim
83 m 83.000
RAZEM 83.000
5/KNR-W 4-01 |Rozbidérka betonowych czapek kominowych m3
d.1/0212-07
1.82 m3 1.820
RAZEM 1.820
6/|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
520.67 m?2 520.670
RAZEM 520.670
7|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-07 Krotnosé = 4
520.67 m?2 520.670
RAZEM 520.670
8/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3
d.1/0212-04 (spadkéw betonowych)
10.2 m3 10.200
RAZEM 10.200
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie izilacji cieplnej grubosci do 10 cm m2
d.1/0609-01
520.67 m?2 520.670
RAZEM 520.670
10/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie
0.147 t 0.147
RAZEM 0.147
11/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane
0.555 t 0.555
RAZEM 0.555
12|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1/0212-12
10.81 m3 10.810
RAZEM 10.810
13|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa z tarcicy nasycone;j. m2
d.1/0401-01 *Uwaga! Przy wycenianiu wigzby dachowej nalezy w materiale uwzglednic
ilos¢ tarcicy zgodnie z zestawieniem tarcicy dachowej tj. 22.74 m3
641.05 m2 641.050
RAZEM 641.050
14/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowa na tatach m2
d.1/202 0537-04
641.050 m2 641.050
RAZEM 641.050
15/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
237 m2 237.000
RAZEM 237.000
16| NNRNKB (z.VI1) Obrébki ogniomuréw - z blachy powlekanej m2
d.1/202 0541-02
11 m2 11.000
RAZEM 11.000
17|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.1/0128-01 ceg.
52 m3 52.000
RAZEM 52.000
18/KNR-W 4-01 |Czapki kominowe z betonu monolitycznego m2
d.1/0203-13
26 m2 26.000
RAZEM 26.000
19/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.1/0324-02
144 szt. 144.000
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RAZEM 144.000
20 Demontaz i montaz masztu radiostacji szt.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 2x - |m?2
d.1/0606-02 strop
484.51 m2 484.510
RAZEM 484.510
22|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
484.51 m2 484.510
RAZEM 484.510
23|KNR-W 4-01 |Obmurowanie murtat cegtami gr. 1c m3
d.1/0304-01
analogia
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
24|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
11.59 m3 11.590
RAZEM 11.590
25/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/0519-04
70.08 m 70.080
RAZEM 70.080
26| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/0526-03
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
27|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ do 1 km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 m3
d.1/0109-12 km
Krotnosé =5
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
2 ELEWACJA BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM - kod CPV: 453 21000-3; 45324000-4
29|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |[m2
d.2|0601-01 pilastrach
510.2 m2 510.200
RAZEM 510.200
30/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej osciezy o szer.15 cm |m
d.2|0601-03
87.32 m 87.320
RAZEM 87.320
31|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
25.53 m2 25.530
RAZEM 25.530
33|KNR-W 4-03 [Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.2|1116-03
32 m 32.000
RAZEM 32.000
34|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru uchwytéw flagowych szt.
d.2|0353-13
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
510.2 m2 510.200
RAZEM 510.200
36|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m2
d.2|0733-04 cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5
m2 w 1 miejscu )
255.1 m2 255.100
RAZEM 255.100
37/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m?2
d.2/0902-03 wane recznie
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87.32 m?2 87.320
RAZEM 87.320
38/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.2/2608-01 mechaniczne i zmycie
597.52 m?2 597.520
RAZEM 597.520
39/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - impregnacja m2
d.2/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
597.52 m?2 597.520
RAZEM 597.520
40|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.2|0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
Z cegly
64 m 64.000
RAZEM 64.000
41| KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.2|0110-02
32 m 32.000
RAZEM 32.000
42|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  |m2
d.2|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
597.52 m?2 597.520
RAZEM 597.520
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2|2612-09 kotowej
98 m 98.000
RAZEM 98.000
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2|2612-01 nowych gr. 8 cm do $cian
510.2 m?2 510.200
RAZEM 510.200
45|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2|2612-02 nowychgr. 2 cm do osciezy
87.32 m?2 87.320
RAZEM 87.320
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.2|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
2041 szt 2041.000
RAZEM 2041.000
47|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2|2612-06 ki na $cianach
510.2 m?2 510.200
RAZEM 510.200
48|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2|2612-07 ki na osciezach
87.32 m?2 87.320
RAZEM 87.320
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|2612-08 pukiych katownikiem metalowym
375.4 m 375.400
RAZEM 375.400
50|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2|0931-01
597.52 m?2 597.520
RAZEM 597.520
51|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m?2
d.2|0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
493.95 m?2 493.950
RAZEM 493.950
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-| m2
d.2|0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
87.32 m?2 87.320
RAZEM 87.320
53|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.2|0124-06 kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
recznie
10.357 m?2 10.357
RAZEM 10.357
54| KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2|0923-01
139.88 m?2 139.880
RAZEM 139.880
55/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1603-01
650.08 m?2 650.080
RAZEM 650.080
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56| KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0921-04
37.74 m?2 37.740
RAZEM 37.740
57|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
45.95 m?2 45.950
RAZEM 45.950
58/ KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach - kra-|m2
d.2|1210-02 ty z demontazu
242 m?2 2.420
RAZEM 2.420
59|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach - |m?2
d.2|1210-03 kraty z demontazu
6.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
60| KNR-W 5-08 |Montaz skrzynki elektrycznej 80x80 cm szt.
d.2|0404-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.2|1219-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR 2-15 Szafki gazowe nascienne szt.
d.2|0120-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy otwierane o powierzchni do 6 m2 m2
d.2|1206-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-05
38.19 m?2 38.190
RAZEM 38.190
65|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm
4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700
66|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
d.2|0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ do 1 km
11.7 m3 11.700
RAZEM 11.700
68|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
11.7 m3 11.700
RAZEM 11.700
69|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie beto- |szt.
d.2|1137-04 nowej
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
70|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.2|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
54 m 54.000
RAZEM 54.000
71|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- | szt.
d.2|0601-06 cymi na $cianie z cegty
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
72|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.2|0606-03 zainstalowanych wspornikach na Scianie
54 m 54.000
RAZEM 54.000
73|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2|1205-04
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