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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru rob6t w zakresie  roboty rozbiorkowe (SST 01.00)

WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru rob6t w zakresie robot rozbiérkowych przy realizacji zadania
.Nadbudowa i przebudowa budynku O  $rodka Zdrowia w Nowym
Korczynie na cele zwi gzane z dotychczasow g funkcj g budynku.
Tremomodernizacja budynku
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
| odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wymagania ogolne
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét raz

ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.4. Zakres robot objetych SST
Roboty budowlane obejmujg nastepujacy zakres prac budowlano-remonto-
wych:
- demontaz obrobek blacharskich,
- odbicie uszkodzonych tynkéw zewnetrznych,
- demontaz instalacji odgromowej,
- wywoz odpadow,
- gruzu z rozbiorki na miejsce utylizacji wraz z utylizacjg odpadow,
1.5. Prace towarzyszgce
Prace porzadkowe. Wywiezienie gruzu na wysypisko do tego

przeznaczone.

2.

SPRZET.

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Inspektor poleci usungé¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom
kontraktu i wymaganiom sformutowanym w dokumentaciji projektowej oraz ST.
TRANSPORT

Reczny i samochodowy

WYKONANIE ROBOT

Kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych oraz demontazowych nalezy wyko
na¢ zgodnie z technologig robét remontowych oraz z przedmiarem robot.
KONTROLA JAKOSCI

Inspektor sprawdzi zakres i jako$¢ wykonanych prac rozbiorkowych zgodnie

z przedmiarem robdt.

ODBIOR

Podstawg do odbioru wykonanych prac rozbiérkowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci z zakresem prac w Przedmiarze robot i ST.

Inspektor nadzoru dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej wykonanych
robot.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru rob6t w zakresie  docieplenie budynku (SST 05.00)

1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t w zakresie ocieplania $cian zewnetrznych budynku przy

realizacji zadania , Nadbudowa i przebudowa budynku O  $rodka Zdrowia

w Nowym Korczynie na cele zwi gzane z dotychczasow g funkcj q
budynku. Tremomodernizacja budynku

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji

i odbiorze.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Wymagania ogolne

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z przedmiarem robot, ST oraz z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Zakres robot objetych SST

Przygotowanie istniejgcego poditoza przez odbicie ,odparzonych” i ,luznych"

fragmentdw tynku oraz oczyszczenie i zmycie.

Przygotowanie podtoza przez dwukrotnie gruntowanie preparatem

wzmacniajgcym;

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza;

Sprawdzenie nosnosci kotkow w podiozu;

Przyklejenie i mocowanie ptyt styropianowych;

Wykonanie warstwy zbrojonej na elewaciji i osciezach, do wysokosci 2,0 m
podwajnej;

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

1.5.1. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) —
wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system sktadajacy sie co
najmniej z nastepujgcych sktadnikow: zaprawy klejacej i tgcznikow
mechanicznych systemu materiatu do izolacji cieplnejjednej lub
wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej
jedna warstwa zawiera zbrojenie warstwy wykonczeniowej systemu
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie
dla systemu i poditoza. Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu
na:
rodzaj zastosowanej izolacji termicznej : styropian, wetna mineralna
(zwykta, lamelowa, granulat) sposéb mocowania: klejenie,
mocowanie mechaniczne, klejenie/mocowanie mechaniczne rodzaj
warstwy wykonczeniowej: tynk cienkowarstwowy (mineralny, polime
rowy, krzemianowy, silikonowy) stopien rozprzestrzeniania ognia
(nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajgce)



1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany badz stropu.
Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe
zbrojong celem regulacji (wyréwnania, redukcji) jej nasigkliwosci lub
zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika
przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie piyt na
Scianach (przegrodach) zewnetrznych lub ukladany ewentualnie
nasypywany na sucho na wierzchu stropu i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania
materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow
izolacji cieplnej do podtoza np. kotki rozporowe, profile itp.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana
bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera
zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatka z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce
sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku
i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie
zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny organiczny
lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe.
Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
Nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.



1.6.

1.5.11. Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe
(startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile
i elementy dekoracyjne, podokienniki itp. Stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowaniu jego powierzchni.

Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za

zgodnosé z przedmiarem robot, specyfikacja, poleceniami nadzoru

inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.2.

Wyroby budowlane zastosowane do wykonania robét powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane wg instrukcji producenta.

Materialy stosowane do wykonania robét dociepleniowych powinny
posiadac¢: oznakowanie znakiem CE 0znaczajace, ze dokonano oceny ich
zgodnosci ze zharmonizowanag norma europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym
oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub Aprobatg Techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta,
typu wyrobu, kraju pochodzenia i daty produkcji.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach
technicznych).

Materiaty

Piyty termoizolacyjne Polistyren ekspandowany EPS 70-032 (Sciany
fundamentowe) Krawedzie ptyt powinny byc¢ proste, ostre, bez
wyszczerbien. Powierzchnie piyt szorstkie. Wymiary ptyt - 1000 x 500 mm
Grubos$¢ piyt - wg przedmiaru Giebokosc frezu - 17 mm

Szczegbétowe wymagania dla ptyt ze styropianu okresla norma PN-EN
13163. piyty styropianowe

Piyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
odpowiada¢ normie BN-91/6363-02, by¢ materialem samogasngcym wg
PN-C-89297, mie¢ strukture komoérkowa, charakteryzowac sie prostymi
krawedziami i gladka powierzchnia, charakteryzowac sie niskg chtonnoscig
wody, odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gesto$¢ pozorng
20-30 kg/m3 i wytrzymato$¢ na rozcigganie > 195 kPa, zakresem
temperatur stosowania -40C - +80C, wspotczynnikiem przewodzenia
ciepta A= od 0,031 do 0,041 W/mK, posiadac ocene higieniczng PZH,
Swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.
Ptyty mocowane sg metoda klejenia oraz za pomocag tacznikbw mechanicz
nych, tj metoda tgczong. Dla poprawy szczelnosci potaczeh mogg mieé



2.3.

frezowane krawedzie piéro (wpust-przylga).
taczniki mechaniczne kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane
z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen). Kotki
wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania ,mostkéw termicznych".
Profile mocuj ace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy
stuzgce do mocowania piyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
Rodzaj tgcznikow i ich liczbe nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu przegrod
i zalecen producenta systemu docieplen.
Srodek gruntuj acy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa,
wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podtoza do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej
Zaprawa klejowa - gotowa lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na
bazie -44- cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony wibknem szklanym) do klejenia ptyt
izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna).
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1cm i
maksymalnej grubosci klejonej warstwy < 10 [mm]
Siatka z witdkna szklanego - siatka z widkna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe
klejowa.
Rodzaj splotu - uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki Impregnacja
powierzchni - polimerowa, zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie sro
dowiska alkalicznego Wymiary oczek - nie mniej niz 3 mm Gramatura - nie
mniej niz 145 g/m?.
Zaprawa tynkarska - masy akrylowe (polimerowe) oparte na spoiwach
organicznych (dyspersje polimerowe) - gotowe materiaty do wykonywania
tynkOw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi.
Grubos¢ i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkédw mineralnych.
Elementy uzupetniaj gce profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe
lub aluminiowe stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni BSO mocowane do podfoza za pomoca kotkéw rozporowych
narozniki ochronne - elementy z wibkna szklanego (siatki), PCV, blachy
stalowej i aluminiowej, stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
naroznikow budynkdw, osciezy itp.)
pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen
miedzy ptytami izolacji termiczne,;.
Warunki przyjecia na budowe wyroboéw dociepleniowych.
Wyroby do systemoéw dociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe jesli
spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang

w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
- sg wiasciwie oznakowane i opakowane
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia.
Producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu



I powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t dociepleniowych wyrobéw
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrob6w do robét dociepleniowych.
Wszystkie materiaty powinny byé dostarczone w oryginalnych
opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania:

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac
w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta
materiaty suche przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w wa
runkach suchych przez okres zgodny z wytycznymi producenta
izolacje termiczng (ptyty ze styropianu i wetny mineralnej) przechowywaé
w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé
w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.
. SPRZET.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z ztozong jako$cig;
- myjka cisnieniowa
- wiertarka wolnoobrotowa - mieszadto wolnoobrotowe
- rusztowanie robocze
- narzedzia reczne
llo$¢ i rodzaj sprzetu i maszyn powinien zapewniac¢ bezpieczne i prawidtowe pod
wzgledem technologicznym i wykonanie robot
. TRANSPORT.
Srodki transportu powinny zapewniaé dostarczenie wyrobéw budowlanych na
plac budowy w spos6b zapewniajacy spetnienie wymagan zawartych w niniejszej
specyfikacji oraz zgodnie z instrukcjg producenta wyrobéw budowlanych.
. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki przystgpienia do rob6t dociepleniowych.
Roboty nalezy wykona¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (temperatura +50
C do +25 0C, Do wykonania bezspoinowego systemu ocieplen nalezy
zastosowac okreslony zestaw-system ocieplen. Niedopuszczalne jest
jednoczesne stosowanie materiatdw réznych systeméw. Wiasciwosci
poszczegolnych komponentéw zestawu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w pkt 2. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien
sprawdzic¢ czy przeznaczone do zastosowania wyroby budowlane majg
wymagane atesty, deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng. Odbiorowi
podlegajg wszystkie roboty zakryte.
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
- wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeic
przebicia,
- bruzdy i ubytki



- wykonac¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki
blacharskie)

- zamontowac istniejgce konstrukcje stalowe, elementy instalacji
odgromowej i innych mocowanych do powierzchni ocieplanych $cian

- wykonaé zabezpieczenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz innych
elementow elewacji

5.2. Wymagania dotyczace poditoza pod roboty dociepleniowe.

5.3.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene poditoza polegajaca na
kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci i rownosci.
Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdéw za pomocg
ditoni lub czarnej, twardej tkaniny
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych
naciec i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz
przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca
Préba zwilzania - ocena nasigkliwosci podtoza za pomocg mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany
(stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci odchytek dla podtoza z betonu komérkowego,
otynkowanego okreslone sg w odpowiednich normach przedmiotowych.
llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié
uzyskanie wynikow miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy tj. zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej
badanie metodag ,pull off", przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych
do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Przygotowanie podioza.
Zaleznie od typu i stanu poditoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do
robét zasadniczych:
- oczyscic podtoze z kurzu i pylu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci
mleczka cementowego, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza
- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
Zzaprawg wyrownawcza)
- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza, odczeka¢ do
jego wyschniecia
- usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw
malarskich
Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metodg strumieniowo-cisnieniowg) nalezy dostosowac¢ do rodzaju
i wielkosci powierzchni podioza, a powstate ubytki wypetni¢ zaprawg
wyrownawczg wystajace lub widoczne, nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO).

Roboty nalezy wykona¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkow atmosferycznych (temperatura
+50 C do +25 0C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza).



5.4.1. Gruntowanie podtoza.

5.4.2.

5.4.3.

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta
systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na caig jego
powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich
dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej calg listwe cokotowg (3
kotki rozporowe na 1 mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach).

Zamocowac takze profile i listwy w miejscach zakonczen lub stykéw
z innymi elementami elewacji.

Za pomocg sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej,
zaleznie od stanu rownosci podtoza, w postaci plackow i ciggtego
pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo-punktowa) lub
zgbkowang paca na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczac
do zanieczyszczenia zaprawg krawedzi ptyty. Plyty naklejac

w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie minimum 15 cm).

Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji
lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godz.
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotki rozporowe).
Dlugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m2) zalezy od
rodzaju izolaciji i strefy elewaciji.

Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe

a nastepnie wkrecic¢ lub wbi¢ trzpienie. Szczelnos$¢ warstwy izolacji
termicznej zapewnic poprzez sciste uktadanie ptyt a ewentualne
szczeliny pomiedzy ptytami wypetni¢ paskami z materiatu
izolacyjnego.

Wykonanie detali elewaciji.

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza

| krawedzie naroznikdéw budynku - przy zastosowaniu paskow
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojacej.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac po przeszlifowaniu ptyt
styropianowych, nie wczesnie jednak niz po uptywie 3 dni od
przyklejenia ptyt, oraz nie wiecej niz po uptywie 3 miesiecy, jezeli
przyklejenie zostato wykonane w okresie wiosenno- letnim.
Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé w jednej operacji,
rozpoczynajac od gory $ciany. Siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie wtopiona w klej oraz w zadnym wypadku nie powinna
leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Pasy siatki powinny
by¢ przyklejane z zaktadem wynoszgcym ok. 15 cm. W naroznikach



okien nalezy umiesci¢ paski
ukosne tkaniny zbrojgcej o wymiarach min. 25 cm x 35 cm.
Na scianach do wysokosci 2,0 m siatka zbrojgca musi by¢ potozona
dwukrotnie w celu wzmocnienia elewacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie wymagania dotyczace robét powinny
by¢ zgodne z wymaganiami producenta zestawu-systemu ocieplen.
Gruntowanie warstwy zbrojonej.
Zaleznie od systemu, na powierzchnie warstwy zbrojonej naniesc
Srodek gruntujacy.
Warstwa wykonczeniowa.
Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu)
zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej niz po uptywie 48 godz. od jej
wykonania.
Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac
jego powierzchnie obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu.
Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Nosnos¢ i przyczepnos¢ zaprawy klejowej powinna by¢
sprawdzana poprzez przyklejenie probek styropianu o wymiarach
10 x 10 cm, warstwa kleju o grubosci do 1 cm. Podczas préoby
odrywania po 72 godz. zerwanie powinno nastgpi¢ w styropianie.
Z wymienionych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét z podaniem
lokalizacji punktéw pomiarowych. W czasie prowadzenia robot
nalezy sprawdzic:

- przyklejenie i mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych

poprzez wyrywkowe oderwanie przyklejonej ptyty

- rébwnosc¢ powierzchni,

- ukiad i szerokosc spoin,

- liczbe i rozmieszczenie tgcznikbw mechanicznych
Klej powinien by¢ nanoszony metoda pasmowo-punktowg. Pasek
kleju na brzegu ptyty powinien miec¢ szerokosc¢ nie mniejszg niz 3
cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy umiesci¢ plackami o sr
8-12 cm . Gr warstwy klejowej nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Powierzchnia sklejenia powinna wynosic¢ nie mniej niz 40%.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejowej w spoinach.
Piyty izolacyjne nalezy przykleja¢ na mijanke rozpoczynajac
klejenie od listwy startowej, z przesunieciem krawedzi poziomych
minimum 15 cm. Nieréwnosci oraz uskoki oraz catg powierzchnie
nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t dociepleniowych.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy sprawdzic:
- uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robot

zgodnos$¢ dopuszczenia wyrobdw do obrotu i stosowania

z dokumentami odniesienia

date waznosci zastosowanych wyrobow

kompletnos¢ narzedzi wykonawczych niezbednych do wykonania prac
wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP



Koncowy odbidr systemu - po wykonaniu warstwy zbrojgcej polega na
sprawdzeniu rownosci i jakosci nadanej struktury.

6.3. Badania w czasie robot.

6.4.

Jakosc¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania
wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robot.
Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest
biezgca kontrola robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:
- kontroli przygotowania poditoza
- nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, rownosci powierzchni
(stanu wykonania warstwy gruntujacej).
- kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej
- montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci
krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewac;ji
- dylataciji, stykOw i potgczen.
- kontroli wykonania mocowania mechanicznego
- rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykéw
(krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza
niq).
- kontroli wykonania warstwy zbrojonej
- zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakos$ci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢
w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt lub pekniec
0 szerokosci wiekszej niz 0,2 mm.
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej —
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania).
Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej tj tynku - pod wzgledem
jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.
Badania w czasie odbioru robot.
Zakres i warunki wykonywania badan.
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan dotyczacych robot dociepleniowych, w szczegolnosci
w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg szczegotowg specyfikacjg
techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
- prawidtowosci przygotowania podtoza
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu
- dociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystaé¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzic
na podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badah dokonanych przed
przystapieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane poditoza nadawaty
sie do wykonania rob6t dociepleniowych a uzyte materiaty spetniajg



wymagania pkt 2 niniejszej SST. Do badan odbiorowych nalezy przystapic
po catkowitym zakonczeniu robot.
Opis badan odbiorowych.
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych
robot elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplenia $cian poprzez
poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt 5.5 niniejszej SST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu ocieplenia, normy
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze" a takze ,Wytycznych
wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" (podane w pkt 10
niniejszej SST).
Obowigzujg takze wymagania odchylenia promieni krzywizny powierzchni
wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
tynkow nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji
i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypukitosci i wklestosci mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.
7. JEDNOSTKA OBMIARU.
Jednostka obmiaru jest 1m? BSO z uzyciem plyt styropianowych o okreslonej
grubosci.
Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dhugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢
mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy
ocieplanej.
Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow
wieksze od 1 m?, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia
powierzchnie os$ciezy obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci wraz z gruboscig
ocieplenia.
8. ODBIOR.
Odbiorowi podlega ilos¢ , jakos¢ i wartos¢ wykonanych robot. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z przedmiarem robot i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, innych dokumentach odniesienia daty wyniki pozytywne. Odbiorom
czesciowym podlegajg wszystkie roboty zakryte.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN- 1SO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-1SO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lenia.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13163:2004



PN-1SO 2848:1998

PN-68/B-10024

PN-68/B-10024

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Opracowat: K. Tometczak /-/



