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WSTEP
1. Zagadnienia ogolne.
1.1. Wprowadzenie

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Specyfikacja techniczna wykonanidlioru robot dekarskich na budynkér@dka
Zdrowia przy ul. Zaianek w Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn
- wiéciwosci materiatow,
- Sposob i jakoéwykonywania robaot,
- oceny prawidtowo wykonania i odbioru robot.
Podstawa opracowania.
Specyfikagjtechniki wykonania i odbioru robét opracowano oagtawie:
- przedmiaru robat,
- wizji w terenie,
- warunkow technicznych wykonanalbioru robét budowlanych — Poradnika
projektanta, kierownika budowpspektora nadzoru .
Wymagania ogolne dotyaze realizacji rob6t.
Realizacja robo6t musi odpowiag@zepisom techniczno — budowlanym i prawnym
dotyczcym tego rodzaju robot i technologii ich wykonaraczegola uwag; nalezy
zwr0Od na przepisy dotyezre ochrony przeciwp@arowej, bezpieczsstwa i higieny
pracy, ochroryodowiska, ochrony sanitarnej. Wykonawca jest zahpany do
zapewnienia na swoj koszt warunkoacgrzgodnych z obowzujacymi przepisami
w zakresie ochrony mienia i zdrowsdlo zwiyzanych z wykonywaniem robét oraz
przebywagych na placu budowy.
Wymagania ogoélne wynikajce z Prawa budowlanego
Wykonawstwo robo6t budowlanych zgodnigymogami Prawa budowlanego nale
do obowzkow Wykonawcy. Zamawiagy zapewnia nad robotami jedynie nadzor
inwestorski.
Do obowizkow Wykonawcy w tym zakresie nalewyznaczy osolg, ktdra w jego
imieniu &dzie odpowiedzialna za realizaecpbd6t zgodnie z zakresem.
Zmiany rozwazan technicznych i materiatowych
Wszelkie zmiany i ogdgistwa od technologii wykonania przigj w opisach
katalogowych, wzglnie zmiany rozwizan materiatowych. nie magpowodowa
obrienia trwatdci eksploatacyjnej, zwkszania kosztow eksploatacji. Wprowadzenie
zmian jest mbwe wytacznie przed uptywem terminu sktadania ofert, po
zaakceptowaniu wprowadzonej zmiarpeptZamawiajcego. Wniosek
w przedstawionej sprawie powinien et doktadny opis proponowanego
rozwgzania, podaniem jego parametrow, kosztow, orazeates dopuszczeniu
stosowania w budownictwie.
W trakcie realizacji rob6t Zamawi@dj dopuszcza dokonanie zmiany w przypadku:
- wycofania wyrobu z obrotuesowania w budownictwie,
- producent lub jedyny dystridrustosuje praktyki monopolistyczne,
- zaprojektowane rozganie materialowe posiada istotne wady,
- akceptacja wprowadzonej zmiamusi by kazdorazowo potwierdzona wpisem
przedstawiciela Zamawtaggo do dziennika budowy.

1.6. Zakres prac, ktore obejmuyj poszczegdblne pozycje przedmiaru.

Przedmiary robot zostaty opracowane na podstavsdgow naktaddéw rzeczowych
powszechnie stosowanych w kosztorgsowrobét budowlanych. Wszystkie pozycje



przedmiarowe obejmujaktady i czynngéci towarzyszce. Opisane w zateniach
ogolnych, warunki techniczne wykorsarobot zateenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres rolcsle zwiazane z okrdona pozycph przedmiaru.
Zakres prac remontowych obejmuje:
- wykonanie petnego zakresu zpleezé BHP przy robotach dachowych,
- demontanstalacji odgromowej na dachu,
- rozbiorkistniepcego pokrycia dachowego z papy,
- rozbiérkobrébek blacharskich,
- rozbiorkuszkodzonego podia betonowego,
- wykonanie wiby dachowej,
- demonta ponowny montarynien,
- przemurowanie i naprakominow,
- impregnaggrzybobojca i p.paz. wszystkich elementéw drewnianych dachu,
- wykonanie nowych obrobek blashkéh,
- montafolii dachowej,
- uteenie nowego pokrycia dachowego — blacha stalowdgd@na trapezowa wraz
z akcesoriami opisanymi w proétze,
- ponowny mor#anstalacji odgromowej na dachu wraz z pomiaremesiandgci
dziatania,

1.7. Odbiér robot budowlanych.
1.7.1. Podstaywodbioru rob6t budowlanych beda stanowity nastpujace
dokumenty:
- umowa wraz gainikami,
specyfikacja istpth warunkéw zamowienia,
- specyfikacja tezma wykonania i odbioru robét budowlanych,
kosztorys ofertqwy
- odpowiedzi na pytaoferentow.
1.7.2. Pogpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodriwi:

W przypadku stwierdzenia wady lub niezgogtriavykonania robot lub
zastosowania materiatovzganie z zalzeniami przyjmuje si doprowadzenie
wykonanego elementu rolsthnu zgodniei z wymaganiami.

Jeli wady nie g istotne i nie obriiaja wartasci uzytkowej i nie zwekszap
kosztow eksploatacji ztiwe jest:
- ohtenie wartdci robot o 10 %,
- przeddenie okresu gwarancji robot o 50 % w stosunku deareego
W umowie
- zatrzymane 10 % texani zausterkowanego elementu robot.
1.7.3. Potwierdzenie odbioru robot.

Z odbioru roboét komisja spagdzi protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez
Zamawigjego stanowi podstawdo rozliczenia rob6t. W sktad komisji odbioru
zawsze powinien uczestnidagrownik roboét, przedstawiciel Zamawiaggo
(Inspektor nadzoru).



2. Zagospodarowanie placu budowy
2.1. Wstp.

Wymagania w zakresie wykonania zaplecza budowyzpdtektowa jako minimalne
wynikajce z obowizku Zamawiajcego majce na celu zabezpieczenie swoich
interesOw na powierzonym Wykonawanghie budowy.

2.2. Zagospodarowanie placu budowy powinnogsktadat z nastpujacych
elementow:
- trwatego oznakowania i wydeigh stref niebezpiecznych w rejonie prowadzonych
robot,
- punktow poboru energii elektzgej i wody,
- magazynu skltadowania matewatd
- punktu zabezpieczenia p.po
2.2.1. Ogrodzenie placu budowy
Ogrodzenie placu bugavykona tasma, ustawt tablice ostrzegawcze
informage o zagréeniu dla zdrowia kycia. Nad wejciami do budynku
wykothaadaszenia ochronne.
2.2.2. Punkt poboru energii elefstczne;.
Punktem poboru eneztgktrycznej na potrzeby wykonania rob6t
remontowych powinng lbozdzielnia budowlana wypagana w licznik
energii elektryczne,;.
2.2.3. Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody g@rzeb budowy powinien Byzlokalizowany, co
najmniej 10 m od boly Punkt poboru wody powinien byyposaony
w armatunmazliwiajaca podhczenie wza oraz pobér wody do wiader
i pojemnikéw. Pobodody dla potrzeb budowy néaig opomiarowa .
2.2.4. Punkt skladowania materiatow
Punkt skladowania engttow przeznaczonych do wbudowania, aéak
materiatow uzyskanygctiemontau nalery lokalizowa zgodnie z ogolnymi
zasadami skltadowadpnid materiatow oraz w zataosci od planowanej
organizacji robot owdanych. Place sktadowe wymagayzygotowania
powierzchni przezadoie tymczasowych nawierzchni podktadow lub
wykorzystanie nawi istniepcych. Nawierzchnie tymczasowe nadgy¢
wykonane z ptyt lulkelementéw prefabrykowanych.
2.2.5. Punkt zabezpieczenia pragpozarowego
Punkt p.pa. powinien by wyposaony w g&nice 0 masie 2 kgrodka
gaiczego. Niezaleie od tego punkt gaiczy powinien by zabezpieczony
w 7B wymieniony spret;
- gdce proszkowe lubniegowe 2 szt,
- kocesgaze 2 szt,
2.3. Ochrona istnigjcego zagospodarowania
Istniejce zagospodarowanie terenu w granicach placu budoedfega ochronie od
uszkodze zanieczyszczei skazen. Koszty zwiazane z przywroceniem do stanu
pierwotnego z okresu przed rozpoiean robét ponosi Wykonawca.



3. Roboty budowlane
3.1. Rozbiorka instalacji odgromowej , rynia i obrébek blacharskich .
3.1.1. Wsp
Robot rozbiorkowe inatgl odgromowej , rynien i obrébek blacharskichzora
sposobu pgxiwania z materiatami pochagz/mi z rozbiorki. Sposéb
pagiowania z materiatami pochagtymi z rozbidrek i demonta zostat
opisany we wgie rozdziatu ,Rozbiérki i demonta”.
3.1.2. Materiat
Bty instalacji odgromowej , rynny i obrobki blachieeswykonane §z blachy
stalowej, ocynkowanej,
3.1.3. Technologia i ogélne wymaganiykonania rozbiorek
Rozbidrki instalacji odgromowej , rynien i obréblellacharskich oraz tat nate
wykorasposobemecznym. Pety instalacji odgromowej i rynny podlegaty
dala ponownemu montawi w koncowym etapie rob6t — w zadku z czym
natg ten fakt wza¢ pod uwag przy robotach demontawych,
magazynowaniu tych akec&sv oraz przy ponownym moria . Pozostate
elementy z demantaie nadaj sic do dalszej eksploatacji. W czasie
wykonywania rozbioreKery przestrzegawarunki BHP.
3.1.4. Odbidr robot rozbiérkowych
Odbior robot rozbiérkostyobejmuje:
1) sprawdzenigygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek
(ubior ochmyn narzdzia, sprzt, znajomdac¢ technologii rozbiorki
i warunkow BN
2) przedlistniepcych rynien i obrobek blacharskich oraz gpste ich
zaklasyfikamie do grupy nadggych s¢ do dalszegozycia lub nie
naglgych s¢ do dalszegoycia,
3) sprawdzenielpatu materiatdw pochodeych z rozbiorki wg rodzaju
materiaturugy oraz okréenie ich ilgci,
4) wybrakowanigrzeklasyfikowanie oraz wycena materiatow
pochadych z rozbidrki,
5) sprawdzenigliczenia materiatdbw pochodaych z rozbidrki.

4. Roboty remontowe
4.1. Wymiana pokrycia dachowego
4.1.1. Wsp
W niniejszym punkcie spiacji technicznej zawarty jest opis wykonania
i odbioru robot zwanych z wymiasm pokrycia dachowego. Istnigja
konstrukcja stropodachst w dobrym stanie technicznym, ewentualne
uszkodzenia elementowskarkcji ktére okazaty by sipo odkryciu dachu
natg naprawé¢ wg technologii opisanej w kosztorysie lub wymierRodczas
robot zadanych z wymiam pokrycia naley dokon& napraw istnigjcych
komindw oraz wykanaowe tynki i czapki kominowe zgodnie z przedmiarem
robot .
4.1.2. Materiaty
Blacha trapezowa powlekana, jej wszystkie akcesmtaz folia
paro-przepuszczalna rals# w gatunku I..



Musi posiadg&wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniawae

Certyfikat bezpiedzéva.

Kontriaty i taty z drewsasnowego o wykondérm wymiarach jak w projekcie.

Dopuszczalna wilgat@arewna nie wicej niz 20%. Drewno musi

impregnowag®dkami grzybobojczymi, owadobdjczymi, ognioochrgm

I spetrdavszystkie wymagania zawarte w normach PN-B-031%@2 o

PN-/D-94021.

4.1.3. Technologia i ogélne wymaganigykonania wymiany pokrycia dachu
Foli¢ PE paro przepuszczalprzybi na zaktad bezpgoednio do krokwi.

Na kontktaty przydaty, taty pod blachtrapezowipowlekar.

taty nalg przybic do kadej krokwi gwadzmi okragtym 40*100mm. Diugéé

gwalzi powinna by co najmniej 2,5 razy wksza ni grubc¢ taty. Styki tat

powinny znajdodvaig na krokwiach rownolegle do linii okapu. Pierwdate

umieszcza 9 linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, zstavem

odpowiadaym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki za pamo

gwalzi. WKrety nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem . Podczas

monta dachowek nalgy zamontowa wszystkie przewidziane przedmiarem

akcesoria zgodnie z zahgami producentow tych akcesoriow . Niedbe jest

uszczelnienie kaleniokapu za pomacspecjalnych uszczelek w celu

uniembwienia przedostawaniag$niegu i kurzu.

4.1.4. Odbiér robot

a) Odbidr materiatow.
Odbiér powiniendoyokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér winien obejwvat sprawdzenie ich wkaiwosci technicznych
zgodnie z wymaganiadpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych i inhygokumentow odniesienia. Jakanateriatdw musi by
potwierdzona wdavymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do
obrotu i stosowawidudownictwie.

b) Odbiodr pokrycia daslego obejmuje:

- sprawdzepiawidtowaci spadkéw i szczelrdoi pokrycia w miejscach
szczegoélngaonych na zatrzymanieesi ewentualne przeciekanie
wody np.ryda odwadnigce, zatamania wkbte powierzchni lub
koryt miegsstyku ze&cianami, kominami. Jeli nie ma warunkdw,
aby spraedie to przeprowadzipo deszczu, to nalg wybrane
miejsca datlprzez 15 minut dziataniu strumienia wody 7@,
obseraaigzy sptywajca woda nie zatrzymujeesiv nierowndciach
powierzchni

- sprawdzep@prawnego ukzenia dachéwki w rdach okapu
i kalenicy,

- sprawdzepiestoliniowdci rzgdow pionowych i poziomych .

4.2. Obrdébki blacharskie rynny i instalacja algromowa .
4.2.1. Wsp
Przedmiotem opracowaest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru,
obrébek blacharskichien i instalacji odgromowe;j.



4.2.2.

4.2.3.

Materiaty
Wszystkie materiatyyte do wykonania poszczegoélnych elementéw dachu
musgznie¢ dokumenty potwierdzage ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowambudownictwie. Materiaty powinny spetaia
wymagania technicznstegyczne
- obrobki blachaeskiykon& z blachy ocynkowanej gruba min. 0,55 mm,
- rynny i¢ly dachowej cgsci instalacji odgromowejssmateriatami
z demonta- do ponownego wykorzystania .
Technologia i og6lne wymaganiykonania i montazu obrobek
blacharskich rynien i inslacji odgromowej
- obrobki blachaesknontowa do elementéw konstrukcyjnych i kominéw
zgodnie z zasadsatuki dekarskiej z zastosowanieabka lezacego na
p@izeniu elementow ,
- rynny montoévdo nowych hakéw rynnowych,
- ¢y instalacji odgromowej mocowana nowych systemowych uchwytach
adzac wszystkie zwody i uruchamigg w efekcie kacowym ca4
instalagdgromow .
W\w roboty wyko@iagodnie z warunkami technicznymi przewidzianyna dl
kalej pracy.
Prace ktorych jakdedzie budzita uzasadnioneatpliwosci, co do zgodrgei
z warunkami oklenymi w specyfikacji technicznej nieetta odebrane, a ich
odbidr ngpt po wykonaniu robot zgodnie ze specyfikac)

4.2.40dbior robo6t

a) Odbiér materiatéw

Odbidr materiatdamnien by dokonany bezpmednio po ich dostarczeniu
na budewDdbior materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich
wdaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmohm
przedmiotowych, @lpait technicznych dokumentaciji i innych dokumentow
odniesienia. Jakmaterialtdow musi by potwierdzona wiciwymi
dokumentami dopusggcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, kftni 53 : certyfikat na znak bezpieartwa, certyfikat
zgodsw lub deklaracja zgodioi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna).
Materiaty dostaroeana budowmusz by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakibeepieczastwa, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodsw z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniacszanajdowa
ginne informacje, w tym instrukcja oktajaca zakres stosowania i sposob
stosowania.

b) Odbiér obrébek blacdkich, rynien:
Odbidér kcowy obrébek blacharskich, rynien obejmuje:

. Sprawdzenie jakai i prawidtowaici uzytych materiatow na podstawie
protokotowmoru materiatow,

. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgédrmowymaganiami
wymiarowzetawu i wykonania rynien oraz poken ich
poszczegdimypdcinkdéw (przekroju zaktaddw, szczeloiopolaczen)
| poken przy rurach spustowych.



. Sprawdzenie rozmieszczenie uchwytow i sposobu vignid w nich
spadku pamiieigo oraz usytuowania kradzi zewrgtrznej linii
poziomeiriil stanowicej przedtaenie powierzchni pokrycia.

. Sprawdzenie uszkodzenechanicznych rynien i rur,

. sprawdzenie spadku i szczednprynien, naley sprawdzt poprzez
nalanierdoh wody i kontra¢ jej sptywu oraz ewentualnych
wyciekow.

Rynny oraz obrdblacharskie wykonane niezgodnie z warunkami

specyfikacji teotznej nie mog by¢ przyjete, musz by¢ poprawione

i przedstawioreegbnownego odbioru.

c) Odbidr instalasfigromowej:

Odbiér robotrikmwy instalacji odgromowej obejmuje :

- sprawdzeni@dgaci wykonania z projektem technicznym, sprawdzenie
sposobu prdeenia przewoddw, prawidtowed zamocowa, lokalizacja
poszczegolmgtementow.

- sprawdzenikgi materialdw czy g potwierdzone wisciwymi
dokumentarapdszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownicgyktorymi &

- jakdwykonania instalacji powinna byotwierdzona przez ,Metrgk
wdzenia piorunochronowego”, oraz protokoty pomian@iemie .

Opracowat:
K. Tometczak
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