
Ogólna charakterystyka

1. Opis stanu istniejącego.

Istniejąca droga gminna Nr 353044T Badrzychowice – Górki w km 1+500 do 

2+800 wygląda następująco:

Jezdnia w km 1+500 do 2+700 szerokości 4.0m

Jezdnia w km 2+700 do 2+800 szerokości 3.0m

Nawierzchnia jezdni zniszczona, spękana.

Pobocza gruntowe. 

2. Opis stanu projektowanego.

– w km 1+500 do 1+750 – wyrównanie kruszywem 0-31,5mm gr. 10cm;
– w km 1+500 do 1+750 warstwa wyrównawcza 75kg/m² z mieszanki mineralno 

– asfaltowej;
– w km 1+500 do 1+750  warstwa ścieralna gr. 4.0cm z mieszanki mineralno – 

asfaltowej;
– w km 1+500 do 2+800 obustronne utwardzenie pobocza kruszywem 

kamiennym 0-31,5mm gr. 10cm;
– w km 1+750 do km 2+800 – nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0-31,5mm 

gr. 10cm;
– w km 1+750 do km 2+800 wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa 

kamiennego 31,5 – 63mm gr. 15cm;
– całość wyrównana mechanicznie;
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