OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 353008T Rzegocin przez wies — Szkota od km 0+000
do km 0+980 dtugosci 980 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa ewidencyjna;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
(Dz. U. Nr 43, poz. 430);

— Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

— Pomiary uzupehiajace

— Wizja lokalna w terenie

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robdt zwigzanych z przebudowg drogi
gminnej Nr 353008T Rzegocin przez wies — Szkota od km 0+000 do km 0+980
dhugosci 980 mb.

2. Stan istniejacy.

Droga gminna Nr 353008T Rzegocin przez wies — Szkota odc. w miejscowosci
Rzegocin lezy w wojewodztwie Swigtokrzyskim, powiecie buskim, gminie Nowy
Korczyn. Poczatek drogi w km 0+000 od drogi powiatowej Nr. 0128T Piasek Wielki
— Rzegocin. Koniec drogi w km 0+980 — droga powiatowa nr 128T. Poczatek 1
koniec odcinka przeznaczonego do przebudowy zaznaczono na mapie.

Jezdnia bitumiczna w km 0+000 + 0+560 szer. 2.5m. W km 0+560 + 0+980 szer.
3.5m. Jezdnia bez spadkéw poprzecznych z licznymi ubytkami.

W km 0+060 istniejacy przepust @ 60 do wymiany.

W km 04250 istniejacy przepust @ 50 do wymiany.

W km 0+530 istniejacy przepust @ 60 do wymiany.

Zanizone lub zawyzone pobocza wymagaja korekty.

3. Stan projektowany.

Biorac pod uwage istniejacy stan nawierzchni zaproponowano wykonanie
nastepujacych robot:

— poszerzenie jezdni do 3.5m szerokosci;
— warstwa Scieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm;
— warstwa wyrownawcza AC 11 W z betonu asfaltowego grubosci 75kg/m?;



— przebudowa istniejacych przepustow
» km 0+060 z @ 60 na @ 60 dt. 6m.

» km 0+250 z @ 50 na @ 50 dt. 6m.
» km 0+530 z @ 60 na @ 60 dt. 6m.

— pobocza utwardzone kruszywem gr. 10cm, szer. 0.75m;

— droga klasy — D ( Zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie);

— wykona¢ oznakowanie wedtug projektu statej organizacji ruchu;

4. Uwagi.

— Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi 1 B.H.P.

— Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

— Roboty ziemne w bezposredniej bliskos$ci istniejgcego uzbrojenia wykonac
recznie, pod nadzorem wlasciciela sieci.

Calo$¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracowat:



