PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr353015 Zukowice - Gosciniec od km 0+000 do km 0+884dtugosci

884m.
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty pomiarowe
1d.1|SST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km
01.01.01 |trasa drég w terenie rowninnym.
0.884 km 0.884
RAZEM 0.884
2 Podbudowa
2d.2|SSTD- Koryta gt. 45 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na m2
04.01.01 | poszerzeniach jezdni przy uzyciu koparki podsiebiernej o
pojemnosci tyzki 0,25m3 ziemia na uzupetnienie
poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na
odlegtosé do 1 km
127 m2 127.000
RAZEM 127.000
3d.2|SST D- Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy piasku | m2
04.02.01 | w korycie na poszerzeniu o gr.15 cm
127 m2 127.000
RAZEM 127.000
4d.2|SST D- Podbudowa z kruszywem tamanego 31,5-63 mm m2
04.04.04 |warstwa dolna o grubosci 20 cm po zageszczeniu
127 m2 127.000
RAZEM 127.000
5d.2|SST D- Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm warstwa | m2
04.04.04 |gdrna o grubosci 10 cm po zageszczeniu
127 m2 127.000
RAZEM 127.000
3 Nawierzchnia
6 d.3|SST D- Warstwa wyrownawcza AC 11 W z betonu asfaltowego |t
04.08.01d | o zmiennej grubosci dla KR2 - 75 kg/m2




Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
(185*4.1+195*3.5+52*3.5+133*3.1+319*3.5)*0.075 t 236.385
RAZEM 236.385
7 d.3|SST D- Warstwa $cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego m2
05.03.05d | grubosci 4 cm dla KR2, transport mieszanki
samochodami samowytadowczymi o tadownosci 10 - 15
ton
3151.8 m2 3151.800
RAZEM 3151.800
4 Przebudowa skrzyzowan
8 d.4|SST D- Warstwa $cieralna AC 11 S z betonu asfaltowego m2
05.03.05d | grubosci 4 cm dla KR2, transport mieszanki
samochodami samowytadowczymi o tadownosci 10 - 15
ton
183+65 m2 248.000
RAZEM 248.000
5 Rowy
9d.5|SST D- Odmulenie istniejacych rowdw do 50 cm przy uzyciu m
06.04.01 | koparki podsigbiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w
gruncie Il kategorii, ziemia z nadmiaru z odwozem do 1
km
27 m 27.000
RAZEM 27.000
10d.5|SST D- Utozenie Scieku korytkowego prefabrykowanego m
08.05.01 | zbrojonego na podsypce cenentowo-piaskowej gr. 5 cm
KS-74
45 m 45.000
RAZEM 45.000
6 Przepust ramowy 150 x 80 cm
11d.6|SST D- Wykonanie scianek czotowych na przepuscie 150 x 80 | szt
03.01.01 | cm z betonu C25/30 o szerokosci 30 cm z uzyciem

deskowania $cianki zbrojone dwoma rzedami siatki
stalowej zebrowanej (A-1ll) fi 10 mm co 20 cm na
podsypce piaskowej gr. 10 cm i tawie betonowe;j,
izolowanie




Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Pobocza
12d.7 | SST D- Uzupetnienie i Sciecie poboczy wykonywane m2
06.03.01 | mechanicznie przy grubosci $cinania do 10 cm z
odwozem do 1 km
(884-30-25)*0.5*2 m2 829.000
RAZEM 829.000
13d.7 | SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 m2
06.03.01 | gr.10 cm o szerokosci 1,00 m z zageszczeniem
(884-30-25)*0.5*2 m2 829.000
RAZEM 829.000
8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie
14 d.8 | SST D- Ustawienie stupkéw pod znaki wraz z wykonaniem szt
07.02.01 | fundamentu, stupki z rur ocynkowanych o $r. 60 mm dt.
3,5m
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15 d.8 | SST D- Znaki ostrzegawcze A 7- 4 szt;A 6b-1szt;A6c - 1 szt;A 4 | szt
07.02.01 |-2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
16 d.8 | SST D- Tabliczki do znakow T-4 szt
07.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000




