
PRZEDMIAR
Remont drogi gminnej Nr353015 Żukowice - Gościniec od km 0+000 do km 0+884długości

884m.

Lp. Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1  Roboty pomiarowe

1 d.1 SST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym.

km   

  0.884 km 0.884  

    RAZEM 0.884

2  Podbudowa

2 d.2 SST D-
04.01.01

Koryta gł. 45 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na 
poszerzeniach jezdni przy użyciu koparki podsiębiernej o
pojemności łyżki 0,25m3 ziemia na uzupełnienie 
poboczy nadmiar ziemi z odwozem samochodami na 
odległość do 1 km

m2   

  127 m2 127.000  

    RAZEM 127.000

3 d.2 SST D-
04.02.01

Wykonanie i zagęszczane mechanicznie warstwy piasku
w korycie na poszerzeniu o gr.15 cm

m2   

  127 m2 127.000  

    RAZEM 127.000

4 d.2 SST D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywem łamanego 31,5-63 mm 
warstwa dolna o grubości 20 cm po zagęszczeniu

m2   

  127 m2 127.000  

    RAZEM 127.000

5 d.2 SST D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywem łamanego 0-31,5 mm warstwa
górna o grubości 10 cm po zagęszczeniu

m2   

  127 m2 127.000  

    RAZEM 127.000

3  Nawierzchnia

6 d.3 SST D-
04.08.01d

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego 
o zmiennej grubości dla KR2 - 75 kg/m2

t   
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

  (185*4.1+195*3.5+52*3.5+133*3.1+319*3.5)*0.075 t 236.385  

    RAZEM 236.385

7 d.3 SST D-
05.03.05d

Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego 
grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki 
samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 
ton

m2   

  3151.8 m2 3151.800  

    RAZEM 3151.800

4  Przebudowa skrzyżowań

8 d.4 SST D-
05.03.05d

Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego 
grubości 4 cm dla KR2, transport mieszanki 
samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 
ton

m2   

  183+65 m2 248.000  

    RAZEM 248.000

5  Rowy

9 d.5 SST D-
06.04.01

Odmulenie istniejących rowów do 50 cm przy użyciu 
koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m3 w 
gruncie III kategorii, ziemia z nadmiaru z odwozem do 1 
km

m   

  27 m 27.000  

    RAZEM 27.000

10 d.5 SST D-
08.05.01

Ułożenie ścieku korytkowego prefabrykowanego 
zbrojonego na podsypce cenentowo-piaskowej gr. 5 cm 
KS-74

m   

  45 m 45.000  

    RAZEM 45.000

6  Przepust ramowy 150 x 80 cm

11 d.6 SST D-
03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych na przepuście 150 x 80 
cm z betonu C25/30 o szerokości 30 cm z użyciem 
deskowania ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki 
stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm na 
podsypce piaskowej gr. 10 cm i ławie betonowej, 
izolowanie

szt   
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  1 szt 1.000  

    RAZEM 1.000

7  Pobocza

12 d.7 SST D-
06.03.01

Uzupełnienie i ścięcie poboczy wykonywane 
mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z 
odwozem do 1 km

m2   

  (884-30-25)*0.5*2 m2 829.000  

    RAZEM 829.000

13 d.7 SST D-
06.03.01

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 
gr.10 cm o szerokości 1,00 m z zagęszczeniem

m2   

  (884-30-25)*0.5*2 m2 829.000  

    RAZEM 829.000

8  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie

14 d.8 SST D-
07.02.01

Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem 
fundamentu, słupki z rur ocynkowanych o śr. 60 mm dł. 
3,5m

szt   

  8 szt 8.000  

    RAZEM 8.000

15 d.8 SST D-
07.02.01

Znaki ostrzegawcze A 7- 4 szt;A 6b-1szt;A6c - 1 szt;A 4 
- 2

szt   

  8 szt 8.000  

    RAZEM 8.000

16 d.8 SST D-
07.02.01

Tabliczki do znaków T-4 szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000


