OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 353052T Btotnowola — Parchocin km 0+000
+ 0+650 dlugosci 650 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa ewidencyjna;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 02.03.1999r (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

— Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robdt zwigzanych z przebudowa
drogi gminnej Nr 353052T Blotnowola — Parchocin km 0+000 + 0+650 dtugosci 650
mb.

2. Stan istniejacy.

Poczatek drogi gminnej Nr 353052T Blotnowola — Parchocin w km 0+000 (od
drogi powiatowej 0130T Grotniki — Rataje) zaznaczono na mapie. Koniec drogi
objetej przebudowg km 0+650 zaznaczono na mapie.

Istniejgca jezdnia o nawierzchni thuczniowej szer. 3.5m bardzo zniszczona, z licznymi
ubytkami. Pobocza szer. 0.75m.

3. Stan projektowany.

Biorac pod uwagg istniejacy stan zaproponowano wykonanie nastepujacych
robot:

— wyrownanie istniejgcej nawierzchni rowniarka;

— warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm;

— podbudowa z kruszywa tamanego 31.5 — 63mm gr. 20cm;

— podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 31.5mm gr. 10cm

— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 75kg/m?;

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm dla KR1;
- pobocza utwardzone kruszywem 0 — 31,5mm gr. 10cm, 2 x 0.75m;

— klasa drogi D;
— droga jednojezdniowa — dwukierunkowa;



— predkos¢ projektowa 50km/h;

— kategoria ruchu — KR1;

— szerokos¢ jezdni 3.5m — bitumiczna;

- pobocza utwardzone kruszywem kamiennym 0 — 31,5mm;

4. Uwagi.

— Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi 1 B.H.P.

— Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

— Przy projektowaniu zastosowano 8§ 14 ust.3 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999r.
(Dz .U. Nr 43, poz 430).

— (Catos¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

— Na czas robot droga zostanie zamknigta dla ruchu.

Opracowat:



