OPIS TECHNICZNY

Remont chodnika ul. Krakowska km 0+037 + 0+104,6 dlugosci 67,6 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa zasadnicza;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 02.03.1999r (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z
pézniejszymi zmianami);

— Pomiary;

— Ustalenia z Inwestorem;

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robdt zwigzanych z remontem
chodnika ul. Krakowskiej km 0+037 + 0+104,6 dtugosci 67,6 mb.

2. Stan istniejacy.

Poczatek remontowanego chodnika km 0+037 str. prawa, plac przy Urzedzie
Gminy zaznaczono na mapie. Koniec remontowanego chodnika km 0+104,6, ulica
Zascianek zaznaczono na mapie.

Chodnik szer. 2.8 + 3.2m.

3. Stan projektowany.

Zaproponowano wykonanie nastepujacych robot:

— koryto gl. 30cm;

— warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10cm;

— podbudowa z kruszywa tamanego 31.5 — 63mm gr. 10cm;

— podbudowa z kruszywa tamanego 0 — 31.5mm gr. 10cm;

— krawezniki betonowe — wibroprasowane 15x30x100;

— chodnik z kostki brukowej, betonowej — wibroprasowanej gr. 8cm na
podsypce z kruszywa kamiennego 46 mm gr. Scm;

— szeroko$¢ chodnika 2.8 + 3.2m;



4. Uwagi.

— Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi 1 B.H.P.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

— Roboty ziemne w bezposredniej blisko$ci istniejgcego uzbrojenia wykonaé
recznie, pod nadzorem wlasciciela sieci.

— (Catos¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

— Na czas robot ulica bedzie zamknigta z ruchu.

Opracowat:



