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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STT)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie stép betonowych pod niskie elementy sportowe

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot niniejszej SST

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej SST, sa wymagania dotyczace
wykonania stop betonowych pod elementy sportowe: urzadzenia sitowni
zewnetrznej przy wykonywaniu zadania pn. ,Budowa sitlowni zewnetrznej
wielostanowiskowej w miejscowosci Brzostkéw, gmina Nowy Korczyn”.
na dziatce Nr 211/1, obreb 3 Brzostkow.

Zakres stosowania SST jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem stép fundamentowych

z markami do zamontowania na nich urzgdzen sitowni zewnetrznej.
Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami i powszechnie stosowanym mianownictwem.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w projekcie budowlanym.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania —wg
zalecen producenta urzadzen.

Stosowane materiaty

Materiatem stosowanym jest beton towarowy B25 wg PN-EN 206-1 [6].

3. SPRZET

3.1.

3.2

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu — wg zalecen producenta urzadzen.
Sprzet.

Nie dotyczy.

Gotowa mieszanka dowozona na budowe.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu — transport urzgdzen i betonu
towarowego B25 zapewnia wykonawca rob6t lub producent urzadzen sitowni
zewnetrznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonanie stdép fundamentowych powinno byé zgodne z BN-80/8845-02 [8].
Stopa fundamentowa powinna byé wykonana na wysoko$¢ poziomu terenu,
chyba ze dokumentacja producenta urzgdzen stanowi inaczej.
Przed wykonaniem taw nalezy sprawdzi¢ rownoé¢ i zageszczenie, ewentualnie
dogesci¢ | wyréwnac.
Jesli scianki wykopu sa stabilne to stopy fundamentowe wykonuje sie bez
szalowania.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w gruncie powinien by¢
wyrownywany warstwami.
Betonowanie stop fundamentowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [2].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt — wg zalecen producenta urzadzen sitowni
zewnetrzne,j.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1. Sprawdzenie stdp.
Nalezy sprawdza¢ wymiary stop oraz zageszczenie podtoza na dnie
wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.
6.3.2. Sprawdzenie stop fundamentowy.
Przy wykonywaniu stép fundamentowych badaniu podlegaja:
Zgodnos&¢ profilu podtuznego gornej powierzchni stép fundamentowych
z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazdy bok stopy
fundamentowej.
Wymiary stop fundamentowych.
Wymiary stop fundamentowych nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie
wybranych punktach kazdej ze stop.
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Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokoséci projektowansj,
— dla szerokosci + 10% szeroko$ci projektowanej.

Rownos¢ gornej powierzchni stop fundamentowych.

Rownosc goérnej powierzchni stop fundamentowych sprawdza sie przez
przytozenie w dwdch punktach, metrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig stopy fundamentowej i przylozona
tata nie moze przekraczaé 0,3 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2

QOgdlne zasady obmiaru robdt.

Ogolne zasady obmiaru robét — wg zapecen producenta urzgdzen zabawowych.
Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 metr sze$cienny [m°] wykonanej stopy
fundamentowej betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1

8.2.

8.3.

. Ogdlne zasady odbioru roboét.

Ogdlne zasady odbioru robdét — wg zalecer producenta.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
wymaganiami projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg: — przygotowanie
i zageszczenie wykopu pod stope fundamentowa.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia na wtasny koszt.

Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci — wg umowy z wykonawca lub
dostawcyg urzadzen sitowni zewnetrzne).

Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 metra sze$ciennego [m°] stopy
fundamentowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, urzadzen sitowni zewnetrznej,
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— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie i ewentualne dogeszczenie podtoza pod stopy fundametowe,

- wykonanie szalunku (ewentualnie),

- wykonanie stép fundamentowych,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach
niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
4. PN-EN 197-1 Cement - Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosSc¢.
7. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu.
8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej procesow produkcji betonu.
9. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
10. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czes¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco.
11. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych.
10.2. Inne dokumenty.
12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt —
Warszawa, 1979 1982 r.
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