OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi na dziatkach nr. 464; 471 Stary Korczyn przez wies od km
0+000 + 0+650 dt. 650 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa zasadnicza;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

— Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robot zwigzanych z przebudowa drogi

na dziatkach nr. 464; 471 Stary Korczyn przez wie$ od km 0+000 + 0+650 dt. 650
mb.

2. Stan istniejacy.

Poczatek drogi do przebudowy od drogi powiatowej 0073 T Czarkowy — Stary
Korczyn w km 0+000 zaznaczono na mapie.
Koniec drogi objetej przebudowa w km 0+650 do drogi powiatowej 0073 T
zaznaczono na mapie.
Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szer. 3.0m. Jezdnia zniszczona z
licznymi spekaniami, ubytkami bez normatywnych spadkow.
W km 0+567; 0+600 oraz 0+627 istniejgce przepusty pod jezdnig.

3. Stan projektowany.

Biorac pod uwage istniejacy stan zaproponowano wykonanie nastepujacych
robot:

w km 0+000 + 0+650

— poszerzenie jezdni do 3.5m;

— warstwa wyrownawcza AC11W grubosci 75kg/m?;

— warstwa $cieralna AC11S grubosci 4cm;

— utwardzenie poboczy 2 x 0.75m kruszywem kamiennym 0 — 31.5 mm,
gr. 10 cm;



w km 0+567
— poszerzenie przepustu @50 o 1.0m, wykonanie Scianek czotowych;

w km 0+600

— przebudowa istniejgcego przepustu 50 wraz ze Sciankami czotowymi
skosnymi di. 7.0m;

w km 0+627

- przebudowa istniejacego przepustu @100 wraz ze Sciankami czotowymi
wylewanymi dt. 7.0m;

4. Uwagi.

— (Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi 1 B.H.P.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

— (Catos¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

— Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé
recznie, pod nadzorem wtasciciela sieci.

— Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa.

— Szeroko$¢ jezdni 3.5m.

— Catos¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

— Na czas robot droga zostanie wylaczona z ruchu.

Opracowat:



