OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr. 353019T Podzamcze — Zawodzie od km 0+000 +
0+285 dt. 285 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa zasadnicza;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

— Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robot zwigzanych z przebudowa drogi
gminnej nr. 353019T Podzamcze — Zawodzie od km 0+000 + 0+285 dt. 285 mb.

2. Stan istniejacy.

Poczatek drogi gminnej od drogi powiatowej 0131T Nowy Korczyn — Podraje — L.¢ka
w km 0+000 zaznaczono na mapie.

Koniec drogi objetej przebudowa w km 0+285 zaznaczono na mapie.

Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szer. 3.5m. Jezdnia na catym
odcinku posiada liczne spekania, ubytki, zanizenia, brak normatywnych spadkow
poprzecznych, pobocza gruntowe.

3. Stan projektowany.

Biorac pod uwagg istniejacy stan zaproponowano wykonanie nastepujacych robot:

— warstwa wyrownawcza AC11W zmiennej grubosci dla KR2;

— warstwa $cieralna AC11S grubosci 4cm dla KR2;

— utwardzenie obustronne poboczy 2 x 0.75m kruszywem kamiennym
0—31.5mm, gr. 10 cm;



4. Uwagi.

— Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi 1 B.H.P.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

— Catos¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

— W wyniku przebudowy nie nastgpi zblizenie do istniejagcego uzbrojenia.

— Na czas robot droga zostanie wylaczona z ruchu.

— Przy projektowaniu zastosowano § 14 ust.3 oraz § 15 ust.5 Rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie z dnia
02.03.1999r. (Dz .U. 2016, poz 124).

Opracowat:



