OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 313 obreb Czarkowy od km 0+000 do
km 0+689 dt. 689 mb.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pn.: ,,Przebudowa drogi
wewnetrznej na dziatce nr 313 obreb Czarkowy od km 0+000 do km 0+689 di.
689 mb”.

2. Podstawa opracowania.

— Mapa zasadnicza;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.);

— Pomiary;

— Ustalenia z Inwestorem;

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robot zwigzanych z przebudowa drogi
wewnetrznej na dziatce nr 313 obreb Czarkowy od km 0+000 do km 0+689 dt.
689 mb.

3. Stan istniejacy.

Droga wewngtrzna na odcinku przewidzianym do przebudowy znajduje
si¢ w wojewodztwie Swigtokrzyskim, powiecie buskim, gminie Nowy Korczyn w
miejscowosci Czarkowy.
Droga w km 0+000 zaczyna si¢ od drogi powiatowej 0073T Czarkowy — Stary
Korczyn a konczy w km 0+689 na granicy z gming Opatowiec. Poczatek drogi do
przebudowy w km 0+000 oraz koniec drogi w km 0+689 zaznaczono na mapie.
Istniejaca jezdnia na odcinku 0+000 do 0+037 posiada nawierzchni¢ bitumiczng, od
km 0+037 do km 0+689 nawierzchnia thuczniowa i gruntowa ulepszona kruszywem.
Stan nawierzchni na catym odcinku bardzo zty.

4. Stan projektowany.

Parametry techniczne
— Klasa drogi D
— Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa



— Predkos¢ projektowa Vp=50km/h

— Kategoria obcigzenia ruchem KRI1

— Szerokos¢ jezdni 3.5m

— Nawierzchnia jezdni bitumiczna

— Szerokos¢ poboczy 0.75m

— Nawierzchnia poboczy utwardzone kruszywem

0+31,5 gr. 10cm

S. Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

— warstwa $cieralna: AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm
— warstwa wyrdwnawcza: AC 11 W z betonu asfaltowego w ilosci
75kg/m?
6. Uwagi.

— (Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi 1 B.H.P.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

— Roboty ziemne w bezposredniej bliskos$ci istniejgcego uzbrojenia wykonaé
recznie, pod nadzorem wlasciciela sieci.

— Catos$¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

— Na czas robot ulica zostanie zamknigta dla ruchu.

Opracowat:



