OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 353003T Kawgczyn — Radta od km 0+000 do km
0+400 dt. 400 mb. ETAP I

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej Nr 353003T Kaweczyn — Radta od km 0+000 do km 0+400 dt. 400 mb.
ETAPI”.

2. Podstawa opracowania.

— Kopia mapy ewidencyjnej;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i
Administracji z 31 lipca 2002r. W sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170 31.10.2019r. Poz. 2310);

— Pomiary;

— Ustalenia z Inwestorem;

— Wigzja lokalna w terenie;

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robot zwigzanych z przebudowa drogi

gminnej Nr 353003T Kaweczyn — Radta od km 0+000 do km 0+400 dt. 400 mb.
ETAPI.

3. Stan istniejacy.

Droga gminna Nr: 353003T Kaweczyn — Radla znajduje si¢ w wojewddztwie
swietokrzyskim, powiecie buskim, gminie Nowy Korczyn. Poczatek drogi km 0+000
od granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0127 Kaweczyn — Zabtocie
zaznaczono na mapie. Koniec w km 0+400 zaznaczono na mapie. Jezdnia szeroko$ci
3.0m o nawierzchni bitumicznej posiada liczne zanizenia, pekni¢cia, nierownosci w
profilu poprzecznym i podtuznym. Zanizone lub zawyzone pobocza stanowig
zagrozenie dla ruchu. Droga jest odwodniona za pomocg przydroznych rowow
otwartych w znacznym stopniu zamulonych. Przepust @ 60 w km 0 + 214 wymaga
przebudowy.



4. Stan projektowany.

Parametry techniczne

— Klasa drogi D

— Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

— Predko$¢ projektowa Vp=50km/h

— Kategoria obcigzenia ruchem KRI1

— Poszerzenie jezdni do 3.5m

— Szerokos¢ jezdni 3.5m

— Nawierzchnia jezdni bitumiczna

— Wykonanie kanatu technologicznego na catej dlugosci

— Szerokos$¢ poboczy 0.75m

— Nawierzchnia poboczy utwardzone kruszywem

0+31,5gr. 10cm
Os$ drogi poprowadzona po istniejacej osi jezdni.

5. Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastgpujacg konstrukcj¢ nawierzchni:

— warstwa Scieralna: AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm
dla KR1
— warstwa wyréwnawcza: AC 11 W z betonu asfaltowego o

zmiennej grubos$ci dla KR1

6. Rowy.

Odwodnienie korpusu drogowego zapewni si¢ poprzez wlasciwe nadanie spadkow
poprzecznych 1 podtuznych jezdni, poboczy oraz spadkow podtuznych rowow.

7. Przepusty.

Istniejacy w km 0 + 214 przepust @ 60 do przebudowy wraz z murkami czotowymi.

8. Pobocza.

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi zaprojektowano utwardzenie poboczy
kruszywem kamiennym 0 + 31,5 gr. 10cm szerokosci 0,75m.
Przed utwardzeniem pobocza trzeba obustronnie $cig€.



9. Uwagi.

— (Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi 1 B.H.P.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

— Roboty ziemne w bezposredniej blisko$ci istniejgcego uzbrojenia wykonaé
recznie, pod nadzorem wtasciciela sieci.

— (Catos¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

— Na czas robo6t ulica zostanie zamknigta dla ruchu.

Opracowat:



