OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Nr 353045T Kaweczyn — Gornowola od km 0+360 do
km 0+860 oraz od km 1+310 do km 1+610 dlugosci 800 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa ewidencyjna;
— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r);

— Pomiary
— Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robot zwigzanych z remontem drogi
gminnej Nr 353045T Kaweczyn — Gérnowola od km 0+360 do km 0+860 oraz od
km 14310 do km 1+610 dtugosci 800 mb.

2. Stan istniejacy.

Poczatek drogi gminnej przeznaczonej do remontu km 0+360 zaznaczono na
mapie. Koniec pierwszego odcinka km 0+860 zaznaczono na mapie. Poczatek w/w
odcinka to koniec drogi o nawierzchni bitumiczne;.

Poczatek drugiego odcinka km 1+310 oraz koniec w km 1+610 zaznaczono na
mapie.

Koniec odcinka przeznaczonego do remontu to skrzyzowanie z droga powiatowa
0127T Gornowola — Pawidéw. Remontowany odcinek posiada bardzo zniszczong
jezdni¢ o nawierzchni thuczniowe;.

W km 1+156 istniejacy przepust @ 60.

3. Stan projektowany.

Biorac pod uwagg istniejacy stan nawierzchni zaproponowano wykonanie
nastepujacych robot:

w km 0+360 + 0+860; 1+310 + 1+610

— wykonanie koryta gr. 45cm;

— wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 15cm;

— wykonanie podbudowy z kruszywa 31.5+63.0mm gr. 20cm;



w km 0+360 + 0+860
— wykonanie podbudowy z kruszywa 0+31.5mm gr. 10cm;
— wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. S5cm;

w km 1+310 + 1+610
— wykonanie nawierzchni thuczniowej z kruszywa 0-31.5mm gr. 10cm;

w km 1+567
— przepust @ 60 z murkami czotlowymi dt. 6.0m;

4. Uwagi.

— Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i B.H.P.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

— Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac
recznie, pod nadzorem wiasciciela sieci.

Calos¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracowat:



