KOSZTOTYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nr 353045T Kaweczyn - Gérnowola od km 0+360 do km 0+860
oraz od km 1+310 do km 1+610 d.800 m

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1d.1|SST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.8
01.01.01 | ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
2 PODBUDOWA
2d.2|SST D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45 m2 800*4.0 =
04.01.01 | cm w gruncie kat. II-VI na catej szeroko$ci 3200.000
jezdni
3d.2|SST D- Warstwy odsgczajgce zageszczane m2 800%4.0 =
04.02.01 | mechanicznie o gr 15 cm 3200.000
4 d.2|SST D- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5- m2 800*4.0 =
04.04.04 |63 - warstwa dolna o gr. 20 cm 3200.000
5d.2|SST D- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5| m2 500%4.0 =
04.04.04 |- warstwa dolna o gr. 10 cm 2000.000
6 d.2|SST D- Nawierzchnie ttuczniowa 0-31,5 - warstwa m2 300*4.0 =
04.04.04 |dolnaogr. 10 cm 1200.000
Razem dzial: PODBUDOWA
3 NAWIERZCHNIA
7 d.3|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 500*3.0 =
05.03.05/d | asfaltowych standard Il, grubos$¢ warstwy 1500.000

Scieralnej po zageszczeniu 5 cm, transport
mieszanki samochodami samowytad.

Razem dziat: NAWIERZCHNIA

Przepusty




600 mm wraz z izolacjg, na tawie z
kruszywa tamanego gr. 20 cm
zageszczenie wraz z wykonaniem
naziomu, podbudowy ttuczniowe; i
nawierzchni bitumiczne;j

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
wyceny miary zt zt
(5x 6)
8 d.4|SST D- Wykonanie scianek czotowych skosnych szt
03.01.01 dla przepustow fi 600 mm
9d.4|SST D- Utozenie czesci przelotowej przepustow m
05.03.15/b | pod drogg rur betonowych zbrojonych o sr.

Razem dziatl: Przepusty

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:




