
PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 353045T Kawęczyn - Górnowola od km 0+360 do km 0+860
oraz od km 1+310 do km 1+610 dł.800 m

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1  Roboty przygotowawcze

1 d.1 SST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym.

km   

  0.8 km 0.800  

    RAZEM 0.800

2  PODBUDOWA

2 d.2 SST D-
04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat.
II-VI na całej szerokości jezdni

m2   

  800*4.0 m2 3200.000  

    RAZEM 3200.000

3 d.2 SST D-
04.02.01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 15 
cm

m2   

  800*4.0 m2 3200.000  

    RAZEM 3200.000

4 d.2 SST D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa 
dolna o gr. 20 cm

m2   

  800*4.0 m2 3200.000  

    RAZEM 3200.000

5 d.2 SST D-
04.04.04

Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa 
dolna o gr. 10 cm

m2   

  500*4.0 m2 2000.000  

    RAZEM 2000.000



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

6 d.2 SST D-
04.04.04

Nawierzchnie tłuczniowa 0-31,5 - warstwa dolna o gr. 10 
cm

m2   

  300*4.0 m2 1200.000  

    RAZEM 1200.000

3  NAWIERZCHNIA

7 d.3 SST D-
05.03.05/d

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard
II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm, 
transport mieszanki samochodami samowyład.

m2   

  500*3.0 m2 1500.000  

    RAZEM 1500.000

4  Przepusty

8 d.4 SST D-
03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych skośnych dla przepustów fi 
600 mm

szt   

  2 szt 2.000  

    RAZEM 2.000

9 d.4 SST D-
05.03.15/b

Ułożenie części przelotowej przepustów pod drogą rur 
betonowych zbrojonych o śr. 600 mm wraz z izolacją, na 
ławie z kruszywa łamanego gr. 20 cm zagęszczenie wraz z
wykonaniem naziomu, podbudowy tłuczniowej i 
nawierzchni bitumicznej

m   

  6 m 6.000  

    RAZEM 6.000


