OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Nr 353065T Podzamcze — wat rz. Nida — wal rz. Wista
od km 0+000 do km 0+250, oraz od km 0+450 do km 0+940 dlugosci 740mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa ewidencyjna;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r);

— Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robot zwigzanych z remontem drogi
gminnej Nr 353065T Podzamcze — wat rz. Nida — wat rz. Wista od km 0+000 do km
0+250, oraz od km 0+450 do km 0+940 dtugosci 740mb.

2. Stan istniejacy.

Poczatek drogi gminnej Nr 353065T w km 0+000 zaznaczono na mapie.
Koniec przy wale rz. Wista w km 0+940 zaznaczono na mapie.
Droga w km 0+000 + 0+250 oraz w km 0+450 + 0+940 posiada nawierzchni¢
thuczniowg szer. 3.5m, zniszczong, zdeformowang, z ubytkami do gruntu.

Droga kategorii D.

3. Stan projektowany.

Biorac pod uwagge istniejacy stan drogi zaprojektowano wykonanie
nastepujacych robot:

w km 0+000 + 0+250 oraz w km 0+450 + 0+940

— rozebranie istniejgcej nawierzchni thuczniowej;

— wykonanie koryta gr. 30 cm;

— wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm;

— wykonanie podbudowy z kruszywa 31,5 +~ 63mm gr. 20 cm;

— wykonanie podbudowy z kruszywa 0 + 31,5mm gr. 10 cm;

- warstwa wyrOwnawcza z mieszanki mineralno — asfaltowej grubosci 50



kg/m?;

— warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 4cm;

— utwardzenie poboczy kruszywem 0 + 31,5mm obustronnie gr. 10cm, szer.
0.75m;

4. Uwagi.

— Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i B.H.P.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

— Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé
recznie, pod nadzorem wiasciciela sieci.

Calos¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracowat:



