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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Nowym Korczynie
1.1 Demontaz
1|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcych stupdw (pitkochwyty) stalowych 80 x 80 x 4 mm o wyso-|szt.
d.1./1306-02 kosci 6 m osadzonych w stopach betonowych
1|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR-W 4-01 |Demontaz istniejgcych stupow z tablicami do pitki koszykowej osadzonych w  |szt.
d.1./1306-02 stopach betonowych. Urzadzenia do ponownego wykorzystania (demontaz bez
1|analogia zniszczenia)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 4-01 Demontaz istniejacych bramek na boisku asfaltowym (bramki przykrecone $ru- |szt.
d.1./1306-02 bami do podtoza)
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Rozebranie istniejacej nawierzchni asfaltowej i brukowej
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1./0802-04
2
377.4 m?2 377.40
RAZEM 377.40
5|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegto$¢ do 1 km.
Wykonanie koryta o gtebokosci 40 cm pod warstwy podbudowy
377,4 + powigkszenie boiska 2 x 16 m) = 409,4 m2 x 0,40 = 163,76 m3
163.76 m3 163.76
RAZEM 163.76
6|/KNR 2-31 Rozebranie taw istniejgcych obrzezy betonowych m3
d.1./0812-03 84 m x 0,05 m3/m = 4,2 m3
2|analogia
4.2 m3 4.20
RAZEM 4.20
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6 x 20 cm m
d.1./0813-01
2|analogia
84 m 84.00
RAZEM 84.00
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1./0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
2 29mx25m=725m2
72.5 m?2 72.50
RAZEM 72.50
1.3 Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
9|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie wykonanej z piasku|m?2
d.1./0104-05 kopalnego - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
3
409.4 m2 409.40
RAZEM 409.40
10/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej - dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
d.1./0104-04 cm grubo$¢ warstwy po zag.
3 Docelowa grubos$é warstwy odsaczajgcej z piasku = 15 cm
Krotnos¢ = 5
409.4 m?2 409.40
RAZEM 409.40
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - kruszywo frakcji 0 - 31,5 mm - warstwa o |m2
d.1.|0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
409.4 m?2 409.40
RAZEM 409.40
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa wyréwnawczo - profilujaca z mia- |m2
d.1./0114-07 tu kamiennego frakcji 0 - 4 mm zageszczonego o grubosci warstwy 3 - 6 cm
3|analogia
409.4 m?2 409.40
RAZEM 409.40
13|KNR 2-23 Podbudowa elastyczna z granulatu ET o grubosci 30 - 35 mm rozktadana in si-|\m2
d.1./0112-05 tu na przygotowanej podbudowie z tlucznia kamiennego
3
409.4 m2 409.40
RAZEM 409.40
14|KNR 2-23 Nawierzchnia poliuretanowa gr 7 cm na podbudowie EPDM o grubosci 7cm  |m2
d.1.|0112-03
3|analogia
409.4 m2 409.40
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RAZEM 409.40
1.4 Obrzeza betonowe 8 x 30 boiska wielofunkcyjnego oraz koryta odwadniajace liniowe
15|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1./0401-05 kat.I-1I
4 Szeroko$¢ boiska 16 x 2 = 32 m
32 m 32.00
RAZEM 32.00
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton B 10 m3
d.1./0402-04 32 m x 0,06 =2,0m3
4
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
32 m 32.00
RAZEM 32.00
18/KNR AT-03 |Dostawa i montaz koryt odwadniajacych prefabrykowanych sportowych o sze- |m
d.1.|0401-01 rokosci 16 cm z pokrywa
4
55 m 55.00
RAZEM 55.00
2 Pitkochwyty na boisku wielofunkcyjnym. Dostawa i montaz nowych pitkochwytéw
19/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2|0306-01 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
1mx0,5x0,5x 10 sztuk = 2,5 m3
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
20|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 m3
d.2|0203-01
2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50
21|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow pitkochwtu szt.
d.2|0309-03
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
22 Dostawa i montaz kompletnych (klamry, naciagi, linki, siatka, stupki) pitkoch- |m
d.2|kalk. wtasna |wytow o wysokosci 6,0 m na stupach z ksztattownikéw stalowych, ocynkowa-
nych 120 mm x 60 mm x 3 mm o dtugosci 6,70 m ustawionych w rozstawie
okoto 4,0 m z siatkg z tworzywa sztucznego PP o $rednicy linki 3 mm w kolo-
rze zielonym.
12m+12m=24m
24 m 24.00
RAZEM 24.00
3 Urzadzenia boiska do gry w pitke koszykowa, siatkowg i reczna.
23|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3|0306-01 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
- fundament pod tuleje stupkéw do koszykéwki = 2 sztuki x (1 x 0,5 x 0,5) = 0,5
m3
- fundament pod tuleje stupkéw do siatkéwki = 2 sztuki x (1 x 0,5 x 0,5) = 0,5
m3
- fundament pod tuleje stupkéw bramek do pitki recznej = 2 sztuki x (1 x 0,5 x
0,5) =0,5m3
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
24|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - fundamenty pod urzg- |m3
d.3|0203-01 dzenia boiska
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
25/KNR 2-23 Osadzenie tulei do: szt.
d.3/0309-03 - stupkéw do koszykdéwki = 2 sztuki
- stupkéw do siatkéwki = 2 sztuki
- stupkéw bramek do pitki recznej = 2 sztuki
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
26 Dostawa pokryw na tuleje (zewnetrzne) do boiska wielofunkcyjnego z nawierz- |szt
d.3|kalk. wtasna |chnig poliuretanowsa. Fi = 76 mm.
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
27|KNR 2-23 Zakup i dostawa stupkéw do siatkdwki. Stupki stalowe, uniwersalne, szt.
d.3/0309-03 malowane, z regulacjg (siatkéwka, tenis, badminton, z regulacjg wysokosci +
ostony ochronne
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR 2-23 Zakup i dostawa siatki do siatkdwki. Turniejowa, biata, z obszyciem czterech |szt.
d.3/0309-03 bokéw . Wymiary 9,5 m x 1 m.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29 Zakup i dostawa bramek do pitki recznej 2 x 3 m, stacjonarna, aluminiowa, szt
d.3|kalk. wtasna |mocowana w tulei.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
30 Zakup i dostawa siatki do bramek do pitki recznej 2 x 3 m, szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszykdéwki. Nalezy |szt.
d.3/0310-04 wykorzysta¢ istniejgce stojaki (stan techniczny dobry)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 Chodniki. Odtowrzenie chodnika w isniejacym miejscu z nowej kostki brukowej na istniejacej,
wzmochionej podbudowie. Kostka brukowa z odzysku.
32|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie istniejacej podbudowy m2
d.4|/0104-03 30 x2=60m2
analogia
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 4 cm grubosé m2
d.4|/0105-05+06 |warstwy po zageszczeniu
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
34|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm. Kostka brukowa Beha- |m2
d.4/23103-03 ton szara (z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
5 Trawnik
35|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu (roboty wykonczeniowe) m2
d.5|0233-02
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
36|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.5/0403-03 mechanicznej na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03
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