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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



1. OPIS ISTNIEJACEGO SPOSOBU ZAGOSPPODAROWANIA TERENU.

Przedmiot inwestycji

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NOWYM KORCZYNIE
NA DZIALCE NR 1577/2.

NOWY KORCZYN
28-136 NOWY KORCZYN
dziatka nr 1577/2
Inwestor:

GMINA NOWY KORCZYN
UL. KRAKOWSKA 1
28-136 NOWY KORCZYN

1.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Teren przeznaczony pod przebudowe boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowym
Korczynie zlokalizowany jest na dziatce nr 157712 potozonej w Nowym Korczynie, gmina Nowy
Korczyn. Lgczna powierzchnia dziatek wynosi 9 316 m? = 0,93 ha.

Na terenie znajdujq sie obiekty szkolne Szkoly Podstawowej w Nowym Korczynie.

Teren jest wlasnoscig Gminy Nowy Korczyn.
Aktualnie w miejscu zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowane obiekty sportowe: boisko do pitki
noznej, boisko do siatkowki, boisko do koszykowki. Nawierzchnia wymienionych obiektow to
nawierzchnia gruntowa, i asfaltowa, niespetniajgca wymagan do uprawiania sportu. Poza tym
Obiekty wykazujq znaczy stopien zuzycia technicznego nawierzchni i osprzetu.



1.2. Istniejqce uzbrojenie dzialki.

v’ Sie¢ wodociggowa PCV 90 wraz z wykonanym przylgczem do budynku szkoty.

v’ Siec energetyczna niskiego napiecia napowietrzna, trojfazowa, wraz z przytgczem
napowietrznym do budynku szkoty.

v’ Sieé kanalizacji sanitarnej ks 250 PCV wraz z przytgczem do budynku szkoty.

v’ Sieé gazu ziemnego wraz z przytgczem do budynku szkoty

INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW SPORTOWYCH

L.p. | Opis Dane
liczbowe
1. | Powierzchnia istniejgcego boiska do pitki noznej 0 nawierzchni 840 m?2

trawiastej. Wymiary = dtugos¢ 40 m x szerokos¢ 21 m.

2. | Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej do

koszykoéwki do siatkéwki 0 nawierzchni asfaltowe;. 384,00 m?
Wymiary = dlugosc¢ 24 m x szerokos¢ 16 m.
3. | Istniejgce utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej 77 70 m?

zlokalizowane pomiedzy boiskami. 29,21 x 2,66 m.

4. | Pitkochwyty na boisku trawiastym. H = 6.0 m i df. 18 m (2 szt.)
Pitkochwyty na boisku wielofunkcyjnym asfaltowym. H =6,0 m i 600m
df. 12 m (2 szt.) ’

5. | Bieznia okdlna o nawierzchni poliuretanowej. Stan techniczny
dobry. Pozostaje bez zmian. ’
549 m
Szerokos¢ istniejqcej biezni = 3,0 m
Diugosc istniejgcej biezni = 183 m




2. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Opracowanie obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - dokumentacja techniczna do zgloszenia
budowy wg art.30 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane dla przebudowy boisk wielofunkcyjnych
przy Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie na dziatce nr 1577/2

Zakres szczegotowy:

- przebudowa istniejgcego boiska do pitki noZnej o nawierzchni trawiastej na boisko do pitki
noznej 0 nawierzchni ze sztucznej trawy.

- przebudowa istniejgcego boiska do pitki siatkowej i koszykowki 7 nawierzchnig asfaltowq
na wielofunkcyjne boisko do pitki siatkowej, koszykowki i pitki recznej 0 nawierzchni
poliuretanowe;j.

- budowa biezni o nawierzchni poliuretanowej wraz 7 zeskocznig piaskowgq (rozebranie

istniejgcej skoczni w dal usytuowanej w obrebie boiska, w miejsce okreslone na projekcie
zagospodarowania terenu, usytuowane poza boiskiem sportowym.

DANE LICZBOWE CHARAKTERYSTYCZNE DLA INWESTYCJI

L.p. | Opis Dane
liczbowe
1. | Powierzchnia projektowanego boiska do pitki noznej 0 1160 m?
nawierzchni z trawy syntetycznej. Wymiary = dlugos¢ 40 m x brutto
szerokosc¢ 29 m brutto. Powierzchnia do gry uwzgledniajgc 828 m?
wydzielone strefy bezpieczenstwa o szerokosci 3,0 m = 36 m x 23
m = 828 m? netto
2. | Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego do pitki
recznej do koszykowki do siatkowki 0 nawierzchni 416.00 m2
poliuretanowe;j . ’
Wymiary = diugosé 26 m x szerokosé 16 m = 416 m?
3. | Chodnik z kostki brukowej zlokalizowany pomiedzy boiskami. 2
58,42 m
29,21 x 2,0 m.
4. | Nowe pitkochwyty na boisku do gry w pitke nozng o nawierzchni
z trawy syntetycznej. H = 6.0 m i df. 23,50 m + 26,50 m =50 m 50,0 m
Nowe pitkochwyty na boisku wielofunkcyjnym 0 nawierzchni
poliuretanowej. H= 6,0 midfl. 12 m (2 szt.) 24 m
5. | Bieznia okolna o nawierzchni poliuretanowej. Stan techniczny
dobry. Pozostaje bez zmian. 549 m2
Szerokos¢ istniejgcej biezni = 3,0 m
Diugosc istniejgcej biezni = 183 m




2.1 UKEAD KOMUNIKACYJNY

Ciggi komunikacyjne, utwardzenia z kostki brukowej, znajdujgce si¢ na wewnetrznym terenie
objetym opracowaniem pozostajg bez zmian.

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Przebudowa boisk wielofunkcyjnych, budowa biezni poliuretanowej wraz z zeskocznig
wypelniong piaskiem nie generuje potrzeb w zakresie korzystania z sieci uzbrojenia terenu:
wodociggowej, kanalizacyjnej kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej. Dla potrzeb
odwodnienia boisk projektuje si¢ wykonanie przykanalika z wlgczeniem do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej przebiegajqgcej pod plyta boiska na terenie objetym opracowaniem.

2.3 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren lokalizacji boisk ma konfiguracje ptaskq w tej sytuacji boiska zostanq usytuowane na
jednym poziomie terenu i nie bedzie wystepowac sytuacja przemieszczania mas ziemnych —
makroniwelacja.

2.4 DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety inwestycjq nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej.

2.5 DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA

Projektowany obiekt nie bedzie generowat parametrow technicznych i uzytkowych majgcych
negatywny wplyw na srodowisko naturalne.

Zapewnienie wody dla celéow bytowo-gospodarczych - nie dotyczy

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych — nie dotyczy

Gromadzenie odpadow stafych do szczelnego pojemnika usytuowanego na utwardzonym miejscu
i usuwane na gminne sktadowisko odpadow.

2.6 SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTOCZENIA (ZABUDOWY)

Zaprojektowane obiekty bezkolizyjnie wkomponowujq si¢ w istniejgce konteksty urbanistyczne
oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe i sq w petnej zgodnosci z elementami prawa miejscowego
(MPZP). Nowe obiekty powstang w miejscu istniejgcych obiektow o takim samym przeznaczeniu.
Usytuowanie obiektow od granic dziatki i budynkow sgsiednich sq zgodne z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 z pozZniejszymi zmianami).

Budowa kompleksu nie bedzie wymagata wycinki kolizyjnych drzew wraz z systemem korzeniowym



2.7 GOSPODARKA ZIELENIA

W obszarze powierzchni terenu objetego opracowaniem wystepuje zielen niska i wysoka.
Przebudowa boisk nie bedzie wymagata wycinki kolizyjnych drzew wraz z usunigciem ich systemu
korzeniowego. Nie przewiduje si¢ nasadzen nowego drzewostanu.

2.8 INFORMACJE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA WARUNKOW HIGIENICZNYCH
UZYTKOWNIKOW

Uzytkownicy boisk (uczniowie szkoly podstawowej) korzystaé¢ bedqg z zaplecza sanitarno-
szatniowego zlokalizowanego w budynku sali gimnastycznej znajdujgcej si¢ w kierunku pétnocnym
od boisk w nieduzej odlegtosci. Zespot sanitarno — szatniowy zapewnia spetnienie wymagan |
potrzeb higieniczno - sanitarnych uzytkownikow.

2.9 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt zapewnia spelnienie wymagan bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Zaprojektowane podtoza i nawierzchnie boisk sq produktami nieurazowymi — warunkiem jest
uzytkowanie obiektu wg wytycznych producenckich.

2.10 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Teren bedzie w petnym wymiarze dostepny dla osob niepetnosprawnych. Dla przedmiotowych
potrzeb istnieje cigg pieszo — jezdny z kostki brukowej. Zespot sanitarno — szatniowy dostepny jest
dla 0sob niepetnosprawnych poprzez istniejgcq pochylnie dla 0sob niepetnosprawnych
usytuowangq przy budynku szkolnym w niewielkiej odlegtosci od obiektow sportowych.

2.11 OPINIA GEOTECHNICZNA

W strefie powierzchniowej wystepuje humus. Ponizej zalegajg przemieszane warstwy ilow
piaszczystych.

Nie stwierdzono wody gruntowej w strefie 2 m glebokosci.

Stwierdza sig:

- warunki gruntowe korzystne

- budowe geologiczng prostg

- warstwy nasypow humusowych nieglebokie

W tej sytuacji uznaje sie, Ze teren nadaje do wykonania robot polegajgcych na budowie boisk i
biezni sportowych.

Z uwagi na konstrukcje nawierzchni boisk jako nieprzepuszczalnym dla wody na wykonane
zostanie odwodnienie liniowe i powierzchniowe (pod warstwg podbudowy boiska ze sztucznej
trawy) wigczone do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.



2.12 WARUNKI PRZECIWPOZAROWE

Projektowane obiekty nie sq obiektami kubaturowymi. Usytuowanie boisk nie ingeruje w
istniejqce warunki ochrony przeciwpozarowej. Budowa boisk nie zmienia uktadu drog
dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode do celow przeciwpozarowych.

2.13 DANE DOTYCZACE OCHRONYDZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW
ORAZ DOBR KUPTURY WSPOLCZESNE.J.

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje si¢ w uktadzie urbanistycznym, wpisanym do rejestru
zabytkow.

2.14 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I SASIEDNIE NIERUCHOMOSCI

Projektowana przebudowa nawierzchni obiektow sportowych nie bedzie mie¢ wplywu na
srodowisko lub nieruchomosci sqsiednie. Sposob projektowanej zabudowy nie bedzie ograniczac
dostepu do drogi publicznej, dopltywu swiatla dziennego, nie bedzie powodowac ucigzliwosci z
powodu hatasu, wibracji, promieniowania, zaklocen elektrycznych ani zanieczyszczania wody,
gleby i powietrza.

Lokalizacja obiektow sportowych i sposob zagospodarowania terenu spetniajg wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsigwzig¢ moggcych
znaczqceo oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow rozporzqdzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.)

Sporzqdzit:



3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1. BOISKO DO GRY W PIEKE NOZNA

Projektowane boisko do gry w pitke nozng uwzgledniajgc wydzielone strefy bezpieczenstwa
o0 szerokosci 3,0 m =36 mx 23 m = 828 m? .
Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej przepuszczalna dla wody na podbudowie z podktadu
elastycznego typu e - layer grubosci 35 mm, uktadanego metodg in — situ na podbudowie z
kruszywa mineralnego frakcji 0 — 4 mm.
Projektuje sie wyposazone boiska do pitki noznej w bramki o wymiarach 5 m x 2 m oraz
pitkochwyty za bramkami (o wysokosci 6m na diugosci 23,50 m, oraz 26,50 m z siatki
polipropylenowej zielonej mocowanej na stupach stalowych malowanych proszkowo.
Boisko oddzielone od sgsiadujgcych elementow terenu za pomocq obrzezy betonowych 8 X 30 X

100 cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem.

PODBUDOWA

- projektuje sie rozebranie istniejqcej nawierzchni boiska trawiastego oraz wykonanie koryta o
glebokosci 45 cm pod ulozenie warstw podbudowy z kruszywa mineralnego oraz projektowanej
nawierzchni.

WARSTWY PODBUDOWY

- grunt rodzimy w wbudowanym systemem drenazu odwadniajgcego w postaci rowkow 50 x 50 cm
wykopanych ze spadkiem 0,5 %, wypetnionymi kruszywem ptukanym i rurq drenazowq o srednicy
100 mm

- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zageszczajgcego sie, o grubosci 15 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu = 20 cm

- warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego frakcji 0 — 4 mm. GruboS¢ warstwy po zageszczeniu
=3cm

- warstwa elastyczna e — layer grubosci 35 mm, z granulatu SBR z klejem wykonywana in — Situ na
przygotowanej podbudowie z miatu kamiennego.

- trawa syntetyczna, 38 mm, teksturowana, krecona, zasypana piaskiem lub granulatem EPDM w
produkcji pierwotnej.

Podbudowe oddzieli¢ od sqsiadujgcych elementow terenu za pomocq:
- w uktadzie poprzecznym i podtuznym obrzezami betonowymi 8x30x100cm na lawie z betonu
C20/25 z oporem

Podktad elastyczny, typu e - layer wykonany metodgq in-situ powinien posiada¢ minimalne
parametry:



Grubos¢ —min. 35 mm
Redukcja sity — min. 60%
Deformacja — max. 9 mm

Trawa Syntetyczna, powinna mie¢ wklejone linie boiska do pilki noznej i posiadaé nastepujgce
parametry:

- Sktad witokna —100% polietylen(PE),

- Rodzaj wlokna — wiokno monofilowe (100%), teksturowane, krecone (rodzaj wtokna
bezwzglednie musi by¢ potwierdzony przez niezalezne laboratorium)

- Wysokos¢ witokna: min 38 mm

- Grubos¢ wiokna — min. 260 um

- Cigzar wiokna (dtex) — min. 8 000

- llos¢ peczkow na m2 — min.12 500

- llos¢ wiokien na m2 — min. 100 000

- Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku

- Wytrzymatosé¢ na wyrywanie peczkow trawy (przed i po starzeniu) —min. 40 N
- Cigzar catkowity nawierzchni na m2 —min. 2.050 g

Wypelnienie sztucznej trawy — piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej
w kolorze zielonym barwiony w masie.

Oraz posiadac:

1. Aktualny certyfikat FIFA 1 Star/FIFA Quality lub FIFA 2 Star/FIFA Professional dla
obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (podktad
elastyczny + sztuczna trawa + wypetnienie EPDM, pierwotne),

2. Raport 7 badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub
SportsLabs Ltd), dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni (podkiad elastyczny +
sztuczna trawa + wypeltnienie EPDM, pierwotne), potwierdzajgcy zgodnosc¢ jej
parametrow z FIFA QualityConcept for Football Turf — edycja 2009 lub nowsza
(dostepny na www.FIFA.com);

3. Badanie akredytowanego instytutu potwierdzajgce spelnienie wszystkich wymaganych
minimalnych parametréw technicznych sztucznej trawy i podktadu e-layer (np.: wyniki
badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2008, Aprobata lub rekomendacja
techniczna ITB, badanie wlasciwosci nawierzchni wykonane przez akredytowane
laboratorium itp.) o ile parametry nie sq potwierdzone w zatqczonych dokumentach o
ktorych mowa w punkcie 2,

4. Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP).

5. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podktadu elastycznego
typu e-layer potwierdzone przez jej producenta.

6. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu nawierzchni tj.
podktadu elastycznego, trawy syntetycznej i wypetnienia trawy syntetycznej.


http://www.fifa.com/

1. Wyniki badan granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym
przeprowadzonych przez niezalezne laboratorium na zawartos¢ metali ciezkich.

8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowanq inwestycje wraz z potwierdzeniem 3 letniej gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

9. Oswiadczenie producenta oferowanego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze
zielonym potwierdzajqcy min. 3 letnig gwarancje na oferowany granulat wraz z
potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej , Ze oferowany granulat spetnia jego
wymagania jakosciowe,

WYPOSAZENIE SPORTOWE
- 2 x bramki stalowe (5 x 2 m), montowane w tulejach, siatki do bramek w ilosci 2szt

- 2 x pitkochwyt o wysokosci 6m za bramkami ( na diugosci 23,50 mi x 26,50 m =50 m) z siatki
polipropylenowej zielonej mocowanej na stupach stalowych malowanych proszkowo na kolor
zielony.

Stupki pitkochwytow nalezy osadzi¢ w tulejach montazowych trwale zabetonowanych w
Sfundamentach zelbetowych o wymiarach 40 x 40 x glebokos¢ posadowienia 1,0 m z betonu C20/25
na podsypce piaskowej .

W pitkochwytach zainstalowaé linki naciggowe stalowe, w otulinie PCV o Srednicy min.
3,5mm. W polach skrajnych nalezy zamontowaé zastrzaty usztywniajgce.

2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO GRY W PILKE RECZNA, SIATKOWA 1
KOSZYKOWKE

Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, siatkowej i koszykowki projektuje sie wykonaé w
miejscu istniejgcego boiska wielofunkcyjnego.
Projektuje si¢ zerwanie istniejgcego asfaltu oraz wykonanie robot ziemnych zwigzanych z
wykorytowaniem gruntu pod warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego stanowigcego warStwe
nosng pod nawierzchnie poliuretanowq.
Projektowane boisko posiada wymiary 16,0 m x 26 m ze strefq bezpieczenstwa: 1,92 m i 2.0 m.
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody na podbudowie z kruszywa
mineralnego.
Plyta boiska wyposazona bedzie tuleje do mocowania bramek do gry w pitke reczng, koszy do pitki
koszykowej oraz stupkow z regulowang wysokosciq (do pitki siatkowej i do tenisa).
Boisko wyposazone w pitkochwyty za bramkami (o wysokosci 6m na diugosci 15 m z siatki
polipropylenowej zielonej mocowanej na stupach stalowych malowanych proszkowo.

Boisko oddzielone od sgsiadujqgcych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem oraz odwodnieniem linowym w uktadzie
podtuznym. Z uwagi na ulozenie nawierzchni sportowej 1 obustronnie projektowane rynny
odwadniajgce nalezy zachowac uktad spadkow (dwustronnie poprzecznie max. 1.7%).

Ewentualng korekte spadkow dokonac gruboscig warstwy podktadowej z granulatu SBR



PODBUDOWA

- grunt rodzimy.
- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zageszczajgcego sie, o grubosci 15 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu = 20 cm

- warstwa dynamiczna — mata elastyczna typu ET- mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza
poliuretanowego i SBR (gr. 3,5cm)

-warstwa podktadowa — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8mm).

- warstwa wierzchnia — uzytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM (min.
7mm)

Podbudowe oddzielic¢ od sgsiadujgcych elementow terenu za pomocgq:

- w uktadzie poprzecznym obrzezami betonowymi 8 X 30 X 100cm na tawie z betonu C20/25 z
oporem

- wuktadzie podtuznym odwodnieniem liniowym na tawie z betonu C20/25 z oporem

NAWIERZCHNIA SPORTOWA

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubosci 15mm (8 mm+7 mm)
wykonywana na podbudowie zwirowej.

Nawierzchnia musi posiadac parametry techniczne nie gorsze niz:

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14877 i DIN 18035-6, posiada¢ atest
PZH oraz spetniac¢ parametry:

Redukcja sity / pochtanianie 36 %

wstrzgsow

Odksztalcenie pionowe 1,33 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,66 Mpa

Wydtuzenie 52 %

Wspoltczynnik tarcia 101 (powierzchnia sucha)
57 (powierzchnia mokra)

Przepuszczalnos¢ wody 2116 mm/h

Na potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ z ofertq
nastepujgce dokumenty:

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni
lub dokument rownowazny.



- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

- Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni

ODWODNIENIE

Boisko odwadniane bedzie obustronnie powierzchniowo poprzez profil spadku oraz obustronne
podtuzne odwodnienie liniowe.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

KOSZYKOWKA

- stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysiegu 170 cm, montowany w tulejach
- mechanizm regulacji wysokosci

- tablica do koszykowki epoksydowa 180x105¢m

- obrecz uchylna

- siatka do obreczy

llosé¢: 2 zestawy

SIATKOWKA

- stupki stalowe wielofunkcyjne (siatkowka, badminton, tenis) montowane w tulejach
z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym

- siatka calosezonowa

llos¢: 1 zestaw

PIEKA RECZNA

2 x bramki stalowe (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek w ilosci 2szt

PILKOCHWYTY

Pitkochwyty zainstalowac na bramkami boiska wielofunkcyjnego ( 2 komplety o wysokosci 6 m
i dtugosci 2 x 15 m = 30 m) z siatki polipropylenowej zielonej (srednica linki min. Smm, oczka
10x10cm) mocowanej na stupach stalowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005. Linki
naciggowe stalowe, w otulinie PCV o Srednicy min. 3,5mm. Tuleje montazowe zabetonowac w
fundamencie 40 x40 x100cm z betonu C20/25 na podsypce piaskowej. W polach skrajnych nalezy
zamontowac zastrzaly usztywniajgce.



3 UTWARDZENIE TERENU KOSTK4 BRUKOWA

Aktualnie boiska oddzielone sq chodnikiem z kostki brukowej o szerokosci 2,60 m i diugosci 30 m
Projektuje si¢ zachowac chodnik w istniejqcej lokalizacji z korektq szerokosci chodnika do 2,0 m.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej

- grunt rodzimy.

- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zageszczajgcego sie, o grubosci 10 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu = 15 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej Behaton o grubosci 8 cm utozona na wysiewce kamiennej o
grubosci 5 cm

Warstwy podbudowy i nawierzchniowe nalezy oddzieli¢ od sqsiadujgcych elementow terenu za
pomocy:

- w uktadzie poprzecznym i podtuznym kraweznikami betonowymi 15 x 30 x 100 cm na tawie z
betonu C20/25 z oporem.

Sporzqdzit:



4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Przedmiot inwestycji

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NOWYM KORCZYNIE
NA DZIALCE NR 1577/2.

Lokalizacja:
NOWY KORCZYN
28-136 NOWY KORCZYN
dziatka nr 1577/2
Inwestor:

GMINA NOWY KORCZYN
UL. KRAKOWSKA 1
28-136 NOWY KORCZYN

Przy realizacji projektowanej inwestycji zwigzanej z budowg boiska sportowego, skoczni w dal,
budowie ogrodzenia wystepujg nastepujgce roboty:

e ziemne
e betonowe
e montazowe

W trakcie prowadzenia powyzszych robot budowlanych nalezy zachowac¢ obowiqzujgce przepisy
BHP, a w szczegolnosci:

podczas prac ziemnych:

e przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy rozpoznac teren przysztych wykopow pod
kqtem wystepowania obiektow nadziemnych i podziemnych, w szczegolnosci sieci
energetycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.,
w przypadku ich kolizji z projektowanym obiektem nalezy je usungc lub przetozyc za
wiedzg i w uzgodnieniu z gestorami powyzszych sieci lub obiektow,



w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robot ziemnych jakichkolwiek urzqdzen
podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwac do
czasU ustalenia pochodzenia tych urzqdzen i czy mozliwe jest dalsze bezpieczne
prowadzenie robot,

w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatow lub innych podobnych do nich
niezidentyfikowanych obiektow nalezy bezzwlocznie przerwac roboty, ewakuowa¢ ludzi,
zabezpieczy¢ teren i powiadomié policje,

prowadzgc roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowac bezpieczna
odlegtos¢ w poziomie i w pionie, zalezne od rodzaju tychze sieci,

materialy stosowane do zabezpieczen wykopow powinny by¢ odpowiednich przekrojow i
Jjakosci,

wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac,

stosujgc sprzet zmechanizowany do wykonywania wykopow nalezy wyznaczy¢ stref
niebezpieczna oraz przestrzegac prawidlowego jego usytuowania wzgledem scian wykopu
i klina odtamu gruntu,

podczas prac montazowych:

o montaz elementow konstrukcji powinien odbywac sic zgodnie z instrukcja montazu przez
pracownikow odpowiednio wyszkolonych,
e stosowac wylgcznie atestowany i sprawny sprzet montazowy dostosowany do rodzaju i
Ciezaru montowanych elementéw,
podczas montazu dziatki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby pracownicy nie byli
narazeni na spadanie przedmiotow z wyzszych stanowisk pracy,
montaz nalezy prowadzi¢ tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz odpowiednim
oswietleniu,
pracownicy montujgcy konstrukcje powinny posiadac odpowiedni sprzet zabezpieczajgcy
przed upadkiem z wysokosci,
w trakcie montazu konstrukcji przy pomocy dzwigow nie wolno odpinac elementu od
zawiesi przed pewnym i stabilnym zamocowaniem go do pozostalej stabilnej konstrukcji,
e prowadzenie montazu duzych elementow stalowych i zelbetowych jest zabronione przy
stabej widocznosci (zmierzch, mgta, pora nocna) stabym oswietleniu i przy szybkosci
wiatru powyzej 10,0 m/s,

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuj zagrozenia typowe dla prac
budowlanych.

W celu zapobiezenia wypadkom nalezy prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni oraz zapoznani z
przepisami obowiqzujgcymi w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze urzgdzen
budowlanych i przy prowadzeniu prac budowlanych. Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od wystepujqcych zagrozen oraz w odziez robocza.

Sporzqdzit



