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1. OPIS ISTNIEJĄCEGO SPOSOBU ZAGOSPPODAROWANIA TERENU. 
 

 

Przedmiot inwestycji 

 

 
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W NOWYM KORCZYNIE  

NA DZIAŁCE NR 1577/2. 

 

 
 

Lokalizacja: 

 

 

 

NOWY KORCZYN 

28-136 NOWY KORCZYN 

działka nr 1577/2 
 

 

Inwestor: 

 

 

 

GMINA NOWY KORCZYN 

UL. KRAKOWSKA 1 

28-136 NOWY KORCZYN 
 

 

 

 

1.1. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

 

Teren przeznaczony pod przebudowę  boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Nowym 

Korczynie zlokalizowany jest na działce nr 1577/2 położonej  w Nowym Korczynie, gmina Nowy 

Korczyn. Łączna powierzchnia działek wynosi 9 316 m2 = 0,93 ha.  

Na terenie znajdują się obiekty szkolne Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie. 

Teren jest własnością Gminy Nowy Korczyn. 

 Aktualnie w miejscu zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowane obiekty sportowe: boisko do piłki 

nożnej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki. Nawierzchnia wymienionych obiektów to 

nawierzchnia gruntowa, i asfaltowa, niespełniająca wymagań do uprawiania sportu. Poza tym 

obiekty wykazują znaczy stopień zużycia technicznego nawierzchni i osprzętu. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Istniejące uzbrojenie działki. 

 

 Sieć wodociągowa PCV 90 wraz z wykonanym przyłączem do budynku szkoły. 
 

 Sieć energetyczna niskiego napięcia napowietrzna, trójfazowa, wraz z przyłączem 

napowietrznym do budynku szkoły. 
 

 Sieć kanalizacji sanitarnej ks 250 PCV wraz z przyłączem do budynku szkoły.   

 

 Sieć gazu ziemnego wraz z przyłączem do budynku szkoły 

 

 

 INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

 

L.p. Opis Dane 

liczbowe 

1. Powierzchnia istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni 

trawiastej. Wymiary = długość 40 m x szerokość 21 m. 
840 m2 

2. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej do 

koszykówki do siatkówki  o nawierzchni asfaltowej.           

Wymiary = długość 24 m x szerokość 16 m. 

384,00 m2 

3. Istniejące utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej 

zlokalizowane pomiędzy boiskami. 29,21 x 2,66 m. 
77,70 m2 

4. Piłkochwyty na boisku trawiastym. H = 6.0 m i dł. 18 m (2 szt.) 

Piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym asfaltowym. H = 6,0 m i 

dł. 12 m (2 szt.) 

 

60,0 m 

5. Bieżnia okólna o nawierzchni poliuretanowej. Stan techniczny 

dobry. Pozostaje bez zmian. 

Szerokość istniejącej bieżni = 3,0 m 

Długość istniejącej bieżni = 183 m  

549 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PROJEKTOWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

Opracowanie obejmuje: 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - dokumentacja techniczna do zgłoszenia 

budowy wg art.30 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane dla przebudowy boisk wielofunkcyjnych 

przy Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie na działce nr 1577/2  

 

Zakres szczegółowy: 

 

- przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej na boisko do piłki 

nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. 

 

- przebudowa istniejącego boiska do piłki siatkowej i koszykówki z nawierzchnią asfaltową 

na wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, koszykówki i piłki ręcznej o nawierzchni 

poliuretanowej. 

 

- budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej wraz z zeskocznią piaskową (rozebranie 

istniejącej skoczni w dal usytuowanej w obrębie boiska, w miejsce określone na projekcie 

zagospodarowania terenu, usytuowane poza boiskiem sportowym. 

 

 

DANE LICZBOWE CHARAKTERYSTYCZNE DLA INWESTYCJI 

 

L.p. Opis Dane 

liczbowe 

1. Powierzchnia projektowanego boiska do piłki nożnej o 

nawierzchni z trawy syntetycznej. Wymiary = długość 40 m x 

szerokość 29 m brutto. Powierzchnia do gry uwzględniając 

wydzielone strefy bezpieczeństwa o szerokości 3,0 m = 36 m x 23 

m = 828 m2  

1160 m2 

brutto 

828 m2  

netto 

2. Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego do piłki 

ręcznej do koszykówki do siatkówki  o nawierzchni 

poliuretanowej .  

 Wymiary = długość 26 m x szerokość 16 m = 416 m2 

416,00 m2 

3. Chodnik z kostki brukowej zlokalizowany pomiędzy boiskami. 

29,21 x 2,0 m. 
58,42 m2 

4. Nowe piłkochwyty na boisku do gry w piłkę nożną o nawierzchni 

z trawy syntetycznej. H = 6.0 m i dł. 23,50 m + 26,50 m = 50 m 

 

50,0 m 

 Nowe piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym o nawierzchni 

poliuretanowej. H = 6,0 m i dł. 12 m (2 szt.) 

 

24 m 

5. Bieżnia okólna o nawierzchni poliuretanowej. Stan techniczny 

dobry. Pozostaje bez zmian. 

Szerokość istniejącej bieżni = 3,0 m 

Długość istniejącej bieżni = 183 m  

549 m2 

 

 



 

2.1  UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

 

Ciągi komunikacyjne, utwardzenia z kostki brukowej, znajdujące się na wewnętrznym terenie 

objętym opracowaniem pozostają bez zmian.  

 

 

2.2   SIECI UZBROJENIA TERENU 

 

Przebudowa boisk wielofunkcyjnych, budowa bieżni poliuretanowej wraz z zeskocznią 

wypełnioną piaskiem nie generuje potrzeb w zakresie korzystania z sieci uzbrojenia terenu: 

wodociągowej, kanalizacyjnej kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej. Dla potrzeb 

odwodnienia boisk projektuje się wykonanie przykanalika z włączeniem do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej przebiegającej pod płyta boiska na terenie objętym opracowaniem. 

 

2.3  UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren lokalizacji boisk ma konfiguracje płaską w tej sytuacji boiska zostaną usytuowane na 

jednym poziomie terenu i nie będzie występować sytuacja przemieszczania mas ziemnych – 

makroniwelacja.  

 

2.4  DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 

 

 

2.5   DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA 

ŚRODOWISKA  

Projektowany obiekt nie będzie generował parametrów technicznych i użytkowych mających 

negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Zapewnienie wody dla celów bytowo-gospodarczych  - nie dotyczy 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy 

Gromadzenie odpadów stałych do szczelnego  pojemnika usytuowanego na  utwardzonym  miejscu 

i  usuwane na gminne składowisko odpadów. 

 

 

2.6  SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTOCZENIA (ZABUDOWY) 

 

Zaprojektowane obiekty bezkolizyjnie wkomponowują się w istniejące konteksty urbanistyczne 

oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe i są w pełnej zgodności z elementami prawa miejscowego 

(MPZP). Nowe obiekty powstaną w miejscu istniejących obiektów o takim samym przeznaczeniu. 

Usytuowanie obiektów od granic działki i budynków sąsiednich są zgodne z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami). 

Budowa kompleksu nie będzie wymagała wycinki kolizyjnych drzew wraz z systemem korzeniowym 

 

 

 



 

2.7  GOSPODARKA ZIELENIĄ 

W obszarze powierzchni terenu objętego opracowaniem występuje zieleń niska i wysoka. 

Przebudowa boisk nie będzie wymagała wycinki kolizyjnych drzew wraz z usunięciem ich  systemu 

korzeniowego. Nie przewiduje się nasadzeń nowego drzewostanu. 

 

 

2.8  INFORMACJE DOTYCZACE ZAPEWNIENIA WARUNKÓW HIGIENICZNYCH 

UŻYTKOWNIKÓW 

Użytkownicy boisk (uczniowie szkoły podstawowej) korzystać będą z zaplecza sanitarno-

szatniowego zlokalizowanego w budynku sali gimnastycznej znajdującej się w kierunku północnym 

od boisk w niedużej odległości. Zespół sanitarno – szatniowy  zapewnia spełnienie wymagań  i 

potrzeb higieniczno - sanitarnych użytkowników.  

 

2.9  INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

Projektowany obiekt zapewnia spełnienie wymagań bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. 

Zaprojektowane podłoża i nawierzchnie boisk są produktami nieurazowymi – warunkiem jest 

użytkowanie obiektu wg wytycznych producenckich. 

 

2.10  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Teren będzie w pełnym wymiarze dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dla przedmiotowych 

potrzeb istnieje ciąg pieszo – jezdny z kostki brukowej. Zespół sanitarno – szatniowy dostępny jest 

dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejącą pochylnię dla osób niepełnosprawnych 

usytuowaną przy budynku szkolnym w niewielkiej odległości od obiektów sportowych.  

 

 

2.11  OPINIA GEOTECHNICZNA 

W strefie powierzchniowej występuje humus. Poniżej zalegają przemieszane warstwy iłów 

piaszczystych.  

Nie stwierdzono wody gruntowej w strefie 2 m głębokości. 

Stwierdza się: 

- warunki gruntowe korzystne 

- budowę geologiczną prostą 

- warstwy nasypów humusowych niegłębokie 

 

W tej sytuacji uznaje się, że teren nadaje do wykonania robót polegających na budowie boisk i 

bieżni sportowych. 

 

Z uwagi na konstrukcję nawierzchni boisk jako nieprzepuszczalnym dla wody na wykonane 

zostanie odwodnienie liniowe i powierzchniowe (pod warstwą podbudowy boiska ze sztucznej 

trawy) włączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.12  WARUNKI PRZECIWPOŻAROWE 

Projektowane obiekty nie są obiektami kubaturowymi. Usytuowanie boisk nie ingeruje w 

istniejące warunki ochrony przeciwpożarowej. Budowa boisk nie zmienia układu dróg 

dojazdowych oraz zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych. 

 

2.13  DANE DOTYCZĄCE OCHRONYDZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW 

ORAZ DÓBR KUPTURY WSPÓŁCZESNEJ. 

 

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje się w układzie urbanistycznym, wpisanym do rejestru 

zabytków.  

 

     2.14  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO I SĄSIEDNIE  NIERUCHOMOŚCI 

 

Projektowana przebudowa nawierzchni obiektów sportowych nie będzie mieć wpływu na  

środowisko lub nieruchomości sąsiednie. Sposób projektowanej zabudowy nie będzie ograniczać 

dostępu do drogi publicznej, dopływu światła dziennego, nie będzie powodować uciążliwości z 

powodu hałasu, wibracji, promieniowania, zakłóceń elektrycznych ani zanieczyszczania wody, 

gleby i powietrza.  

 

Lokalizacja obiektów sportowych i sposób zagospodarowania terenu spełniają wymagania 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.) 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Sporządził: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
 

 

1. BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ 

 

Projektowane boisko do gry w piłkę nożną uwzględniając wydzielone strefy bezpieczeństwa 

o szerokości 3,0 m = 36 m x 23 m = 828 m2 .  

Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej przepuszczalna dla wody na podbudowie z podkładu 

elastycznego typu e - layer grubości 35 mm, układanego metodą in – situ na podbudowie z 

kruszywa mineralnego frakcji 0 – 4 mm.  

Projektuje się wyposażone boiska do piłki nożnej w bramki o wymiarach 5 m x 2 m oraz 

piłkochwyty za bramkami (o wysokości 6m na długości 23,50 m, oraz 26,50 m z siatki 

polipropylenowej zielonej mocowanej na słupach stalowych malowanych proszkowo.  

Boisko oddzielone od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8 x 30 x 

100 cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. 

 

PODBUDOWA  

 

- projektuje się rozebranie istniejącej nawierzchni boiska trawiastego oraz wykonanie koryta o 

głębokości 45 cm pod ułożenie warstw podbudowy z kruszywa mineralnego oraz projektowanej 

nawierzchni. 

 

WARSTWY PODBUDOWY 

 

- grunt rodzimy w wbudowanym systemem drenażu odwadniającego w postaci rowków 50 x 50 cm 

wykopanych ze spadkiem 0,5 %, wypełnionymi kruszywem płukanym i rurą drenażową o średnicy 

100 mm 

 

- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zagęszczającego się, o grubości 15 cm 

 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy po 

zagęszczeniu = 20 cm  

 

- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego frakcji 0 – 4 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 

= 3 cm 

 

- warstwa elastyczna e – layer grubości 35 mm, z granulatu SBR z klejem wykonywana in – situ na 

przygotowanej podbudowie z miału kamiennego. 

 

- trawa syntetyczna, 38 mm, teksturowana, kręcona, zasypana piaskiem lub granulatem EPDM w 

produkcji pierwotnej.  

  

Podbudowę oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą: 

- w układzie poprzecznym i podłużnym obrzeżami betonowymi 8x30x100cm  na ławie z betonu 

C20/25 z oporem 

 

Podkład elastyczny, typu  e - layer wykonany metodą in-situ powinien posiadać minimalne 

parametry: 

 



 

Grubość – min. 35 mm  

Redukcja siły – min. 60%  

Deformacja – max. 9 mm 

 

Trawa syntetyczna, powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące 

parametry: 

 

- Skład włókna  –100% polietylen(PE),  

- Rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), teksturowane, kręcone (rodzaj włókna 

bezwzględnie musi być potwierdzony przez niezależne laboratorium) 

- Wysokość włókna: min 38 mm 

- Grubość włókna – min. 260 µm 

- Ciężar włókna (dtex) – min. 8 000 

- Ilość pęczków na m2 – min.12 500 

- Ilość włókien na m2 – min. 100 000 

- Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku 

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy (przed i po starzeniu) – min. 40 N 

- Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2.050 g 

 

Wypełnienie sztucznej trawy – piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej 

w kolorze zielonym barwiony w masie. 

 

Oraz posiadać: 

 

1. Aktualny certyfikat FIFA 1 Star/FIFA Quality lub FIFA 2 Star/FIFA Professional dla 

obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej (podkład 

elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie EPDM, pierwotne), 

 

2. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub 

SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + 

sztuczna trawa + wypełnienie EPDM, pierwotne), potwierdzający zgodność jej 

parametrów z FIFA QualityConcept for Football Turf – edycja 2009 lub nowsza 

(dostępny na www.FIFA.com); 

 

3. Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu e-layer (np.: wyniki 

badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, Aprobata lub rekomendacja 

techniczna ITB, badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane 

laboratorium itp.) o ile parametry nie są potwierdzone w załączonych dokumentach o 

których mowa w punkcie 2, 

 

4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED 

PRODUCER (FPP). 

 

5. Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkładu elastycznego 

typu e-layer potwierdzone przez jej producenta. 

 

6. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. 

podkładu elastycznego, trawy syntetycznej i wypełnienia trawy syntetycznej. 

 

http://www.fifa.com/


 

7. Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym 

przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich. 

 

8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy  

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 3 letniej gwarancji udzielonej przez 

producenta na tę nawierzchnię. 

 

9. Oświadczenie producenta oferowanego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze 

zielonym potwierdzający min. 3 letnią gwarancję na oferowany granulat wraz z 

potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej , że oferowany granulat spełnia jego 

wymagania jakościowe, 

 

 

WYPOSAŻENIE SPORTOWE 

 

- 2 x bramki stalowe (5 x 2 m), montowane w tulejach, siatki do bramek w ilości 2szt 

 

- 2 x piłkochwyt o wysokości 6m za bramkami ( na długości 23,50  m i  x 26,50 m = 50 m) z siatki 

polipropylenowej zielonej mocowanej na słupach stalowych malowanych proszkowo na kolor 

zielony. 

Słupki piłkochwytów należy osadzić w tulejach montażowych trwale zabetonowanych w 

fundamentach żelbetowych o wymiarach 40 x 40 x głębokość posadowienia 1,0 m z betonu C20/25 

na podsypce piaskowej . 

W piłkochwytach zainstalować linki naciągowe stalowe, w otulinie PCV o średnicy min. 

3,5mm. W polach skrajnych należy zamontować zastrzały usztywniające. 

 

 

2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ, SIATKOWĄ I 

KOSZYKÓWKĘ 

 

         Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki projektuje się wykonać w 

miejscu istniejącego boiska wielofunkcyjnego.  

Projektuje się zerwanie istniejącego asfaltu oraz wykonanie robót ziemnych związanych z 

wykorytowaniem gruntu pod warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego stanowiącego warstwę 

nośną pod nawierzchnię poliuretanową. 

Projektowane boisko posiada wymiary 16,0 m x 26 m ze strefą bezpieczeństwa: 1,92 m i 2.0 m. 

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody na podbudowie z kruszywa 

mineralnego. 

Płyta boiska wyposażona będzie tuleje do mocowania bramek do gry w piłkę ręczną, koszy do piłki 

koszykowej oraz słupków z regulowaną  wysokością (do piłki siatkowej i do tenisa). 

Boisko wyposażone w piłkochwyty za bramkami (o wysokości 6m na długości 15 m z siatki 

polipropylenowej zielonej mocowanej na słupach stalowych malowanych proszkowo.   

Boisko oddzielone od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 

8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem oraz odwodnieniem linowym w układzie 

podłużnym. Z uwagi na ułożenie nawierzchni sportowej  i obustronnie projektowane rynny 

odwadniające należy zachować układ spadków (dwustronnie poprzecznie max. 1.7%).  

Ewentualną korektę spadków dokonać grubością warstwy podkładowej z granulatu SBR 

 

 

 



 

PODBUDOWA  

 

- grunt rodzimy. 

 

- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zagęszczającego się, o grubości 15 cm 

 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy po 

zagęszczeniu = 20 cm  

 

- warstwa dynamiczna – mata elastyczna typu ET- mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza 

poliuretanowego i SBR  (gr. 3,5cm) 
 

-warstwa podkładowa – mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8mm). 

 

- warstwa wierzchnia – użytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM (min. 

7mm) 

 

 Podbudowę oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą: 

 

- w układzie poprzecznym obrzeżami betonowymi 8 x 30 x 100cm  na ławie z betonu C20/25 z 

oporem 

 

- w układzie  podłużnym odwodnieniem liniowym na ławie z betonu C20/25 z oporem 

 

NAWIERZCHNIA SPORTOWA 

 

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubości 15mm (8 mm+7 mm) 

wykonywana na podbudowie żwirowej. 
  

Nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: 

 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania norm PN-EN 14877 i DIN 18035-6, posiadać atest 

PZH oraz spełniać parametry: 

 

Redukcja siły / pochłanianie 

wstrząsów  

36 %  

Odkształcenie pionowe  1,33 mm  

Wytrzymałość na rozciąganie  0,66 Mpa  

Wydłużenie  52 %  

Współczynnik tarcia  101 (powierzchnia sucha)  

57 (powierzchnia mokra)  

Przepuszczalność wody  2116 mm/h  

 

 

Na potwierdzenie zgodności z wymaganiami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z ofertą 

następujące dokumenty: 

 

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna 

ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. 

Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni 

lub dokument równoważny. 



 

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta  

 

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni  

 

 

ODWODNIENIE 

 

Boisko odwadniane będzie obustronnie powierzchniowo poprzez profil  spadku   oraz obustronne 

podłużne odwodnienie liniowe. 

 

 

WYPOSAŻENIE SPORTOWE 

 

KOSZYKÓWKA  

- stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysięgu 170 cm, montowany w tulejach 

- mechanizm regulacji wysokości 

- tablica do koszykówki epoksydowa 180x105cm 

- obręcz uchylna 

- siatka do obręczy 

Ilość: 2 zestawy 

 

 

SIATKÓWKA 

 

- słupki stalowe wielofunkcyjne (siatkówka, badminton, tenis) montowane w tulejach  

z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym 

- siatka całosezonowa 

Ilość: 1 zestaw 

 

PIŁKA RĘCZNA 

 

2 x bramki stalowe (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek w ilości 2szt 

 

 

PIŁKOCHWYTY 

 

Piłkochwyty zainstalować na bramkami boiska wielofunkcyjnego ( 2 komplety o wysokości 6 m 

i długości 2 x 15 m = 30 m) z siatki polipropylenowej zielonej (średnica linki min. 5mm, oczka 

10x10cm) mocowanej na słupach stalowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005. Linki 

naciągowe stalowe, w otulinie PCV o średnicy min. 3,5mm. Tuleje montażowe zabetonować w 

fundamencie 40 x40 x100cm  z betonu C20/25 na podsypce piaskowej. W polach skrajnych należy 

zamontować zastrzały usztywniające. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 UTWARDZENIE TERENU KOSTKĄ BRUKOWĄ 

 

Aktualnie boiska oddzielone są chodnikiem z kostki brukowej o szerokości 2,60 m i długości 30 m  

 

Projektuje się zachować chodnik w istniejącej lokalizacji z korektą szerokości chodnika do 2,0 m. 

 

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej 

 

- grunt rodzimy. 

 

- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zagęszczającego się, o grubości 10 cm 

 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy po 

zagęszczeniu = 15 cm  

 

- nawierzchnia z kostki brukowej Behaton o grubości 8 cm ułożona na wysiewce kamiennej o 

grubości 5 cm 
 

Warstwy podbudowy i nawierzchniowe należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za 

pomocą: 

 

- w układzie poprzecznym i podłużnym krawężnikami  betonowymi 15 x 30 x 100 cm  na ławie z 

betonu C20/25 z oporem. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Sporządził: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

 

Przedmiot inwestycji 

 

 
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W NOWYM KORCZYNIE  

NA DZIAŁCE NR 1577/2. 

 

 
 

Lokalizacja: 

 

 

 

NOWY KORCZYN 

28-136 NOWY KORCZYN 

działka nr 1577/2 
 

 

Inwestor: 

 

 

 

GMINA NOWY KORCZYN 

UL. KRAKOWSKA 1 

28-136 NOWY KORCZYN 
 

 

Przy realizacji projektowanej inwestycji związanej z budową boiska sportowego, skoczni w dal, 

budowie ogrodzenia występują następujące roboty: 

 

 ziemne 

 betonowe 

 montażowe 

 

 

W trakcie prowadzenia powyższych robót budowlanych należy zachować obowiązujące przepisy 

BHP, a w szczególności: 

 

podczas prac ziemnych: 

 

 przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać teren przyszłych wykopów pod 

kątem występowania obiektów nadziemnych i podziemnych, w szczególności sieci 

energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.; 

w przypadku ich kolizji z projektowanym obiektem należy je usunąć lub przełożyć za 

wiedzg i w uzgodnieniu z gestorami powyższych sieci lub obiektów, 



 

 w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 

podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji technicznej, prace należy przerwać do 

czasu ustalenia pochodzenia tych urządzeń i czy możliwe jest dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót, 

 w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypałów lub innych podobnych do nich 

niezidentyfikowanych obiektów należy bezzwłocznie przerwać roboty, ewakuować ludzi, 

zabezpieczyć teren i powiadomić policję, 

 prowadząc roboty w pobliżu sieci lub obiektów podziemnych należy zachować bezpieczna 

odległość w poziomie i w pionie, zależne od rodzaju tychże sieci, 

 materiały stosowane do zabezpieczeń wykopów powinny być odpowiednich przekrojów i 

jakości, 

 wykopy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować, 

 stosując sprzęt zmechanizowany do wykonywania wykopów należy wyznaczyć stref 

niebezpieczna oraz przestrzegać prawidłowego jego usytuowania względem ścian wykopu 

i klina odłamu gruntu; 

 

 

 

podczas prac montażowych: 

 

 montaż elementów konstrukcji powinien odbywać sic zgodnie z instrukcja montażu przez 

pracowników odpowiednio wyszkolonych, 

 stosować wyłącznie atestowany i sprawny sprzęt montażowy dostosowany do rodzaju i 

ciężaru montowanych elementów, 

 podczas montażu działki robocze powinny być tak wyznaczone, aby pracownicy nie byli 

narażeni na spadanie przedmiotów z wyższych stanowisk pracy, 

 montaż należy prowadzić tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz odpowiednim 

oświetleniu, 

 pracownicy montujący konstrukcje powinny posiadać odpowiedni sprzęt zabezpieczający 

przed upadkiem z wysokości, 

 w trakcie montażu konstrukcji przy pomocy dźwigów nie wolno odpinać elementu od 

zawiesi przed pewnym i stabilnym zamocowaniem go do pozostałej stabilnej konstrukcji, 

 prowadzenie montażu dużych elementów stalowych i żelbetowych jest zabronione przy 

słabej widoczności (zmierzch, mgła, pora nocna) słabym oświetleniu i przy szybkości 

wiatru powyżej 10,0 m/s, 

 

 

W trakcie całego procesu budowlanego na terenie budowy występuj zagrożenia typowe dla prac 

budowlanych.  

W celu zapobieżenia wypadkom należy prace budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. Pracownicy winni być przeszkoleni  oraz zapoznani  z 

przepisami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń 

budowlanych i przy prowadzeniu prac budowlanych. Wszyscy pracownicy winni być wyposażeni w 

środki ochrony indywidualnej w zależności od występujących zagrożeń oraz w odzież robocza. 

                                                                            

                                                                                                                            Sporządził 

 


