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Uwagi:

1. W ptycie boiska wielofunkyjnego nalezy
wbudowac

—tuleje systemowe do montazu bramek (3 x 2 m)
— tuleje systemowe do montazu sfupkdw

o regulowanej wysokoSci do gry w pitke siatkowaq.
— tuleje systemmowe do montazu sfupkéw

do koszykowki

— wszystkie tuleje powinny posiadacé systemowe
zaslepki.

— elementy wyposazenia boiska powinny by¢
mozZliwe do szybkiego montazu lub demontazu

w zaleznoSci od sposobu wykorzystania boiska.

2. Kolorystyka nawierzchni poliuratanowej moze

ulec zmianie w wyniku ustaleri z Inwestorem

w trakcie wykonywania robét.

3. Wszelkie niejasnosci i niescistosci powininy byé
bezzwtocznie zgtoszone Przez Wykonawce
odpowiednim jednostkom projektowym.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych

obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie

wszystkich wymiaréw w naturze.

5. Nie bra¢ zadnego wymiaru mierzgc

bezposrednio z rysunku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

wszystkich robét budownalnych wg uznanych regut

sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu
wiedzy technicznej z zachowaniem przepiséow

Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepiséw BHF

oraz wytycznych technicznych producentéow

stosowanych materiatéw i urzgdzeri.

Za prawidfowos¢ wykonania odpowiada Wykonawca.

/. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg

obowigzujg:

— warunki techniczne wykonywania i odbioru robét

budowlano — montazowych,

— Polskie Normy (PN),

— instrukcje, wytyczne, swiadectwa, dopuszczenia

i atesty Instytutu Techniki Budowlanej

— Instrukcje, wytyczne | warunki techniczne

producentéw | dostawcoéw stosowanych materiatéw

budowlano — instalacyjnych,

— przepisy techniczne | wytyczne instytucji

kontrolujgcych jako$¢ materiatow | wykonywanych

robéot.

8. Zastosowane elementy | urzgdzenia, jak tez

materiaty | elementy budowlane oraz instalacyjne

powinny posiadaé stosowne certyfikaty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie w FPolsce
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