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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét placu zabaw przy
Przedszkolu w Nowym Korczynie okresla wymagania w zakresie:
- wlasciwosci materiatéw,
- sposobu i jakosci wykonania robét,
- oceny prawidtowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru

robot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na
podstawie:
- projektu zagospodarowania terenu,
- przedmiaru robot,
- wizji w terenie.

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim
przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczgcych danego obiektu
I technologii wykonania robot. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy
dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogow wiadz
administracyjnych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie
jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie,
nalezy w szczegolnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robét w wymaganych
specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkow kierownika budowy
okreslonych w art. 22 i art. 42 pkt. 2 Prawa budowlanego.
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2.4.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej

przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce,

w szczegolnosci pod kgtem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie

z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan
konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg techniczng
opracowang w nastepujgcym zakresie: projekt zagospodarowania dziatki,
kosztorys inwestorski.

ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw,

a zmiany dotyczgce zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych

i urzgdzen nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej

| zwigkszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.

dokumentacji jest mozliwe wytgcznie przed ztozeniem oferty, po

zaakceptowaniu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie
proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na
zapytanie ofertowe.

Whniosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do

Zamawiajgcego przed uptywem terminu do sktadania ofert (zapytan do

SIWZ). Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane

proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametrow

technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli
jest to mozliwe do wniosku nalezy dotgczy¢ prébke proponowanego
materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie dotgczy¢ dokument potwierdzajacy,
ze wyrob jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian
poza nastepujgcymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady (w tym
przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania
zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w

przypadkach uznanych przez niego za konieczne, rowniez potwierdzone

przez projektanta. Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania

I odbioru robot znaki towarowe, nazwy producentéw i dystrybutorow zostaty

wskazane w celu wtasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu

zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wyrobéw rownowaznych.

Nalezy stosowac wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne

[Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. 0 zamoéwieniach publicznych

ze zm.]. Warunki zaakceptowania przez Zamawiajgcego wyrobu jako

rownowazny zostaty opisane w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji.

. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY | INNE

WYMAGANIA

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w: dokumentacii
technicznej, przepisach techniczno — budowlanych (wg art. 7, pkt. 1 Prawa
Budowlanego), Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych
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do obowigzkowego stosowania (Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r.
w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm). aprobatach
technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.

ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE
PRZEDMIARU Przedmiary robot zostaty opracowane na podstawie
katalogow naktadow rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu robdt budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe
oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg nakfady i czynnosci
towarzyszgce opisane w zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczegotowych
dotyczgcych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki
techniczne wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sg scisle zwigzane z okreslong pozycja
przedmiaru.

. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

2.7.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.
Podstawg odbioru robot budowlanych bedg stanowity nastepujace
dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamaowienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- harmonogram rzeczowo-finansowy, specyfikacja techniczna
wykonania i1 odbioru robét budowlanych placu zabaw przy
Przedszkolu w Nowym Korczynie

- formularz cenowy,

- przedmiary robot (kosztorysy nakladcze),

- kosztorys ofertowy,

- wykaz urzgdzen,

- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb
i sprawdzen,

3) projekt zagospodarowania terenu,
4) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.

2.7.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot
i zastosowanych materiatow z dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1.
(podstawa odbioru robo6t budowlanych) jako podstawowg zasade
przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie
obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow eksploataciji
obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych
warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmnigj

o1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie
obnizone 0 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty

bezposrednio zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3

lata,



- zostanie wniesione zabezpieczenie wtasciwego wykonania robot
w kwocie rownej 10% wartosci elementéw lub obiektow, na ktére
zostat wydtuzony okres gwaranciji,

2.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokot,

ktory po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do

rozliczenia robot. W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robot oraz wkasciwy

kierownik robot.

3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO REALIZACJI

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed

rozpoczeciem budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego

zagospodarowania placu budowy, ktory obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy iub zapewnienie innej ochrony przed wtargnieciem
0s0b trzecich.

2) Zabezpieczenie istniejgcych elementow (zielenie, chodnikdw, ogrodzenia itp.)
nie podlegajgcych robotom budowlanym przed zniszczeniem Istniejgce
zagospodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane
z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy
ponosi Wykonawca.

Wyijatek stanowig tereny, na ktorych zaprojektowano nowe
zagospodarowanie.

Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu tj. drogi chodniki, zielen itp. sg
uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas
przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz

z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej dokumentaciji przekazac dia
zamawiajgcego. Naprawa tych uszkodzen nie wchodzi w zakres zamowienia.
Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji roboét jest wiasciwe
zorganizowanie i przygotowanie placu budowy. Zapewnienie warunkéw pracy
witasciwych pod wzgledem BHP jest warunkiem koniecznym jaki Wykonawca
obowigzany jest spetni¢. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - plac zabaw przy Przedszkolu w Nowym Korczynie.

. WYMOGI SZCZEGOLOWE — PRZEDMIOT ODBIORU
1. STAN ISTNIEJACY

Teren placu zabaw znajduje sie na ptaskim terenie w sgsiedztwie budynku
Przedszkola, znajdujgcego sie na dziatce nr 927, potozonej przy ul. Buskiej
w Nowym Korczynie.
Uzbrojenie podziemne na terenie placu zabaw.
Od strony potudniowej i zachodniej placu zabaw znajdujg sie sieci: gazowa
i sie¢ kanalizacji sanitarnej. Poza tym teren placu zabaw jest wolny od
elementow uzbrojenia podziemnego.
Dojscie na plac zabaw —od strony budynku Przedszkola poprzez istniejgca
furtke.
Catosc dziatki na ktérej znajduje sie budynek Przedszkola i plac zabaw jest
ogrodzony. Teren podlega ochronie konserwatorskiej.
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Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.

STAN PROJEKTOWANY

Plac zabaw zaprojektowano na czesci dziatki Nr 927 potozonej przy ul. Buskiej
W Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn .

Projekt obejmuje teren o powierzchni 1 350,00 m? placu zabaw. Plac zabaw
zostat umiejscowiony na terenie trawiastym.

Urzgdzenia na placu zabaw zaprojektowano zachowujgc odlegtos¢ ponad
10,00 m od drogi oraz ponad 10,00 m od pomieszczen z oknami.

Na terenie placu zostanie umieszczony regulamin okreslajgcy zasady i warunki
korzystania ze szkolnego placu zabaw wraz z waznymi numerami telefonow
alarmowych.

. WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW (37535200-9)

3.1. Roboty montazowe.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét montazowych
urzadzen zabawowych, rekreacyjnych i uzupetniajgcych elementow matej
architektury.
Szczegotowy wykaz (opis do projektu) i lokalizacja urzgdzen (w projekcie
placu zabaw).
Rozmieszczenie urzgdzen zaprojektowano z zachowaniem stref
bezpieczenstwa pomiedzy nimi, okreslonymi w dokumentacji producenta
- uktad urzadzen tak zlokalizowany, aby strefy bezpieczenstwa nie
zachodzity na siebie.
Materiaty:
Informacje podstawowe:
3.2.1. Urzadzenia zabawowe — katalogowane powinny posiadac aktualny
certyfikaty bezpieczenstwa.
3.2.2. Urzgdzenia zabawowe powinny posiada¢ gwarancje:
25 lat na wszystkie scianki z kompozytu, stupy stalowe oraz rury
ze stali nierdzewnej,
10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podiogi ze skiejki
i drewniane stupy,
5 lat na sprezyny, siatki, elementy plastikowe formowane
rotacyjnie i taczniki metalowe 3 lata na elementy ruchome.
Urzgdzenia zabawowe powinny by¢ wykonane z bezpiecznych
i trwatych materiatéw i by¢ zgodny z PN EN 1176-2009 oraz
warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolnosci
w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktéw oraz
przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w szkotfach.
Urzgdzenia zabawowe powinny by¢ rozmieszczone na placu
zabaw w spos6b umozliwiajgcy zachowanie stref bezpieczenstwa
pomiedzy urzgdzeniami.
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Montaz poszczegolnych elementow powinien by¢ zgodny
z instrukcjg producenta urzadzenia.
3.2.3. Zestaw urzgdzen zabawowych:
1. Zestaw zabawowy (ZZK) ,KAJA” — 1 kpl.,
2. Trampolina ziemna kwadratowa (TZ) 1,00 x 1,00 m — 1 szt.,
3. Bujak sprezynowy ,RAPTOR” (BR) — 1 szt.,
4. Hustawka wahadtowa (HWH) — 1 szt. dwusiedziskowa
z jednym siedziskiem gtebokim (koszyk) na faricuchach
i jednym siedziskiem ptaskim na tancuchach.
5. Hustawka wagowa - rownowaznie (HWG) — 1 szt. niskg
z odbojami oponowymi osadzonymi w gruncie,
. Bujak sprezynowy ,KONIKI” (BK) — 1 szt.,
. Zestaw sprawnosciowy ,DUAL” (ZS) — 1 szt.,
. Hustawka ,BOCIANIE GNIAZDO” (HBG) — 1 szt.,
. Zestaw zabawowy ,PAROWOZ PODESTOWY” z tworzywa
HDPE (ZZP) - 1 szt.,
10. Zestaw zabawowy ,NIKO”, podesty HDPE (ZZN) - 1 kpl.,
11. Piaskownica kwadratowa (P) — 1 szt.,
oraz
12. Tablica informacyjna (Tl) — 1 szt. na Regulamin korzystania
z placu zabaw i na ogloszenia. Uwaga: Regulamin
korzystania z placu zabaw przed jego zamieszczeniem na
tablicy informacyjnej powinien by¢ przyjety uchwatg Rady
Miejskiej.
13. Lawka (siedzisko i oparcie HDPE) (L) — 2 szt.,
14. Kosz stalowy na smieci (K) — 2 szt.
Szczegodty techniczne urzgdzen zabawowych - zgodnie z opisem
placu zabaw w projekcie.
Montaz urzadzen - zgodnie z instrukcjg dostarczong przez ich
producenta. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy,
instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwaciji,
napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem
do uzytkowania.
3.3. Sprzet:
3.3.1. topaty, kilofy, fomy, grabie.
3.3.2. Poziomice.
3.3.3. Miotki.
3.3.4. Klucze specjalistyczne.
3.3.5. Wiertarki i wkretarki.
3.3.6. Ubijaki i zageszczarki.
3.3.7. Taczki.
3.4. Transport:
3.4.1. Samochod skrzyniowy.
3.4.2. Samochdd samowytadowczy.
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3.5. Wykonanie i zakres robot.
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Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Montazu dokonac z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.
Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania
na obszarze prowadzenia robot 0sob niepowotanych.
Urzadzenia po dostarczeniu na miejsce budowy schowac¢ w odpowiednio
zabezpieczonym przed kradziezg miejscu lub montazu dokonywac
niezwlocznie po dostarczeniu. Podczas prac stosowac sie do instrukcji
montazu danego urzadzenia.
Odbior robot:
Nalezy sprawdzic:
3.6.1. Zgodnosc ilosciowsg i jakosciowg dostarczonych urzadzen
z wytycznymi projektu,
3.6.2. Zgodnosc¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych
urzadzen bgdz gotowych wyrobdw, z dokumentacjg projektows,
a w szczegolnosci zastosowane materiaty, przekroje, srednice
i grubosci $cianek elementow sktadowych.
3.6.3. Zgodnosc kolorystyki urzgdzen oraz wykonanie powlok malarskich
i zabezpieczenia antykorozyjnego i zabezpieczen przed aktami
wandalizmu (zabezpieczenia $rub i innych mocowan).

Hi. BRANZA BUDOWLANA
1. ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE KORYTOWANIA

A
i.1.

1.3.

1.4.

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem n/n Specyfikaciji
Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem korytowania, niwelowania i ksztattowania
terenu.

. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w n/n ST dotyczg wykonania

robot ziemnych w wykopach i obejmujg: roboty ziemne poprzeczne na

przerzut wykonywane recznie

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia)
gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

2. MATERIALY

2.1.

Charakterystyka i podziat gruntow wystepujgcych w wykopach. Podstawe
podziatu gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw w stanie naturalnym



oraz wspotczynnikow spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy
PN-S-02205 [11].

2.2. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu Ziemia roslinna pozyskana
w trakcie realizacji robdt ziemnych powinna by¢ sktadowana na hatdzie
apotem wykorzystana do pokrycia projektowanych terenow zielonych
warstwa ziemi urodzajnej. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawce do
budowy nasypow, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Grunty spoiste uzyskane z wykopow nie mogg zostac
zastosowane na nasypy wykonywane na poziomie dna koryta pod
konstrukcje nawierzchni lub wyzszym. W przypadku wystgpienia w podtozu
gruntow stabonosnych catos¢ tych gruntow przewidziana jest do usuniecia
i wywozu na odktad na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow
nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11]. W czasie
trwania robot ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzac¢ badania
laboratoryjne gruntow pozyskanych z wykopow celem okreslenia ich
przydatnosci do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-02205 [11]. Grunty
nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n ST. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - plac zabaw przy
Przedszkolu w Nowym Korczynie.

3. SPRZET
Sprzet do robodt ziemnych Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot
ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do odspajania i wydobywania gruntoéw (koparki, tadowarki),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
rowniarki), transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze
i skrzyniowe), sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Transport gruntu pozyskanego z wykopow Wybor srodkow transportowych
oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$c¢ srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonania
wykopdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonywania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robaét,
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane wykopy.
5.2. Zasady prowadzenia robot.

5.2.1. Wykonanie wykopow Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic do
wykonywania kolejnych warstw nawierzchni. Wykonawca powinien
wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie,

w sposob uniemozliwiajgey ich wymieszanie. Odspojone grunty
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5.2.4.

przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania nalezy zapewnic
prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. O ile Inspektor
nadzoru dopusci czasowe sktadowanie gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety, nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci
okoto 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robdét ziemnych.
Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwiez¢ na
odktad na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemne;j
infrastruktury technicznej (sie¢ gazowa), roboty nalezy prowadzic
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wymiary
wykopow powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania,
gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopu. Wykopy
nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych
doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

. Zdjecie ziemi roslinnej Zebrang ziemie roslinng nalezy umiescic na

hatdzie celem pozniejszego wykorzystania do pokrycia terenow

zielonych warstwa ziemi urodzajnej. specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robo6t budowlanych - plac zabaw przy

Przedszkolu w Nowym Korczynie.

Wymagania dotyczgce zageszczenia. Wskaznik zageszczenia

gruntow okresla BN-77/8931-12 [10]. Jako kryterium zastepcze

oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowac wartosc
wskaznika odksztatcenia lo wg zatgcznika B normy PN-S-02205

[11], rownego stosunkowi odksztalcenia wtérnego E2 do

pierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wiekszy niz:

- dla zwirow, pospotek i piaskow: 2,2,

- dla gruntow drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pyly,
gliny pylaste, gliny zwiezte, ity): 2,0,

- dla gruntoéw réznoziarnistych (zwiry gliniaste, pospaétki gliniaste,
pyty piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwiezie): 3,0.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na

podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2, za pomocg

obcigzenia statycznego ptyta o srednicy 300 mm. Wymagane
minimalne warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy
przyjmowac wg PN-S-02205 [11]. Powinny one wynosic:

- powierzchnia robo6t ziemnych: 120 MPa,

- warstwa gorna lezaca na gtebokosci 20 cm ponizej powierzchni
robot ziemnych: 80 MPa (grunty niespoiste), 60 MPa (grunty
spoiste),

- warstwy do gtebokosci od powierzchni robot ziemnych 0,50 m:
60 MPa (grunty niespoiste), 45 MPa (grunty spoiste).

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego

zageszczenia, to przed utozeniem nastepnych warstw konstrukcji



nawierzchni nalezy je dogesci¢ celem uzyskania wymagane;j
nosnosci warstwy gruntu. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
(lub wskaznika odksztatcenia) i wtérnego modutu odksztatcenia
okreslone j.w. nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgé¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganego poziomu nosnosci. Mozliwe do zastosowania $rodki
zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora
nadzoru.

5.2.5. Ruch budowlany Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po
dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyze;
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Naprawa
uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych
z niedotrzymania podanych powyzej warunkoéw obcigza
Wykonawce robot ziemnych. Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych — plac zabaw przy Przedszkolu
w Nowym Korczynie.

5.2.6. Doktadnos¢ wykonania wykopéw Dopuszcza sie nastepujace
tolerancje: przy usuwaniu gruntéw stabych nalezy wybraé wszystkie
grunty organiczne wymiary wykopu w planie nie moga réznic¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie
dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman, réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekraczac +1 cm i -3 cm, 95 % zmierzonych rzednych nie
powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych pochylenie skarp
wykopu nie moze réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10 %
jego wartosci wyrazonej tangensem kata, maksymalna gtebokos¢
wklesniec na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczaé 10
cm przy pomiarze tata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow.
Sprawdzenie jakosci wykonania robot.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w n/n ST oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich
zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan
okreslonych w pkt.5.2.4.

6.2. Badania w czasie odbioru wykopow
6.2.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennikéw budowy,
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotow odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie
dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.

6.2.2. Sprawdzenie szerokos$ci korpusu ziemnego.

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu
lub taty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku,

a takze w miejscach, ktore budzg watpliwosci. Stwierdzone

w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt.5.2.6.

6.2.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego.

Pomiar przeprowadza sie z zastosowaniem niwelatora

z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2. Odchylenia od dokumentacji
projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych,
podanych w pkt. 5.2.6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych - plac zabaw przy Przedszkolu w Nowym
Korczynie.

6.2.4. Sprawdzenie rownosci powierzchni korpusu Sprawdzenie
przeprowadza sie z zastosowaniem faty o dtugosci 3 m.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekraczaé
wartosci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.2.5. Sprawdzenie spadku podtuznego powierzchni korpusu Kontrole
spadkow podituznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych
wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem. Odchylenia od
dokumentacji projektowej nie moga przekraczaé wartosci
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.2.6. Sprawdzenie zageszczenia gruntow Sprawdzenie przeprowadza
sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr sze$cienny)
wykonanych robot w wykopach na podstawie pomiarow w terenie.

. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia
usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robét obejmuje: prace pomiarowe
i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, wykonanie wykopu
z transportem gruntu na odlegtos¢ do 1 km i wbudowaniem w nasyp, przerzut
poprzeczny gruntu badz odwoéz nadmiaru gruntu na odktad - odwodnienie
wykopu na czas jego wykonywania, - profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zageszczenie powierzchni wykopu,
uporzgdkowanie odktadu — przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan
laboratoryjnych. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych - plac zabaw przy Przedszkolu w Nowym Korczynie.



anmay

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
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PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze

. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

siarki metodg bromowa.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu

odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie ptyta.

. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do

celow drogowych i lotniskowych.

. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci

gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu.

PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

10.2. Inne dokumenty

13.

Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa, 1978. Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDIM, 1997 Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, Warszawa dn. 1 maja 1999
r.

1. ROBOTY BUDOWLANE. NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE

11.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot gruntowych obejmujgcych wykonanie nawierzchni
elastycznych bedacych powierzchniami amortyzujgcymi upadki z urzadzen
zabawowych placu zabaw. Konieczna jest weryfikacja przyjetych
technologii z technologig montazu elementéw matej architektury danego
producenta.

11.2. MATERIAL
11.2.1. Kruszywo naturalne do wykonania podbudowy — Zwir i pospotka

powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z PN — B — 06712
w zakresie cech fizycznych i chemicznych oraz PN-B-11111
w zakresie mrozoodpornosci.

11.2.2. Kruszywo famane do podbudowy — kruszywo tamane w wyniku

przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 3 cm. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Powinno odpowiadac w zakresie uziarnienia PN-



-B-06714-15 [3], PN-B-06714 [4], PN-B-11112: 1966

11.2.3. Obrzeza chodnikowe — prefabrykaty o wymiarach 10x30x100 wg
BN-80/6775-03/04 oraz BN-64/9321-01 specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych - plac zabaw przy
Przedszkolu w Nowym Korczynie.

11.2.4. Nawierzchnia elastyczna Eltan P, zgodnie z normami i zaleceniami
danego producenta wg PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

12. TECHNOLOGIA ORAZ OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

BETONOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot,

a jednoczesnie zapewni wykonanie robot zleconych umowa. Wykonawca
przystepujgc do wykonania robét objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Koparka samojezdna,

- Walec wibracyjny,

- Koparko-tadowarka,

- Rowniarka drogowa,

- Spycharka ggsienicowa,

- Samochod samowytadowczy,

- Zageszczarka gruntu,

- Gilotyna do ciecia kostki brukowe;j,

- Betoniarka,

- Pilarka spalinowa.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Obrzeza nalezy przewozi¢ i sktada¢ na paletach zabezpieczonych tasma
stalows i folig.

13. ODBIOR ROBOT
13.1. Odbior roboét obejmuije:

- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robot (ubidr
ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii i warunkow BHP),

- koryto pod obrzeza. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wg metody Proctora. W przypadku nasypow nalezy przeprowadzi¢
badanie nasypu statego i sprawdzi¢ zageszczenie gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12[23],

- grubos¢ podbudowy Grubos¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci
projektowanej o wiecej niz +10%, -15% dla dolnej warstwy podbudowy.

- nosnos¢ podbudowy. No$nos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna
z nastepujgcymi normami - modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 - Ogodline zasady obmiaru robét.
Obmiar robo6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot
wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych - plac zabaw przy Przedszkolu
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w Nowym Korczynie.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i Specyfikacji Technicznej, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robét wehodzgey w sktad umowy. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego.
Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiarow i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze (zasadnicze, dotyczace
podstawowych materiatow budowlanych)
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralna. Badanie. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
ziarnowego.
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralna. Badania. Oznaczenie ksztattu
ziaren.
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralna. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
7. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczenie
Nasigkliwosci.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczenh organicznych.
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
siarki metodg bromowa.
10. PN-79/B-06714-42 Kruszywa mineraine. Badanie. Oznaczenie
scieralnosci w bebnie Los Angeles.
11. PN-B-111 112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.
12. PN-B-32 250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
13. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
14. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
15. PN-EN 1520 Prefabrykowane elementy z betonu.
16. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni
drog.
17. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
18. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe.
19. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia
i odbioru.
20. BN-64/9321-01 Ulice miejskie. Obramowanie i opaski .Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
21. PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych typu ,,C”
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych - plac
zabaw przy Przedszkolu w Nowym Korczynie.



14. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
14.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot montazowych elementow matej architektury na terenie placu zabaw.

Konieczna jest weryfikacja przyjetych technologii z technologig montazu

elementdéw matej architektury danego producenta.

14.2. MATERIAL

Elementy matej architektury wykonane ze stali oraz z tworzywa PCV,

tgczone ksztaltownikami metalowymi.

14.3. TECHNOLOGIA ORAZ OGOLNE WYMAGANIA WYKOANANIA ROBOT

MONTAZOWYCH

Montaz elementow matej architektury nalezy wykonac sposobem recznym

na terenie placu budowy, chyba ze producent przewiduje inne sposoby

jego wykonania. Zaleca sie by wszystkie elementy byty montowane pod
nadzorem producenta danego urzgdzenia. Elementy nalezy rozmiescic¢
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu placu zabaw zachowujgc
cdpowiednie odlegtosci miedzy urzgdzeniami tak by spetni¢c wymogi
bezpieczenstwa ich uzytkowania. Po wykonaniu wszystkich robot nalezy
doktadnie oczysci¢ teren placu zabaw z wszelkich pozostatosci po procesie
montazu. W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.
14.4. ODBIOR PRAC MONTAZOWYCH

Odbior prac montazowych elementdéw matej architektury obejmuje:

- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robat (ubior
ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii i warunkow BHP),

- sprawdzenie wykonania robot ze szczegdinym uwzglednieniem
stabilnosci i bezpieczenstwa uzytkowania elementéow zabawowych oraz
estetyki montazu. Konieczna jest opinia na temat poprawnosci wykonania
montazu przedstawiciela producenta danego urzadzenia,

- sprawdzenie powierzchni placu zabaw pod wzgledem bezpieczenstwa
jego uzytkowania,

- sprawdzenie rozliczenia materiatow i elementéw przeznaczonych do prac
montazowych.

14.5. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze:
14.5.1. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe-potaczenia
z fundamentami-projektowanie i wykonanie.

14.5.2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.

14.5.3. PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw. Ogdélne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.
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