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l. W§TĘl3
J " ZAGAl}l\ilENlA oGoLNE

1 1" WPROWADZEN|E
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót piacu zabaw przy
Przedszkolu w l{owym Korezynie okł,eśla wymagania w zakresie:
- właściwości materiałów,
- sposobu ijakości wykonania robót,
- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru
robót,

,l .2, POD§TAWA OPRACOWANlA
§pecyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na
podstawie:
- projektu zagospodarowania terenu,
- prł:edmiaru robót,
- wizji w ierenie,

!? LJ§TALENjlA OGOLNE
2,,1. WYillAGANlA oGoLNE DOTYCZĄCE REALIZACJ: RoBoT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiadac wszystkim
przepisonn techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu
i technologii wykonania robót, Szczególną uwagę nalezy zwrocic na przepisy
dotyczące ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
cchrony środowiska, ochrony sanitarnej, Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisow oraz
spełnienia ewentualnych pózniejszych, w trakcie budowy, wymogów władz
administracyjnych"

2.2. WYh/AGANIA oGoLNE WYNIKAJĄCĘ Z PRAWA BUDOWLANEGo
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
nalezy do obowiązków Wykonawcy, Zamawiający zapewnia na budowle
jedynie nadzór inwestorski, Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie,
nalezy w szczególności:
- zatrudnienię kierownika budowy i kierownikow robót w wymaganych
specjalnościach,

- realizacja zadan wynikających z obowiązków kierownika budowy
okreśionych w ań. 22 i ań. 42 pkt. 2 Prawa budowlanego.



2.3. DOKU t\l ENTACJA TECHNlCZNA
Do ku m enta cj a tech n iczna, d osta rczon a przez Zamawiającego, przed j ej
przekazaniem na budowę powinna byc sprawdzona przez Wykonawcę,
w szczególności pod kątern mozliwości technicznych realizacji zgodnie
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązan
kon stru kcyj nych. ZamawiĄący dys pon uje do ku mentacją tech n i czn ą
opracowa ną w następującym zakresie: projekt zagospodarowan ia działki,
kosztorys inwestorski.

2.4. ZMiANY RoZWIĄZAŃ PRoJĘKToWYCH l MATERIAŁOWYCH
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą
powod ować obn izen ia wartości fu n kcjonal nych i uzytkowych obiektów,
a zmiany dotyczące zrniany projektowanych rozwiązań materiałowych
i urządzen nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej
i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.
dokumentacjijest mozliwe wyłącznie przed złozeniem ofeńy, po
zaakceptowaniu specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Korczynie
proponowanej zmiany przezZamawiĄącego w formie odpowiedzi na
zapytanie ofeńowe.
Wniosek - zapytanie ofeńowe Wykonawca powinien złożyć do
Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofeń (zapytań do
SIWZ), Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane
proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów
technicznych z rozwiązaniem zawańym w dokumentacji technicznej. Jezeli
jest to mozliwe do wniosku nalezy dołączyć próbkę proponowanego
materiału. Do wniosku nalezy koniecznie dołączyc dokument potwierdzający,
ze wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie,
W trakcie realizacji robot Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian
poza następującymi przypadkami:
- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,
- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym

p rzypad ku Zamawiający zastrzega sobie prawo wp rowadzen ia rozwi ą zania
zamiennego bez skutków finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zrnianach powinny być kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypa d kach uzn a ny ch przez n iego za konieczn e, równ i ez potwi erdzo n e
przez p rojektanta. Wszystkie wskazane w specyfikacj i tech n icznej wykonan ia
i odbioru robót znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały
wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu
zamówien ia, Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równowaznych.
Nalezy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równowazne
[Art. 17 ust.4 ustawy zdnia 10,08.1994 r. o zamówieniach publicznych
ze zm"], Warunki zaakceptowania przezZamawiającego wyrobu jako
równowazny zostały opisane w pkt, 1,4. niniejszej specyfikacji,

2.5. DOKUMENTACJA PROJEKToWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY l lNNE
WYMAGANlA
Realizowany obiekt ma spełniac wymagania określone w: dokumentacji
technicznej, pzepisach techniczno - budowlanych (wg art, 7, pkt. 1 Prawa
Budowlanego), Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych



do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie l\,lSWiA z dnia 4.03.1999 r.

w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm). aprobatach
technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobow do
*brotu i stosowania w budownictwie.

2.6. ZAKRf,§ PRAC, KTORE OBEJrv,tUJĄ POSZCZEGOLNE POZYCJE
PRZFDfuĄ|ARU Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie
k"ata iogów n a kład ow rzeczowy ch powszechn i e stosowanych przy
kcszto rysowan iu robot budowl anych. Wszystki e pozycje przed m iarowe
oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności
towarzyszące opisane w załozeniach ogolnych i załozeniach szczegołowych
dotyczących odpowiednich rozdziałow. Opisane w tych załozeniach warunki
t*ch n i czne wykona n ia robót, załazenia kal ku lacyj ne, zasad y
przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją
przecjnriaru.

?,r. iJDBiOR RoBoT BUDOWLANYCH
ż.7.X. Podstawa odbioru robót budowlanych,

Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące
dokumenty;
1 } umowa z załącznikami:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i ocjbioru robot,
- harm ono gram rzecżowo-f i na nsowy, s pecyfi kacja tech n iczn a
wykonania i odbioru robót budowlanych placu zabaw przy
Przedszkolu w Nowym Korczynie

- formuiarz cenowy,
- przedmiary robót (kosztorysy nakładcze),
- kosztorys ofeńowy,
- wykaz urządzen,
- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób
isprawdzeń,

3) projekt zagospodarowania terenu,
4) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy.
5) zapisy w dzienniku budowy.

2.7 "?. Pcstępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robot
i zastosowanych materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt, 5"'l.
{podstawa odbioru robot budowlanych) jako podstawową zasadę
przyjmuje się doprolvadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodności z wymaganiem, Jezeli wady nie są istotne, nie
oi:nizają wartości uzytkowej i nie zwiększają kosztow ekspioatacji
obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących
warunkach:

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obnizona co najr-nniej
o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostan!e
obnizone a 1a%,

* okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty
bezpośrednia związane z tym elementem zostanie wydłuzony o 3
ln+^lcttc.



* zostanie wniesione zabeapieczenie właściwego wykonania robót
w kwocie równej 10% wartości elementów lub obiektów, na które
został wydłuzony okres gwarancji,

2.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektow.
Z odbioru elementów robot lub obiektu komisja spol,ządza protokół,
ktory po zatwierdzeniu przez zamawiĄącego stanowi podstawę do
razliczenia robot. W składzie komisji zawsze występuje właściwy
lnspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robót oraz właściwy
kierownik robot.

3. PRZYGOTCIWANIE PLACU BUDOWY Do RĘAL|ZACJ|
Po t"ozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
l"ozpoczęciem budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego
zagospadarowania placu budowy, ktory obejmuje:
1} ogrodzenie placu budowy iub zapewnienie innej ochrony przed wtargnięciem

osob trzecich.
2) Zabezpieczenie istniejących eiementów (zielenie, chodników, ogrodzenia itp.)

nie pocl legających robotom budowlanym przed zniszczeniem lstniejące
z*gaspodarowania w granicach placu budowy podlega ochronie od
i; szkod zeń, za n i eczys zczen i skaze ń przez W ykon awcę, Koszty związane
ż przywroceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy
ponosi Wykonawca.
Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe
zagospodarowanie.
Jezeli istniejące zagospodarowanie terenu tj. drogi chodniki, zieleń itp. są
riszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowiązany jest podczas
przekazywania placu budowy sporządzic inwentaryzację uszkodzeń wraz
z dckumentacją fotograficzną i 1 egz, te1 dokumentacji przekazac dla
zamawiającego. Naprawa tych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamowienia.
Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robot jest właściwe
zorganizowanie i przygotowanie placu budowy. Zapewnienie warunków pracy
właściwych pod wzglętlem BHP jest warunkiem koniecznym jaki Wykonawca
cf:owiązany jest spełnic" specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych - plac zabaw przy Przedszkolu w Nowym Korczynie,

§i, VTYildoGl §ZCZEGOŁoWE _ PRZEDM|oT oDBloRU
"!" STAN |§TNIEJĄCY

Teren placu zabaw znajduje się na płaskim terenie w sąsiedztwie budynku
Przedszkoła, znajdującego się na działce nr g27, połozonej przy ul. Buskiej
w |rlowynl Korczynie"
Uzbt"ojenie podziemne na terenie placu zabaw,
Od strany południowej i zachodniej placu zabaw znajdują się sieci: gazowa
i sieć kanalizacji sanitarnej, Poza tym teren placu zabaw jest wolny od
elementów uzbrojenia podziemnego.
Dojście na plac zabaw -od strony budynku Przedszkola poprzez istniejącą
furtkę,
Całośc działki na której znajduje się budynek Przedszkoia i plac zabaw jest
ogrodzony" Teren podlega ochronie konserwatorskiej.



lnwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko

2. §TAN PROJEKTOWANY
Plac zabaw zaprojektowano na części działki Nr 927 połozonej przy ul, Buskiei
W Nowym Korczynie, gmina Nowy Korczyn .

Pr"ojekt obejmuje teren o powierzchni 1 350,00 m2 placu zabaw. Plac zabaw
został umiejscowiony na terenie trawiastym,
Urządzenia na placu zabaw zaprojektowano zachowując odległość ponad
10,00 rn od drogi oraz ponad 10,00 m od pomieszczeń z oknami.
tJa terenie placu zostanie umieszczony regulamin określający zasady i warunki
i<orzystania ze szkolnego placu zabaw wrazz waznymi numerami telefonow
alarmowych.

3. WYPOSAZENlE PLACOW ZABAW (37535200-9)
3,1. Roboty montazowe.

F rzed m iotem n i n iejszej specyfi kacj i tech n icznej są wyma gan ia dotyczące
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem robot montazowych
urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej
architektury.
§zczegółowy wykaz (opis do projektu) i lokalizacja urządzeń (w projekcie
placu zabaw),
Rozm i eszcze n i e urządzen za p roj e ktowa n o z zachaw an i e m stref
bezpieczeństwa pomiędzy nim i, określonym i w doku mentacji producenta
* układ urządzen tak zlokalizowany. aby strefy bezpieczeństwa nie
zachodziły na siebie.

3,?" tr/ateriały:

! nformacje podstawoule :

3.2.1, Urządzenia zabawowe - katalogowane powinny posiadac aktualny
ceńyfi katy bezpieczeń stwa.

3"2,2. Urządzenia zabawowe powinny posiadać gwarancje:
25 lat na wszystkie ścianki z kompozytu, słupy stalowe oraz rury

ze stali niercizewnej,
10lat na twardy plastik, elementy metalowe. podłoEi ze sklejki

i drewniane słupy,
5 lat na spręzyny, siatki, elementy plastikowe formowane

rotacyjnie iłączniki metalowe 3 lata na elementy ruchome.
Urządzenia zabawowe powinny byc wykonane z bezpiecznych
i trwałych materiałow i byc zgodny z PN EN 1 176-2aa9 araz
warunkami bezpieczeństwa określonyrni w szczególności
w przepisach o ogolnym bezpieczeństwie produktow oraz
przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach,
Urządzenia zabawowe powinny być rozmieszczone na placu
zabaw w sposob umozliwiająpy zachowanie stref bezpieczenstwa
pomiędzy urządzeniam i,



l\/ontaz poszczególnych elementów powinien byc zgodny
z i nstrukcją producenta urządzenia.

3.2.3, Zestaw urządzeń zabawowych:
1 . Zestaw zabawowy (ZZt<},,KAJA" * 1 kpl.,

2. Trampolina ziemna kwadratowa (TZ) 1,00 x 1,00 m * 1 szt,,
3. Bujak spręzynowy,.RAPTOR" (BR)- 1 szt,,
4, Huśtawka wahadłowa (HWH)- 1 szt. dwusiedziskowa

z jednym siedziskiem głębokim (koszyk) na łańcuchach
ijednyrn siedziskiem płaskim na łańcuchach.

5. Huśtawka wagowa * rownowaznię (HWG)- 1 szt. niską
z odbojami oponowymi osadzonymi w gruncie,

6. Bujak spręzynowy,,KONlKl" (BK)- 1 szt,,
7. Zestaw sprawnościowy,,DUAL' (ZS)- 1 szt,,
B. Huśtawka,.BOCIANIE GNIAZDO" (HBG) - 1 szt.,
9. Zestaw zabawowy,,PAROWOZ PODESTOWY" z tworzywa

HDPE(ZZP)-1szt.,
10, Zestawzabawowy'N|KO", podesty HDPE (ZZN) - 1 kpl.,

11. Piaskownica kwadratowa (P)- 1 szt,,
oraZ
12. Tablica informacyjna (Tl)- 1 szt. na Regulamin karzystania

z placu zabaw i na ogłoszenia. Uwaga: Regulamin
korzystania z placu zabaw przed jego zamieszczeniem na
tablicy informacyjnej powinien byc przyjęty uchwałą Rady
lVliejskiej.

13, Ławka (siedzisko ioparcie HDPE) (Ł)- 2 szt,,
14, Kosz stalowy na śmieci (K)- 2 szt.

Szczegoły techniczne urządzeń zabawowych - zgodnie z opisem
placu zabaw w projekcie,
[/ontaz urządzen - zgodnie z instrukcją dostarczonąprzezich
producenta. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy,
instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacli,
napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem
do uzytkowania,

3,3, §przęt.
3"3,1" Łopaty, kilofy, łomy, grabie,
3.3.ż. Poziomice,
3.3.3. tMłotki.

3"3".4, Klucze specjalistyczne.
3,3,5. Wieńarki i wkrętarki.
3,3.6. Ubijaki i zagęszczarki,
3.3.7. Taczki,

3,4, Transport:
3.4" 1 . Samochod skrzyniowy"
3 4.2. Samochód samowyładowczy.



3,5. Wykonanie i zakres robót,

U rządzen ia zarnontować zgodnie z projektem zagospodarowan ia terenu.
M'lontazu dokonac z uwzględnieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa,
[l iej sce prac m ontazowych za bezpieczy c przed mozl iwości ą p rze bywa n ia
na obszarze prowadzenia robot osob niepowołanych"
Urządzenia po dostarczeniu na miejsce budowy schować w odpowiednio
zabezpieczonym przed kradzieżą miejscu lub montazu dokonywac
niezwłocznie po dostarczeniu, Podczas prac stosowac się do instrukcji
montazu danego urządzenia,

3.6, Odb!ór robót:

Nalezy sprawdzić:
:,1.6 1. Zgodność ilościową ijakościową dostarczonych urządzen

z wytycznymi projektu,
3,6,2. Zgodnośc danych techniczny elementow składowych, całych

urządzeń bądz gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową,
a w szczególności zastosowane materiały, przekroje, średnice
i grubości ścianek elementów składowych,

3,6"3. Zgodnośc kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich
i zabezpieczenia antykorozyjnego i zabezpieczeń przed aktami
wandalizmu {zabezpieczenia śrub i innych mocowań).

itl, EF{ANZA BUDOWLANA
1. RoBOTY ZlEl\lNF. WYKoNANlE KORYTOWANlA

,t,i, Wstęp
Frzedmiot §pecyfikacji Technieznej (ST) Przedmiotem nln Specyfikacji
T*chnicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot
związanych z wykonaniem korytowania, niwelowania i kształtowania
tenenu,

"j.ż. Zakł"es stosowania §T Specyfikacja Techniczna stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt 1.1.

-'1.3" Zakres robot oblętych ST Ustalenia zawarle w nln ST dotyczą wykonania
t"obot ziemnych w wykopach i obejmują: roboty ziemne poprzeczne na
przerzut wykonywane ręcznie

,1,4. Określenia pcdstawowe
1.4"1. Głębokośc wykopu - róznica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,

wyznaczonych w osi wykopu.
X.4.2, Wykop płytki - wykop, ktorego głębokośc jest mniejsza niż 1 m.
'1.4,3, Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia)

gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie
wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac związanych
z trasą drogową.

2. r,,fiĄTERlAŁY
2,'l" charakterystyka i podział gruntow występujących w wykopach, podstawę

podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania oraz
przeciętne wartoŚci gęstości objętościowej gruntów w stanie naturalnym



oraz współczynników spulchnienia należy przyjmowac na podstawie normy
PNI-S-02205 [11],

2.2. Warunki wykorzystania gruntów z wykopu Ziemia roślinna pozyskana
w trakcie realizacji robót ziemnych powinna byc składowana na hałdzie
apotem wykorzystana do pokrycia projektowanych terenów zielonych
warstwą ziemi urodzajnej, Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów
powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawcę do
budowy nasypów, zgodnie z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
lnspektora nadzoru. Grunty spoiste uzyskane z wykopów nie mogą zostać
zastosowane na nasypy wykonywane na poziomie dna koryta pod
konstrukcję nawierzchni lub wyzszym,W przypadku wystąpienia w podłozu
gruntów słabonośnych całość tych gruntów przewidziana jest do usunięcia
i wywozu na odkład na miejsce wskazane przez lnspektora nadzoru.
Określenie gruntow pod względem przydatności do budowy nasypów
nalezy przyjmować wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [1 1], W czasie
trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzać badania
laboratoryjne gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich
przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-02205 |11]. Grunty
nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wyruiezione przez
Wykonawcę na odkład zgodnie zpkL 5.2,3, nln ST, Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - plac zabaw przy
Przedszkolu w Nowym Korczynie.

i 
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Sprzęido robot zlemnych Wykonawca przystępujący do wykonania robot
ziemnych powinien wykazac się mozliwością korzystania z następującego
spt"zętu dc odspajania i wydobywania gruntow (koparki, ładowarki)"
jeci n oczesneg o wydobywan ia i przem i es zczania gru ntów (s pycha rki,
rawniarki), transpońu mas ziemnych (samochody samowyładowcze
i skrłyniowe), sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp,).

4. TRANj§PORT
Transport gruntu pozyskanego z wykopów Wybor środków transportowych
oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii gruntu
{materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od
odiegłości transportu. Wydaj ność środ ków transportowych powi nna byc
§or:adto dostosowana do wydajności sprzętu uzywanego do wykonania
wykopów"

5, yVYK0NANlF ROBOT
5.1, Ogolne zasady wykonywania robot Wykonawca przedstawi lnspektorowi

naclzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robót,
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane wykopy,

5.2. Zasady prowadzenia robot.
5.2"1, Wykonanie wykopow Wykopy powinny byc wykonywane w takim

okresie, aby po ich zakończeniu mozna było przystąpic do
wykonywania kolejnych warstw nawierzchni. Wykonawca powinien
wykonywac wykopy w taki sposób, aby grunty o roznym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie,
w sposob uniemozliwiający ich wymieszanie. Odspojone grunty
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przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio
wbudowane w nasyp. W miejscu wbudowania nalezy zapewnić
pracę sprzętu gwarantującego rozłozenie i zagęszczenie gruntu
zgCIdnie z wymaganiami dokumentacji prqektowej. O ile lnspektor
nadzoru dopuści czasowe składowanie gruntow, należy je
od powied n io zabezpie czy c przed nadm iernym zawi lgocen iem.
Jezeli grunt jest zamarznięty, nie nalezy odspajać go do głębokości
około 0,5 m powyzej projektowanych rzędnych robót ziemnych,
Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp nalezy odwieźć na
odkład na miejsce wskazane przez lnspektora nadzoru.
W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń podziemnej
infrastruktury technicznej (sieć gazowa), roboty nalezy prowadzic
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrozności, Wymiary
wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania,
głębokości, rocizaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
konieczności i mozliwości zabezpieczenia ścian wykopu. Wykopy
należy wykon ywa ć z zachowa n ie m wym a ga ń dotyczących
dokładności, określonych w pkt. 5.2.6,
Zdjęcie ziemi roślinnej Zebranąziemię roślinną nalezy umieścić na
hałdzie celem późniejszego wykorzystania do pokrycia terenów
zielonych warstwą ziemi urodzajnej, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych - plac zabaw przy
Przedszkolu w Nowym Korczynie,
Wyma ga n ia d otyczące za gęszczen i a, Wskaźn i k zagęszczenia
gruntów określa BN-77/893 1-12 |10]. Jako kryterium zastępcze
oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest
po m ierze n i e ws kaźn i ka zagęszczenia, należy przyj m ować wa ńość
wskaznika odkształcenia lo wg załącznika B normy PN-S-02205
[11], równego stosunkowi odkształcenia Mornego E2 do
pienłotnego E1,
Wskaźnik odkształcenia lo nie powinien być większy niz:
- dla zwirów, pospółek i piasków: 2,2,
- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły,
gliny pylaste, gliny zwięźe, iły): 2,0,

- dla gruntow różnoziarnistych (żwiry gliniaste, pospołki gliniaste,
pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwięzłe): 3,0,

Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształceniaE2, za pomocą
obciązenia statycznego płytą o średnicy 300 mm. Wymagane
minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 nalezy
przyjmować wg PN-S-02205 [1 1]. Powinny one wynosić:

- powierzchnia robot ziemnych: 120 N/Pa,
- warstwa górna leząca na głębokości 20 cm ponizej powierzchni

robót ziemnych: 80 t\łPa (grunty niespoiste), 60 lMPa (grunty
spoiste),

- warstwy do głębokości od powierzchni robót ziemnych 0,50 m:
60 MPa (grunty niespoiste), 45 MPa (grunty spoiste).

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego
zagęszczenia, to przed ułozeniem następnych warstw konstrukcji
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nawierzchni nalezy je dogęścić celem uzyskania wymaganej
nośności warstwy gruntu. Jezeli wańości wskaźnika zagęszczenia
(lub wskaźnika odkształcenia) i wtórnego modułu odkształcenia
określone j.w, nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych, to nalezy podjąć środki w celu
ulepszenia gruntu podłoza, umozliwiającego uzyskanie
wymaganego poziomu nośności. lt/ozliwe do zastosowania środki
zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji lnspektora
nadzoru,
Ruch budowlany Nie nalezy dopuszczać ruchu budowlanego po
dnie wykopu, o ile grubośc warstwy gruntu (nadkładu) powyzej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Naprawa
uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających
z niedotzymania podanych powyzej warunków obciąża
Wykonawcę robót ziemnych. Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych - plac zabaw przy Przedszkolu
w lrlowym korczynie,
Dokładność wykonania wykopów Dopuszcza się następujące
tolerancje: przy usuwaniu gruntów słabych należy wybrać wszystkie
grunty organiczne wymiary wykopu w planie nie mogą rożnić się od
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm, a krawędzie
dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, rożnica
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moze
przekraczać +1 cm i -3 cm, 95 oń zmierzonych rzędnych nie
powi n n o przekraczać wartości dopuszczal nych pochylen ie §karp
wykopu nie moze rożnic się od projektowanego o więcej niż 1a %
jego wańości wyrazonej tangensem kąta, maksymalna głębokość
wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczac 10
cm przy pomiarze łatą 3 m.

6, Ko|dTRoLA JAKOSCl RoBoT.
6" j, Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów,

Sprawdzenie jakości wykonania robót.
§prawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodności
z wymaganiami określonymi w n/n ST oraz w dokumentacji projektowe.1.
W czasie kontroli szczególną uwagę nalezy zwrócić na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszający ich właściwości,
b} zapewnienie statecznosci skarp,
cJ odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robót i po ich

zai<ończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

zagęszczenie gornej strefy korpusu w wykopie według wymagań
określonych w pkt,5"2.4,

6,2. Baciania w czasie odbioru wykopow
6"2.1. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych.

§prawdzen ie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a) aznaczeń laboratoryjnych,
b) dzienników budowy,
c) dzienników laboratorium Wykonawcy,
d) protokołów odbiorów robót zanikaiących i ulegających zakryciu



Do odbioru Wykonawca powinien przedstawlc wszystkie
dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót.

8.ż,2. Sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego,
Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu
lub łaty, w odstępach co 'l00 m na prostych, co 50 m na łuku,
a takze w miejscach, które budzą wątpliwości, Stwierdzone
w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą
przekr aczac wa rtości dopuszcza l nych, poda nych w pkt. 5. 2. 6.

6.2.3" Sprawdzenie rzędnych powierzchni korpusu ziemnego,
Pomiar przeprowadza się z zastosowaniem niwelatora
z częstotliwością wg pkt, 6.3,2. Odchylenia od dokumentacji
p rojektowej n ie mogą przekr aczac wa ńości dopuszcza i nych,
podanych w pkt, 5.2,6, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych - plac zabaw przy Przedszkolu w Nowym
Korczynie,

6.2.4" Sprawdzenie rowności powierzchni korpusu Spr"awdzenie
przeprowadza się z zastosowaniem łaty o długości 3 m.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczac
wańości dopuszczalnych, podanych w pkt, 5.2.6.

6,2,5, §prawdzenie spadku podłuznego powierzchni korpusu Kontrolę
spadków podłuznych nalezy oprzec na ocenie rzędnych
wysokościowych, pomierzonych niwelatorem" Odchylenia od
dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać wartości
dopuszczalnych, podanych w pkt. 5,2,6.

6.2-6. Sprawdzenie zagęszczenia gruntow Sprawdzenie przeprowadza
się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych
oraz praez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich,

7. oENllAR ROBOT
Jeeinostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny)
wykonanych robót w wykopach na podstawie pomiarów w terenie.

,3 *i]BlOR ROBOT
Rodza.ie ocibiorow Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, SST i wymaganiami lnżyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia
usterek lnspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania.
a \Ąlykelnawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

§. PODSTAWA PŁAT|,IOSC|
Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robót obejmuje: prace pomiarowe
i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, wykonanie wykopu
u transpońem gruntu na odległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp, przerzut
Poprzsezny gruntu bądz odwoz nadmiaru gruntu na odkład - odwodnienie
wykopu na czas jego wykonywania, - profiiowanie dna wykopu i skarp zgodnie
z doku mentacją projektową, zagęszczen i e powierzch n i wykopu,
uporządkowanie odkładu - przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań
iaboratoryjnych. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budotłllanych - plac zabaw przy Przedszkolu w Nowym Korczynie.



1s. PRZEP|SY ZWIĄZANE
,10.1 , Nornry

'tr. PN-B-024B0 Grunty budowlane, Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów.

ż. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,
3, PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gnuntów.
4, PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze
6, PN-B-067 1 4128 Kruszywa m i neralne. Badania, Oznaczan ie zawartości

siarki metodą bromową.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu

odkształcenia nawierzchni i podłoza przez obciązenie płytą
8, BN-75l8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntów do

celów drogowych i lotniskowych,
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosności

gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
,i 

i,l. BN-77l8931 -1 2 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
7agęszczenia gruntu,

1 1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania,

12" Pl\-S-02204 Dragi samochodowe. Odwodnienie dróg,
'1fi.2. lnne dokumenty

13. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu. lnstytut
Badawczy Drog i Mostów, Warszawa, 197B. Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - lBDil\l, 1997 Rozporządzenie
Nlinistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 rnarca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie - Dz,U. l.,lr 43, Warszawa dn, 1 maja 1999

1 "t, ROBOTY BUDOWLANE. NAWIERZCHNlE ELASTYCZNE
l1,,!. \ń/STĘP

Frzedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
l odb!oru robót gruntowych obejmujących wykonanie nawierzchni
e lastycznych będących powierzchniami amońyzującymi upadki z urządzen
zabawowych placu zabaw. Konieczna jest weryfikacja przyjętych
technologii z technologią montazu elementów małej architektury danegc
producenta"

,ll.ż" hlATERlAŁ
11,2,1, Kruszywo naturalne do wykonania podbudowy - zwir i pospółka

powinny spełniac wymagania zgodnie z PN - B - 06712
w zakresie cech fizycznych i chemicznych oraz PN-B-111 11
w zakresie mrozoodporności,

11.?,2. Kruszywo łamane do podbudowy - kruszywo łamane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczaków albo ziaren zwiru większych od 3 cm. Kruszywo
powinno byc jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez
domieszek gliny. Powinno odpowiadaó w zakresle uziarnienia FN-



-B-a6714-15 [3], PN-B-a6714 [4], PN-B-11112, 1966
11"2,3, Obrzeża chodnikowe - prefabrykaty o wymiarach 10x30x100 wg

BN-8016775-03/04 oraz BN-6419321-0't specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych - plac zabaw puy
Przedszkolu w Nowym Korczynie.

11.2.4. Nawierzchnia elastyczna Eltan P, zgodnie z normami i zaleceniami
danego producenta wg PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

1?. TECi-{NoLoGlA ORAZ oGoLNE WYMAGANlA WYKONANlA ROBOT
BETONlOWYCH
!Ąlvkonawca jest zobowiązany do uzywania jedynie takiego sprzętu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakośc wykonywanych robot,
a jednocześnie zapewni wykonanie robot zleconych umową. Wykonawca
przystępując do wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacja Techniczną
powinien wykazać się mozliwością korzystania z następującego sprzętu:
- Kaparka samo;ezdna,
- Walec wibracyjny,
- Koparko-ładowarka,
- Równiarka drogowa,
- Spycharka gąsienicowa,
- §anrochod samowyładowczy,
- 7agęszłzarka gruntu,
, {iilotilna do cięcia kostki brukowej,
- 8etoniarka,
- Piiarka spalinowa.

Kruszywo mozna przewozic dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asońymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilEoceniem,
ebrzeza nalezy przewozić i składac na paletach zabezpieczonych taśmą
stalową ifolią.

13, {}DBloR RoBoT
't3.1. Odbiór robót obejmuje:

- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robot (tlbior
ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomośc technologii i warunków BHP).

- kcryto pod obrzeza. Koryto wykonane w podłozu powinno byc
lłlypł"ofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuznymi
i poprzecznymi. Wskaznik zagęszczenia nie powinien byó mniejszy niż
0,97 wg metody Proctora. W przypadku nasypów nalezy przeprowadzić
badanie nasypu stałego i sprawdzió zagęszczenie gruntu nasypowego wg
BN-7718931-12[231,

- grubeiśe podbudowy Grubośc podbudowy nie moze się roznic od gr"ubosci
projektowanej o więce) niż +1aoń, -15% dla dolnej warstwy podbudowy,

- nośnośc podbudowy. Nośność podbudowy powinna być zgodna
z następującyrni normami - moduł odkształcenia wg BN-64i8931-02,

- ugięcie spręzyste wg BN-70/8931-06 - Ogólne zasady obmiaru robot.
Obnriar robót ma za zadanie określac faktyczny zakres wykonanych robot
wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru nobót budowlanych - plac zabaw przy Przedszkoiu



w Nowym Korczynie.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i .$pecytikacji Technicznej, a ich ilośc poda.le się w jednostkach ustalonych
w wyeenionym przedrniarze robot wchodzący w skład umowy. Obmiaru
t"obot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego.
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni, Wyniki
obmiaru są wpisywane do ksiązki obmiarow i zatwierdzane przez
lnspektora nadzoru. Obmiar robot zanikających i podlegających zakryciu
przeprCIwadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem,

']3"2" Normy, przepisy i opracowania pomocnicze (zasadnicze, dotyczące
podstawowych materiałow budowlanych)

1, PN]-E-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
ź. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralna. Badanie " Oznaczenie zawartości

zan ieczyszczeń obcych.
3. PN-B-0671Ą-15 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie składu

ziarnowego.
4, FN-B-06714-16 Kruszywa mineralna. Badania. Oznaczenie kształtu

ziaren.
5" PN-B-0671Ą-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodporności metodą bezpośrednią.
6. PN-B-067 1Ą-17 Kruszywa mineralna. Badania. Oznaczenie wilgotności
7. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne .Badania, Oznaczenie

trjasiąkliwości,
8. PN-B-067 1 4-26 Kruszywa m ineral ne, Badania, Oznaczen ie zawartości

zanieczy szczeń organ i cznych.
9. PN-B-067 1 4-28 Kruszywa m ineral ne, Badania, Oznaezen ie zawartości

siarki metodą bromową,
1 0, PN-79/B-CI67 14-42 Kruszywa mineralne. Badanie, Oznaczenie

ścieralnosci w bębnie Los Angeles.
1 1 . PN-B-1 11 112 Kruszywa mineralne, Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych.
12, PN-B-32 25a Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw,
'l3. Phl-S-06,102 Drogi samochodowe, Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechan icznie.
14. §N1-77/8931 -1 2 aznaczenie wskaznika zagęszczenia gruntu.
15. PI\-EN 1520 Prefabrykowane elementy z betonu.
16, PN-EN 13043 Kruszyrva do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni

dróg,
't7. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.
18. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych, Krawęzniki
i obrzeża chodnikowe.

1 9" BN-64/8845-02 Krawęzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia
iodbioru"

20. fiN-64/9321-01 Ulice miejskie, Obramowanie iopaski .Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

21, Pr{-88lH-74080/04 §krzynki zeliwne wpustow deszczowych typł; ,,C"
spec_vfikacja techniczna wykonania i cldbioru r"obót budowlanych - p|ac
zabaw przy Przedszkolu w Nowym Korczynie,



14. r.fi$NTĄZ ELEh/ENTOW tVlAŁEJ ARCH|TEKTURY
14.,l WSTĘP

Pnzedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob,ot montazowych elementów małej architektury na terenie placu zabaw.
Konieczna jest weryfikacja pnzyjętych technologii z technologią montazu
eiementów małej architektury danego producenta,

1ó.2, iljlATFRlAŁ
Elementy małej architektury wykonane ze stali arazz tworzywa PCV,
łączone kształtownikami metalowymi.

,!4,3. TrCHNoLoGlA ORAZ OGoLl\E WYIVAGANlA WYKOANAN|A RCBOT
Ł4oNTAZOWYC H
l\,{ontaz elementow małej architektury nalezy wykonac sposobem ręcznym
na terenie placu budowy, chyba ze producent przewiduje inne sposoby
jegc wykłnania, Zaleca się by wszystkie elementy były montowane pod
nadzorem producenta danego urządzenia. Elementy należy rozmieścic
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu placu zabaw zachowując
odpowiednie odległości między urządzeniami tak by spełnic wymogi
bezpleczeństwa ich uzytkowania. Po wykonaniu wszystkich robot nalezy
dakładn|e oczyścic teren placu zabaw z wszelkich pozostałości po procesie
montazu, W czasie wykonywania prac nalezy przestrzegac warunków BHP.

14"4 oDBloR PRAC I\IONTAZOWYCH
Odbior prac montazowych elementów małej architektury obejmuje:
- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robót (ubior
ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii i warunkow BHF),

- sprawdzenie wykonania robót ze szczegalnym uwzględnieniem
stabilności i bezpieczeństwa uzytkowania elementow zabawowych oraz
estetyki montazu, Konieczna jest opinia na temat poprawności wykonania
mon tazu p rzed stawiciela prod u centa da nego urządzenia,

- sprawdzenie powierzchni placu zabaw pod względem bezpieczenstwa
jego uzytkowania,

- sprawdzenie rozliczenia materiałów i elementów przeznaczonych do prac
montazowych,

'14"5, Normy. przepisy i opracowania pomocnicze:
't 4.5" 1 . PN-B-0321 5: 1 998 Konstrukcje stalowe-połączenia

z fundamentami-projektowanie i wykonanie.
14.5,2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw

budowlanych.
14,5.3. P[\-EN 1176-1Wyposazenie placów zabaw. Ogólne wymagania

bezpieczeństwa i metody badań,
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