PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : <<Remont Organistéwki potozonej przy ul. Pocztowej (dz. nr
ew. 1055) w Nowym Korczynie - wykonanie elewacji wraz z
dociepleniem>>

ADRES INWESTYCJI : <<ul. Pocztowa dz. nr ew. 1055, Nowy Korczyn>>
INWESTOR . <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA : <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>
BRANZA : roboty remontowo-budowlane

SPORZADZIt KALKULACJE : mgr inz. Krzysztof Tometczak

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2017

SPORZADZIt KOSZTORYS:
pazdziernik 2017

o
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PRZEDMIAR

'Lp.| Podsta-

Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
. wa | | —
Remont Organistéwki |
1 WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z DOCIEPLENIEM !
1'KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do ' m2 '
d.10535-08 uzytku
_ 1 9.59 m2 9.590 |
[ _ RAZEM 9.590
2|KNR 4-01 |Odbicie i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. [ll 0 'm2
d.10726-03 |podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobeto-
néw
105 |m2 105.000! |
[ | | RAZEM 105.000
3/KNR 2-02  Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy |m2
| d.1/0923-04 | '
3.11 m2 3.110 ]
[ RAZEM | 3.110
4 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer w rozwi- \m2 | '
d.1 ‘202 0541- nieciu ponad 25 cm ‘ |
02
| [18.5 'm2 ‘ 18.500 ]
[ | IRAZEM |  18.500
5/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- m2
d.1 202 0541- |nieciu ponad 25 ¢cm - obtozenie kominéw blachg powlekang | ‘
02
analogia ‘
3.16 |m2 3.160 |
] | RAZEM 3.160
6 KNR-W 4- Wymiana rynien na rynny pétokragte o Srednicy 100 mm z two- m
‘ d.101 0544- |rzyw sztucznych z zastosowaniem tacznikéw z zaciskami |
02
| 34 m 34.000,
| | RAZEM = 34.000
7|KNR-W 4- Wymiana zuzytych rur spustowych na rury okragte z tworzyw 'm |
d.1/01 0536- |sztucznych o $rednicy 110 mm - odcinki pionowe
02
| ‘16 m 16.000‘
L , ) RAZEM |  16.000
| 8 KNR 0-23 'Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- |m2 ‘
d.1/12611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
235.47 m?2 235.470, |
| | |RAZEM 235.470
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m2
d.12611-02 | mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgcag
235.47 |m2 235.470 |
| RAZEM 235.470
10/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamoco- ‘m
d.1/2612-09  wanie listwy cokotowej
| ‘ |53.5 m 53.500 |
. , : RAZEM 53.500
11|KNR 0-23 |QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- mz2 |
d.112612-01 |nie ptyt styropianowych grub. 15 cm do $cian
I 217.75 m?2 217.750 |
| i 'RAZEM 217.750|
‘ 12 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2 '
d.1/2612-02 nie piyt styropianowych grub. 2 cm do osciezy | ‘
17.72 m2 17.720 _
| |RAZEM 17.720
13/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - przymoco- szt |
d.12612-04  wanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
$cian |
[ ! 871 szt | 871.000! ]
L1 RAZEM | 871.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem |
| wa |
‘ 14 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2 ‘
d.12612-08 |nie warstwy siatki na §cianach
L 217.75 B |m2 217.750
| RAZEM | 217.750|
15 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przykleje- m2 |
‘ d.1/2612-07  nie warstwy siatki na oéciezach | J |
| 17.72 - |m2 17.720 .
. RAZEM 17.720
| 16/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona |m
d.1 ‘2612-08 naroznikow wypuklych katownikiem metalowym | ‘
73.45 m | 73.450‘ ]
L . RAZEM | 73450
17 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw  |m2 ‘ i
d.10933-01 |dekoracyjnych o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recz- ‘ .
nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej | | ‘
| ‘ 235.47 ‘m2 | 235470 .
_ | | | |RAZEM 235.470|
18|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. |m2 |
d.10933-02 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - §ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
219.42 m2 | 219.420 !
! ! ! RAZEM | 219.420
| 19/KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. 'm2 '
d.1 ‘0933-04 gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o |
szer. do 30 cm
. [17.72 B m2 | 17.720
[ | ; 'RAZEM 17.720
| 20 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z im2 |
d.10124-06 réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o | |
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie /cokét/ |
| 116.05 m2 16.050‘ |
| | B RAZEM |  16.050
21/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2 ‘ '
d.1/0925-01
[ |26.63 ‘m2 26.630
1 ' ) | RAZEM 26.630
| 22 KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m |m2
d.1 02 1603-
‘ 01
; 131.57 im2 | 131.570
I ? |RAZEM 131.570|
' 23KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oéwietle- |szt. | '
d.1 ‘0504-03 niowych zarowych zwyktych przykrecanych ‘
3 szt. | 3.000 |
| B |RAZEM 3.000
24/KNNR 7 |Aluminiowe daszki nad drzwiami z poliweglanu o wym. 1,80x1, |m2 |
d.1/0506-01 (00 m (3 szt) |
. 5.4 m2 | 5.400
l [ | | |RAZEM 5.400
25 Dostarczenie daszkéw szt. |
d.1/wycena in-
dywidual-
‘na ‘
|3 szt. | 3.000 |
i ! I RAZEM 3.000
26 KNR 4-01 'Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 |m2
d.1 |0213-01 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podtozu gruntowym przy
budynku |
11.2 m?2 11.200 :
|RAZEM 11.200|
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia | j-m. ‘ Poszcz | Razem
|  wa
27|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recz- ‘mS '
d.1{1105-01 |nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 ' |
‘ 1105-02  |km
[ 1 2 m3 | 2.000, |
) IRAZEM | 2.000
| 2 DRENAZ | IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH |
28‘ KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebierny- ‘m3 |
d.2/0215-02 ‘mi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - wykopy do drenazu I ‘
‘_ |63.0*0.50%0.20 ms 6.300 N
, | [RAZEM | 6.300
29 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. m3 | |
d.2/0201-02  tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samocho- ‘
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy do
drenazu ‘
‘ 63.0*0.50*0.30 mé 9.450 |
_ _ RAZEM 9.450
' 30 KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym m3 |
d.2/0610-07  suchym wykopie z gotowego kruszywa ‘
_ 63*0.5*0.1 B B ms | 3.150| |
| | RAZEM | 3.150
| 31/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w m | ‘
‘ d.2/0402-05 |zwojach z filtrem na wykonanej podsypce |
N |63 m | 63.000 |
_ | |RAZEM 63.000
32 KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury szt.
d.2 0301-05 trzonowej 400 mm; zwiericzenie teleskopowe
| 12 szt. | 2.000 .
| _ B ' RAZEM | 2.000|
33|KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym 'm3
d.2/0610-07 |suchym wykopie z gotowego kruszywa ‘
63*0.5*0.2 m3 6.300 |
[ | | B . RAZEM 6.300
34 KNR 9-23 Reczne oczyszczenie podtoza pod izolacje |m2
| d.2/0101-01
| ‘ 19.5 m2 19.500 |
[ ' 'RAZEM 19.500,
| 35‘KNR 9-23 |Zmycie z podioza osadow ttustych, biologicznych, mleczka ce- |m2 ‘
d.2|0101-03 |mentowego itp.
19.5 m?2 19.500
| : RAZEM 19.500
36 KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych pitytami polistyrenowymi m2 |
d.2/0115-01  (styropianowymi) grub. 10 cm mocowanymi punktowo
analogia
[19.2 m?2 19.200 !
! | RAZEM 19.200|
37 KNR 0-32 |izolacja zewnetrznych $cian murowych z folii kubetkowej m2 |
d.2/0629-03 ‘
analogia
[19.5 |m2 19.500 B
[ | | | IRAZEM | 19.500
38 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z m3 | |
d.2/0501-01  przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem
z.sz. 2.18. |
‘ 9910 '
. 6.3 m3 6.300| |
| | RAZEM | 6.300|

0s. Marszatka Pitsudskipgo

4, 28-100 Busko-Zdr6j

PROJEK TOWAL: mgr in2. trzysztof TOMETCZAK

upr. bud. KI-139/9%\

Projektowanie, Koget

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32721
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont Organistéwki potozonej przy ul. Pocztowej (dz. nr
ew. 1055) w Nowym Korczynie - ocieplenie stropu>>

ADRES INWESTYCJI . <<ul. Pocztowa dz. nr ew. 1055, Nowy Korczyn>>

INWESTOR . <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA . <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANZA : roboty remontowo-budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Krzysztof Tometczak

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2017

SPORZADZIt. KOSZTORYS:
pazdziernik 2017

PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof TOMETCZAK
os. Marszatka Pnlsudskiex;/ft, 26-100 Busko-Zdréj

tel, 64001948 958
upr. bud. KI-139/90, £2t. SOAB nr SWK/BO/0244/05

Projektowanie, Koy@ ie, Nadzdr budolwlany
~ \



PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podsta-
| wa

Opis i wyliczenia

ij.m.‘ Poszcz | Razem |
|

|Reniont Organistowki

L1 OCIEPLENIE STROPU

1 KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej grub. 20/ m2 |
d.1/0613-03 |cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -

m?2 144.000

ocieplenie stropu
| 144

RAZEM | 144.000

Norma PRO Wersja 4,46 Nr seryjny: 32721

2|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe stropu z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1|0607-02 |2x
analogia |Krotnosé =2
144 B m?2 144.000 |
RAZEM | 144.000
PROJEKTOWAy/mgr Lﬂ Krzysztof TOMETCZAK
0s. Marszafia Plisudskidgol 1/4, 28-100 Busko-Zdroj

tel. Qrﬂ.ﬂi:]{l 5,558
upr. bud. KI-139/90c2i. $OVS nr SWKIBO/0244/05

Projektowanie, Kosztorysdwanie, Nadzér budoiwtany



PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : «Remont Organistéwki potozonej przy ul. Pocztowej (dz. nr
ew. 1055) w Nowym Korczynie - malowanie pomieszczen»

ADRES INWESTYCJI . «ul. Pocztowa dz. nr ew. 1055, Nowy Korczyn»

INWESTOR ADRES : «Gmina Nowy Korczyn»
INWESTORA . «ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn»
BRANZA : roboty remontowo-budowlane
SPORZADZIt. KALKULACJE - mgr inz. Krzysztof Tometczak
DATA OPRACOWANIA : pazdziernik 2017
SPORZADZIL. KOSZTORYS:
pazdziernik 2017
o By
"
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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Remont Organistowki
1 MALOWANIE POMIESZCZEN
1 [KNR 4-01 Odbicie i uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy | m?
d.10711-03 cementowo-wapiennej na §cianach na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
52 m? 52 000
RAZEM 52.000
2 |KNR 4-01 Wykucie otwordw pod kratki szt.
d.1 |0310-03 wentylacyjne
szt 8.000
RAZEM 8.000
3 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt.
d.1 |0322-02 cegiet
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?
d.1 {1202-09 podtogi ponad 5m2
556.58 m? 556.580
RAZEM 556.580
5 [KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych | m?
d.1 [1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
556.58 m? 556.580
RAZEM 556.580
6 [KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na m?
d.1 |0815-06 sufitach
17117 m? 171,170
RAZEM 171.170
7 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na m?
d.1 [0815-04 $cianach
385.41 m?2 385 410
RAZEM 385.410
8 [NNRNKB Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na kleju m?2
d.1 |202 2027-01 |gipsowym
26.16 m? 26.160
RAZEM 26.160
9 |NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - $ciany m?
d.1 (202 1134-02 |j sufit
556.58 m? 556 580
RAZEM 556.580
10 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych m?
d.1 |1204-01 sufitow
17117 m? 171,170
RAZEM 171.170
11 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m?
d.1 |1204-02 wewnetrznych §cian
385.41 m? 385410
RAZEM 385.410
12 |KNR-W 4-03 |Osadzanie odbojéw drzwiowych szt.
d.1 |1016-05
analogia 9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
13 |KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?
d.1 |0925-01
26 63 m? 26630
RAZEM 26.630
14 |KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?
d1 [1218-01
17117 m2 171.170
RAZEM 171.170

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 32721




PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : <<Remont Organistéwki potozonej przy ul. Pocztowej (dz. nr
ew. 1055) w Nowym Korczynie - wykonanie chodnika>>

ADRES INWESTYCJI : <<ul. Pocztowa dz. nr ew. 1055, Nowy Korczyn>>

INWESTOR . <<Gmina Nowy Korczyn>>

ADRES INWESTORA . <<ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn>>

BRANZA . roboty remontowo-budowlane

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Krzysztof Tometczak

DATA OPRACOWANIA : pazdziernik 2017

SPORZADZIt. KOSZTORYS:
pazdziernik 2017




PRZEDMIAR

PROJEKTOWAL: mgr inz,
0s. Marszatka Pitsudskiej

tel. B¢

|Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jojm.  Poszcz Razem
wa
'Remont Organistéwki -
1 ‘WYKONANIE CHODNIKA PRZED BUDYNKIEM
1|KNR 4-051 Rozebranie studni czerpalnej - zdjecie kregu betonowego o §r.  kpl.
d.1/0409-01 + 800 mm i wys. 1000 mm
KNR 4-05i
0409-02 |
analogia
1 kpl. 1.000
| | | 5 RAZEM 1.000
2/ KNR-W 2- Plyta nastudzienna o ér. 1000 mm kpl.
d.1/18 0521-
01
analogia
1 kpl. 1.000| R
|RAZEM 1.000]
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbierny- jm3
d.1/0215-02  \mi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. ll|
30.0%0.40*1.00 m3 | 12.000]
RAZEM 12.000
4/KNR-W 2- |[Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/18 0408-
02
3 m 31.000] |
RAZEM 31.000
5 KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone szt
d.1|18 0421- |na wcisk o $r. zewn. 160 mm - podigczenie rur spustowych
02
| 4 szt 4.000| _
il | RAZEM | 4.000
6 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- m3 |
d.1/0230-01 |tu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-1lI I |
12 |m3 12.000
| RAZEM | 12.000
7|KNR 2-01 |Zagegszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- m3 '
d.1/0236-01 |kie kat. I-llI |
12 m3 12.000) ,
| RAZEM | 12.000
8 KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m2
d.1/0101-056 |kéw w gruncie kat. I-1l giebokoéci 25 cm |
0101-06
54 |m2 54.000
. _ | RAZEM 54.000
9/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, |m2
d.1/0104-01 |wykonanie i zageszczanie reczne - grubo$é warstwy po zagesz-
0104-02 |czeniu 12 cm |
54 B m2 ~54.000 |
) B B RAZEM ~54.000|
10/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- m
d.1|0407-05 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
41 m 41.000
RAZEM 41.000
11/KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na |m2
d.1/0611-02  podsypce cementowo-piaskowej
54 m2 54.000,
| B RAZEM 54.000

(rzy3ztqf TOMETCZAK

26 1/4, 2-100 Busko-Zdre]
 eds¢sesb/Y
upr. bud. KI-139/80, czl. $ONE YEWK/BO/0244105

Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzér budolwlany

Norma PRC Wersja 4.46 Nr seryjny: 32721



