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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE ELEWACJI NA BUDYNKU ORGANISTOWKI POtOZONEJ PRZY UL. POCZTOWE!

W NOWYM KORCZYNIE (DZ. NR 1055) , GMINA NOWY KORCZYN

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

I. TYNKI

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét tynkarskich dla inwestycji

pn.: ,Projekt remontu Organistowki potozonej przy ul. Pocztowej w Nowym Korczynie (dz. nr
1055), gmina Nowy Korczyn

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

ROBOTY TYNKARSKIE

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogoéine.

Roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem tynkéw zwyktych zgodnie z ustaleniami projektowymi

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynkéw

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad na ktéry nakiada sie mase
tynkarska

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suche;j
mieszanki tynkarskiej

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujgcych przygotowana fabrycznie lub na placu budowy

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa
(dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nieprzekraczajgcej 8 mm, stanowiaca powloke
ochronng, wyréwnawczg i dekoracyjng

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki



Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw i materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:
e Cementiwapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
e Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegdinosci:
o nie zawiera¢ domieszek organicznych
o miec frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
o przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych o
$rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu
o do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzié przez sito o przeswicie 0,5 mm
¢ Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetniac
w szczegblnosci nastepujgce wymagania:
o Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa
o Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej ni8 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%
Poczatek wigzania po 30-60 min.
llo$¢ wody odciggnietej z zaczynu w iloéci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata —
nie wiecej ni8 0,5 g
o Gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy
¢ Woda zarobowa, ktdra powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
¢ Podktadowa masa tynkarska
e Siatka z wtékna szklanego
® Sucha mieszanka tynkarska
e Tynk dekoracyjny
Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych
Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajg nastepujace warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej
e sy wtasciwie oznakowane i opakowane
¢ spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich - karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych
Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowane] podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej ni8 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywal¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich

Tynki cementowo- wapienne

Zalecenia ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe,

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 2C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0 2C.W nizszych temperaturach moina wykonywal tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia
tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Zakres robét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

e W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na glebokos$¢ 10-15 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych

e Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Zakres robot zasadniczych
Uktadanie réznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

e Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija
sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota whitych gwozdzi wykonuje sie placki
z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy
z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniaja role prowadnic przy
narzucaniu i wyrdwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych moina uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

e Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowe;j
lub pétcementowe] obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 ¢cm zanurzenia stozka.

e Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos$é zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu



nastepuje réwnanie go za pomocag taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. GtadZ wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez
sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i
mie¢ grubosé¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie ja packg drewniang, stalowa lub z filcem, zaleinie od rodzaju wykoficzenia tynku.
W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomocg pedzla.

W przypadku tynkéw kat. 1l narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkéw kat. lll - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
W czasie wysychania i dojrzewania ufozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodng

cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej +5

9C. Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zalezno$ci od warunkéw pogodowych)

mozna powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrébce: malowac, tapetowal, okfadaé réinymi

oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku

powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)

przed przystapieniem do dalszej obrobki.
Gtadz gipsowa

Gtadzi gipsowych nie nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnoé¢ wzgledna
powietrza jest wieksza niz 75%.

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gfadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy parnstwowe;j.

Technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukgcji producenta.

Kazdorazowo naleizy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktéra moze by¢ catkowicie zuzyta do
czasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewaé wody ani dodawac gipsu; w
przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do uzycia, nalezy go usungc.
Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze swiezym, ani przygotowywanie
nowej porcji zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu.

Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadaé kielnia na pace stalowg lub winidurowg, a
nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktadaé go na
podtoze w kierunku od podtogi do sufitu.

Na sufitach zaczyn nalezy naktadaé pasami w kierunku od okien w gtagb pomieszczenia.
Pomieszczenia, w ktdrych zostaty wykonane gtadzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone,
az do catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C, ani nie wyzsza ni8 +18°C.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie na gotowych powierzchniach nastgpujgcych wad i
usterek:

o prze$witdw podtoza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku
zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stata, nie mogg réwniez wystepowac
wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sg peknigcia na
powierzchni wykonanych gtadzi.

o}

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Nalezy stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami

technicznymi ITB.



Na podtoze (Sciany ocieplone styropianem) nanie$¢ warstwe tynku cienkowarstwowego i poddac
jego powierzchnie obrébce zgodnie z wymogami producenta systemu.

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie ni8szej ni8 5 2C i nie wyzszej ni8 25 2C zwtaszcza, jedli
elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie
opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 2C
w ciggu 24 h.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

vk wnmwe

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

instrukcje u8ycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1. OKLADZINY SCIENNE
OKLADZINY SCIENNE
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:



e listwy naroznikowe z PCV

e ptytki ceramiczne $cienne

e zaprawa klejaca

e zaprawa spoinujaca
Ptytki ceramiczne i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wymagania dotyczace wykonania robot oktadzinowych
Oktadziny z ptytek ceramicznych
Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakoriczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku.
Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkdw, robét instalacyjnych,
osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanie w
pdiniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Temperatura w czasie ukiadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 stC i nie powinna
przekracza¢ +25 stC. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni
Przy wykonywaniu oktadzin $cian z ptytek nalezy stosowaé norme - PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek
$ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

e sprawdzenie podtozy

o utozenie ptytek na klej

e spoinowanie plytek

e oczyszczenie ptytek
Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B -
10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni0 0,5 MPa.
Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian naleiy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zarédwno
pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.
Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji, usytuowanie i
poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.
Spoiny na styku $ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga silikonowa.
Ptytki nalezy rozmieszczaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.
Spoiny podziatéw sciennych powinny byc¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach ze
spoinami podfogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodporne] zaprawie klejowej;
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okiadziny stosowac profile naroine i
wykoriczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach.
Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu
technologicznym.
Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem.
W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla
danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkoéw technicznych ich stosowania.



Oktadziny powinny wykazywa¢ jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy
uzyty do wykonania okfadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknieé, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze ujawniac
na powierzchni defektow podtoza.

Zakres robét zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanieéé zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisngc ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej
przyklejeniu.

Plaszczyzna oktadziny powinna by¢ wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po ufozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczgé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac uzywajgc wilgotnych gabek o wiekszych porach
lub pacy z gabka. W koricowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie S$ciereczki lub
drobnoporowate ggbki. Nie wolno czyscic glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnegtrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdét
Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
Normy

vk wN

Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
NajwazZniejsze normy i dokumenty:
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-EN 1SO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze. '
PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda
pomiaru wspdtczynnika odbicia
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych
PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne Tom
I. Czeé¢ 1-4. Warszawa 1990.



Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

illl. ROBOTY MALARSKIE.

ROBOTY MALARSKIE

Okreslenia podstawowe

Podfoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podfoiu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozciericzalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktére stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek polimerdw i
kopolimeréw.

Farby akrylowe - spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadkg powloke. Dobrze tez
przepuszczajg pare wodna, wiec umozliwiajg "oddychanie" sScian. Pomalowang nimi powierzchnie
mozna wielokrotnie zmywac.

Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworza gtadka powtoke, przepuszczalng dla pary
wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie
ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat.

Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewoienie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzert mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac samochoddow zamknietych Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pgkowad, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 , Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport".

Wymagania dotyczgce wykonywania robét malarskich

Zalecenia ogdlne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania.



Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 2C oraz przeciagi.

Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 2C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byé zamknigte, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 2C nie nalezy wykonywaé robdt malarskich. Zbyt niska temperatura
podioza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usungc lub zeszlifowad.

Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekah i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkdow pierwsze malowanie $cian i sufitbw moina wykonywac po catkowitym
zakoriczeniu robdt poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonaé¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek
i zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane S$rodki ochrony skéry i drog
oddechowych.

Zakres robdt przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapa# i
innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia
wypetnié.

2akres robat zasadniczych

Podfoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadac 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowac podtoze nanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

IV. RUSZTOWANIA.
MONTAZ, DEMONTAZ | EKSPLOATACJA RUSZTOWAN

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczeristwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez



kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu lub ruchomym podesécie roboczym
powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
e wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
e dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mieé¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtos¢
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny:
e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0oséb wykonujacych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;
e posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
e zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
e zapewniaé mozliwos$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;
e posiadac porecz ochronng,
e posiadac piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wdéd opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz
wielko$¢ sity kotwiagcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz3 m, a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, od strony tej
$ciany. UdZwig urzgdzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i posiadaé instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow
komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania
wymaganych przez nie érodkéw bezpieczeristwa. Srodki bezpieczeristwa powinny by¢ okreélone w
projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadac co najmniej:
e zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;
e zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach craz w miejscach przejazdéw i przejsc¢
dla pieszych, oprocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajgcych.
Osoby dokonujgce montaiu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan naleizy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Réwnoczesne wykonywanie robdét na réinych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne



wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktdérym roboty sg wykonywane.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza
strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

e jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;

e w czasie gestej mgly, opaddw deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

e w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Pozostawianie materiatéw i wyrobdw na pomostach rusztowarn i ruchomych podestow roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie 0séb na pomost ruchomego podestu
roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposaiony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja
producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie
wiecej 0séb, niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie
sie przez porecze, gromadzenie wyrobow, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na
podescie jest zabronione. t3czenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczeristwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na
ruchomym podescie roboczym nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i
zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez
dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gérze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za
pomocg recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana
wytgcznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna byé
wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania
przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich
ludzie, jest zabronione.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania,
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
Normy
Aprobaty techniczne
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Tometczak

upr. bud. KI-139/90

PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof TOMETCZAK
0s. Marszatkg Pitsuds ie{ogm, 28-100 Busko-Zdr¢j
948 958
SOIIB nr SWK/BO/0244/05

Projektowanie, Kosztorydowanie, Nadzor budolwlany



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OCIEPLENIE STROPU

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Organistéwki, potozonej przy ul.
Pocztowe] w Nowym Korczynie.

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Adres inwestycji: Dziatka nr 1055, potozona przy ul. Pocztowej w Nowym Korczynie,
gmina Nowy Korczyn

KOD CPV: 45321000-3 |zolacja cieplna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczeg&towej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na ociepleniu stropu nad
ostatnig kondygnacjg oraz dachu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie ocieplenia wetng mineralng stropu
nad ostatnig kondygnacja, zadaszenia zej$cia do kottowni oraz kominow.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdine stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt.
2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t sa:

wetna mineralna w postaci ptyt, filcéw i mat minimalna warstwa 18 cm
Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosc.



- zaprawa klejowa
- gwozdzie budowlane
- deski.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania
ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Drobny sprzet potrzebny do wykonania roboét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoine",
pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacig

Zatozenie nowej izolacji ciepinej nalezy poprzedzi¢ rozbiérkg podtogi poddasza
Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchnie
stropu i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
utozy¢ izolacje z folii paroszczelnej. Izolacje cieplng nalezy wykonac z wetny
mineralnej o grubosci 18 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
Zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosSci

z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie



gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymiw ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre$lonych w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 8.
Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.
BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo — kartonowe.
Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j. PROJEKTOWAL /mgt\infz. Krzysztof TOMETCZAK
0s. Marszalka Pifsudskiego 1/4,-28-100 Busko-Zdrd

946 958

upr. bud. KI139/90\ g2t SOIB nr SWK/BO/0244/05

Projektowanie, Kosztorysqwanie, Nadzor budolwlany




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

MALOWANIE POMIESZCZEN ORGANISTOWKI, POLOZONEJ PRZY UL.
POCZTOWEJ W NOWYM KORCZYNIE, (DZ. NR 1055), GMINA NOWY KORCZYN

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Zatagcznik do dokumentacji kosztorysowej
. Czes¢ ogdina.

. Wymagania dot. zastosowanych materiatéw.
. Wymagania dot. sprzetu i maszyn.

. Wymagania dot. $rodkéw transportu.
. Wymagania dot. wykonania robét.

. Kontrola jakosci.

. Obmiar robét.

. Odbidr robot.

. Podstawa ptatnoéci.

. Postanowienia koncowe.

QWO NOOA WNAA

—_

Ad.1. Cze$¢ ogdlna

1. 1. Remont Organistéwki potozonej przy ul. Pocztowej w Nowym
Korczynie (dz. nr 1055), gmina Nowy Korczyn — malowanie
pomieszczen.

1. 2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem robét jest remont pomieszczen polegajacy na malowaniu
§cian i sufitéw.

1. 3. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Wykonanie zabezpieczen z folii okien i posadzek.

1. 4. Informacje o terenie budowy.
Terenem budowy sg pomieszczenia Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Kaweczyn (dz. nr 303), gmina Nowy Korczyn.
Pomieszczenia te sg dostepne dla wykonawcy celem wykonywania robot
malarskich i posadzkarskich w godzinach do ustalenia z inwestorem.

1. 5. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach
i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét oraz wskaze
miejsca dostepu do wody, energii elektrycznej i WC.

1. 6. Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych
przepis6w oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publiczne;j
I prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

1. 7. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska.
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby
stosowag sie do przepisoéw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia



1. 8.

1. 9.

1.10.

1.11.

1.12.

czynnikdw powodowanych dziatalnos$cig przy wykonywaniu rob6t
budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP,
a w szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy — je$li zostanie ustanowiony - , zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo budowlane nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu
BIOZ. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowywania projektu organizaciji
ruchu na czas budowy.

Organizacja planu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czysto$ci placu budowy.

Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii rob6t.

ROBOTY BUDOWLANE 45000000 -7

Roboty przygotowawcze 45110000-1

Roboty wykonczeniowe 45400000 -1

Prace malarskie 45442110 - 1

Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na wylgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Grupy, klasy, kat. robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340
z16.12.2002 r., z p6zn. zm.)

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych
w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych
w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie
objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (rob6t budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru
rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb

i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych.
Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,odbioér korncowy”. Odbiér gotowego obiektu



budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora. Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakornczenia rob6t budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik jest to system klasyfikacji produktow, ustug, zaméwien
i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty

w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Ad. 2. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow.

2.1.

2.2.

2.3.

Warunki ogdlne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie
wyroby budowlane o wtasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane

i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru — jesli zostanie ustanowiony.
Materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,



Ad. 3.

Ad. 4.

Ad. 5.

gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Szczegbtowe wtasciwosci zastosowanych materiatow:
Farba emulsyjna wewnetrzna w kolorze piaskowym ($ciany) i biatym
(sufity).

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymiw ST

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzagdzenia nie gwarantujgce
realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji robét. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.

Wymagania dotyczace srodkdéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna na stan i jako$¢é transportowanych materiatéw.

Wymagania dotyczgce wykonania robét.

5.1. Warunki ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowa-
nych w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbi6rkowe.
a) Roboty wykonywac recznie.



b) Materialy z rozbiorki posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.
5.3. Roboty malarskie.
a) Powtoki malarskie powinny mie¢ barwe jednolitg, bez smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
b) Nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy czasowe przed natozeniem
nastepnej warstwy malarskiej zgodnie zaleceniem producenta farby.

Ad. 6. Kontrola jakosci.
6.1. Warunki ogéine
a) Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez
producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
b) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
c) Nie nalezy réwniez stosowac¢ materiatéw przeterminowanych.
d) Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych
wykonania rob6t (cieplnych, wilgotno$ciowych).
6.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
a) Sprawdzenie wygladu powierzchni.
b) Sprawdzenie wyschniecia podtoza.
c) Sprawdzenie czystosci.
d) Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢
przez ogledziny zewnetrzne.

Ad. 7. Obmiar rob6t.

7.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;i
kosztorysowej przedmiarze roboét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, catym okresie trwania
robot.

7.3. Jednostkg obmiarows jest:
dla rob6t malarskich: mz,
dla rob6t posadzkarskich: m?,
dla przewoddw rurowych: m.

Ad. 8. Odbior robét.
8.1. Warunki ogdlne.
a) Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
- przedmiar robét,
- ST.
b) Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

robét.
c) Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalhej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktdére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu rob6ét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
| jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i iloS¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z uprzednimi ustaleniami.
Zasady odbioru korncowego robaot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoAczenie
rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoiczenia roboét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru korncowego robo6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si€ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
Odbidr podioza:
a) Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego.
b) Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza.
Odbidr robét tynkarskich:
a) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z norma.
b) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw



Ad.9.

Ad.10.

roztwordw soli przenikajacych z podfoza, plesni itp.,
- trwate $Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia
| pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.6. Odbior robdt malarskich:

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu
I dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych nieuzbrojonym okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

b) Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zarysowania.

c) Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

d) Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez zarysowan, pekniec
i odpryskow

8.7. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na

ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig

sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Zasady

odbioru ostatecznego robot".

Podstawa ptatnosci.

Podstawg do wystawienia faktury jest protokét ostatecznego wykonania robét

bez wad i usterek oraz po uporzgdkowaniu terenu budowy. Podstawg

ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych

ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na je;

wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST | w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkéw,

- transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

Postanowienia koricowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania
odbioru rob6t montazowych”, przepisami Prawa budowlanego i zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i p.poz. Wszystkie roboty nalezy



prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla pracownikow budynku, rejon prac
uprzatnaé, a odpady po robotach budowlano-montazowych i instalacyjnych
wywiez¢ na wysypisko. Szczegotowy zakres robét okreslajg pozycje
katalogowe i przedmiary w kosztorysie ofertowym. Dokumentacja spetnia
wymogi rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca
1997r w sprawie ogdlnych przepiséw BHP, tekst jednolity, (Dz.U. z 2003r nr
169 pozycja 1650)

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Tometczak
upr. bud. KI-139/90
I-/
{
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PROJEK TOWAL: fgr iniz| Krzysztof TOMETCZAK
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tel. QOR/448/958
upr. bud. KI-139/90, czl. SGINS nr SWK/IBO/0244/05
Projektowanie, Kosztorysowgnie, Nadzor budolwlany



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
Adres inwestycji: Dziatka Nr 1055, potozona przy ul. Pocztowej w Nowym Korczynie
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Tometczak, upr. bud. KL-139/90.

Kody CPV: Roboty budowlane Kod CPV 45000000-7
Roboty w zakresie chodnikéw Kod CPV 45233222-1
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég Kod CPV
45233250-6
Wymiana nawierzchni Kod CPV 45233251-3
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych Kod CPV
45233253-7

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni utwardzonych z kostek

brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w ramach

remontu nawierzchni drogi , chodnika . llosci robot do wykonania sg ujete

w przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie
parkingu, drogi, lub chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego lub
samochodowego.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana z betonu metodag
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa
lub dwoch warstwach potgczonych trwale w fazie produkcii.

1.4.3. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe,
rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od terenéw nie przeznaczonych dla komunikac;ji.

1.4.4. Koryto - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw
chodnika lub drogi, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.5. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym
wykonano koryto chodnika.

1.4.6. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca
za zadanie wyréwnanie réznic w grubosci warstw materiatu
zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni
oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.

1.4.7. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora
nadzoru. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoscig za bezpieczenstwo w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych
betonowych zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej sa:
2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 6 cm i 8 cm spetniajgcej ponizsze
wymagania.
2.1.1. Wyglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam
i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka,
a krawedzie kostek réwne i proste, wkiesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.
2.1.2. Wymiary kostki brukowej.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci: 3 mm,
- na szerokosci: 3 mm,
- na grubosci: 5 mm.

2.1.3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio 6- kostek) nie
powinna by¢é mniejsza niz 60 Mpa. Dopuszczalna najnizsza
wytrzymatos¢ kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwosc.

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.5. Mrozoodpornos$é.

Mrozoodporno$é nie powinna by¢é mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 4mm.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.7. Obrzeza betonowe B30 20x6.

2.1.8. Krawezniki drogowe 25x15.

2.1.9. Cement wg PN-B-19701.

2.1.10. Piasek do zapraw wg PN-B-06711.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na
matych powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna
stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajgce.
Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKLADOWANIE
Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢
przewozona dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min.



0,7 sredniej wymaganej warto$ci wytrzymato$ci badanej serii prébek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt

organizacji robot i harmonogram robot, uwzgledniajgce warunki w jakich

wykonywane bedg roboty przy uktadaniu nawierzchni utwardzonych.

Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo

prowadzonych robot, obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptac;ji

przez Zamawiajgcego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Koryto pod chodnik lub jezdnie.
Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowa-
nymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.

5.2.2. Utozenie obrzezy betonowych/kraweznikow drogowych na podsypce
cementowo-piaskowej.

5.2.3. Warstwy konstrukcyjne.
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm. Podbudowa zasadnicza
warstwa dolna z kruszywa tamanego gr. 15cm, warstwa gorna
Z kruszywa naturalnego gr. 8 cm

5.2.4. Ukfadanie brukowych kostek betonowych.
Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny
pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem , a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary
i badania kontroine i dostarczajg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresie
i z czestotliwos$cig gwarantujacg zachowanie wymagan jako$ci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikaciji.
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot
6.2.1. Sprawdzenie jako$ci materiatéw.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw nalezy wykonaé zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikacji.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa.
6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni.



Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac co
najmiej raz na kazde 150-300 m2 utozonej i miejscach watpliwych.
Sprawdzenie nalezy wykonaé co najmniej raz na 50 m chodnika.
Prze$wit pomiedzy tata 4-metrowg a nawierzchnig nie moze
przekroczy¢ 1,0 cm.
6.2.4. Sprawdzenie profilu poprzecznego.
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomoca
szablonu z poziomica, co najmniej raz na kazde 150-300 m?
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.
6.2.5. Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢: 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢: 1 cm
na kazde 100 dtugosci

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m 2 nawierzchni zgodnie z dokumentacjg techniczng
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogélne”. Roboty
uznaje sie za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych
tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbiorow.
Odbiér wykonanego chodnika lub jezdni obejmuije:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST,
c) odbiér pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwarangji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfatno$¢ za 1 m2 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestu producenta
kostki brukowej oraz oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych
materiatow.
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- przygotowanie podtoza pod chodnik lub jezdnie,
- roz§cielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- utozenie betonowych kostek brukowych,
- zamulenie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST
stanowi podstawe do wyliczenia warto$ci ryczattowej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci Boehmego.
10.2. PN-B-06250 Beton zwykty.

10.3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

10.4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena.

10.5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.

10.9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
| obrzeza.
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