DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa drogi gminnej Nr 353005T Stojki — Wéjtowe Laki — Szpitalna od km
14075 do km 1+687, dlugosci 612 mb.

2. Adres obiektu budowlanego:

Dzialka Nr 1216; obreb Grotniki Mate

Jednostka ewidencyjna — Nowy Korczyn

3. Nazwa i kody: 45 000 000 - 7 Roboty budowlane
a) grup robét - 45 200 000 -9
b) klas robét - 45 230 000 - 8
c) kategorii robét - 45 233 000 — 9

4. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Opracowat:

listopad 2015



SPIS TRESCI

I. Dokumenty formalno — prawne.
Klauzula — o$wiadczenie kompletnosci projektu dokumentaciji technicznej;

Uprawnienia budowlane;
Zaswiadczenia z [zby Inzynierow.

II. Cze¢s¢ opisowa.
Orientacja;

Opis techniczny;

III. Cze¢sé rysunkowa.
Mapa geodezyjna;

Plan zagospodarowania terenu;
Przekroj normalno - konstrukcyjny nawierzchni od km 1+075 + 1+687;

IV. Przedmiar robot.

V. Kosztorys ofertowy.

Opracowat:



CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 353005T Stojki — Wéjtowe Laki — Szpitalna od km
1+075 do km 1+687, dtugosci 612 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

- Mapa ewidencyjna;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r);

— Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie robot zwiazanych z przebudowsg drogi
gminnej Nr 353005T Stojki — Wojtowe Eaki — Szpitalna od km 1+075 do km 1+687,
dlugosci 612 mb.

2. Stan istniejacy.

Poczatek drogi w km 1+075 zaznaczono na mapie.
Koniec w km 14687 zaznaczono na mapie.
Droga na calym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
3.6m. Pobocza gruntowe. Nawierzchnia bitumiczna, spekana, z licznymi ubytkami,
brak normatywnych spadkéw.

Luki poziome skrzyzowan do korekty.

3. Stan projektowany.

Przewidziano nastepujace roboty:

— wyréwnanie istniejacej nawierzchni i nadanie prawidtowych spadkéw
podtuznych i poprzecznych

- korekta tukow poziomych na skrzyzowaniach;

- warstwa scieralna AC 11 S z betonu asfaltowego gr. 4cm;

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0 — 31,5mm gr. 10cm,
szerokosci 0.5m;

— odmulenie rowow;




4. Uwagi.

— Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi i B.H.P.

- Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé
recznie, pod nadzorem wlasciciela sieci.

Calos¢ robét bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracowat:



