OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 353007T Rzegocin — Badrzychowice —
Strozyska od km 0+000 do km 0+360 dtugosci 360 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa ewidencyjna;
— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r);

— Pomiary
— Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robot zwigzanych z przebudowa drogi
gminnej Nr 353007T Rzegocin — Btotnowola — Strozyska od km 0+000 do km
0+360 dtugosci 360 mb.

2. Stan istniejacy.

Poczatek drogi do przebudowy od granicy pasa drogowego drogi powiatowej
Nr. 0128T Piasek Wielki — Rzegocin — Piotréwka zaznaczono na mapie. Koniec
przebudowy w km 0+360 zaznaczono na mapie.
Istniejaca jezdnia szer. 2.5m o nawierzchni ttuczniowej z ubytkami, bez spadkow

poprzecznych.

3. Stan projektowany.

Zaproponowano wykonanie nast¢pujacych robot:

w km 0+000 + 0+340 poszerzenie do 3.5m
w km 0+340 + 0+360 wzmocnienie dwoma warstwami kruszywa kamiennego

km 0+000 ~ 0+360
— wzmocnienie kruszywem 0 — 63mm gr. 15cm;

— warstwa wyrOwnawcza mieszanka mineralno — asfaltowa 75 kg/m?;
— warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 4cm;



4. Uwagi.

— (Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
branzowymi 1 B.H.P.

— Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

— Roboty ziemne w bezposredniej blisko$ci istniejacego uzbrojenia wykonaé
recznie, pod nadzorem wtasciciela sieci.

Calo$¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracowat:



