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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Wykonanie chodnika (nr 2 na planie zagospodarowania terenu) + teren pod altanke
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0114-02 wierzchnie placow postojowych
0.06 ha 0.060
RAZEM 0.060
2|KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 5-10 cm za pomocg |m?2
d.1/0106-01 spycharki. Wyréwnanie terenu. Ziemie magazynowac na podniesienie terenu
pod plac zabaw.
- chodnik z obrzezem (wraz z doj$ciem do furtki placu zabaw) = 300 m2
- pas na krzewy wzdtuz chodnika szerokosci 1 m =54 m2 + 19,0 m2 = 73 m2
- teren pod szalet wraz z opaskg = 20,0 m2
- teren pod altane wraz z pasem na krzewy = 220 m2
613 m?2 613.000
RAZEM 613.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm. Ziemie magazynowa¢ na podniesienie terenu
pod plac zabaw i terenu przy skarpie rzeki Nidy.
613 m?2 613.000
RAZEM 613.000
4/KNR 2-31 Pogtebienie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - |m2
d.1/0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci.
taczna gtebokosc¢ koryta = 40 cm. Ziemie magazynowac na podniesienie tere-
nu pod plac zabaw i prze skarpie rzeki Nidy.
Krotnos¢ = 4
613 m?2 613.000
RAZEM 613.000
5/KNR 2-31 tawa pod obrzeza 30 x 8 cm betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 72m+1tuk=4,0m=76mx 0,036 m3/m =2,74 m3
165,62 (dwie tawy: chodnik i klomb) x 0,036 m3/m = 6,0 m3
19,20x2 +11,0x2 =60,4 m x 0,036 m3/m = 2,20 m3
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem |m
d.1|0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
303 m 303.000
RAZEM 303.000
7|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po |m?2
d.1/0106-03 zageszczeniu
613 m?2 613.000
RAZEM 613.000
8/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d.1/0106-04 bos¢ po zageszczeniu.
Docelowa warstwa piasku = 10 cm
Krotnos¢ = 4
613 m?2 613.000
RAZEM 613.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 - 31,5 mm, warstwa o grubosci po |m?2
d.1/0114-05 zageszczeniu 15 cm (chodnik + plac pod altane)
506 m?2 506.000
RAZEM 506.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na wysiewce frakcji 0 [m2
d.1/0511-03 -4 mm grubosci 5 cm. Kostka brukowa szara Holland gr. 8 cm.
506 m?2 506.000
RAZEM 506.000
11/KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie krzewami w gruncie kat. IV z dostawg i |m?2
d.1/0412-04 utozeniem warstwy ziemi zyznej o grubosci 25 cm
90 m2
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
12|KNR-W 2-02 |Folia polietylenowa - utozenie folii na gruncie przed sadzeniem sadzonek. m2
d.1/0606-02
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
13|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw krzewami ozdobnymi. szt.
d.1/0414-09 Tawuta Japonska Golden Princess, wysokosc¢ : ok. 20-30 cm - 100 szt.
Berberys Thunberga "Red Carpet" (Berberis Thunbergii), wysokos¢ : ok. 20-30
cm - 100 szt
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
2 Wykonanie chodnika (nr 5 na mapie zagospodarowania terenu) oraz terenu utwardzonego kru-
szywem (nr 7)
14| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm.
Przedmiar: chodnik 27 m2 + teren utwardzony kruszywem 273 m2 = 300 m2
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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15/KNR 2-31 Pogtebienie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - |m2
d.2|0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci.
taczna gtebokosc¢ koryta = 40 cm.
Krotnos¢ = 4
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
16/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW  |m?2
d.2|/0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV. Podniesienie zanizonego terenu przy murze syna-
gogi i z tylu synagogi (zanizenie terenu z tytu synagogi do poziomu przy istnie-
jacym chodniku réwne okoto 1 m)
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie,poziomowanie i zageszczenie podtoza (przemiesz- |m?2
d.2|0103-04 czonej ziemi) pod warstwy pudbudowy pod parking z kruszywa i terenu zielo-
nego za parkingiem pod warstwe humusu w gruncie kat. I-IV
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
18/KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po |m2
d.2|0106-03 zageszczeniu
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
19/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d.2|0106-04 bos¢ po zageszczeniu.
Docelowa warstwa piasku = 10 cm
Krotnos¢ = 4
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna frakcji 31,5 - 63 mm, o0 |m2
d.2|0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm (teren utwardzony kruszywem)
273 m?2 273.000
RAZEM 273.000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna frakcja 31,5 - 63 - dodatek |m?2
d.2|0114-06 na pogrubienie podbudowy w czesci zanizonej za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu (wypoziomowanie podbudowy pod teren parkingu)
Przyjeto potowe powierzchni 273/2 = 136,5 m2. Dodatek na pogrubienie pod-
budowy 10 cm po zageszczeniu.
Krotnos¢ = 10
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 - 31,5 mm, warstwa o grubosci po |m?2
d.2|0114-05 zageszczeniu 15 cm (chodnik)
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna frakcji 0 - 31,5 - za kazdy |m?2
d.2|0114-04 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (chodnik nr 5)
Krotnos$¢ =5
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
24| KNR 2-31 tawa pod krawezniki 15 x 30 cm betonowa z oporem (teren utwardzony kru- |m3
d.2|0402-04 szywem)
- tawa wschodnia 7,0 m x 0,05 m3/m = 0,35 m3
- tawa od strony synagogi = 38,40 m x 0,05 m3/m = 1,92 m3
- fawa pod kraweznik lezacy = 39 m x 0,05 m3/m = 1,95 m3
- tawa pod kreweznik przy projektowanym chodniku 7 x 0,05 m3/m = 0,35 m3
4.57 m3 4.570
RAZEM 4.570
25/KNR 2-31 tawa pod obrzeza 30 x 8 cm betonowa z oporem (chodnik nr 5) m3
d.2|0402-04 3,80 + 3,0 m =6,8 x 0,036 m3/m = 0,24 m3
0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowejz |m
d.2/0403-01 oporem (teren utwardzony kruszywem)
- kraweznik wschodni = 7,0 m
- kraweznik od strony synagogi = 38,40 m
- Kraweznik lezgcy = 39 m
- kraweznik przy projektowanym chodniku 7 m
91.4 m 91.400
RAZEM 91.400
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem |m
d.2|0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa (chodnik nr 5)
m 6.800
RAZEM 6.800
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podbudowie ce- |m?2
d.2|0511-02 mentowo - piaskowej gr. 5 cm
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzytkownik: Bogdan Banasik




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa frakcji 4 - 6 mm warstwa parkingu rozécielana mecha- |m?2
d.2|0202-09 nicznie - grubos$c¢ po zageszczeniu 8 cm (parking, plac utwardzony kruszy-
wem)
273 m?2 273.000
RAZEM 273.000
30{KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej wraz z uwatowaniem (chodzi o teren pomiedzy |m3
d.2|0218-03 synagogg i parkingiem ora teren przylegty do parkingu z tytu synagogi)
Przedmiar: okoto 350 m2 x 0,05 = 17,5 m3
17.5 m3 17.500
RAZEM 17.500
Wykonanie chodnika (nr 6 )
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm.
Przedmiar: chodnik 38 m2
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
32|KNR 2-31 Pogtebienie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - |m2
d.3/0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebokosci.
taczna gtebokosc¢ koryta = 40 cm.
Krotnos¢ = 4
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
33|KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po |m2
d.3/0106-03 zageszczeniu
m?2 38.000
RAZEM 38.000
34|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
d.3/0106-04 bos¢ po zageszczeniu.
Docelowa warstwa piasku = 10 cm
Krotnos¢ = 4
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 - 31,5 mm, warstwa o grubosci po |m?2
d.3|0114-05 zageszczeniu 15 cm (chodnik)
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna frakcji 0 - 31,5 - za kazdy |m?2
d.3/0114-04 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (chodnik nr 6)
Krotnos$¢ = 5
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
37|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 30 x 8 cm betonowa z oporem (chodnik nr 6) m3
d.3|0402-04 24,0 m x 0,036 m3/m = 0,86 m3
0.86 m3 0.860
RAZEM 0.860
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem |m
d.3|0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa (chodnik nr 6)
24 m 24.000
RAZEM 24.000
39/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu 2,50 m m
d.3/0407-06 Przedmiar 5 m
5 m 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podbudowie ce-  |m?2
d.3|0511-02 mentowo - piaskowej gr. 5 cm
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
41|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej wraz z uwatowaniem (teren przylegajacy do cho-/m3
d.3/0218-03 nika (wykonczenie terenu po wykonaniu chodnika)
Przedmiar: okoto 40 m2 x 0,05 =2 m3
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
4 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej, trawiastej placu zabaw wraz z terenem przelegtym do pla-
cu zabaw
42|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m?2
d.4|0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV. Wyréwnanie terenu pod plac zabaw i podwyzszenie
terenu przylegtego do skarpy przy rzece Nidzie.
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwe humusu w m?2
d.4|0103-04 gruncie kat. I-IV
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
44|KNR 2-01 Humusowanie powierzchni przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4/0510-01
1000 m?2 1000.000
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RAZEM 1000.000
45/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej wraz z uwatowaniem m3
d.4/0218-03
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
46|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim z nawozeniem |ha
d.4/0403-03
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
5 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
47/KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste o wymiarach 0,5 x 0,5 x gt. 1,0 m pod stupki ogrodze- |m3
d.5/0310-01 niowe stalowe dla ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych.
llo$¢ stupkow =44 x0,3x0,3x1,0=4,0m3
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.5/0203-01 tonu
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 3D (wymiary 2,50 x 1,23 m, grubos¢ dru- |kpl.
d.5(1804-12 tu 5 mm, zielone) na stupkach stalowych malowanych proszkowo na kolor zie-
analogia lony o wymiarach 60 x 40 mm, dtugosci 2,20 m, o rozstawie 2.5 m obsadzo-
nych w gruncie i obetonowanych. Podmuréwka prefabrykowana wysokosci 25
cm.
1 komplet = 105 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe 0.05 x 0.25 m prefabrykowane o dt. 250 dostosowane do kpl
d.5/1801-02 ogrodzen z paneli ogrodzeniowych
analogia 1 komplet = 105 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR-W 2-02 |Furtka wysokosci 1.5 m szeroko$¢ 1 m z wypetnieniem panelowym wraz z kpl.
d.5|1808-07 stupkami przebramowymi.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-02 |Brama lekka panelowa, wysokosci 1.5 m szeroko$¢ wrota = 2 m (pojedyncza) |kpl.
d.5/1808-02 wraz z stupkami bramowymi. Kolor zielony.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Wykonanie altany, grill, kosze na $mieci, fawki, stojak na rowery
53|KNR 2-01 Woykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.6/0312-11 (kat.gr.1V). Wykopy pod stopy fundamentowe altany o wymiarach 0,4 x 0,4 x 1,
10m
10 dot. 10.000
RAZEM 10.000
54/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane o $r. 12 mm
Zbrojenie stop fundamentowych.
4 prety#12mm x 1,2 m x 10 stop = 48,00 m = 48 mb x 0,888 kg/mb =43 kg =
0,05t
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
55/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.6|/0290-01 kie o $r. 6 mm. Stopy fundamentowe altany.
Strzemiona 6 mm co 20 cm
Strzemiana 6 mm co 20 cm = 1,30 x 5 szt x 10 stop = 65 m x 0,222 = 14,5 kg
=0,015t
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
56|Kalkulacja |Podstawy do stupéw drewnianych stanowe, ocynkowane szt
d.6|wtasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
57|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.6/0203-01 tonu
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
58| KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.6|0407-06 tarcicy nasyc. Drewno syche, czterokrotnie strugane ze sfazowanymi norozni- |drew
kami
1 m3 1.000
drew
RAZEM 1.000
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59/KNR 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;. m3
d.6|0406-02 Drewno suche, czterokrotnie strugane ze sfazowanymi noroznikami drew.
Murtaty 0,20 x 0,20 = 0,82 m3
0.82 m3 0.820
drew.
RAZEM 0.820
60|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos$¢ ponad 4.5 m przekrodj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.6/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej. Drewno suche, czterokrotnie strugane.
Krokwie 0,08 m x 0,16.
Razem 0,61 m3
0.61 m3 0.610
RAZEM 0.610
61/KNR 2-02 Krokwie narozne, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.6|0408-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Drewno suche, czterokrotnie strugane.
Krokwie 4 x 0,08 m x 0,16 x 4,22 = 0,22 m3
Razem 0,22 m3
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
62|KNR 2-02 Kleszcze. Przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0408-02 Kleszcze o wymiarach 5 cm x 15 cm obustronnie przy krokwi. Drewno suche,
czterokrotnie strugane.
0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110
63|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.6/0408-01 nasyconej. Drewno suche, czterokrotnie strugane ze sfazowanymi noroznikami
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
64|KNR 2-02 Deska goérna ptotka - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.6|0407-01 Drewno suche, czterokrotnie strugane ze sfazowanymi noroznikami drew
0.23 m3 0.230
drew
RAZEM 0.230
65|KNR 2-02 Deska dolna ptotka - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.6|0407-01 Drewno suche, czterokrotnie strugane ze sfazowanymi noroznikami drew
0.23 m3 0.230
drew
RAZEM 0.230
66|KNR 2-02 Deski pionowe wypetniajace ptotek. Drewno suche, czterokrotnie strugane ze |m3
d.6|0409-06 sfazowanymi noroznikami
analogia Deska 5,0 cm x szer. 15 cm.
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
67|KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3
d.6/0409-06 Deska 25 mm x szer. 21 cm.
analogia 24,54 m x 0,025 x 0,21 = 0,13 m3
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
68|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej. |m?2
d.6/0514-02 Pas nadrynnowy
24,54 x 0,4 m =9.82 m2
9.82 m?2 9.820
RAZEM 9.820
69|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej. |m2
d.6/0514-02 Pas podrynnowy
9.82 m?2 9.820
RAZEM 9.820
70|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte 110 PCV w kolorze ciemny grafit. m
d.6/0519-04
analogia
24.54 m 24.540
RAZEM 24.540
71|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte PCV w kolorze ciemny grafit o $r. 90 mm. Ko- |szt.
d.6/202 0550-07 |lanka i ksztattki,
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR-W 2-02 |Rury spustowe PCV w kolorze czarnym okragte o $r. 90 mm m
d.6/0531-04 4x240 =10,0m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
73|TZKNBK XV |Zagruntowanie drewna. Podktad impregnujaco - gruntujacy "AltaxinQ Impreg- |m?2
d.6/0434-01 nat.
121.5 m?2 121.500
RAZEM 121.500
74|/ TZKNBK XV |Dwukrotne malowanie konstrukcji drewnianej: pomalowanej lakierobejca "Alta- |m2
d.6/0437-01 xinQ. Kolor do ustalenia z Inwestorem
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
121.5 m?2 121.500
RAZEM 121.500
75/KNR 2-02 Pokrycie dachéw deskami struganymi gr. 20 mm piéro - wpust pomalowanych |m?2
d.6/0501-01 lakierobejca "AltaxinQ
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
76| KNR 2-02 VAPOZINC mata strukturalna z warstwa folii wysokoparoprzepuszczalnej z m2
d.6/0501-01 paskkiem klejacym pod pokrycie dachowe z blachy ptaskiej taczonej na ragbek
analogia stojacy.
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
77/KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw blachg typu Panel PD 510 P-N gr. 0,7 mm (panele dachowe |m?2
d.6|/0520-01 na rgbek) powlekana poliuretanem w kolorze grafit (PUM RAL 9005)
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
78|kalkulacja Grill szt
d.6|wtasna wed-
tug opisu w
projekcie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
79| kalkulacja Stojak na rowery szt
d.6|wtasna wed-
tug opisu w
projekcie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80| kalkulacja Kosze na $cieci. Pojemnik wykonczony drewnianymi listwami pionowymi lakie- |szt
d.6|wlasna wed- |rowanymi w kolorze ciemny braz. Przykrycie stalowe czarne z mozliwoscig
tug opisu w |otwierania.
projekcie
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
81|kalkulacja Dostawa stotu i taw do altanki. Opis i charakterystyka w opisie technicznym kpl.
d.6|wtasna wed-
tug opisu w
projekcie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Modernizacja szaletu publicznego
82|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg powlekang ptaska z przettoczeniem m?2
d.7|202 0529-01 |usztywniajacym. Panele dachowe z blachy ptaskiej powlekanej tagczonej na ra-
analogia bek stojgcy typ PD 510 T - N.
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
83|KNR 0-18 Elewacje z paneli z blachy uktadanych pionowo - montaz rusztu na konstrukcji [m?2
d.7|2612-07 drewnianej na scianach
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
84 KNR AT-31 |Ocieplenie $cian budynku z wetny mineralnej gr. 8 cm m2
d.7|0302-02 (4,57 x2+2,55x2)x2,80 m=40 m2
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
85/KNR 0-18 Uktadanie pionowych paneli $ciennych z blachy ptaskiej powlekanej faczonej |m?2
d.7|2613-04 na ragbek stojgcy typ PD 510 T - N. bez docieplania na gotowym ruszcie na
Scianach
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
86|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, jednoskrzydtowe, petne, ocieplone, z futryna, fabrycznie wykon-|m2
d.7|1040-01 czone, "90". Dzwi wejsciowe do szaletu. 2 sztuki.
analogia 2x1x2,10=4,2m2
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
87|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte 110 PCV w kolorze ciemny grafit. m
d.7/0519-04
analogia
171 m 17.100
RAZEM 17.100
88/ NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte PCV w kolorze ciemny grafit o §r. 90 mm. Ko-  |szt.
d.7|202 0550-07 |lanka i ksztattki,
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
89| KNR-W 2-02 |Rury spustowe PCV w kolorze czarnym okragte o $r. 90 mm m
d.7|0531-04 4x2,40 =10,0m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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8 Wyposazenie placu zabaw
90|KNR 2-23 Dostawa i montaz tramoliny kwadatowej o wymiarach 150 x 150 cm (wraz z szt.
d.8/0310-05 fundamentem zelbetowym). Opis techniczny w projekcie.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-23 Dostawa i montaz bujaczka (motocykl na spezynie (wraz z fundamentem zel- |szt.
d.8/0310-05 betowym). Opis techniczny w projekcie.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-23 Dostawa i montaz hustawki wahadtowej potrojnej (dla mamy z maluchem, dla |szt.
d.8/0310-05 dzielka mtodszego i dla dziecka starszego ). Stupy stalowe, belka stalowa
analogia (wraz z fundamentem zelbetowym). Opis techniczny w projekcie.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-23 Dostawa i montaz zestawu zabawowego wielofuncyjnego (wraz z fundamen- |szt.
d.8/0310-05 tem zelbetowym). Opis techniczny w projekcie.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 2-23 Dostawa i montaz piaskownicy o wymiarach 303 x 303 cm (wraz z posadowie- |szt.
d.8/0310-05 niem w gruncie). Opis techniczny w projekcie.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 2-23 Dostawa i montaz karuzeli tarczowej z siedziskami o srednicy 150 cm. wersja |szt.
d.8/0310-05 ocynk. Elementy malowane proszkowo. (wraz z fundamentem zelbetowym).
analogia Opis techniczny w projekcie.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-23 Dostawa i montaz tawki parkowej z oparciem (wraz z fundamentem zelbeto-  |szt.
d.8/0310-05 wym). Opis techniczny w projekcie.
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR 2-23 Dostawa i montaz kompletnej tablicy z regulaminem placu zabaw. Opis tech- |szt.
d.8/0310-05 niczny w projekcie.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Oswietlenie placu
98| KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg w gruncie |szt.
d.9/0709-02 kat.IV
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
99|KNR-W 5-10 |Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wysieg- |kpl.
d.9/1011-01 nik jednoramienny z lampa led
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
100/ KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie zna- |m
d.9|0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych.
Zasilanie latarni oswietleniowych oraz budynku szaletu z istniejgca skrzynka
przytaczeniowa.
80 m 80.000
RAZEM 80.000
101|KNR-W 5-10 |Montaz na zamontowanym stupie opraw halogenowych (1 kW) szt.
d.9/1005-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10 Zagospodarowanie terenu po robotach budowlanych.
102|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.10|0403-03 mechanicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
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