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Materiaty:

— Kostrukcja drewniana z drewna sosnowego
o wilgotnosci do 18 Z.

— Drewno nieimregnowane fabrycznie.

— Drewno szlifowane. Krawedzie stupéw
fazowane. Pochwyt balustrady zaoblony

— Drewno impregnowane na miejscu budowy
impregnatem bezbarwnym do drewna (x2).

— Cafos¢ konstrukcji pomalowaé lakierobejcq
ochronno—dekoracyjng w kolorze orzech (lub
podobnym po ustaleniach z Inwestorem)

— Pokrycie z blachy ptaskiej panelowe typu
PANEL P—D 5710 gr. 0,7 mm powlekanej
poliuretanem w kolorze grafit (PUM 9005) na
petnym deskowaniu.

— Posadzka — konstka betonowa typu Holland

PROJEKT ALTANY
PRZEKROJ POPRZECZNY A — A

SKALA 1:50
Drewno Balustrada altany
szlifowane
Zaoblone
krawedzie 18
g9 _ FH8 o
| |
_ [
! 2 S
| | Q
| |
_ |
_ w
| | qu_ﬁh N
Ustugi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzér Budowlany Bogdan Banasik,
OPRACOWANIE ul. Bohateréw Warszawy 102 D, 28-100 BuskoZdrdj, tel: 663 606 635
TEMAT Zagospodarowanie terenu rekeacyjnego nad rzeka Nidg w
miejscowosci Nowy Korczyn na dziatkach nr 1620, 1244, 1245,
PROJEKTU . ;
1247, 1841 w Nowym Korczynie. Projekt budowy altany
SKALA
LOKALIZACJA 28-136 Nowy Korczyn, dziatka nr 1620. 1:50
INWESTOR Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn DATA i
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RODZzAJ . 2017
PROJEKTU Projekt budowlany NUMER
ARKUSZA
ZAWARTOSC -
ARKUSZA Przekrdj poprzeczny A-A.
PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS PROJEKTANTA
SPORZADZIL BOGDAN BANASIK SWK 0087/0WOK/04
PROJEKTOWAL | STEFAN DETKO 3364/61
SPRAWDZIE ZDZISLAW BARAN 348/KL/74




