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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Przedmiot inwestycji.

2. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1 Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500 z oznaczeniem terenu objetego
inwestycjq. Dziatki o numerach ewidencyjnych: 1620, 1244, 1245, 1247, 1841.

2.2 Projekt zagospodarowania terenu wykonany na kopii mapy do celow projektowych w
skali 1:1500.

2.3 Projekt placu zabaw sporzqdzony w skali 1:100.

2.4 Opis techniczny istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

2.5 Opis techniczny projektowanego stanu zagospodarowania terenu

2.6 Charakterystyka ekologiczna zamierzenia inwestycyjnego

2.7 Dane dotyczqce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspoltczesnej.

3. Opis techniczny.

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




1. Przedmiot inwestycji

Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowosci Nowy Korczyn na dziatce nr 1620.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania.

Dziatka nr 1620 polozona w miejscowosci Nowy Korczyn, stanowigca wltasnosé gminy
Nowy Korczyn jest terenem niezabudowanym.
Powierzchnia dziatki nr 1620 = 2 448,26 m’ = 0,24 ha.

e Dojscia, dojazdy, komunikacja.

Dojazd, dojscie do nieruchomosci przez cigg pieszo - jezdny z ulicy Zascianek utwardzony
kostkq brukowq o szerokosci 5,50 m .

Teren nieogrodzony.

Teren dziatki zabudowany jest budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiorki (projekt
rozbiorki budynku gospodarczego oznaczonego na planie zagospodarowania terenu nr 8).
Poza tym dziatka jest zagospodarowana zielenig niskq.

o Istniejgce uzbrojenie dziatki:

e Przylgcze wody PE 40, doprowadzone z sieci wodociggowej.

o Przylgcze energetyczne niskiego napiecia, trojfazowe, doprowadzone przytgczem
ziemnym z rozdzielnicy przy ulicy Zascianek.

e Napowietrzna linia energetyczna sredniego napiecia na stupach betonowych

e Kanalizacja sciekow sanitarno-bytowych — sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Opis techniczny projektowanych rozwigzan objetych zakresem
opracowania.

3.1 Lokalizacja placu zabaw.

Projektuje si¢ lokalizacje placu zabaw w centralnej czesci dziatki nr 1620 z
zachowaniem okreslonej odrebnymi przepisami odlegtosci od napowietrznej linii
energetycznej Sredniego napiecia do 1 kV wynoszqcej min. 4,0 m w linii pionowej.

W miejscu projektowanej lokalizacji placu zabaw nie ma podziemnych elementow
uzbrojenia terenu stanowiqcych zagrozenia podczas budowy oraz uzytkowania obiektu.

Przy lokalizacji urzgdzen placu zabaw zachowano wymagane strefy bezpieczenstwa
pomiedzy urzqdzeniami.

Teren projektowanego placu zabaw wolny jest od istniejgcych obiektow typu: drzewa, krzewy,
studzienki, hydranty i inne elementy zagospodarowania terenu mogqce stanowic zagrozenie
podczas uzytkowania.

Powierzchnia projektowanego placu zabaw wynosi 426,00 m’.



3.2 Roboty ziemne zwigzane 7 niwelacjq i rekultywacjq terenu przeznaczonego do
zabudowy placem zabaw.

Zakres robot ziemnych objetych zadaniem obejmuje:

Usunigcie istniejgcej warstwy ziemi wraz z poszyciem na glebokosc okoto 10 cm
Niwelacja terenu placu zabaw.

Nawiezienie humusu wraz z uwatowaniem.

Obsianie mieszankq traw gazonowych.

3.3 Ogrodzenie terenu placu zabaw.

Projektuje si¢ budowe ogrodzenia Projektowany plac zabaw bedzie wygrodzony od
pozostatych elementow zagospodarowania terenu ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,50
m na stupkach stalowych systemowych posadowionych w stopach betonowych. Pomiedzy
stupkami projektuje sie wykonanie podmurowki prefabrykowanej z elementow betonowych o
wymiarach 250 x 25 cm. Kolor stupkow i paneli — zielony.

3.4 WyposaZenie placu zabaw.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszq by¢ atestowane oraz muszq
spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w: PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-
7:2000, PN-EN 1177:2000.

Urzgdzenia nalezy lokalizowa¢ na placu zabaw z zachowaniem okreslonych dla
kazdego urzgdzenia stref bezpieczenstwa.



URZADZENIA PLACU ZABAW

1. Piaskownica (1 szt)

Widok przyktadowego urzqdzenia.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 3,10 x 3,10 m.

Strefa bezpieczenstwa: 6,00 x 6,0 m
Wysokos¢ urzqdzenia = 0,30 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
Projektowana nawierzchnia: darn, piasek.

MATERIALY:

drewno konstrukcyjne sosnowe, impregnowane cisnieniowo, malowane.

BEZPIECZENSTWO.

Zestaw posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez
Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury
Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC  posiadajgce akredytacje Polskiego
Centrum Akredytaciji.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzgdzenia posiadajg atesty TUV
lub

atesty Higieniczne oraz inne - zgodnie z wymogami



2. Bujak sprezynowy ,,Skuter”(1 szt)

Widok przyktadowego urzgdzenia.
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Rzut poziomy wraz z wymiarami minimalnej strefy bezpieczenstwa
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DANE TECHNICZNE.

Wymiary 0,46 m x 0,96 m x h = 0,80 m.

Strefa bezpieczenstwa: 396 cm x 346 cm wspolosiowo z puntem posadowienia
urzqdzenia.

Wysokos¢ urzgdzenia: 0.80 m od poziomu gruntu.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50 m

Projektowana nawierzchnia: trawiasta.

MATERIALY.

urzqdzenie wykonane z tworzywa HDPE wodoodpornego, malowanego farbami
akrylowymi

sprezyna stalowa malowana proszkowo, atestowana. Sprezyna z preta ¢20 mm (stal
S0CRV4). Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaz na stalowej podstawie).
Elementy metalowe malowane proszkowo

uchwyty wykonane z trwalego tworzywa sztucznego z nasadkq zapobiegajgcq
zeslizgnigciu

montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20 lub na fundamencie
prefabrykowanym dostarczanym przez producenta wraz z urzqdzeniem.

BEZPIECZENSTWO.

Zestaw powinien posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany
przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajgce  akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzqdzenia muszq posiadaé atesty
wymagane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.



3. Trampolina (1 szt)

Widok przyktadowego urzgdzenia.




Przekroj pionowy wraz ze sposobem fundamentowania.
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Rzut poziomy wraz z wymiarami minimalnej strefy bezpieczenstwa
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DANE TECHNICZNE.

Wymiary 1,50 m x 1,502 mx h = 0,30 m.

Strefa bezpieczenstwa: 4,50 m x 4,50 m.

Wysokos¢ urzgdzenia: 0.00 m od poziomu gruntu.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m

Glebokosc fundamentowania: 0,30m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 18,50 m?
Projektowana nawierzchnia wokot trampoliny: trawiasta.

MATERIALY.

Mata do skakania wykonana z modutowych tgcznikow z tworzywa sztucznego.
Trampolina zamontowana na betonowym fundamencie z wyprofilowanym spodzie

montaz w gruncie na fundamencie prefabrykowanym dostarczanym przez producenta
wraz z urzqgdzeniem.

Gorna powierzchnia trampoliny wytoZzona bezpieczng nawierzchniq wykonang z
EPDM.

Konstrukcja trampoliny wykonana z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie.

BEZPIECZENSTWO.

Zestaw powinien posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany
przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajgce akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzqdzenia muszq posiadac atesty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



4. Karuzela tarczowa sr. 150 cm (1 szt)

Widok przyktadowego urzqdzenia
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Rzut

poziomy wraz z wymiarami minimalnej strefy bezpieczenstwa

DANE TECHNICZNE.

Wymiary: srednica 150 cm.

Strefa bezpieczenstwa 5,50 m x 5,50 m

Wysokos¢ urzgdzenia 0,85 m

Wysokos¢ swobodnego upadku = 0,12 m
Projektowana nawierzchnia bezpieczna: trawiasta.

2. MATERIALY.

N

Posadowienie urzqdzenia 50 cm ponizej poziomu terenu w gruncie na betonowych
fundamentach.

Stup nosny wykonany z rury stalowej okrggtej o przekroju 114,3 mm.

Czes¢ obrotowa utozyskowana.

Podest karuzeli wykonany z blachy ryflowanej.

Elementy zigczne ocynkowane. Poszczegolne elementy wyrobu potgczone
ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami.
Porecze wykonane z rury stalowej okrqgtej o przekroju 33,7 mm

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

. BEZPIECZENSTWO.

Zestaw posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro
Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury
Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajgce akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzqdzenia posiadajq atesty TUV
lub atesty Higieniczne oraz inne - zgodnie z wymogami



5. Zestaw wielofunkcyjny (1 szt)

Widok przyktadowego urzqdzenia

Przekroj pionowy wraz ze sposobem fundamentowania.
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Rzut poziomy wraz z wymiarami minimalnej strefy bezpieczenstwa
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DANE TECHNICZNE.

Wymiary: 6,88 m 5,31 m

Strefa bezpieczenstwa 9,88 mx 9,18 m

Wysokos¢ urzgdzenia 2,31 m

Wysokos¢ swobodnego upadku = 1,5 m

Projektowana nawierzchnia bezpieczna: nawierzchnia trawiasta.

)

. ELEMENTY ZESTAWU.

Podest trojkgtny uniwersalny
Podest kwadratowy uniwersalny Orbis
Zjezdzalnia 90

Zjezdzalnia 180.

. Pomost linowy z prostokgtami

. Stopien z podwojnymi wypraskami

. Zwezka

Wejscie spiralne 120

9. Zabezpieczenie

10. Zabezpieczenie azurowe

11. Zabezpieczenie azurowe — Figury
12. Zabezpieczenie azurowe — Kwadrat
14. Zabezpieczenie azurowe — Kolo

15. Dach baszty

16. Dach trojkgtny

17. Stopa stalowa/kotwa

18. Tablica labirynt papuga
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. MATERIALY.

Stupy nosne o przekroju okrqgltym srednicy 12 cm z drewna klejonego warstwowo,
osadzone 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomocgq stalowych kotew.
Montaz na metalowych kotwach, betonowanych w gruncie betonem klasy B-20
Posadowienie zestawow 60 cm ponizej poziomu terenu na

metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq montazu.
Podesty z powierzchnig antyposlizgowq.

Zjezdzalnie (2 szt.) — ze stali kwasoodpornej nierdzewnej

Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu

wysokocisnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami

Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym

odporne na wandalizm i UV.

Wszystkie tgczniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie
uv.

Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwng lazurq.

Stupki zabezpieczone od gory kapturkami z tworzywa sztucznego.

Sruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

Wkrety nierdzewne

. BEZPIECZENSTWO.

Zestaw posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro
Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury
Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajgce akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzqdzenia posiadajq atesty TUV
lub

atesty Higieniczne oraz inne - zgodnie z wymogami



Hustawka potrojna. Mama i maluch (1 szt)

Widok przyktadowego urzqdzenia

\
Przekroj pionowy wraz ze sposobem fundamentowania.
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Rzut poziomy wraz z wymiarami minimalnej strefy bezpieczenstwa
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary: 1,50 x 3,50 m

Strefa bezpieczenstwa 7,60 x 4,50 m

Wysokos¢ urzgdzenia: 2,28 m

Wysokos¢ siedzisk od podtoza = 40 cm
Projektowana nawierzchnia: nawierzchnia trawiasta.

MATERIALY:

Stupy nosne stalowe o przekroju okrggtym srednicy 12 cm.

Posadowienie zestawu 60 cm ponizej poziomu terenu w stopach betonowych B-20.
Fundamentowanie zgodnie z instrukcjq montazu.

Belka gorna stalowa, ocynkowana i malowana

tancuchy izawiesia wykonane ze stali nierdzewnej

siedzisko atestowane gumowe z aluminiowym wktadem. Siedzisko dla dziecka
starszego.

Stupki zabezpieczone od gory kapturkami z tworzywa

Sruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowym i zaslepkami

BEZPIECZENSTWO.

Zestaw powinien posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany
przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BBC posiadajgce  akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzqdzenia muszq posiadac atesty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Lawka 7 oparciem (6 szt)

Widok przyktadowego urzqdzenia.

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Wymiary urzadzenia: 1,65m x 0,89m
Wysokosé urzadzenia: ~0,90m H r o
Glebokosc fundamentowania: -0,60m i e
1,65
| —=l] -
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Widok urzadzenia

Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa | metody badan.

MNawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
MNawierzchnia pod calym urzadzeniem musi by¢ jednorodna.

+0,90

ol |

+0.00

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,

Elementy stalowe: stal ocynkowana,

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym,
Zaslepki: tworzywo sztuczne,

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo,

Fundamenty: beton klasy min. B-15;



Kosz na smieci (3 szt)

Widok przyktadowego urzqdzenia

e Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny.
Pojemnik z dziurkowanej blachy stalowej ocynkowanej, wyjmowany po podniesieniu
pokrywy.

o Pokrywa z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny,
podnoszona na obrotowym przegubie.

e Obudowa pojemnika drewniana z deszczutek pionowych impregnowanych,
malowanych lakierobejcq na kolor orzech ciemny

o Fundamenty: beton klasy min. B-15;



Tablica regulaminowa (1 szt)

Przyktadowe urzgdzenie.
Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
Wymiary urzadzenia: 0,60m x 0,10m
Wysokosé urzadzenia: ~2,01m
Glebokosé fundamentowania: -0,60m = o
| [<] =
0,60
-~ —
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania Widok urzadzenia
bezpieczenstwa i metody badan.
- g . +2,01
MNawierzchnia amortyzujgca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod calym urzadzeniem musi byé jednorodna
+0,00

-0,60



Tres¢ regulaminu placu zabaw..

1.Uwagi dotyczace bezpieczenstwa, usterek i innych nieprawidlowosci
nalezy kierowa¢ do administratora placu zabaw

2.Dzieci do lat 12 moga przebywac na terenie placu zabaw wylgcznie pod
opieka rodzicow lub opickunow dorostych

II REGULAMIN PLACU ZABAW
)

3.Niszczenie urzgdzen, naruszanie }
porzadku placu zabaw pocigga za
sobg odpowiedzialno$¢ materialng

4.Urzadzen zabawowych nalezy
uzywac zgodnie z przeznaczeniem

5.Na placu zabaw zabrania si¢ &
palenia tytoniu oraz spozywania S
alkoholu.

NIEPRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ZALECEN GROZI WYPADKIEM

GAUNSIY

TELEFONY ALARMOWE ADMINISTRATOR GENERALNY WYKONAWCA
A A
\ i & .
} § L

POGOTOWIE STRAZ  POLICIA
999 998 997




Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci. (1 kpl.)

Panel ogrodzeniowy 3D o wymiarach 250 x 123 cm. Wykonany ze zgrzewanych
ocynkowanych poziomych i pionowych pretow grubosci 5 mm, pomalowanych metodg
proszkowq na kolor zielony. (szt. komplet)
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Deska ogrodzeniowa profilowana to betonowa ptyta, ktora wchodzi w sktad systemowej
podmurowki ogrodzenia. Wymiary 250 cm x 25 cm (szt. komplet)




Stupek ogrodzeniowy o wymiarach 60 mm x 40 mm x 2,0 m do ogrodzenia z paneli wykonany
z odpornej na rdzewienie stali i pokryty farbg w kolorze zieleni. (szt. komplet)

Furtka do ogrodzenia panelowego o wymiarach 100 x wysokos¢ 150 cm. Wypetnienie ze
zgrzewanych ocynkowanych poziomych i pionowych pretow grubosci 5 mm, pomalowanych
metodq proszkowq na kolor zielony. Z klamkq i zamkiem na klucz. (szt 1)

Brama do ogrodzenia panelowego o wymiarach 2 x 200 x wysokos¢ 150 cm. Wypetnienie ze
zgrzewanych ocynkowanych poziomych i pionowych pretow grubosci 5 mm, pomalowanych
metodq proszkowq na kolor zielony. Z klamkq i zamkiem na klucz. (szt 1)

Uwaga. Projekt przewiduje zakup i montaz jednego skrzydta 200 x 150 wraz z stupkami
przybramowymi , klamkq i zamkiem na klucz.
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4. Charakterystyka ekologiczna zamierzenia inwestycyjnego

1. Charakter, sposob uzytkowania terenu nie ulega istotnej zmianie. Projektowane
roboty budowlane nie wywolajq negatywnych skutkow na srodowisko, powierzchnie
terenu, glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

2. Przepisy okreslone w Ustawie o Ochronie Srodowiska kwalifikujg projektowane
przedsiewziecie do inwestycji nie wplywajgcych znaczgco na srodowisko naturalne i
nie stawiajg wymagan dotyczgcych sporzqdzenia odrebnego raportu o stopniu
oddzialywania na srodowisko.

5. Dane dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspolczesnej

Teren objety opracowaniem jest wpisany jest do rejestru zabytkow w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (DZ.
U. Nr 162, poz. 1568 z pozniejszymi zmianami).

6. Uwagi dotyczgce lokalizacji elementow stanowigcych wyposaZenie placu
zabaw wzgledem istniejgcej linii energetycznej sredniego napiecia (15

kV).

Przez teren dziatki nr 1620 przebiega napowietrzna linia energetyczna sredniego napiecia

Zgodnie z normg PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prqdu
przemiennego powyzej 1 kV Czes¢ 1. Wymagania ogolne - Specyfikacje wspolne,
projektowane obiekty zlokalizowano w okreslonych w normie minimalnych odlegtosciach
poziomych od napowietrznej linii energetycznej sSredniego napiecia.

Projektuje si¢ budowe ogrodzenia placu zabaw w odlegtosci poziomej wynoszgcej 4,50 m
od napowietrznej linii energetycznej sredniego napiecia.

Minimalna odleglosé¢ okreslona w przytoczonej powyzej normie (tablica nr 18 — pozioma
odleglos¢ od wszystkich instalacji rekreacyjnych) wynosi min. 3 m + D,

Warunek zostal spetniony.

Opracowat:



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:
BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
W MIEJSCOWOSCI NOWY KORCZYM.
LOKALIZACJA:
NOWY KORCZYN
dziatka nr 1620
28-136 NOWY KORCZYN

INWESTOR:

GMINA NOWY KORCZYN
Ul. KRAKOWSKA 1
28-136 NOWY KORCZYN
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1.1.

1.2.

Podstawa opracowania

Wymagania dotyczgce BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow w
czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z dnia 30.10. 2002 r.)

Obowiqzujgce PN i przepisy budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

W zakres robot wchodzq:

- Roboty ziemne

Wykopy jamiste o wymiarach 0,5 x 0,5 m i glebokosci do 1 m, zwigzane z montazem
stop fundamentowych prefabrykowanych lub wylewanych urzqdzen stanowigcych
wyposazenie placu zabaw.

Niwelacja oraz rekultywacja terenu zwigzana z lokalizacjq placu zabaw.

- Roboty montaZowe

Montaz urzqdzen placu zabaw.

- Roboty wykonczeniowe.

1.3

Porzgdkowanie terenu
Wyrownywanie terenu i zasiew trawy.

Wykaz istniejgcego uzbrojenia dziatki mogacego stanowic zagroZenie przy

wykonywaniu robot budowlanych.

Na terenie objetym robotami budowlanymi zwigzanymi z montazem urzqdzen placu
zabaw i ogrodzenia nie wystepujq obiekty infrastruktury podziemnej moggcych
spowodowac zagrozZenie.

1.4 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

L.5.

Na terenie objetym robotami budowlanymi zwigzanymi z montazem urzqdzen placu
zabaw i ogrodzenia nie wystepujq obiekty zagospodarowania terenu mogqgcych
spowodowac zagrozenie w prowadzonych pracach.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz przyczyne ich
wystgpienia.

Porazenie prqdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzqdzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Uzywania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi w zlym stanie technicznym

Nie uzywaniu srodkow ochrony osobistej



e Niezgodnym z instrukcjami sposobem sktadowania materiatow

e Nieostrozne i niezgodne z zapisami w projekcie budowlanym prowadzeniu robot
ziemnych w sqgsiedztwie przylqcza gazu ziemnego.

e Na czas trwania budowy nalezy umiescic tablice informacyjne o istniejgcym
zagrozeniu przy wykonywanych robotach remontowych, a szczegolnosci przy
wykonywanych robotach ziemnych. Na placu budowy nalezy utrzymywac porzgqdek i
przestrzegac zasad BHP.

1.6. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow

Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzic szkolenie pracownikow w zakresie
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych /szkolenie BHP /.
Szkolenie to powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majqgce odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. W ramach szkolenia powinny
by¢ omowione zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen, zasady stosowania
przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia.
Pracownicy po odbyciu szkolenia powinni potwierdzi¢ ten fakt podpisem na odpowiednim
dokumencie. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przystepujgcy do robot winni by¢
dodatkowo przeszkoleni "na stanowisku pracy"” a ten fakt powinien by¢ odnotowany w
dzienniku budowy.

1.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

e Roboty ziemne muszq by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacjgq,

o Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji
podziemnych.

e Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych naleZy prowadzié
szczegolnie ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robdot,

o W odleglosciach mniejszych od 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy
prowadzié recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Teren, na ktorym prowadzone sq roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajqce, wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi
w odleglosci, co najmniej 1, 0 m od krawedzi wykopu.

W celu wyeliminowania zagroZen nalezy zastosowac sprawne technicznie i wlasciwie
uziemione narzedzia i urzqgdzenia elektryczne.

Sporzqdzit



