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1.Program funkcjonalny

Projekt budowy szaletu publicznego wykonany jest w ramach inwestycji polegajgcej na
zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad rzekq Nidg na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 1620, 1244, 1245, 1247, 1841. majgcej ma na celu stworzenie odpowiednich
warunkow dla wypoczynku, sportu i rekreacji dla turystow i mieszkancow miejscowosci Nowy
Korczyn.

— projektowany szalet zlokalizowany bedzie na dziatce 1620 jako zaplecze sanitarno —
higieniczne projektowanego placu rekreacyjnego, w ktorego sktad wchodzi¢ bedzie plac
zabaw dla dzieci, altana rekreacyjna, elementy matej architektury (grill przy altanie), tawki
parkowe, stojak na rowery, kosze na smieci, dojscia utwardzone kostkq brukowq. Uklad
zagospodarowania zlokalizowany bedzie przy zabytkowym budynku synagogi, molo i
przystani kajakowej na rzece Nidzie, w miejscu atrakcyjnym turystycznie, gdzie odbywajq sie
rowniez kameralne imprezy kulturalne.

Podczas imprez kulturalnych organizator zapewnia dostawe dodatkowych toalet przenosnych
typu Toy-Toy w ilosci wymaganej odrebnymi przepisami.

—szalet publiczny przeznaczony bedzie do funkcjonowania w sezonie letnim dla 0sob
korzystajqgcych z projektowanych obiektow (plac zabaw, altana rekreacyjna)

Codzienng obstuge budynku szaletu (sprzqtanie, utrzymanie higieny, uzupetnianie zbiornikow
na mydto, reczniki papierowe i papier toaletowy) zapewnia Zaktad Ustug Komunalnych w
Nowym Korczynie.

- projektowany szalet publiczny podzielony jest na dwie czesci:

- pomieszczenie higieniczno sanitarne dla kobiet wraz z dostawaniem dla osoby
niepetnosprawnej poruszajqcej si¢ na wozku inwalidzkim.

- pomieszczenie higieniczno — sanitarne dla mezczyzn.

- bezprogowy dostep do pomieszczen zostanie zapewniony poprzez wyprofilowanie chodnika

przed wejsciem do budynku.
- przewidywana liczba 0sob korzystajgcych jednoczesnie z terenu rekreacyjnego = do 20 0sob

2. Warunki geotechniczne

- w poziomie posadowienia budynku szaletu publicznego wystepujq ity zwarte nosne.

- poziom zwierciadla wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

- potozenie jednorodne Il — C (klasa i grupa gruntow) do gltebokosci minimum ponizej
poziomu posadowienia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. nr 126, poz. 839) projektowany sposob zagospodarowania terenu nalezy zaliczy¢ do 1
kategorii geotechnicznej.



3. Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkow

Projektowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie¢ w uktadzie urbanistycznym Nowego
Korczyna wpisanym do rejestru zabytkow nieruchomych pod numerem A.471.

W obrebie terenu objetego niniejszq decyzjg wystepujq obiekty podlegajgce ochronie w
zakresie dziedzictwa kulturowego i ochronie zabytkow (synagoga).

4. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie¢ w granicach
terenu gorniczego.

5. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wplyw na
srodowisko.

Projektowany obiekt budowlany i jego otoczenie nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia jego uzytkownikow.

Emisja hatasu - przedmiotowa inwestycja oraz jej wyposazenie technologiczne nie wplynie
znaczqceo na zwigkszenie emisji hatasu.

W ww. inwestycji nie wystepuje zjawisko wibracji.. W poblizu przedmiotowej posesji rowniez
nie wystepujq podobne zjawiska.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia- nie
wplywa negatywnie na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz na nieruchomosci
sgsiednie.

Projektowane zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad rzekq Nidg na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 1620, 1244, 1245, 1247, 1841 potoZzonych w miejscowosci Nowy
Korczyn nie bedzie mieé negatywnego wplywu na srodowisko lub nieruchomosci sgsiednie.
Sposob projektowanej zabudowy nie bedzie ograniczac dostepu do drogi publicznej, doptywu
Swiatta dziennego, nie bedzie powodowac ucigzliwosci z powodu hatasu, wibracji,
promieniowania, zaktocen elektrycznych ani zanieczyszczania wody, gleby i powietrza.

Lokalizacja projektowanego zagospodarowania terenu i sposob uzytkowania spetniajq
wymagania Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsigwzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow rozporzqdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.)

Sporzqdzit



2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
SZALETU PUBLICZNEGO.

1. Fundamenty

Budynek szaletu publicznego zostanie postawiony na utwardzonym terenie kostkq
betonowq.

Rama stalowa stanowigca podstawe budynku zostanie wypetniona wylewkg betonowg o
grubosci 8 cm docigzajgcq i stabilizujgcq konstrukcje.

2. Konstrukcja Scian zewnetrznych budynku szaletu

Konstrukcja scian zewnetrznych wykonana z ram stalowych z ksztattownika zamknietego,
gorgcowalcowanego o wymiarach 80 x 80 x 2,5 mm. Konstrukcja spawana.

Od zewngqtrz sciany oblozone ptytqg OSB grubosci 18 mm mocowang do ramy stalowej
scian wkretami samogwintujgcymi. Wykonczenie scian zewnetrznych blachq trapezowq
stalowg T7 mocowang poziomo do ptyty OSB wkretami do blachy. Blacha wykonczona
fabrycznie proszkowo.

Wewngtrz, Sciany wykonczone impregnowang ptytq laminowang gr. 12 mm o powierzchni
zmywalnej.

Wewngtrz scian nalezy utozy¢ izolacje termiczng i akustyczng z wetny mineralnej sztywnej
o grubosci 8 cm

3. Konstrukcja scian wewnetrznych budynku szaletu

Konstrukcja scian wewnetrznych wykonana z ram stalowych z ksztattownika zamknietego,
gorgcowalcowanego o wymiarach 80 x 80 x 2,5 mm. Konstrukcja spawana.

Sciany oblozone obustronnie plytq impregnowang plytq laminowang gr. 18 mm o
powierzchni zmywalnej mocowang do ramy stalowej scian wkretami samogwintujgcymi.
Wewngtrz scian nalezy utozy¢ izolacje termiczng i akustyczng z wetny mineralnej sztywnej
o grubosci 8 cm

4. Stropy

Projektuje si¢ montaz stropu podwieszonego lekkiego z plyt RECTICEL, o powierzchni
zmywalnej z wypetnieniem sprasowang piankq poliuretanowq o grubosci 5 mm.

5. Wieiba dachowa

Wiezba dachowa z drzewa iglastego o konstrukcji krokwiowej, kopertowej. Kqt
nachylenia potaci dachowych = 20 ° =36 %.

Krokwie (7 x 16 cm) oparte na murtacie 12 x 12 cm mocowanej do konstrukcji
stalowej gornej ramy poziomej srubami samogwintujgcymi o dtugosci min. 17 cm. Drewno
impregnowane preparatem ,, Fobos 4M”

6. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe z blachy dachowkowej utozonej na tatach 4 x 5 cm utoZonych w
rozstawie 40 cm.

Na krokwiach nalezy utozy¢ membraneg dachowa mocowangq kontrlatami 5 x 5 cm
Spadek potaci dachowych = 20° = 36 %



7. Posadzka

Budynek szaletu publicznego zostanie postawiony na utwardzonym terenie kostkq betonowq.
Warstwy posadzki.:

- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE gr. 0,2 mm utoZzona pod budynkiem na kostce
betonowej.

- wypetnienie ramy stalowej stanowiqcej podstawe budynku wylewkq betonowq o grubosci 8
cm

- izolacja przeciwwilgociowa z folii PE gr. 0,2 mm utoZona na wylewce betonowej.

- phta OSB gr. 32 mm

- wyktadzina zmywalna PCV z wywinigciem na Sciany w postaci cokolika o wysokosci 15 cm
mocowanego do Scian listwg aluminiowg.

8. Kominy wentylacyjne.

Projektuje si¢ montaz kanatow wentylacyjnych z rur typu SPIRO @ 100 mm, sztywnych
dwuptaszczowych, preizolowanych wetng mineralng grubosci 5 mm z zakonczeniem
ponad potacig dachowg deflektorami wentylacyjnymi.

Kanaty wentylacyjne wewngtrz pomieszczen nalezy obudowac plytami gipsowo —
kartonowymi impregnowanymi przeciwwilgociowo oraz wykonac kratki wywiewne
umieszczone w odlegtosci 10 cm pod sufitem.

9. Rynny, rury spustowe.

Projektuje si¢ montaz rynien PCV @ 125 mm i rur spustowych PCV @ 90 mm w kolorze
brgzowym.

10. Projektowane instalacje budynku.

Instalacja elektryczna.

Instalacja wody

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ciepta woda podgrzewana bedzie za pomocq elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy
wody.

11. Bezpieczenstwo poZarowe.

W kategoriach przeciwpozarowych projektowany budynek zalicza si¢ do budynkow
niskich, kategorii zagrozenia pozarowego ZL i klasie odpornosci pozarowej budynku ,,D”

Budynek stanowi jedngq strefe pozarowq spetniajgcq wymagania powierzchni maksymalnej
mniejszej niz 8000 m’.
Zgodnie z § 213, pkt 3. wwmagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej dla budynku

szaletu publicznego wolnostojgcego, parterowego, niskiego — nie dotyczq.

Zgodnie z certyfikatami i atestami, projektowane materiaty i wykonane z nich elementy
konstrukcyjne spetniajg powyzsze wymagania.



12. Projektowane charakterystyczne parametry techniczne wedtug PN-70/B - 02365.

Parametry techniczne projektowanego budynku altany

o Kubatura budynku =37 m’

e Powierzchnia zabudowy = 4,57 x 2,55 =11,65 m’
o  Wysokosé kalenicy budynku = 3,47 m

o Dlugosé budynku = 4,57 m

o Szerokosé¢ budynku = 2,55 m

Sporzqdzit



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY SZALETU PUBLICZNEGO

W RAMACH INWESTYCJI:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NAD RZEKA NIDA NA
DZIALKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 1620, 1244, 1245, 1247,1841
POLOZONYCH W MIEJSCOWOSCI NOWY KORCZYN.

LOKALIZACJA:
NOWY KORCZYN
dzialka nr 1620
28-136 NOWY KORCZYN
INWESTOR:

GMINA NOWY KORCZYN
UL. KRAKOWSKA 1
28-136 NOWY KORCZYN

SIERPIEN 2017



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

W zakres robot remontowych wchodzq:

® Roboty slusarsko — spawalnicze - montaz elementow stalowych stanowigcych
konstrukcje nosng budynku szaletu publicznego.

® Roboty ciesielskie — montaz konstrukcji wiezby dachowej

® Roboty stolarskie — montaz wypetnienia scian budynku, stolarki budowlanej.

e Roboty posadzkarskie

OKRESLENIE WARUNKOW BEZPIE CZENSTWA
[ HIGIENY PRACY PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWILANYCH OBJETYCH
ZAKRESEM PROJEKTU.

1. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY
MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWYCH

o Montaz elementow konstrukcji powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjq montazu przez
pracownikow odpowiednio wyszkolonych.

e Do stosowac wylgcznie atestowany i sprawny sprzet montazowy dostosowany do
rodzaju i ciezaru montowanych elementow,

e Montaz nalezy prowadzic tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz
odpowiednim oswietleniu,

e  Pracownicy montujgcy konstrukcje powinni posiadac odpowiedni sprzet
zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,

o W trakcie montazu konstrukcji przy pomocy dzwigow nie wolno odpinac elementu od
zawiesia przed pewnym i stabilnym zamocowaniem go do pozostatej stabilnej
konstrukcji,

e  Prowadzenie montazu elementow stalowych jest zabronione przy stabej widocznosci
(zmierzch, mgta, pora nocna) oraz przy szybkosci wiatru powyzej 10,0 m/s,

W trakcie calego procesu budowlanego na terenie budowy wystepujq typowe zagrozenia
typowe dla prac budowlanych. W celu unikniecia zagrozen prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni oraz zapozmani z przepisami obowigzujgcymi w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie obstugi urzqgdzen budowlanych oraz
prowadzenia prac budowlanych. Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej.



2. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
CIESIELSKICH

Wystepujgce najczesciej zagrozenia to:

e upadki z wysokosci (tu notowane sq rowniez przypadki wypadania pracownikow przez
nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania dtugich elementow drewnianych)

o okaleczania ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzedziami i maszynami, w szczegolnosci pilarkami tarczowymi i
tancuchowymi

e narazenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu rakotworczym

e narazenie na czynniki chemiczne i pyly bedqgce przyczyng uczulen.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania
robocze, buty o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia
ciesielskie, jak siekiery, diuta, tapy nalezy nosi¢ w skrzynkach drewnianych, specjalnie do
tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwozdzi lub
Jakichkolwiek ostrych przedmiotow, poniewaz przy upadku mogq one stac sie przyczyng
dotkliwego skaleczenia. Narzedzia ostre, gdy zachodzi potrzeba pozostawienia ich czasowo na
deskowaniu, nalezy wbic¢ ostrzem w drewno.

Praca na wysokosci.
Nie dotyczy. Prace budowlane bedq prowadzone wewnqtrz budynku
Roboty impregnacyjne.

Zatrudnianie pracownikow przy impregnacji drewna jest niedopuszczalne bez
zezwolenia lekarza. Pracownicy wytypowani do robot impregnacyjnych powinni by¢
przeszkoleni i poinformowani o szkodliwosci stosowanych srodkow. Pracownikow
wykonujgcych prace impregnacyjne nalezy wyposazy¢ w ubrania ochronne z zapinanymi
rekawami i rekawice nieprzemakalne. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie
wolno pali¢ tytoniu ani spoZywac positkow na stanowisku roboczym. Przed rozpoczeciem prac
impregnacyjnych pracownicy sq zobowiqgzani natrze¢ odkryte czesci ciata, a zwtaszcza rece i
twarz, odpowiednim kremem ochronnym.

Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna nalezy wyposazy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju stosowanego Srodka impregnacyjnego. Miejsca
szczegolnie niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniami i zaopatrzy¢ w odpowiednie
napisy ostrzegawcze.

Praca pilq tarczowq stalq.

Przed kazdym przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢, czy pita tarczowa jest sprawna. W
szczegolnosci nalezy sprawdzic¢: czy sq dociggniete sruby i nakretki, uziemienie silnika,
prawidtowos¢ zatozenia wszystkich oston, sprawnoscé ostony gornej, prawidtowos¢ ustawienia
klina, stan smarowania. Przed wlqczeniem prqdu nalezy sprawdzi¢ recznie swobode obrotu
pity tarczowej i usung¢ ewentualne przyczyny hamowania, a nastepnie uruchomic probnie
pite obserwowac jq. Zauwazone usterki usungc, po czym probe powtorzyc.



Praca pilg tarczowq reczng.

Pilg reczng moze postugiwac sie przyuczony pracownik. Pite przed przystgpieniem do pracy
nalezy doktadnie sprawdzi¢ w mysl zasad podanych dla pily tarczowej. Przesuwanie rekg
dolnej ostony przy wigczonym silniku grozi skaleczeniem i jest niedopuszczalne.

W przypadku ztego funkcjonowania ostony dolnej prace nalezy przerwac i pite oddac do
przeglgdu.

Uwagi koncowe

* Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i
Zarzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

* Do realizacji niniejszego projektu mozna przystqpic po uzyskaniu zgody
administracji budowlanej.

* Przy wykonywaniu poszczegolnych elementow robot nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkow BHP oraz warunkow wykonania i odbioru poszczegolnych
elementow robot, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami ,, Prawa budowlanego” oraz
obowiqzujgcymi normami.

» Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru
budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

* Materialy uzyte do realizacji projektowanych robot budowlanych powinny posiadac
wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

» Wykonawca powinien posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

* Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego wymagane prawem uprawnienia budowlane

* Materialy uzyte do realizacji projektowanych robot budowlanych powinny posiadac
wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

*» Urzgdzenia zastosowane przy realizacji projektowanych robot budowlanych powinny
byc¢ nowe, sprawne technicznie oraz posiada¢ wymagane przepisami dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach opieki zdrowotnej.

|
Opracowat:



