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1. Opis zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudowezebudowa pomieszaze
technicznych budynku stanaygego wtasng Gminy Nowy Korczyn we wsi Brzostkow,
usytuowanych na parterze skrzydta potudniowego bkidywytkowanych aktualnie jako
pomieszczenia techniczne kottowni oraz pomieszezgospodarcze i magazynowe gxéne
z funkcjonowaniem kottowni, w celu zmiany sposoliytkowania na pomieszczenia
przeznaczone riwietlice Srodowiskow dla dzieci.

Projektowana inwestycja obejmuje przebud@emieszczé parteru w zakresie
architektoniczno-konstrukcyjnym oraz instalacyjnynzakresie przebudowy istniegj
wewretrznej instalacji wod-kan, instalacji elektryczmegz instalacji gazu ziemnego.

Lokalizacja inwestyciji:
Brzostkow 1

28-136 Nowy Korczyn
Dziatka nr 210/1, 211/1, 212/1.

1.2 Opis istniepceqo stanu zagospodarowania dzialki.

Nieruchomda¢, na ktorej zlokalizowany przedmiotowy budynek vz@&stkowie obejmuje
dziatki oznaczone w ewidencji gruntow numerami 21@/11/1, 212/1/1.
taczna powierzchnia dziatek wynosi 0,81 ha.

Dziatki zabudowane 3:

- budynkiem gtéwnym szkoty o powierzchnia zabudowy 401,00 mi

“saly gimnastyczm o powierzchni zabudowy = 106,70 m,

- skrzydiem potudniowym szkoty mieszcacym na parterze pomieszczenia kottowni, na
pietrze pomieszczenia biblioteki — o powierzchni zabumlvy = 257,0 nt.

- Laczna powierzchnia zabudowy wynosi 764,70 m

Czes¢ budynku obgta opracowaniemdulagcy przedmiotem opracowania jest obiektem niskim,
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykryty dam dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej, pokrytym blaghtrapezow ocynkowans.

Wszystkie skrzydta budynku szkoty siepodpiwniczone.
Nieruchom@¢ posiada dwa utwardzone zjazdy publiczne z drogiigwej nr 0130T
Grotniki — Rataje — Obleko

Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalaveegtupkach stalowych osadzonych w
podmurdéwce.



Istniejace uzbrojenie dziatki:

Drogi komunikacyjne, dégia, dojazdy — dwa zjazdy na teren dziatki z drogi
powiatowej nr 0130T Grotniki — Rataje - Obléko

Dojscie utwardzone kostkbrukows.
Przylhcze wody PE 50, doprowadzone z sieci woglpaivej.

Przylicze energetyczne niskiego napa, trojfazowe, doprowadzone pragkem
napowietrznym z stupa stmiego na terenie dziatki.

Kanalizacjaciekow sanitarno-bytowych — bezodptywowy zbiorn&ksnieki sanitarne
usytuowany na terenie dziatki. Pojendéabiornika wynosi 49,0 m3.

Przylhcze gazu ziemnego

Dane techniczne dotycace skrzydia potudniowego - inwentaryzacja

- Powierzchnia zabudowy: 257,00 f
- Powierzchnia uzytkowa parteru = 173,32 nf
- Powierzchnia uzytkowa poddasza = 185,08 fn

Zgodnie z ustaleniami zamieszczonymi w decyzjiamwmkach lokalizacji inwestyciji

celu publicznego z dnia 20.12.2012 roku wydanezpY¥éjta Gminy Nowy Korczyn
zamierzenie inwestycyjne nie narusza,

Nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony drogiypatowej nr 0130T Grotniki —
Rataje - Oblekn ustalonej w odlegkei 20 m od osi jezdni.

Szerokac¢ elewacji frontowej — nie ulega zmianie
Wysokas¢ gornej krawdzi elewacji frontowej — nie ulega zmianie

Geometria dachu, kat nachylenia potaci dachowysispkoi¢ kalenicy — nie ulega
Zmianie.

Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej, jako tereny aig — nie ulega zmianie.
Projektowana inwestycja polegaf na rozbudowie i przebudowie pomies#cze

technicznych parteru skrzydta potudniowego budysikkoty poweksza
powierzchng¢ zabudowy o 19,3 fn



1.3 Projektowany stan zagospodarowania dziaiki.

W zwigzku z projektowasp przebudow pomieszczi technicznych usytuowanych na
parterze skrzydta potudniowego budynku z adaptaajdo celéw edukacyjno-
srodowiskowych nie projektuje gistotnych zmian w sposobie zagospodarowania terenu

Dane techniczne dotycace skrzydta potudniowego — projekt przebudowy

- Powierzchnia uzytkowa parteru = 188,00 nf
- Powierzchnia uzytkowa poddasza = 202,06 fn
- Powierzchnia zabudowy: 276,30 f

Dane techniczne dla catego budynku szkoty wynagz
- budynek gtéwny szkoly — powierzchnia zabudowy bezmian = 401,00 rA
" sala gimnastyczna — powierzchnia zabudowy bez zmian106,70 nt,
- skrzydto potudniowe szkoty mieszcgee na parterze pomieszczenia przedszkola i

kotlowni, na pietrze pomieszczenia biblioteki — o powierzchnia zalowy = 276,30 nf.

- Laczna powierzchnia zabudowy wynosi 784,00 m

Zagospodarowanie terenu. Bilans terenu.

Element zagospodarowania dziatki Powierzchnia w m?
Powierzchnia nieruchondoi 8100 m?
Ciagi komunikacyjne (dojazdy utwardzone, place, chkidni
opaska budynku) 950,0 m2
Teren zabudowany budynkiem szkoty 784,0 m2
Teren nieutwardzony, zigleniska 6 366 m2

Teren biologicznie czynny stanowi 78,60 % powierzch dziatek nalezacych do
kompleksu szkolnego.



1.4 Charakterystyka ekologiczna zamierzenia inwegtyjnego.

1. Charakter, sposolzytkowania obiektu, sposéb posadowienia i eksplgiatae beda
miaty negatywnego wptywu rimodowisko, powierzchgiziemi, glele oraz wody
powierzchniowe i gruntowe.

2. Zatozony program gytkowy obiektu nie przewiduje dziatalém zwigzanej z emigj
hatasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycgniib jonizugcego ani innych
zaktoceéh magcych negatywny wptyw ngrodowisko i otoczenie.

3. Projektowana przebudowa nie wptywa w istotny spas®lzmiag emisja spalin.

4. Odpady state, zwrane z wytkowaniem budynku gromadzonedg w szczelnym
zbiorniku, opr@nianym okresowo przez zaktad komunalny.

5. Dzialka nie lgy na terenach szkdd gorniczych.
6. Realizacja projektowanej inwestycji niegie st z:

- Likwidacja i niszczeniem drzew lub zakrzewiprzydraznych

- Wykonaniem prac ziemnych trwale znieksztaicggh rzebe terenu
- Zmiarg stosunkow wodnych

- Likwidacjg naturalnych zbiornikbw wodnych

7. Projektowane przedswzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do inwestyo@ezco
oddziatywupcych nasrodowisko w rozumieniu przepisoOw ustawy o ochronie
srodowiska i nie wymaga spadzenia odgbnego raportu o stopniu oddziatywania na
srodowisko.



1.5 Dane dotycgace ochrony dziedzictwa kulturoweqo i zabytkdw oraz
dobr kultury wspoiczesnej.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest wpisany dmttalnego Rejestru Zabytkdéw oraz nie
jest zlokalizowany na terenie gbym nadzorem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w
Kielcach.

Poza tym na terenie aibym inwestycj nie wystpuja:

* Dobra kultury wspotczesnej, w rozumieniu przepigu2, pkt. 10

* Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw

Opracowat:



TECHNICZNY



|. DANE OGOLNE

. Podstawa opracowania:

* Zlecenie Inwestora.

» Wizja lokalna wraz z dokonaniem niezimych pomiaréw inwentaryzacyjnych oraz
ogledzin elementow konstrukcyjnych budynku.

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Decyzja nr o ustaleniu lokalizacji inwestycji c@lublicznego z dnia 20.12.2012, znak
ZITS.6733.2.2012 wydana przez Wéjta Gminy Nowy Korcdiannieruchomgci
dziatek nr 210/1, 211/1, 212/1/1 pebmych w miejscowéci Brzostkow, gmina Nowy
Korczyn.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlan&$T gdnolity Dz. U. z 2003
roku Nr 207, poz. 2016 z poiejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdiejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig.@9.1997 W sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy.

* Obowigzujace Polskie Normy oraz przepisy zwane.



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest rozbudayrzebudowa
pomieszcze technicznych budynku Szkoty Podstawowej w Brzosiko usytuowanych na
parterze skrzydta potudniowego budynkaytikowanych aktualnie jako pomieszczenia
kottowni oraz pomieszczenia techniczne, gospoddromgazynowe zvgzane z
funkcjonowaniem kottowni, na pomieszczenia przezoae na przedszkole publiczne.

Projektowana inwestycja obejmuje przebud@emieszcze parteru w zakresie
architektoniczno-konstrukcyjnym oraz instalacyjnynzakresie przebudowy istnaegj
wewretrznej instalacji wod-kan., wewtrznej instalacji elektrycznej oraz wegtrenej
instalacji gazu ziemnego.

Projektowana inwestycja wie st ze zmiag sposobu iytkowania pomieszcze
technicznych na przedszkole publiczne.

Lokalizacja inwestyciji:
Brzostkow 1
28-136 Nowy Korczyn
Dziatka nr 210/1, 211/1, 212/1.

Zakres opracowania obejmuije:

* Przebudow istniegcych pomieszczetechnicznych usytutowanych na parterze

skrzydta potudniowego budynku szkohgytkowanych jako kottownia opalana gazem

ziemnym ze zmiansposobu ytkowania ne&Swietlice Srodowiskowa.

* Przebudow wewretrznej instalacji wody i kanalizacji.

* Przebudow wewretrznej instalacji elektrycznej na parterze przedowej cz:5ci
budynku.

* Przebudow instalacji centralnego ogrzewania parterwtnai skrzydta potudniowego.

* Przebudow instalacji gazowej, w zwrku ze zmiag lokalizacji pomieszczenia
technicznego kottowni wraz z kottem opalanym gazeemnym.



3. Charakterystyka techniczna istniegceqo obiektu

Projektowana inwestycja obejmuje przebud@emieszcze parteru w zakresie
architektoniczno-konstrukcyjnym oraz instalacyjnynzakresie przebudowy istnaegj
wewretrznej instalacji wod-kan, wewtrznej instalacji elektrycznej oraz wewtrenej
instalacji gazu ziemnego.

Projektowana inwestycja wie st ze zmiag sposobu gzytkowania pomieszcze
technicznych na przedszkole publiczne.

Lokalizacja inwestyciji:
Brzostkow 1
28-136 Nowy Korczyn
Dziatka nr 210/1, 211/1, 212/1.
Opis konstrukcji budynku:
v' Fundamentyelbetowe, monolityczne.
v' Sciany parteru i pitra murowane z pustakow gazobetonowych o gitit®8 cm
v' Uktad négny budynku podtany. Konstrukcje néng stanowy murowanesciany
zewretrzne i wewRgtrznasciana umieszczona symetrycznie w przekroju popragoz
budynku.
v' Strop nad parteretelbetowy z ptyt prefabrykowanych typiera,

v" Wiezba dachowa krokwiowo-ptatwiowa zgviana ¢tka. Dach — prosty,
dwupotaciowy.

v Pokrycie dachu — blacha stalowa, ocynkowana, t@apaz

Budynek posiada cztery weja.

Uzbrojenie dzialki:

* Przyhcze wody PE 40, z istnigjej sieci.

» Przylcze energii elektrycznej niskiego negia, tréjfazowe, napowietrzne.
» Bezodptywowy,zelbetowy zbiornik n&cieki sanitarne z przykanalikiem PCV @ 160.
* Przyhcze telekomunikacyjne

* Przyhcze gazu ziemnego.



Istniejace instalacje budynku:

Instalacja elektryczna, zasilana tréjfazowo

Instalacja telekomunikacyjna

Instalacja zimnej wody

Instalacja kanalizacji sanitarnéicieki sanitarne odprowadzangmzykanalikiem

PCV 200 do istniecego bezodptywowego zbiornika f@eki sanitarne o pojemaaoi

49 nt.

Instalacja C.O zasilana z kotta opalanego paliwedys, zlokalizowanego w

pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku.

Instalacja gazu ziemnego.

. Charakterystyka techniczna istniegcych pomieszczé budynku.

Parter — Inwentaryzacja

p Rodzaj Pow Wys
Nr . Posadzki i sposob|  Sciany i sposéb i spos6b Lo yS:
Funkcja , . , : , : uzytk. pom.
pom. wykaiczenia. wykaiczenia wykaiczenie 5
sufitow (m?) (m)
Plytki gres na Sciany murowane Stropzelbetowy
1 Wiatrotap wylewce cementowej Tynki cem — wap Tynk cementowo — 5,10 3,77
na gruncie wapienny
Ptytki gres na Sciany murowane Stropzelbetowy
2 Klatka schodowa | wylewce cementowej Tynki cem — wap Tynk cementowo — 14,00 3,77
na gruncie wapienny
Sciany murowane Stropzelbetowy
3 wC Terakota Tynki cem — wap Tynk cementowo — 2,95 3,77
wapienny
Wymiennikowa Sciany murowane Stropzelbetowy
4 stacja uzdatniania] Posadzka betonowa Tynki cem — wap Tynk cementowo — 23,63 3,77
wody wapienny
Sciany murowane Stropzelbetowy
5 Wiatrotap Posadzka betonowa Tynki cem — wap Tynk cementowo — 2,70 3,77
wapienny
Pomieszczenie Sciany murowane Stropzelbetowy
6 socjalne Posadzka betonowa Tynki cem — wap Tynk cementowo — 5,94 3,77
konserwatora wapienny.
Sciany murowane Stropzelbetowy
7 Korytarz Posadzka betonowa Tynki cem — wap Tynk cementowo — 7,40 3,77
wapienny.
Pom. Higieniczno- Sciany murowane Stropzelbetowy
8 o Posadzka betonowa Tynki cem — wap Tynk cementowo — 5,90 3,77
sanitarne -
wapienny.
Pomieszczenie Sciany murowane Stropzelbetowy
9 techniczne Posadzka betonowa Tynki cem — wap Tynk cementowo — 40,30 3,77
kottownia wapienny
Sciany murowane Stropzelbetowy
10 Skiad opatu Posadzka betonowa  Tynki cem — wap Tynk cementowo — 79,40 3,77
wapienny
Powierzchnia uzytkowa (parter) | 173,40 nf




Pietro - Inwentaryzacja

Rodzaj Pow Wys
Nr . Posadzki i sposob|  Sciany i sposéb i sposéb e ys.
Funkcja , : , ; . : uzytk. pom.
pom. wykaiczenia. wykaiczenia wykaiczenie )
s (m2) (m)
sufitow
Sciany murowane Podwadjna ptyta gips
2 Klatka schodowa| Gres Tynki cem — wap — karton 14,00 3,30
(ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwojna ptyta gips
211 weC Terakota Tynki cem — wap — karton 2,60 3,30
(ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwojna ptyta gips
212 Komunikacja | Gres Tynki cem —wap — karton 14,57 3,30
(ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwadjna ptyta gips
2/3 Czytelnia Parkiet Tynki cem — wap — karton 41,70 3,30
(ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwojna ptyta gips
2/4 Archiwum Parkiet Tynki cem — wap — karton 4663 | 3,30
(ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwadjna ptyta gips
25 Pomieszczenie Parkiet Tynki cem — wap - karton 768 3.30
gospodarcze (ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwojna ptyta gips
2/6 Pomieszczenie Parkiet Tynki cem — wap - karton 8.96 3.30
gospodarcze (ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwadjna ptyta gips
217 Biblioteka Parkiet Tynki cem —wap — karton 6294 | 3,30
(ognioodporna)
R15
Powierzchnia uzytkowa (parter) | 185,08 n?

Opracowat




5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektudalowlaneqgo

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebwa@omieszcaetechnicznych
budynku Szkoty Podstawowej w Brzostkowie, usytuoyedinna parterze skrzydta
potudniowego budynku,aytkowanych aktualnie jako pomieszczenia kottowizor
pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazymawgeane z funkcjonowaniem
kottowni, na pomieszczenia przeznaczone na przetispkibliczne.

Projektowana inwestycja obejmuje przebud@emieszczé parteru w zakresie
architektoniczno-konstrukcyjnym oraz instalacyjnynzakresie przebudowy istniegj
wewretrznej instalacji wod-kan, wewtrznej instalacji elektrycznej oraz wegtrenej
instalacji gazu ziemnego.

Projektowana inwestycja wie st ze zmiag sposobu iytkowania pomieszcze
technicznych na przedszkole publiczne.

Lokalizacja inwestyciji:

Szkota Podstawowa w Brzostkowie
Brzostkéw 1
28-136 Nowy Korczyn
Dziatka nr 210/1, 211/1, 212/1.

Ocere geotechnicznych warunkéw posadowienia istioego budynku, ¢dagcego
przedmiotem projektu wykonano na podstawie hgmtaeprowadzonych w miejscu
posadowienia budynku.

Dokonano miejscowej odkrywki fundamentéw budynkgelu okrglenia rodzaju
fundamentdw, gbokasci posadowienia, rodzaju gruntu w warstwie posadova oraz
poziomu wys¢powania wod gruntowych.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z 24.09.1998 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow poseatoa obiektow budowlanych,
budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechmeg tj. obiekt budowlany o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostychuwkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakéciowe okrélenie wiaciwosci gruntu.

Dokonano jednoczeie oceny stanu technicznego fundamentéeian fundamentowych
zwracajc szczegOlpuwag na:

- wystepowanie gkniec i zarysowa scian fundamentowych

- zawilgocenigcian i posadzek
Nie stwierdzono gknie¢ scian fundamentowyckwiadczcych o ztym stanie fundamentéw.
Stwierdzono zawilgocenigian fundamentowych spowodowane ztym stanem izolacj
pionowej. Projekt zaktada odkrydieian oraz wykonanie nowej izolacji pionovéejan
fundamentowych.

Stwierdza sk, ze warunki geotechniczne pozwalaj na realizacje projektowanych
rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacy i przebudowsa obiektu. Wykonanie
projektowanych robét budowlanych poprawi stan techiczny obiektu.

Spardzit:



6. Ocena stanu techniczneqo budynku wraz z opmiechniczm
dotyczaca mozliwosci rozbudowy i przebudowy w projektowanym
zakresie.

6.1 Fundamenty

Fundamenty - fawyelbetowe wylewane monolitycznie.

Sciany fundamentowe murowane — murowane z bloczkétariowych 38 i 50 cm.
Izolacja pozioma wykonana na poziomie taw fundamsgth oraz na poziomie zera
budynku.

Stan techniczny taw fundamentowych §cian fundamentowych ocenia i, jako dobry.

W zwigzku z zaobserwowanymi zawilgoceniami powierzchrician i posadzek w
strefie przyziemiascian parteru skrzydta potudniowego projektuje se zewrgtrzne
odkrycie scian fundamentowy oraz wykonanie izolacji pionowepraz ociepleniascian
fundamentowych do gébokosci 1 m..

6.2 Sciany konstrukcyjne

Konstrukcja néna budynku mieszana. Elementyne stanowj murowanesciany
oraz ramyzelbetowe stupowo — ryglowe wylewane monolitycznie.

Zewretrznesciany konstrukcyjne — murowane z cegty wypalanejagrawie cementowo —

wapiennejSciany grubdci 25, 38 i 50 cm.

Konstrukcg nasnag stanowd rowniez stupyzelbetowe zbrojone i wylewane monolitycznie.
Projektowana rozbudowa i przebudowa nie ingerujstmiegcy uktad konstrukcyjny.

Zmiany, w wikszasci przypadkéw polegajna rozebraniu i dobudowanieian dziatowych.

Stan techniczny zewstrznych i wewnetrznych scian konstrukcyjnych - dobry

6.3 Stropy

Strop nad pietrem

Strop nad pomieszczeniami biblioteki wykonano Z gipsowo — kartonowych
ognioodpornych mocowanych podwajnie (na mij@rko drewnianej konstrukcji dachu
budynku.

Stan techniczny stropu — dostateczny. Wyepuja pekniecia (szczegdlnie w miejscach
skoséw) i przebarwienia spowodowane drobnymi nieszelncciami w pokryciu
dachowym. Strop wymaga wzmocnienia siatktynkarskg z tworzywa sztucznego w
miejscach skosow, szpachlowania magipsowa i malowania farbami emulsyjnymi
na kolor biaty.



Strop nad parterem

Stropzelbetowy z ptyt prefabrykowanych typlerai uzupetniony stropem wylewanym
monolitycznie (przy gtdwnym kominie).
Stan techniczny stropu — dobry.

6.4 Konstrukcja nosha dachu

Konstrukcja néna dachu wykonana jest z drewna iglastego. Schieomstrukcyjny
krokwiowo — ptatwiowy.

Stan techniczny konstrukcji wiezby dachowej — dobry.

6.5 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe z blachy stalowej trapezowej ooydnej. Obrobki blacharskie z
blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej.

Pokrycie dachowe — stan techniczny dostateczny.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wketow i podktadek uszczelniagcych
mocujacych blache do konstrukcji drewnianej dachu (szczegodlnie w mjscach
widocznych zaciekow na suficie w pomieszczeniachblioteki)

6.6 Stolarka

Stolarka okienna drewniana w ztym stanie techniozrigrojektuje si wymiare istniegcej
stolarki okiennej na parterze igfrize budynku wraz z dostosowaniem wymiarow do
obowigzujacych przepiséw dotygzych obiektow ayteczndci publicznej.

6.7 _TynKi

We wszystkich pomieszczeniach wykonagéyski cementowo — wapienne klasy lsc{any
i sufity).

W zwigzku z projektowasn przebudow scian wewtrznych, instalacji elektrycznej,
wody i kanalizacji, tynki bdg wymagaty napraw, uzupetfi®raz szpachlowania.
Tynki nowychscian po przebudowie projektujezsjako cementowo-wapienne.

Stwierdza sk, ze elementy konstrukcyjne budynku znajdup sie w dobrym stanie
technicznym, ktéry pozwala na realizag¢ projektowanego zamierzenia inwestycyjnego
oraz na uzytkowanie obiektu jako Swietlicy Srodowiskowej po wykonaniu
projektowanych robét budowlanych. Wykonanie projektowanych robot poprawi
funkcjonalnosé, termoizolacyjnosé i estetyke budynku

Spomazit:
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTOWAN EJ ROZBUDOWY

PRZEBUDOWY




1. Zakres rozwiazan technicznych zwazanych z przebudova
obiektu.

1. Sciany dziatlowe wewrtrzne oraz tawy fundamentowe.

Projektuje s zmiare ukladuscian dzialowych na parterze skrzydta potudniowego
budynku szkoty, aktualnie zagospodarowanego pormzeszami technicznymi kottowni.
W zwigzku z tym zostanrozebrane istniggesciany dziatowe grubiei 12 16,5 cm.
Projektowandciany dziatowe naley dziatowe grubéci 12 cm i 25 cm naley wymurowa z
cegly kratowki K — 2, kl. 15 na zaprawie cementevwyapiennej na pednwysokac¢
pomieszcze (3,77 m)

Sciany naley posadowd nazelbetowych tawach fundamentowych wykonanych z
betonu B20 oraz stali A-Il.

Lawy podsciany dziatowe naley wykona z nacgciem istniegcej posadzki
betonowej orazgcznym usurngciu warstwy wysgpujacej podbudowy.

Gormg krawedz taw nalery zlicowat z istniepca posadzli w kottowni.

Podsciany ,,12” naley wykon& tawy o wymiarach: szeroké 25 x 25 cm zbrojone
pretami @ 10 (dwa gari 2 dotem zwgzane strzemionami @ 6 mm co 35 cm, otulina = 3 cm)

Podsciany ,25” naley wykona tawy o wymiarach: szeroké 40 x 35 cm zbrojone
pretami @ 12 (dwa gari 2 dotem zwjzane strzemionami @ 6 mm co 35 cm, otulina = 3 cm)
zgodnie z rysunkiem: rzut i przekroje fundamentow.
tawy fundamentowe natg posadowt na 5 cm warstwie chudego betonu B-7,5 oraz na
podsypce z mieszankwirowo-piaskowej zagszczonej dogl= 0,70.

Na tawach naley utozy¢ poziomy izolacg z papy termozgrzewalnej x 2.

2. Nadproza konstrukcyjne

Nadpraa otwordéw wscianach konstrukcyjnych zewtnznych 38 cm — prefabrykowane 3 x
L-19 z podszalowaniem, dozbrojeniem nadprdotem 3 x @ 12 oraz wypetnieniem betonem
B20. Nadpraa konstrukcyjne wicianach nénych — 25 cm — prefabrykowane 2 x L-19.
Nadpraa otworow wscianach dziatowych 12 cm — prefabrykowane 7,1 ¢ % x

szerokd¢ otworu + 2 x 15 cm oparcia Baianie

3. Tynkii oktadziny scienne

* Nascianach i sufitach murowanych i betonowych - tycd&mentowo-wapienne
wykonczone gtadz gipsows.

» W tazienkach — tynki cementowo-wapienne z oktaglziptytek ceramicznych do
wysokaici 2,10 m



4. Podbudowa pod posadzki w pomieszczeniach przedsz&ol

Istniejgcy poziom posadzki betonowej w pomieszczeniachniezhych kottowni jest 30
cm nizszy w stosunku do poziomu posadzki w budynku szkstgiepcej klatki schodowej
oraz gtbwnego podestu schodow segwych.

Projektuje s utozenie na istniejcej posadzce betonowey:
» Warstwy hydroizolacji w postaci folii PE DL 500 ;5mm klejonej na zaktadach,
wywini¢tej nasciany okoto 0,5 m.

» Warstwy izolacji termicznej w postaci styropianuEP00 — 0,38 grulsai 15 cm.

« Warstwy hydroizolacji z folii PE DL -200 - 0,2 mm.

e Podktad betonowy wykonany miksokretem o gridb& cm.

*  Wylewka samopoziomgga pod tarkett.

» Posadzka wedtug punktu 5.

5. Podtogi i posadzki

» Sale dydaktyczne, korytarze komunikacyjne — wykiaa podtogowa tarkett z
wywinigciem nasciare w formie cokotu wys. 10 cm.

* W salach dydaktycznych dodatkowo przewidsig utozenie dywandw lub wyktadzin
dywanowych.

* W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych projekéij wykonczenie posadzki
ptytkami terakotowymi antyptizgowymi na kleju.

6. Sufity

Aktualna wysokéc¢ pomieszcze technicznych kottowni wynosi 3,77 m.

Po wykonaniu posadzki wysokopomieszcze bedzie wynost 3,47 m.

Projektuje si¢ wykonanie sufitbw podwieszonych typu Termatex 60 &0 na wysokdci
3,0 m od wykaiczonej posadzki.

Oswietlenie pomieszczeoprawami rastrowymi 60 x 60 cm. Instalacja elektna na
scianach natynkowo w listwach nad sufitem.

Instalacja zasilania gniazd i vagiznikéw podtynkowo.

7. Stolarka okienna

Istniejgce okna drewniane w pomieszczeniach kottowni zaoweahe g na wysokéci 115
od poziomu posadzki betonowej. Po wykonaniu posasly&okas¢ istniegcych parapetow
wynosk bedzie 85 cm. W wikszaici przypadkow nie wygpi wiec potrzeba ingerencji w
wymiary otworow okiennych i istniggych nadpray.

W elewacji zachodniej wygbuje koniecznft czesciowego zamurowania i wykucigian w
celu dostosowania do poziomu maonta wymiarow projektowanych okien.

Projektuje s3 demonta istniegcych okien drewnianych parteru kfria oraz montastolarki
PCV wedtug projektu.

8. Stolarka drzwiowa

Projektuje s} zamurowanie ggci otwordéw wscianach zewgtrznych i wewgtrznych
zwigzanych z funkg parteru, jako kottowni oraz wbudowanie futryn rajdet drzwiowych
zgodnie z projektem i zawartym w nim wykazem staldrzwiowej do wbudowania.



9. Dane techniczne dotycace sposobu wykfaczenia projektowanych pomieszcae

Parter — Projekt przebudowy

Rodzaj Pow Wys
Nr : Posadzki i spos6b|  Sciany i sposéb i sposéb s ys.
Funkcja , . , ; i . uzytk. pom.
pom. wykaiczenia. wykariiczenia wykaiczenie
s (m?) (m)
sufitow
Sciany murowane
1 Wiatrotap Plytki gres Tynki cem — wap Sufit podwieszony 5,10 3,50
Przygotowanie . Scian.y murowane . .
2 "y Plytki gres Tynki cem — wap Sufit podwieszony 7,34 3,00
positkow
Glazura
Sciany murowane
3 Zmywalnia naczly | Plytki gres Tynki cem — wap Sufit podwieszony 5,69 3,00
Sciany murowane Stropzelbetowy
4 Kottownia Plytki gres Tynki cem — wap Tynk cementowo — 31,11 3,50
Glazura wapienny
Sciany murowane Stropzelbetowy
5 Wiatrotap Plytki gres Tynki cem — wap Tynk cementowo — 511 3,50
Tynk zywiczny wapienny
Sciany murowane
6 Szatnia Tarket Tynki cem — wap Sufit podwieszony 14,77 3,00
Pomieszczenie Sciany murowane
7 higieniczno- Terakota Tynki cem — wap Sufit podwieszony 7,62 3,00
sanitarne Glazura
8 Sala dydaktyczna| Tarkett, dywan SC|an.y murowane Sufit podwieszony 43,76 3,00
Tynki cem — wap
9 Sala dydaktyczna| Tarkett, dywan SC|an.y murowane Sufit podwieszony 33,70 3,00
Tynki cem — wap
Pomieszczenie Sciany murowane
10 socjalne dla Tarkett Tynki cem — wap Sufit podwieszony 8,00 3,00
personelu
Pomieszczenie Sciany murowane
11 higieniczno- Terakota Tynki cem — wap Sufit podwieszony 3,00 3,00
sanitarne Glazura
Pomieszczenie Scian_y murowane ) )
12 Terakota Tynki cem — wap Sufit podwieszony 4,00 3,00
porzdkowe Gl
azura
Sciany murowane
13 Korytarz Tarkett Tynki cem — wap Sufit podwieszony 18,62 3,00
Powierzchnia uzytkowa (parter) | 188,00 n?




Pietro - Projekt przebudowy

Rodzaj Pow Wys
Nr . Posadzki i spos6b|  Sciany i sposéb i spos6b s yS:
Funkcja , . , ; i . uzytk. pom.
pom. wykaiczenia. wykaiczenia wykaiczenie )
sufitow (m?) (m)
Sciany murowane Podwojna ptyta gips
2 Pomle_szczenle Gres Tynki cem — wap - karton 12,22 3.30
socjalne (ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwadjna ptyta gips
211 e Terakota Tynki cem —wap — karton 3,32 3,30
(ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwadjna ptyta gips
212 Komunikacja Gres Tynki cem —wap — karton 18,61 3,30
(ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwojna ptyta gips
213 Czytelnia Parkiet Tynki cem —wap — karton 4170 | 3,30
(ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwadjna ptyta gips
2/4 Archiwum Parkiet Tynki cem —wap — karton 46,63 3,30
(ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwojna ptyta gips
/5 Pomieszczenie Parkiet Tynki cem — wap - karton 768 3.30
gospodarcze (ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwadjna ptyta gips
2/6 Pomieszczenie Parkiet Tynki cem — wap - karton 8.96 3.30
gospodarcze (ognioodporna)
R15
Sciany murowane Podwojna ptyta gips
207 Biblioteka Parkiet Tynki cem — wap — karton 6294 | 330
(ognioodporna)
R15
Powierzchnia uzytkowa (pietro) | 202,06 nf

Spaazit:




10. Opis techniczny projektowanych rob6t zwazanych z termoizolaca czesci
potudniowej budynku Szkotly Podstawowej w Brzostkowe.

Sciany gtéwnego budynku szkolnego i sali gimnastggzostaty kilka lat temu ocieplone
styropianem wraz z wykonaniem cienkowarstwowegg@lalwrego tynku elewacyjnego.
Okna w budynku szkoty rowniezostaty wymienione na okna PCV.
Prace termoizolacyjne zostaty wykonane z pogcieim skrzydta potudniowego budynku.
W zwigzku z powyszym projektuje giuzupetnienie termoizolacji i wyprawy
elewacyjnego skrzydta potudniowego Szkoty PodstagjawBrzostkowie wraz z wymian
stolarki wscianach zewgtrznych.

Zakres projektowanych robat:

10.1 Hydroizolacja i termoizolacjasécian fundamentowych.

Projektuje s} odkryciescian fundamentowych skrzydta potudniowego wraz wykadem
ocieplenia do gbokasci 1 m styrodurem gruldoi 5 cm oraz wykonania hydroizolacji
pionowejscian fundamentowych.

Zakres robot:

* Rozebranie opaski budynku z kostki brukowe;j.
* Odkrywkascian fundamentowych do poziomu taw fundamentowych.

* Usunkcie i oczyszczenigcian fundamentowych z faych i odspojonych
fragmentow.

* Wzmocnienie struktury poprzez zagruntowanie preéparapenetrucymi i
wzmacniagcymi struktury muréw fundamentowych.

* Wyrownanie podioa rapowlg cementow zatary na ostro.
» Ociepleniescian styrodurem gruldoi 5 cm na kleju.
» Wykonanie warstwy z zaprawy klejowej z zatopiensiatki z widkna szklanego

* Na wyschngtag powierzchng nalezy dwukrotnie nani& hydroizolacg z masy
kauczukowej Dysperbit.

* lzolacg z Dysperbitu natey zabezpieczyfolig kubetkows i obsypa gruntem



10.2 Termoizolacjascian zewretrznych

Projektuje sj:

v Ocieplenigscian styropianem EPS 70 -040 o gréddd.2 cm na kleju. Mocowanie
mechaniczne kotkami systemowymi wdtd 4 sztuki / 1 nf

v Zbrojenie powierzchni siagkz wtokna szklanego na kleju.

4 Tynk elewacyjny akrylowy 2,5 mm
Kolorystyka tynku podobna, jak w przypadku pozagtagsci budynku.
Projektuje s} wykonanie boni w kolorze zielonym zgodnie z progek elewacji
budynku.

v Cokoty
Ocieplenie styrodurem grubm 5 cm wraz zécianami fundamentowym naetpokas¢
1 metra por¥ej poziomu przylegtego gruntu
Zbrojenie powierzchni siagkz wtdkna szklanego na kleju.
Tynk elewacyjny mozaikowy ( nr M/B2 wedtug wzornikAKMA)

v Szpalety okienne
Szpalety okienne natg ocieplic styropianem grubi 3 cm.
Naraza zabezpieczynaraznikami aluminiowymi z siatik z widkna szklanego.
Zbrojenie powierzchni siagkz wtdkna szklanego na kleju.
Tynk elewacyjny akrylowy 2,5 mm w kolorze elewacji.

Uwaga: Kolorystyka tynkow moze ulec niewielkim zmianom w wyniku bigacych
ustalen z inwestorem i projektantem podczas realizacji robt)

10.3 Uwagi dotycace technolodii wykonania ocieplenia i tynkow elewamych.

Okreslone w projekcigciany skrzydta potudniowego Szkoty Podstawowej w
Brzostkowie nalgy ociepl metod, ,lekka- mokr", opisan w instrukcji ITB nr 334/2002
.Bezspoinowy system ocieplariaian zewwtrznych budynkow". Metoda ta polega na
przymocowaniu décian od strony zewstrznej warstwowego ukfadu elewacyjnego, w
ktorym warstwg izolacyjm stanowj ptyty ze styropianu, a warsgvelewacyjn -
cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska wykonaagodktadzie zbrojonym tkanin
szklany.

. Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac

Podczas prowadzenia prac temperatura zewma powietrza i podia
i wbudowywanego materiatu nie @by nizsza nk +5°C
Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zieej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej,
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury pejd)°C w przecigu 24 godzin, nawet jel
temperatura podczas prac jestsza nk +5°C



Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie@patinosferycznych,

podczas silnego wiatru oraz przyzgtm nastonecznieniu elewacji bez specjalnych oston
ograniczajcych wptyw czynnikow atmosferycznych

Wykonywanie warstwy zbragej i wyprawy tynkarskiej powinno Byprowadzone

przy temperaturze nie wgzej ng +25°C

Niezwigzane materiaty (maklejaca w warstwie zbragjcej, tynki) naley chront

przed dziataniem deszczu. Tynki barwione maleykonywa: wtedy, kiedy w trakcie
prowadzenia prac i schyzia tynkow temperatura jest wgza ni +5°C, a wilgotnéc¢
wzgledna powietrza nie przekracza 80%.

Ocieplanasciana musi b§ sucha i mié ustabilizowane warunki wilgotoiowe.

. Wykonanie docieplenia

Podtaze musi by stabilne, o dostatecznejdmmsci, wolne od kurzu, pytu, olejéw,
mchu i wyranie tuszczcych s¢ powtok malarskich lub tynkow.
Przy nieréwnéciach poditaa wickszych ni +/-1 cm, podige naley wyrbwna zapravy.
Kruche i odpadage tynki naley usurg.
Powierzchng $ciany naley oczyci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami oraz
zmy¢ wods.
Podtaze zagruntowépreparatem wzmacniggym podiae.
Zdemontowa istniegce obrobki blacharskie (podokienniki) i rury spusto

Przed rozpoaggxiem robot ocieplagych naley wyznaczy wysoka¢ cokotu i
zaznaczy ja linig poziony Listwa cokotowa powinna lgymontowana na wysokoi min. 40
cm od poziomu terenu. Profile cokotowe mocéwzechanicznie stosiyg 3 kotki na 1 mb.
Pomkdzy poszczegdinymi odcinkami profili pozostéawidstp ok. 3 mm. Pierwszy kotek
umiesci¢ w otworze wzdhanym z jednej strony profilu, a ngphie doktadnie wypoziomowa
profil i przymocowa kolejnymi kotkami. Nieréwnéci podiaza skorygowa specjalnymi
podktadkami. W narachscian profile przyci¢ pod lkgtem lub zastosowaspecjalne profile
narazne. Nad przyksconym profilem cokotu na odpowiedniej szerégiqpasie masy klegej,
przykleic 30 cm szerok&i pas tkaniny szklanej zachady na profil cokotowy.
Przyklejenie ptyt styropianowych
Przygotow& mag klejaca zgodnie z instrukgjna opakowaniu.

Klejenie ptyt wykoné metod, punktowo-krawdziows.

Na plyte natazy¢ watek (w odlegtéci ok. 3 cm od krawdzi ptyty o szer. 3 - 4 cm)

z zaprawy klejcej wzdhe krawedzi ptyty i 6-8 szt. plackow érednicy 12-10 cm
réownomiernie rozmieszczonych na powierzchni ptdgprawe ( w postaci watka

i plackow) naniéc¢ na ptyt tak grubo, aby zapewhprzyczepnéé do podiaa.

Po naléeniu masy klejcej, ptyt bezzwtocznie przyloy¢ dosciany

w przewidzianym dla niej miejscu i docign az do uzyskania rownej ptaszczyzny

z gsiednimi ptytami. W przypadku stosowania @ytezowanymi obrzemi,
zwrac& uwag, aby przyklejanie kolejnej piyty do ddaza nie powodowato
odrywania ptyt gsiednich.

Piyty przyklej& mijankowo, szczelnie dosuwej do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycénictej masy klejcej usugé, aby na obrzeach nie pozostatyadne jej
resztki. Ptyty izolacji termicznej mugby¢ przyklejone do podta na co najmniej
40% swej powierzchni.

W narazachscian ptyty przyklejé przemiennie, aby szazbiaty.

Piyty izolacyjne rozmigi¢ w taki sposOb, aby ich styki nie zrmayaty se
na przedtaeniu krawedzi otwordéw okiennych i drzwiowych.



W miejscu dylatacji konstrukcyjnych piyty uktadtak, aby pozostawiodpowiednie
szczeliny. Jdi do obrobki szczelin niedala zastosowane specjalne profile klejone
do powierzchni piyt przed ueniem pityt styropianowych, wzdtudylatacji
zastosowabiegrgce pionowo listwy cokotowe.

W razie potrzeby, na ptytach zaznacpyzebieg przewodow, ktdre mogtyby zdsta
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.

. Wzmochienie naray.

Po obu stronach wzmacnianej ke, na szeroksei ok. 5 cm
nanie¢ warstwe zaprawy klejcej, a naspnie wcisnac¢ w nig profil nara@zny, dbajgc o
zachowanie pionu lub poziomu. Wydobyyes sé z otwordw profilu zapragv
natychmiast zaszpachlowa
Zamiast profili narenych mana zastosowa pasy tkaniny szklanej pancernej
lub profile nar@ane poiczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny paeger
0 szerokéci co najmniej 25 cm zgé w ksztatt lgtownika i przykle¢ do styropianu
zaprawy klejaca.
Przy naraach otwordéw okiennych i drzwiowych, na styropianakleic pod lkgtem
45° kawaiki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm.
Przy docieplaniu diych powierzchni, odpowiednie kawaiki tkaniny szldanakleé
w nara@znikach wewgtrznych w miejscu stykusaiezy pionowych z nadpraem.
Wykonywanie warstwy zbragej
Do wykonywania warstwy zbrggej mazna przysipi¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu.
Mas: klejacag nanost na powierzchnie ptyt styropianowychygla warstwg pasmami o
szerokdci tkaniny zbrogcej. Nasgpnie mas przeczesakielnig zgbaty 10x10 mm. W tak
przygotowana warstyy przy wyciu kielni wygtadzajcej wciska natychmiast tkanin
szklary i rowno zaszpachlowastosujc w niezlednych przypadkach dodatkgworcg masy
klejacej. Tkanina powinna kkyroéwnomiernie nagia, nie wykazywa sfaldowa i by¢
catkowicie zatopiona w masie kiepj. Warstwa zbrojona pojedynctkaning powinna mié
gruba¢ 3,5 mm. Gsiednie pasy tkaniny uktadl@ma zaktad min. 10 cm. W miejscach
zaktadow tkaniny silniejciagat mag klejaca, aby nie wysipity zgrubienia.
Szeroka¢ tkaniny przy otworach dobietav taki sposob, aby byto nitiwe oklejenie dciezy
okiennych i drzwiowych na catej ichgflokasci, chybaze zastosowano specjalne profile
przycscieznicowe z pasem tkaniny.
Pas tkaniny przyklejony na jedrigjianie wywirgé nasciane sgsiedng na odcinek o 5-10 cm
szerszy od gruldai ptyt styropianowych. Przewiggia na narge nie g konieczne w
przypadku zastosowania do wzmocnienia kidev profili naraznych z dodatkow siatlg.
W czsci parterowej budynku, a przynajmniej do wys@d@ m od poziomu terenu,
zastosowa jako zbrojenie ptyt styropianowych dodatkpwarstwe siatki.
Po wyschngciu warstwy zbrajcej, tkanir zbrogca wystapca poza obrys profilu
cokotowego obai¢ rowno z jego dolgpkrawedzia.
Natozenie podkiadu tynkarskiego
Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniaalsuch warstwe zbropca
nanie¢ za pomog szczotki lub watka z jagetej skory jedna warsigwpodkiadu
tynkarskiego.
W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorooyengybra podkiad tynkarski
w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do kolonokiy.
Wykonanie tynku zewgtrznego
Po wyschngciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, praggt do naktadania



tynku akrylowego.

W celu wyréwnania barwy tynkéw akrylowych zalecg siby w trakcie nanoszenia

nie dopuszczado catkowitego oprnienia pojemnika z magynkarsk, lecz
uzupetnig opr@niony do potowy pojemnikwieza mag z nowego kubta i starannie
wymiesz& obie czsci.

Prace tynkarskie na jednej wydmhionej powierzchni elewacji prowadizi
w sposaob cigly, aby unikaé nierébwndci struktury i barwy tynku. Przy zbyt dych
powierzchniach, nie niiwych do wykonania w sposébagjty, nalezy wprowadzé
architektoniczny podziat na mniejsze fragmentyyBatowany tynk naktadawarstwg o
grubasci wynikajgcej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nievdrsj. Po doktadnym
sciaggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacéepegonowo, poziomo lub kaicie przy
uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nafegwraca uwag na zachowanie statlegatl
zacierania.

. Stosowanie mas uszczelniagych

Do wykonywania uszczelrie przy uyciu mas uszczelnggych, zasadniczo
stosowa elastyczna massilikonowg o neutralnym sposobie utwardzania.
W przypadku, gdy uszczelnienie malpokryte powtolg malarslg lub tynkiem,
zastosowaplastyczi elastyczg mag akrylows. Masy tej nie wolno
stosow@ w miejscach natanych na cigte zawilgocenie.
Masy uszczelniare uktadane w szczelinach ulegajch zmianom szerokoi, mog
trwale przylega tylko do dwoch ptaszczyzn.
W celu sptycenia uszczelnianej spoiny i zapewni@rmegorzylegania masy do dna
szczeliny zastosowavktadke w postaci profilu polietylenowego lub poliuretam,
a jezeli nie ma na to miejsca - paska folii polietylerggwGkbokas¢ utozenia masy
dostosowé do szerokéci spoiny.
Niektére powierzchnie magvymaga zagruntowania. Zalecaggprzeprowadz
probe przyczepnéci. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gownia uy¢
firmowegosrodka gruntujcego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntoaani
uzy¢é roztworu otrzymanego przez rozpuszczemasy akrylowej w wodzie,
w stosunku 1:2.
W przypadku uszczelnie przy dciezach okiennych z tworzywa sztucznego,
przed wykonaniem uszczelnieniartea ochraniajca profil musi by usunéta.
Postpowanie w przypadku konieczsm przerwania prac
W przypadku konieczr$gi przerwania prac po uteniu ptyt styropianowych, przy okresie
przerwy dhiszym ni 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych Zeiam budynku starannie
zabezpieczy przed maliwoscia wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanym
obrobkami.
Przed wznowieniem prac sprawékaos¢ styropianu. Pyty padtkie i o pybcej powierzchni
przeszlifowa papierengciernym, a nagpnie starannie 0czgic¢ z pytu i zanieczyszcze
Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez piagrawé poprzez wyaicie
uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstaweethoktadnie dopasowanego nowego
kawatka

Opracowat:



4. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

Celem opracowania jest opis rogeh technicznych zastosowanych w projekcie
wynikajacych z Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20@kua w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z 2002 roku, zgejszymi zmianami) w zakresie ochrony przecisgrowe;.

4.1 Charakterystyka obiektu

Istniegcy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepedzonym, wykonany w
technologii tradycyjnej. Brgtbudynku stanovit

- Budynek gtowny szkoty. Rzut budynku zblkony do prostokata o wymiarach 37 x 12 m.

- Sala gimnastyczna, parterowa, dobudowana przy whodniej elewacji budynku szkoty.
Rzut prostokatny o wymiarach 15 x 7 m.

- Kottownia (parter), biblioteka (pi etro) mieszczce s¢ w skrzydle dobudowanym przy
potudniowej elewacji budynku szkoty. Rzut poziomy krzydta nieregularny, o
wymiarach okoto 15,5 x 18 m.
Dane techniczne:
- Budynek gtéwny szkoty
Powierzchnia zabudowy: 401,00
Powierzchnia uzytkowa: 741,80 nf
- Sala gimnastyczna
Powierzchnia zabudowy: 106,70 f
Powierzchnia uzytkowa: 88,28 nf
- Skrzydto potudniowe parter (pomieszczenia przkdisg
Powierzchnia zabudowy: 276,30 m
Powierzchnia uzytkowa: 188,00 nf

- Skrzydto potudniowe piro (pomieszczenia biblioteki szkolne))

Powierzchnia uzytkowa: 202,06 nf



Elementy konstrukcyjne:

v

Fundamenty - tawyelbetowe,
Sciany fundamentowe murowane z bloczkow betonowyabgjci 38 i 51 cm na
zaprawie cementowe;j.

Sciany budynku murowane z cegty petnej silikatowejdustakow gazobetonowych o
grubasci 38 cm i 51 cm.

Strop nad parterem w budynku szkolnym i kottowretbetowy

Stropodach budynku szkoty i sali gimnastycznejaski,zelbetowy, wentylowany,
pokryty pap termozgrzewaln

Dach skrzydta potudniowego (nad bibliogk- dwuspadowy, konstrukcja drewniana,
pokryta blach trapezow. Konstrukcja dachu zabezpieczona impregnatami
grzybobojczymi i ogniochronnymi. Sufit podwieszomykonany z ptyt gipsowo-
kartonowych, ognioodpornych, dwuwarstwowo o odpéchogniowej R 15

Budynek niski. Wysok& budynku =9 m

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych

4.2 Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek szkolny jako cat@é podzielono na kategorie zagreenia ludzi:

- Parter. Skrzydto potudniowe. Parter. Pomieszczeniprzedszkola.

Kategoria zagreenia ludzi - ZL — 1l

Odporndg¢ pazarowa cesci budynku — ,C”.

Na podstawie: budynek niski. Poziom stropu nadepant nkszy niz 9 m nad
poziomem przylegagego terenu.

- Parter. Skrzydto potudniowe. Parter. Pomieszczerikottowni

Kategoria zagreenia ludzi - ZL — 11l
Klasa odporngci pazarowej czsci budynku — ,C”.

- Pietro. Skrzydto potudniowe. Pietro. Pomieszczenia biblioteki.

Kategoria zagreenia ludzi - ZL — 11l
Klasa odporngci pazarowej czsci budynku — ,C”.

- Budynek gtéwny szkoty. Parter i pétro.

Kategoria zagreenia ludzi - ZL — 11l
Klasa odporngci pazarowej czsci budynku — ,C”.



4.3 Warunki konstrukcyjno-budowlane.

Budynek i uradzenia z nim zwizane powinien byywykonany w sposob zapewnjay
odpowiedni klass odporndci pazarowej w przypadku wysgpienia zagréenia.

Zgodnie z § 212 Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@12 roku, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaa budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 75, poz. 690, z @diejszymi zmianami) przedmiotowy budynek ngleakwalifikowa do
klasy odpornéci pozarowej ,,.C”

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpéchpozarowej powinny spetnia
warunki klasy odporrii ogniowej:

» gtdéwna konstrukcja nima oraz elementy stanayge oddzielenie od innej strefy
pozarowej gciany, okna, drzwi) — REI 60

» konstrukcja dachu — R 15

* strop — REI 60

e $ciany zewgtrzne — EI 30

4 .4 Podziat na strefy paarowe.

Stret pazarowg stanowi budynek lub jego €& wraz z elementami oddzielenia
przeciwpaarowego. Cgsciag budynku, stanowta odrebng stret pozarowa maoze bye
kondygnacja, klatki schodowe, szyby windowe, kagavydzielone elementami drzwiami
przeciwpaarowymi.

Zgodnie z § 227 Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@12 roku, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaae budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 75, poz. 690, z gdiejszymi zmianami) dopuszczalna wielkstrefy paarowej dla
budynkow niskich wielokondygnacyjnych:

- zaliczanych do kategorii zagmenia ludzi ZL Il wynosi 5 000,00 ™
- zaliczanych do kategorii zagenia ludzi ZL 11l wynosi 8 000,00 fn

« Sciany wewntrzne i stropy stanowte obudow strefy powinny mié klas;
odporndci ogniowej jak dla stropéw budynku.

» Zamykanie drzwiami o klasie odporud ogniowej, co najmniej EI 30

» Urzagdzenia zapobieggge zadymianiu lub siace do usuwania dymu.

Przedmiotowy budynek podzielono na cztery strefy p@arowe.

| Strefa pozarowa (kategoria zagraenia ludzi ZL 11)

- Parter skrzydfa potudniowego przeznaczony na psmizenia przedszkola (z wykeniem
pomieszczenia kottowni) o powierzchriytkowej = 173,40 rh< dopuszczalnej powierzchni
réwnej 5 000 rfi

Il Strefa pozarowa (kategoria zagraenia ludzi ZL 11I)
- Pietro skrzydta potudniowego (pomieszczenia bibliofekpowierzchni aytkowej = 202,06
m?. < dopuszczalnej powierzchni réwnej 8 008 m



lIl Strefa po zarowa (kategoria zagraenia ludzi ZL III)
- Pietro. Korytarz komunikacyjny porailzy pomieszczeniami biblioteki i holem gtownym
szkoly. Powierzchniaaytkowa = 185,08 fm < dopuszczalnej powierzchni réwnej 8 008 m

IV Strefa pozarowa (kategoria zagraenia pazarowego ZL IlI)
- Budynek gtéwny szkoly. Parter ighio. Powierzchnia zytkowa = 741,80 <
dopuszczalnej powierzchni réwnej 8 008, m

4 5Warunki ewakuacii.

Z pomieszczé, w ktérych mae przebywa cztowiek, naley zapewnt bezpieczne
wyjscie prowadzce bezpérednio lub pérednio na przestraeotwarg lub do innej strefy
pozarowej poprzez poziome lub pionowe drogi komunikagplnej stiacej ewakuacii.

Dlugos¢ przegcia ewakuacyjnego do wigjia ewakuacyjnego lub do innej strefy
pozarowej nie powinno przekraczdtugasci 40 m.

- maksymalna diugg dojscia ewakuacyjnego, czyli odlegiood wyjscia z
pomieszczeé na drog ewakuacyjg do wyjscia na zewsgtrz budynku albo do drzwi klatki
schodowej nie mae przekroczy przy jednym ddajciu 20 m lub 45 m w przypadku wielu
dojs¢ (dla budynkéw kat. ZL 1l odpowiednio 10 i 30 m).

Dopuszczalna diugo dojs¢ ewakuacyjnych, to znaczy od Wgja z pomieszczenia na
drog; ewakuacyjg do wyjscia na zewstrz budynku albo do drzwi klatki schodowej lub
pochylni, mierzona wzdiuosi dogcia, przy jednym dégiu nie mae przekroczy 30 m, w
tym nie wecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Szeroka&¢ poziomych drog ewakuacyjnych oblicza przyjmujc 0,6 m na 100 os6b
mogcych przebywé na danej kondygnacji budynku, jednak nie powinparbniejsza ni
1,40 m.

Zmniejszenie szerokoi do 1,20 m mge nasipi¢ w przypadku, gdy droga
ewakuacyjna jest przeznaczona do ewakuacji ngeeyiniz 20 oséb.

Skrzydta drzwiowe, stanowge wygcie na drog ewakuacyjn, nie mog, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsfywymaganej szerokoi tej drogi.

Wysokas¢ drog ewakuacyjnych nie me by mniejsza ni 2,2 m, natomiast wysoké
przegcia, drzwi lub lokalnego obaénia 2,0 m, przy czym diugdobnizenia nie mae
przekracza 1,5 m.

W budynku niskim o kategorii zagtenia ludzi ZL Ill nie ma obowizku wydzielenia
klatek schodowych pod warunkietg spetnionegwarunki dotyczce maksymalnych
dtugcici dojs¢.

Dla przedmiotowego budynku powinnydgpetnione warunki:

* minimalna szerok& uzytkowa biegu — 1,2 m

* minimalna szerok& spocznika — 1,5 m

* maksymalna wysokg stopnia schodowego — 17,5 cm

* maksymalna liczna stopni w jednym biegu schodowygrpowinna by wicksza nz 17
stopni

» zabronione jest stosowanie na drogach ewakuacyjsyoebznikdéw ze stopniami
zabiegowymi.

» odpornd¢ ogniowa biegow, schodow, spocznikéwzgltym celom ewakuacyjnym
powinna wynosi w budynku klasy ,,C” — minimum R 60. Schody powinmy wykonane
Zz materiatéw niepalnych.

Wyjscia z pomieszczena drogi ewakuacyjne powinny dyamykane drzwiami.



Szerokd¢ przegcia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonypohgt ludzi naley
oblicza: proporcjonalnie do liczby osob, dla ktorych ewatjuano sty, przyjmupc, co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mnigj®id m, a w przypadku przeja stzacego do
ewakuacji do 3 0s6b — nie mniepr),8 m.

Szeroké¢ drzwi stanowdcych wygcie ewakuacyjne z budynku, a takdrzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowgmdg na zewsgtrz budynku lub do innej
strefy paarowej powinna b§ nie mniejsza, 1iiszeroké¢ biegu klatki schodowej.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowte wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia lub na
drodze ewakuacyjnej powinny ndieco najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiocave
szerokdci nie mniejszej ri 0,9 m wswietle futryny.

Dane dotyczace warunkow ewakuaciji:

» Parter — pomieszczenia przedszkola — kategoria zaggenia pazarowego ZL Il
(liczba os6b mogcych przebywa jednoczeénie na parterze budynku
= 24 dzieci + 6 0sbb personelu = 30 0sbdb

* Pietro — pomieszczenia biblioteki — kategoria zagrzenia ludzi ZL 111
Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczebiblioteki — poprzez wydzielory strefe
pozarowg na hol budynku szkolnego.
Liczba os6b mogcych jednoczénie przebywat w strefie pazarowej - biblioteka
= (8 ucznidw korzystapcych z biblioteki + 2 osoby doroste personelu) = Ids6b

Warunki ewakuaciji z podziatem na strefyzpmwe opracowano w projekcie w formie
graficznej wraz z pokazaniem podziatu na strefygpowe, daj¢ ewakuacyjnych, drog
ewakuacyjnych z uwzgtinieniem dopuszczalnych odlegtg odporndci ogniowej przegrod
i przege.

Po zrealizowaniu wytycznych zawartych w wiej wymienionym zahczniku budynek
bedzie spetniat wymagane warunki ewakuacji w przypadk zagrazenia pazarowego.

4.6 Wymagania dla elementéw wykéczenia wretrz.

Stosowanie do wykixzenia witrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu g toksyczne lub intensywnie dygae jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, shcym celom ewakuacji stosowanie materiatéw tatwo
zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitbw oraz sufitow podwieszonych riglevykona z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kagiych i nie odpadagych pod wptywem ognia.
Wyktadziny dywanowe (podtogowe) powinnydtyudnozapalne.



4.7 Instalacje wewnretrzne przeciwpozarowe:

W budynku niskim o kategorii zagtrenia ludzi ZL Il o powierzchni catkowitej do 100®@m
zgodnie z PN — B — 02865 powinnydizainstalowane hydranty wewtrzne 25.

Wydajna¢ nominalna hydrantow wewtrznych, przy dinieniu 0,2 MPa, mierzonym przy
zaworze hydrantowym podczas poboru wody z hydraetunetrznego powinna wynosil,0
dm3/1s.

Zaskg hydrantu wewetrznego 25 wynosi:

- 25 m — z zastosowaniem jednego odcinkaano dtugdci 15 m

- 40 m — z zastosowaniem dwoch odcinkogeywo diugdci 15 m kady.

Hydranty naleéy umieszczéna korytarzach, przy wagiach i przy kadej z klatek
schodowych.

Projekt przebudowy pomieszazeiewretrznych przedszkola zaktada wyposarzenie w
hydrant wewstrzny @ 25 z wzem pétsztywnym, umieszczony w wiatrotapie prowsgym
do pomieszczeprzedszkola.

Pietro z bibliotelg posiada istnigcy hydrant spetnigcy warunki paarowe.

Budynek zostanie wyposane dodatkowo w gaice proszkowe GP6X - 6 kg masysgezej
rozmieszczone zgodnie z instrukbjezpieczastwa paarowego.

* Parter — 2 ganice GP6X - 6 kg masy gaiczej
* Pigtro — 2 ganice GP6X - 6 kg masy gaiczej

4.8 Zewnetrzna instalacja przeciwpazarowa.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych
woda przeznaczona do gaszeniagrOw oraz ostonyssiednich obiektow magych znalec
Sie W przestrzeni ognia.
Woda mae by czerpana z wodagijow, punktow czerpalnych zbudowanych przy
naturalnych lub sztucznych zbiornikach wody.
W przypadku kompleksu budynkéw Szkoty Podstawow@&raostkowie, ktdry jest obiektem
uzyteczndci publicznej o kubaturze powgj 5 000,00 mi powierzchni catkowitej powsej
600 nf nalezy zapewnt niezledna wydajndié¢ wodocihgu oraz minimum dwa hydranty ,80”
o wydajndci 2 x 10 dn¥/s znajdujcych si w odlegtdci nie wickszej niz 75 m odsciany
obiektu.

Warunek ten jest spetniony. Istniep dwa hydranty ,,80” spetniajace wymagane warunki,
usytuowane od budynku w odlegtéci wiekszej niz 5 m i nie przekraczapcej 75 m.



4.9Droga pazarowa

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wopdraz drog pgarowych, obiekt
powinien posiadadojazd paarowy ze wzgidu na wysgpowanie w budynku eZci
zaliczonej do kategorii zagrenia ludzi ZL 1l éwietlica dla dzieci)

Zgodnie z wymaganiami okilenymi w wyzej okre&lonym rozporzdzeniu w 8§ 12, pkt. 7
drog; pazarowy moze stanowd istniepca droga powiatowa utwardzona asfaltem.
Budynek posiada mniej hB kondygnacje, jest #8zy niz 12 m i posiada i posiada wygje i
utwardzone pakzenie z drog pazarows, ktérego dtugéc nie przekracza 30,0 m.

Opracowat
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1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest przebwamomieszcze
technicznych budynku Szkoty Podstawowej w Brzostkowsytuowanych na parterze
skrzydta potudniowego budynkuzytkowanych aktualnie jako pomieszczenia kottowmizor
pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazymawgeane z funkcjonowaniem
kottowni, na pomieszczenia przeznaczone na przetispkibliczne.

Projektowana inwestycja obejmuje przebud@emieszcze parteru w zakresie
architektoniczno-konstrukcyjnym oraz instalacyjnynzakresie przebudowy istniegj
wewretrznej instalacji wod-kan., wewtrznej instalacji elektrycznej oraz wegtrenej
instalacji gazu ziemnego.

Projektowana inwestycja wie st ze zmiag sposobu gytkowania pomieszcze
technicznych na przedszkole publiczne.

Lokalizacja inwestyciji:
Brzostkow 1
28-136 Nowy Korczyn
Dziatka nr 210/1, 211/1, 212/1.
Zakres opracowania obejmuije:
* Przebudow istniegcych pomieszczetechnicznych usytutowanych na parterze
skrzydta potudniowego budynku szkotyytkowanych jako kottownia opalana gazem

ziemnym nalwietlice Srodowiskow.

* Przebudow instalacji wody i kanalizacji.

* Przebudow instalacji elektrycznej.
* Przebudow instalacji centralnego ogrzewania.

* Przebudow instalacji gazowe;.

1.2. Podstawa opracowania

* Wymagania dotycce BHP w zakresieaytkowania maszyn przez pracownikow w
czasie pracy (Dz. U. Nr 191, p6z. 1596 z dnia 32002 r.)

* Obowigzujace PN i przepisy budowlane

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)



1.3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres rob6t wchodz
- Roboty rozbiérkowe
* Rozebranie schodowelbetowych wewetrznych.
* Przebudowa uktadu przestrzennego parteru igtegp budynku.

* Wykucie wscianach dziatowych i konstrukcyjnych parteru otwermdrzwiowych i
okiennych.

* Rozebranie instalacji centralnego ogrzewania, slekhej, czsci gazowej i
wodochgowe.
- Roboty ziemne
* Wykonanie koryta pod warstwy podbudowy chodniképasek i innych elementéw
utwardzenia terenu.
- Roboty betonowe
* Wykonanie fundamentowelbetowych podciany dziatowe.
* Przebudowa stropielbetowego nad parterem budynku istggego.
- Roboty murarskie

* Wykonaniescian dziatowych w istnigcym budynku, zamurowanie otworéw
drzwiowych i okiennych.

- Roboty tynkarskie wewretrzne i elewacyjne
* Tynki wewretrzne cementowo-wapienne f@anach wewetrznych. Wykonanie
tynkow i gtadzi gipsowych na wewtrznychscianach dziatowych.
- Roboty wykonczeniowe.
* Roboty posadzkarskie i oktadzinowe - oktadziny siivo zewrtrznych ptytkami
gresowymi antypdizgowymi, oktadzinyscian ptytkami szkliwionymi. Wykonanie

nowych posadzek z ptytek terakotowych i gresu veramrstwami podposadzkowymi
* Roboty malarskie



1.5. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

Na dzialce znajdyjsie obiekty budowlane:

* lIstniejgcy budynek szkoty

* Dojscia i dojazdy

» Zielen wysoka i niska

* Teren jest ogrodzony i zamykany bramjazdowy.

1.6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub fenu, ktbre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Budynek, w ktérym prowadzonedy roboty budowlane zwrane z realizagj
przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest zlp&alany na zagospodarowanej dziatce,
na ktérej nie wsfpuja elementy stwarzage zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi
wykonujgcych roboty budowlano - remontowe.

1.7. Wskazanie dotycace przewidywanych zagréen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz przyczyne
ich wystapienia.

» Upadek pracownika z wysoka (brak balustrad przy podestach roboczych. Brak
osprztu zabezpieczagego przed upadkiem z wysckd.

» Pochwycenie kaczyny przez nag (brak oston zabezpieczaych nagd, tarczy lub
tancucha tgcego),

» Poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodovagss/ch
urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi).

» Uzywania sprzgtu, narzdzi i elektronargdzi w ztym stanie technicznym

* Nie wzywaniusrodkéw ochrony osobistej

* Niezgodnym z instrukcjami sposobem sktadowania rizaéev

* Prowadzeniu robot pod napiem lub w gsiedztwie przewodow instalacii
elektrycznej.

Na czas trwania budowy naleumiesci¢ tablice informacyjne o istniggym zagraeniu
przy wykonywanych robotach remontowych, a szczegélrprzy wykonywanych robotach
ziemnych oraz pracach na wyséko Na placu budowy natg utrzymywa porzdek i
przestrzegazasad BHP. Realizowane roboty remontowe nie spootiudnies w ewakuacji
na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

1.8. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikéw

Przed rozpoczxiem robot nalgy przeprowad#i szkolenie pracownikdéw w zakresie
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych /szkel&mP /.
Szkolenie to powinno l#yprzeprowadzone przez osoby g odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przewadzenia.



W ramach szkolenia powinny bpmowione zasady pagtowania w przypadku wysgpienia
zagraen, zasady stosowania przez pracownikdadkoéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia.

Pracownicy po odbyciu szkolenia powinni potwietdzn fakt podpisem na odpowiednim
dokumencie.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przysijacy do robét winni by dodatkowo
przeszkoleni "na stanowisku pracy"” a ten fakt paesvirby¢ odnotowany w dzienniku
budowy.

1.9.  Warunki BHP przy wykonywaniu robo6t rozbiérkowych

Przed rozpogxiem robét rozbidrkowych natg zwrécic uwag na elementy instalacji
elektrycznej, wodoggowej, kanalizacyjne, ktérych uszkodzeniezmspowodowa
zagraenie lub niekontrolowane uszkodzenie.

Podczas prowadzenia robot rozbidérkowych instalelgktryczna powinna lty
odlgczona.

Pracownicy powinni b§zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te poywby prowadzone w taki sposob,
aby usuwanie jednego elementu nie wywotywato niepidzianego spadania lub zawalenia
sie innego elementu.

W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ilmdznizej potazonych
kondygnacjach lub poziomach.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu zyaé#osowd zsuwnie pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny ntigabezpieczenie przed spadaniem lub wypadanienugruz
Nie wolno gromadzi gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowyatych
konstrukcyjnych cgsciach obiektu.

Podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych koniecznegst stosowanigrodkéw ochrony
indywidualne;.

Strefe niebezpieczm, w ktorej istnieje zagrazenie spadania z wysokiti
przedmiotow nalezy oznakowat, ogrodzi¢ i zabezpieczy przed dostpem pracownikow
i 0s6b nieupowanionych.

1.10. Warunki BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

* Roboty ziemne mugzby¢ prowadzone zgodnie z posiadatokumentag,

* Przed przysipieniem do robét naky bezwzgtdnie wyznaczy przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i eleg&tryych,

* Roboty w bezpg&rednim gsiedztwie instalacji podziemnych najegprowadzé
szczegolnie ostimie i pod bezparednim nadzorem kierownictwa robat,

* W odlegtaciach mniejszych od 0, 5 m od istaeych instalacji roboty naky
prowadzé recznie, bez fycia sprztu mechanicznego nadziami na drewnianych
trzonkach,

Teren, na ktorym prowadzong reboty ziemne, powinien kbyogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegaj wykopy powinny by wygrodzone barierami,
ustawionymi w odlegkeci, co najmniej 1, 0 m od kraxzi wykopu.



1.11. Warunki BHP podczas pracy na rusztowaniach.

Montaz rusztowa powinien by wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w
tym zakresie.

Montaz rusztowa musi by przeprowadzony zgodnie z dokumenjatqnego rodzaju
rusztowania i pod nadzorem osob upémianych do kierowania robotami budowlano-
montaowymi.

Rusztowanie powinno Bydopuszczone dazytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzoér techniczny oraz potwierdzgga przydatngci do okr&lonych robot
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kier&aiudowy.

Stgzenia rusztowd przysciennych o wysokii ponad 10 m naly mocow& do
stojakéw i rozmieszczana catej dtuggci rusztowania w sposob zapewn®)
nieprzesuwaln@ weztow.

W pionie naley je umieszczaw odstpach nie wgkszych ni 6 m.

Konstrukcje rusztowania nadg kotwi¢ dosciany. Sita w agggnie kotwgcym nie mae by
wicksza nk 2, 5 kN, a odlegia miedzy zakotwieniami nie powinnad®wieksza nk 5 m.
Kotwy (haki) naley wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednidaanie na gibokasc,
co najmniej 20 cm. Kale rusztowanie prgienne powinno miewydzielone miejsce do
komunikacji pionowej pracownikow praggych na rusztowaniu. Odlegtomiedzy
sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracownikévermpowinna b§ wieksza nk 40 m.
Konstrukcja wysignikow transportowych powinna zapewhj@zenoszenie ohgienia
pionowego piciokrotnie wyzszego ni obchzenie dopuszczalne i oly¢enie poziome od
nachgu liny.

Robotnicy zatrudnieni przy moriai demontau rusztowa powinni mie€ zatazone pasy
ochronne, ktore w czasie pracy mub¢ przymocowane do statychezi budowli.

Nie wolno montowé ani rozbieré rusztowa o zmroku bez sztucznegévaetlenia
zapewniajcego dohy widocznaé, w czasie gste] mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy
i silnego wiatru o pydkosci przekraczajcej 10 m/s.

Deski pomostowe musopier& si¢, na co najmniej 3 fmiach. Drabiny rusztowa
drabinowych nalgy tak ustawid, aby obie nogi spoczywaty na wspolnej podkiadgeubej
deski.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowyingolgczen weztowych prze wkiladanie
kawatkow stali czy drewna gdzy rug a jarzmodcznika. Rusztowania mady¢ oddawane

Ponadto naley dokona starannych ogbizin stanu rusztowapo dhwzszej przerwie w
robotach, po kalej burzy, wichurze ulewie luniezycy. Nie wolno pozostawéana
rusztowaniach materiatdw lub nadzi na noc, na driwigteczne lub na czas diszych
przerw w robotach.

Snieg z rusztowapowinno s¢ usuwa nawet wtedy, gdy nieaywa sk ich, a to ze
wzgledu na dodatkowe ohgienie, gnicie drewna, rdzewienie gidzi i elementéw
stalowych.

Zabrania sj zrzucania elementéw rusztofvprzy rozbiérce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by wywieszone tablice z podanym dopuszczalnymagaeciem pomostu.

Pomosty robocze nalg systematycznie oczyszéza odpadow materiatow budowlanych. W
okresie zimy pomosty naig oczyszczéazesniegu i lodu niezwtocznie po ich wygtieniu.
Podtaze, na ktorym ustawiane jest rusztowanie, powinrfoubszymane w stanie
umazliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.



1.12. Warunki BHP przy robotach betonowych

0 bezpieczéstwie przy robotach betonowych decyduje:
* Petna sprawng sprz:tu,
* Wiasciwe podiczenie do sieci elektrycznej
» Przeszkolenie pracownikdéw o bezpiecznych metodaatyma stanowiskach
* Powierzenie sprgu wykwalifikowanemu pracownikowi.

Przed rozpocgxiem robot betonowych natg zwrécic uwag: na wytrzymaitec i statecznét
deskowania. Wszelkie otwory w stropach, otwory okeei drzwiowe znajdgge s¢ na
poziomie pomostu lub stropu roboczego, alb@jb0 cm nad tym poziomem zgdi
wychodz na zewgtrz budynku lub pomieszciadez stropdw, powinny kéyzakryte lub
zabezpieczone skrzgwanymi deskami. Pomosty robocze, na ktérych jggionwywane
betonowanie, powinny méebariery ochronne na wysod@ 1, 10 m oraz deski kraygmikowe
do wysokdci 15 cm.

Mieszank betonowy podawag na stropy w zasobnikach najerozprowadzi rownomiernie
i nie dopuszczado opr@niania zasobnikow z wkszej wysokéci. Spadajca masa
powoduje obgjzenia dynamiczne. Jest to szczegolnie niebezpiqmayebetonowaniu
stropow z belek prefabrykowanych, np. typu DZ.

1.13. Warunki BHP przy robotach murarskich i tynkarskich

» Upadki pracownikéw na ptaszcayie, z wysokéci i do zagtbien

» Uderzenia przez spadag materiaty, nargdzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpigch)

* Urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne ggeshne nieaywanie
okularéw ochronnych)

» Stluczenia i skaleczenigkri n0g przenoszonymi materiatami - oparzenia skory
cementem

* Roboty murarskie powinny Bywykonywane wydcznie ze statych pomostow
zabezpieczonymi barierami ochronnymi przed upadlpesmsownika

1.14. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t malarskich.

Prace malarskie na wysakm mogy by¢ prowadzone z rusztowdub drabin rozstawnych.
Nie wolno pracowéana prowizorycznych pomostach wykonanych z desgirtgch na
przypadkowych elementach wypasaia budynku. Wykonywanie robét zyciem drabin
rozstawnych jest dozwolone do wysé&iod m od podiogi. Drabiny te néaigzabezpieczy
przed pélizgnigciem i rozsungciem Sg.

Gtoéwnezrédia zagraen przy tych pracach to:
» stosowanie szkodliwych substancji chemicznych suggh powodowéa choroby i
alergie
* wykonywanie pracy na wysokoi
* postugiwanie si elektronargdziami i urzdzeniami pracacymi pod cénieniem
* niebezpieczéstwo paaru.



Do prac malarskichgsuzywane m.in. materiaty syntetyczne, materiaty o
wiasciwosciach alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustgcpasty do tugowania powtok
oraz farby zawiergpe zwizki otowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewricienie
chromowe), a tate lotne rozpuszczalniki organiczne, ktégenshtaniane droggoddechow,
przez skég i blonysluzowe.

Podczas piaskowania i szlifowania wysitje naraenie na pyt zawieragy wolm
krystaliczry krzemionk powodugca pylice ptuc.

Ochrona zdrowia pracownikow przed szkodliwym dzigan tugéw polega na:

» zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skoryayaragk kremami ochronnymi
oraz ekawicami. Podczaszywania s¢zonych tugéw powinna lyzastosowana
odziez ochronna.

* Podczas malowania metpdatryskowy farbami zawierajcymi krzemionk nalezy
stosowa maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzobtod piaskowania -
hetmy ochronne z doptywem czystego powietrza.

Malowanie farbami zawierajacymi toksyczne sktadniki, np. zwazki otowiu i chromu,
jest dozwolone tylko za pomog pedzla. Powtok zawierapcych sktadniki toksyczne nie
wolno szlifowat na sucho.

Przy wywaniu farb zawieragych lotne rozpuszczalniki, materiaty palne, wybmek oraz
inne, o podobnych wéaiwosciach naley:
» usumny¢ wszystkie otwartérddta ognia na odlego, co najmniej 30 m
* wylaczy instalacg elektryczn, w razie potrzebydwietlenia stosowaswiatto w
szczelnej oprawie z punktem zasilania (gniazdem)
» zapewné dostateczpwentylacg przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanigzne
zapewnt, co najmniej czterokrotnwymiare powietrza w cigu godziny
* nie rzucé narzdzi metalowych
» przeciwdziaté mazliwosci wejscia oséb z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w
ktorym jest wykonywana praca.

1.15. Warunki BHP przy robotach oktadzinowych i posadzkaiskich

Przy wykonywaniu rob6t posadzkarskich wystja nastpujace niebezpieczsstwa:

* Paaru - przy magazynowaniu materiatdw, gtownie lepik&lejow, lakierow i past
zawierajcych fatwo palne sktadniki.

» Powstawania mieszanek wybuchowych — przy koncenfracrozpuszczalnikdw
organicznych w powietrzu pomieszézev ktorych tywane § materiaty zawierage
w swym skiadzie wglowodory (np. kleje rozpuszczalnikowe), niebezpestwo
eksplozji tych mieszanek w przypadku pozostawiehigartego ptomieniazaru
papierosa itp.,

» Podranienia drog oddechowych i szkodliwego dziataniad@wie par
rozpuszczalnikow organicznych oraz niektorych satgt chemicznych zawartych w
klejach, kitach chemoodpornych, masagtviczno-mineralnych itp.,

* Poraenia pgdem elektrycznym - przy niewdaiwym wuzywaniu (bez naleytego
uziemienia) maszyn o neglzie elektrycznym (szlifierek, mieszarek),

» Uszkodzenia stawu kolanowego - przy pracy w po&lefizacej w przypadku
niezabezpieczenia kolan odpowiednimi podktadkami.



W celu wyeliminowania zageen nalezy zastosowasrodki:

w zakresie bezpiecastwa paarowego - zapewaiwtasciwe warunki magazynowania
materiatéw tatwopalnych i przestrzégabsolutnego zakazu operowana otwartym
ptomieniem, 4cznie z paleniem papieroséw, zaréwno w pomieszezéni
magazynowych, jaki w czasie wykonywania wszelkighat z tymi materiatami

w zakresie zabezpieczenia przedziveosciag eksplozji i szkodliwym dziataniem par
rozpuszczalnikbéw organicznych - zapetvdobre wietrzenie pomieszagen ktérych
wykonuje s¢ roboty z uyciem klejow na rozpuszczalnikach organicznych;astie
okna w pomieszczeniu w czasie klejenia w zup@imapobiega koncentracji par
rozpuszczalnikow,

Stosowanie sprawnych technicznie i §giavie uziemionych naegzi i urzadzen
elektrycznych.

Sporzdzit



