PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262522-6 Roboty murarskie
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45262210-6 Fundamentowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-2 Roboty murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45451200-5 Zaktadanie paneli
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331110-0 Instalowanie kottéw
45333100-1 Instalowanie urz adzen regulacji gazu
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekt  rycznych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1/45111300-1 [Roboty rozbiérkowe
1.1 Demonta z drzwi i wykucie z muru o $cieznic. Parter.
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08 - demontaz i wykucie z muru oscieznicy drzwi stalowych - pom. nr 10 - $ciana
1 potudniowa = 1,25 x 2,10 = 2,62 m2
- drzwi zewnetrzne - pom. nr 10 - $ciana zachodnia = 0,9 x 2,10 = 1,90 m2
- drzwi zewnetrzne - pom. nr 9 - $ciana zachodnia = 1,20 x 2,10 = 2,52 m2
Razem = 7,04 m2
7.04 m?2 7.040
RAZEM 7.040
2{KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07 - drzwi stalowe (2 szt) pomiedzy pomieszczeniami 9110 = (0,8 +0,9) x 2,1 =
1 3,75 m2
- drzwi pomiedzy 719 = 1,68 m2
- drzwi pomiedzy 7 i 8 = 1,68 m2
- drzwi pomiedzy 7 i 4 = 1,68 m2
- drzwi pomiedzy 7 i 5 = 1,68 m2
- drzwi stalowe zewnetrzne z pom. nr 5 = 1,89 m2
Razem = 12,36 m2
12.36 szt. 12.360
RAZEM 12.360
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05 - demontaz drzwi i o$cieznic drewnianych - drzwi zewnetrzne do wiatrotapu nr
1 1=1,2x21=252m2
- demontaz drzwi drewnianych z wiatrotapu 1 do klatki schodowej (rzut parteru
- inwentaryzacja) = 2,52 m2
Razem = 5,04 m2
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
4{KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08 Demontaz krat okiennych - parter - $ciana potudniowa
1 3sztx2,0x1,75=10,5m2
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
1.2 Demonta z okien i wykucie z muru futryn okiennych
5[{KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (parter) m?2
d.1.|0354-05 Demontaz i wykucie z muru futryn okiennych:
2 - $ciana potudniowa - parter - 3 szt x 1,75 x 2 m = 10,5 m2
- $ciana zachodnia - parter = 2,70 x 0,90 x 2 szt + 1,80 x 0,90 x 1 szt + 2,70 x
1,80 x1szt+1,80x1,80x1szt=15m2
- $ciana potnocna (klatka schodowa) = 2,70 x 1,80 x 2 szt = 10,0 m2
- $ciana wschodnia - parter = 0,90 x 1,8 x 1 szt + 1,8 x 1,8 x 1 szt + 0,9 x 0,9 x
1szt=5,70 m2
- §ciana zachodnia (szatnia szkolna) = 2,70 x 0,9 = 2,5 m2
Razem = 43,70 m2
43.70 m?2 43.700
RAZEM 43.700
1.3 Rozebranie spocznikéw i biegéw schodowych klatki sc hodowej
6{KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych. m3
d.1.10212-03 Rozebranie biegu schodowego (0,00 : + 0,90) = 1,7 x 1,35 x 0,2 =0,45 m3
3 Rozebranie podestu (+0,90) = 2,74 x 2,80 x 0,14 = 1,1 m3
Rozebranie biegu schodowego (+0,90, +2,40) =3,0 m x 1,35 x 0,2 = 0,81 m3
Rozebranie podestu +2,40 = 4,80 m2 x 0,14 = 0,70 m3
Rozebanie biegu +2,40, +3,75 =0,9 m3
Rozebranie podciggéw = 3 x 0,25 x 0,4 x 2,80 = 0,84 m3
Razem = 4,8 m3
4.80 m3 4.800
RAZEM 4.800
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad [m3
d.1.|0212-02 15cm
3 Rozebranie posadzki na gruncie w wiatrotapie i klatce schodowej (20 cm)
19,61 m2 x 0,2 = 3,92 m3
3.92 m3 3.920
RAZEM 3.920
8[KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad [m3
d.1.|0212-02 15cm
3 Rozebranie czesci podestu zewnetrznego przy schodach gtéwnych do szkoty.
Rozebranie podestu po linii stupa kontrukcyjnego wraz z podbudowg (40 cm)
7,33 m2x0,4=2,93m3
2.93 m3 2.930
RAZEM 2.930
1.4 Rozebranie $cian przeznaczonych do rozbiorki (parter)
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9[KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.1./0349-02 Rozebranie scian wewnetrznych pomieszczenia nr 5 (rzut parteru - inwentary-
4 zacja) = (1,73 + 1,87) x 0,25 x 3,77 - (drzwi = 0,9x 2,1 x0,25) =3,4-0,5=2,9
m3
Rozebranie $ciany pomigdzy pomieszczeniami 7 i 9 (rzut parteru - inwentary-
zacja) =1,86 x 0,25 x 3,77 - drzwi = 1,75-0,5=1,30 m3
Rozebranie Sciany zewnetrznej pomieszczenia wymiennikowni (rzut parteru -
inwwentaryzacja) = 4,52 x 0,38 x 3,77 - okno = 6,5 m3 - 1,23 = 5,27 m3
9.47 m3 9.470
RAZEM 9.470
10|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1./0348-03 nej
4 Rozebranie scianek 12 cm istniejacego wezta sanitarnego (hieukonczonego)
(pom nr 8, rzut parteru inwentaryzacja) = (3,90 + 2,10 x 2 szt + 1,69) x wys 3
m - (drzwi =4 szt x 0,8 x 2,1) =
30 m2-6,72 m2 = 23,30 m2
Rozebranie scianki WC na spoczniku w klatce schodowej (pom nr 3 - rzut par-
teru inwentaryzacja) = 2,80 x 2,60 - (drzwi = 1,7 m2) = 5,60 m2
28.9 m?2 28.900
RAZEM 28.900
15 Demonta z zbiornikéw stacji uzdatniania wody oraz innych urz adzen przeznaczonych do demonta zu
11|KNR 4-04 Demontaz zbiornikéw stalowych i armatury z pomieszczenia wymiennikowni.  [kpl
d.1.|0705-04 Przyjeto, ze koszty demontazu urzgdzen zostang pokryte za cene skupu zio-
5[analogia mu i ceny zbiornikdéw znajdujgcych sie w dobrym stanie technicznym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Wykucie otworéw do obsadzenia okien lub drzwi (part er)
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- [m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
6 Uwzgledniono powiekszenie otworéw dla montazu nadprozy.
- elewacja potudniowa, otwoér okienny = 1,75x2,3x0,5m = 2,0 m3
- elewacja wschodnia (pomieszczenie nr 8) otwor okienny = 2,0 m3
- elewacja zachodnia (pomieszczenie nr 9) 2 otwory okienne = 1,75 x 2,3 x 0,5
X2 szt=4m3
- elewacja zachodnia (pomieszczenie 1, 13, 10) (zmiana otworéw z uwzglenie-
niem istniejgcych) = 1,5 m3
- elewacja zachodnia (szatnia szkolna) powiekszenie otworu okiennego = 2,70
x0,95x0,42=1,1m3
- wykucie otworu drzwiowego z wiatrotapu nr 1 do holu nr 13 (parter - projekt
przebudowy) = 1,0 x 2,60 x 0,38 = 1,0 m3
- wykucie otworu drzwiowego z wiatrotapu nr 1 do pom. nr 2 (parter - projekt
przebudowy) = 1,0 x 2,30 x 0,25 = 0,6 m3
- wykucie otworu na okno podawcze w pomieszczeniu 2 (parter - projekt prze-
budowy) = 1,2 x 1,40 x 0,38 = 0,64 m3
- wykucie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami 3 i 13 (parter - pro-
jekt przebudowy) =1 x 2,60 x 0,38 =1 m3
- wykucie otworéw drzwiowych do tazienki dla dzieci (2 szt, parter - projekt
przebudowy) = 1,0 x 2,60 x 0,25 + 1,0 x 2,6 x 0,38 = 1,64 m3
- wykucie otworu wejsciowego z szatni do pomieszczenia nr 8 (parter - projekt
przebudowy) = 1,0 x 2,60 x 0,38 = 1,0 m3
- wykucie otworu komunikacyjnego pomiedzy pomieszczniem 9 i tazienkg dla
dzieci = 1,77 x 3,55 x 0,38 - (istniejgce drzwi = 0,9 x 2,1 x 0,38) = 1,67 m3
- wykucie otworu komunikacyjnego pomiedzy szatnig 6 i holem 13 ( parter -
projekt przebudowy) = 1,50 x 3,55 x 0,25 - (istniejgce drzwi = 0,9 x 2,1 x 0,25)
=0,86 m3
19.01 m3 19.010
RAZEM 19.010
2|45262522-6 |Zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych
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13
d.2

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego.

- zamurowanie otworu drzwiowego z wiatrotapu 1 do klatki schodowej 2 (rzut
parteru - inwentaryzacja) = 1,2 x 2 x 0,25 = 0,6 m3

- czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego w $cianie zew. pom. 9 (rzut par-
teru - inwentaryzacja) = 1,65 m2 x 0,5 = 0,82 m3

- czesciowe zamurowanie otworu okiennego w $cianie zew. pom. 9 ( rzut par-
teru - inwentaryzacja) = 3,5 m2 x 0,5 =1,75 m3

- czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego w Scianie zew. zachodniej pom.
10 (rzut parteru - inwentaryzacja) = 1,1 m2 x 0,5 = 0,55 m3

- czesciowe zamurowanie otworu okiennego w $cianie zew. zachodniej pom.
10 (rzut parteru - inwentaryzacja) = 1,7 m2 x 0,5 = 0,85 m3

- czesciowe zamurowanie otworu okiennego w $cianie zew. zachodniej pom.
wiatrotapu i okno wyzej w klatce schodowej (rzut parteru - inwentaryzacja) = 1,
3m2x0,5=0,65m3

- zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pom. 9 i 10 (po drzwiach stalo-
wych 70) (rzut parteru - inwentaryzacja) = 0,8 x 2,1 x 0,38 = 0,64 m3

- zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy pom. 4 i 7 (po drzwiach stalo-
wych 80) (rzut parteru - inwentaryzacja) = 0,9 x 2,1 x 0,25 = 0,50 m3

- uzupetnienie sciany pomiedzy wiatrotapem 1 pom. 2 (rzut parteru - projekt
przebudowy) do wysokosci projektowanego stropu = 2,80 x 1,25 x 0,25 = 0,88
m3

- podmurowanie i czesciowe zamurowanie otworu okiennego w pomieszczeniu
nr 2 (rzut parteru - projekt przebudowy) = 0,95 m x 1,80 x 0,38 = 0,65 m3

- podmurowanie i czesciowe zamurowanie otworu okiennego w pomieszczeniu
nr 2/1, $ciana pétnocna (rzut pietra - projekt przebudowy) = 0,95 m x 1,80 x O,
38=0,65m3

8.54

m3

m3

8.540

RAZEM

8.540

45223200-8

Strop zelbetowy TERIVA. Uzupetnienie stropu w migjscu roze

branej klatki schodowej

14

KNR 4-01
0330-02

Wykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa-
piennej

Wykucie gniazd w scianach dla oparcia belek stopowych Teriva o glebokosci
10 cm oraz bruzdy w poziomie utozenia belek i pustakéw w celu dozbrojenia
krawedzi stropu i wzmocnienia oparcia ha murze 9 m x 0,30 = 2,7 m2

m2

m?2

2.700

RAZEM

2.700

15
d.3

NNRNKB
202 0230e-
02

(z.1) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o
rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatbw wyciggiem
Uzupetnienie stropu w miejscu rozebranej klatki schodowej

13

m2

m?2

13.000

RAZEM

13.000

16
d.3

KNR-W 2-02
0259-02
analogia

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-
browane

Dozbrojenie krawedzi stropu siatkg podporowg TERIVA o wymiarach 3,06 x O,
65 m utozong w dolnej warstwie nadbetonu w wsunieciem siatki w bruzdy
Scienne.

0.1

0.100

RAZEM

0.100

45262210-6

Wykonanie taw fundamentowych pod projektowane $sciany wewn etrzne

17
d.4

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty
Scian dziatowych z wydobyciem urobku topatg, gtebokos$¢ do 1.5 m

Nacigcie istniejacej posadzki cementowej, wykop reczny.

- $ciana dziatowa pomiedzy pomieszczeniami 8 i 9 (rzut parteru - projekt prze-
budowy) = 5,55 x0,5x0,4 =1,11 m3

- pomieszczenie 10 i 11 (rzut parteru - projekt przebudowy)- $ciana 25 cm = 4,
O0mx0,5x0,4=08m3

- $ciana pomiedzy 9 i 13 (rzut parteru - projekt przebudowy) - $ciana 25 cm =
20mx0,5x0,4=0,4m3

- $ciana tazienki dla dzieci - gr 25 cm =3,0 m x 0,5 x 0,4 = 0,6 m3

- projektowane $ciany 12 cm pomieszczen 10, 11, 12, i tazienki dla dzieci = 3,
38x2sztx05x03+(1,2+1.2+265+1.3+1,2+1,1)x05x0,3=1,0+1,3
=2,4m3

- $ciana pomiedzy pomieszczeniami 2i 3 gr 12 cm = 2,80 x 0,5 x 0,3 = 0,42
m3

- wykop pod tawe fundamentowg $ciany zewnetrznej wiatrotapu (wescie gtow-
ne do $wietlicy) oraz pomieszczenia kottowni (rzut parteru - projekt przebudo-
wy) = (3,96 + 4,52) x 0,6 x gtebokos¢ 1,1 m = 5,60 m3

11.33

m3

m3

11.330

RAZEM

11.330
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18(KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.4|0201-01 - $ciana dziatowa pomiedzy pomieszczeniami 8 i 9 (rzut parteru - projekt prze-
budowy) = 5,55 x0,5x0,4 =1,11 m3
- pomieszczenie 10 i 11 (rzut parteru - projekt przebudowy)- $ciana 25 cm = 4,
O0mx0,5x0,4=08m3
- $ciana pomiedzy 9 i 13 (rzut parteru - projekt przebudowy) - $ciana 25 cm =
20mx0,5x0,4=0,4m3
- $ciana tazienki dla dzieci - gr 25 cm =3,0 m x 0,5 x 0,4 = 0,6 m3
- projektowane $ciany 12 cm pomieszczen 10, 11, 12, i tazienki dla dzieci = 3,
38x2sztx05x03+(1,2+1.2+265+1.3+1,2+1,1)x05x0,3=1,0+1,3
=2,4m3
- $ciana pomiedzy pomieszczeniami 23 gr 12 cm = 2,80 x 0,5 x 0,3 = 0,42
m3
- tawa fundamentowa $ciany zewnetrznej (25 cm) wiatrotapu (wescie gtéwne
do swietlicy) oraz pomieszczenia kottowni (rzut parteru - projekt przebudowy) =
(3,96 + 4,52) x 0,5 x glebokos¢ 1,1 m = 4,66 m3 (wstawi¢ do wykopu od ze-
wnatrz styrodur 8 cm i folie kubetkowa)
10.39 m3 10.390
RAZEM 10.390
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie. t
d.4{0290-01 Strzemiona w tawach fundamentowych.
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane. |t
d.4{0290-02 Prety konstrukcyjne w tawach fundamentowych
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
5[{45262500-6 |Murowanie projektowanych $cian wewn etrznych (parter)
21|KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.5[0107-03 betonu komérkowego grubosci 25 cm
- $ciana dziatowa pomigdzy pomieszczeniami 8 i 9 (rzut parteru - projekt prze-
budowy) = 5,55 x 3,77 =21 m2
- pomieszczenie 10 i 11 (rzut parteru - projekt przebudowy)- $ciana 25 cm = 4,
0m x 3,77 = 15,08 m2
- $ciana pomiedzy 9 i 13 (rzut parteru - projekt przebudowy) - $ciana 25 cm =
2,0mx 3,77 =7,54 m2
- §ciana tazienki dla dzieci-gr25cm =3,0 m x 3,77 = 11,31 m2
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw m?2
d.5[0107-03 Max grubosci 25 cm
- $ciana zewnetrzna (25 cm) ( pustaki Max) wiatrotapu (wescie gtéwne do
Swietlicy) oraz pomieszczenia kottowni (rzut parteru - projekt przebudowy) =
(3,96 + 1,3 + 4,52) x 3,77 = 36,9 m2 - drzwi wejsciowe do $wietlicy (3,6 m2) -
drzwi do kottowni (2,31 m2) - okno (1,6 m2) - okno (2,12 m2) = 27,27 m2
27.27 m?2 27.270
RAZEM 27.270
23|KNR 2-02 Scianki dzialowe z bloczkéw piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.5|0121-03 - $cianka pomiedzy pomieszczeniami 2 i 3 (rzut parteru - projekt przebudowy)
=2,80 x 3,77 - (drzwi 1 x 2,1) - (otwér na szafke 0,8 x 2,1) = 6,80 m2
- Scianki pomieszczen 11, 12, 13 = (3,38 x 2 szt x 3,77) m + (1,2 x 3,77 - drzwi
1,9 m2) + (1,2 x 3,77 - drzwi 1,8 m2) + 2,53 x 3,77 = 40,40 m3
- $cianka 12 pomiedzy szatnig i tazienka dla dzieci = 3,47 x 3,77 = 13,1 m2
60.30 m?2 60.300
RAZEM 60.300
6[45262520-2 |Nadpro za
24|KNR-W 2-02 [Otwory w $cianach murowanych zewnetrznych - utozenie nadprozy prefabry- |m
d.6[0132-05 kowanych. Nadproza L-19. 3 sztuki na otwor w $cianie 38 cm. 2 sztuki na
otwor w $cianie 25 cm. Oparcie na $cianie min 15 cm.
- elewacja potudniowa (nowe okno na parterze) = 2,05 x 3 szt = 6,15 m
- elewacja zachodnia = 5 okien = 2,05 x 3 x5 =30,75m
- elewacja pétnocna (parter i pietro) =2 okna=2,05x3x2=12,3m
- elewacja wschodnia = okno =2,05x3=6,15m
- elewacja wschodnia = wejscie do Swietlicy = 2 x 1,8 + wejscie do kottowni = 2
x 1,4 + okno 2 x 1,2 + okno kottowni =2 x1,8=12,4m
67.75 m 67.750
RAZEM 67.750

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509
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Poszcz

Razem

25
d.6

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w $cianach murowanych wewnetrznych - utozenie nadprozy prefabry-
kowanych. Nadproza L-19. 3 sztuki na otwor w $cianie 38 cm. 2 sztuki na
otwor w $cianie 25 cm. Oparcie na $cianie min 15 cm.

- drzwi w wiatrotapu 1 dopom. nr2=2x1,3=2,6 m

- drzwi z wiatrotapu 1 do pom. nr 13, okno podawcze i drzwi z pom. nr 3 do
pom.nr13=13x3+15x3+1,3x3=123m

-drzwidopom. 10i11=1,3x2x2=52m

- drzwi pomiedzy 9i13,9i17,8i9=13x2x3=7,8m

- drzwi pomiedzy 8i7,8i16=1,3x3x2=7,8m

- nadproze konstrykcyjne otworu w pom. 9 (rzur parteru - projekt przebudowy)
=2,1x3szt=6,3m

- drzwi pomiedzy szatnig i holem nr 13 =1,8 x2 szt =3,6 m

- drzwi pomiedzy wiatrotapem 5 i szatnig 6 (rzut parteru - projekt przebudowy)
=15x3szt=45m

50.1

50.100

RAZEM

50.100

26
d.6

KNR 2-02
0126-05

Otwory w scianach murowanych nienosnych - utozenie nadprozy prefabryko-
wanych, zelbetowych o przekroju 11,5 cm x 7,1 cm.

- drzwi w pom 11, 12, (rzut parteru - projekt przebudowy) = 1,1 x2szt=2,2m
2.2

m

2.200

RAZEM

2.200

45421000-4

Projektowana stolarka okienna - parter

27
d.7

NNRNKB
202 1025-04

(z.1V) Parter. Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego
PCW (wykaz stolarki - projekt budowlany)

- elewacja potudniowa parter = 1,75 x 2,0 x 4 szt = 14 m2

- elewacja zachodnia - parter = 1,75 x 2 x 5 szt = 17,5 m2

- elewacja pétnocna - parter = 1,75 x 2 = 3,5 m2

- elewacja wschodnia - parter =1,75x2 + 0,9x 1,8 =5,12 m2

- okno podawcze 1,2 x 1,2 = 1,44 m2

41.56

m?2

m2

41.560

RAZEM

41.560

28
d.7

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 przeciwpozarowe El 60 (wykaz stolarki - pro-
jekt budowlany)

- szatnia dla dzieci = 2,7 x 1,8 = 4,86 m2

- okno zewnetrzne kottowni = 1,2 x 1,8 = 2,16 m2

7.02

m?2

m?2

7.020

RAZEM

7.020

29
d.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie parapetow wewnetrznych z tworzyw sztucznych. Szerokosc¢ 45
cm. - parter

- elewacja potudniowa parter = 1,85 x4 szt =7,4 m

- elewacja zachodnia - parter = 1,85 x5 szt = 9,25 m

- elewacja pétnocna - parter = 1,85 =1,85m

- elewacja wschodnia - parter =1,85x2+ 1,1 =4,8m

23.2

m

23.200

RAZEM

23.200

30
d.7

KNR 2-02
0129-02
analiza indy-
widualna

Obsadzenie parapetéw wewnetrznych.Okno podawcze. Blat gr 4 cm z plyty
wiorowej, okleinowany PCV. Uciety na wymiar. Krwedzie zaoblone.
- okno podawcze 1,3 m2

1.30

m?2

m?2

1.300

RAZEM

1.300

45421000-4

Projektowane drzwi zewn etrzne i wewn etrzne - parter budynku

31
d.8

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI1) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter-
miczng systemu Pl 50 (wykaz stolarki - projekt budowlany)

- drzwi wejsciowe do wiatrotapu nr 1 - jednoskrzydtowe z szybg zespolong har-
towang = 1,20 x 2,1 = 2,52 m2

2.52

m2

m2

2.520

RAZEM

2.520

32
d.8

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter-
miczng systemu Pl 50

- elewacja potudniowa - drzwi zewnetrzne 120 (90 + 30) - skrzydto mniejsze
otwierane, blokowane w futrynie, oba skrzydfa przeszklone szybg zespolong
antyudarowg (wykaz stolarki - projekt budowlany) = 1,2 x 2,10 = 2,52 m2
2.52

m?2

m2

2.520

RAZEM

2.520

33
d.8

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter-
miczng systemu Pl 50

- elewacja wschodnia - drzwi wejsciowe do Swietlicy - drzwi zewnetrzne 150
(90 + 50 + naswietle gérne) - skrzydto mniejsze otwierane, blokowane w futry-
nie, oba skrzydta przeszklone szybg zespolong antyudarowg (wykaz stolarki -
projekt budowlany) = 1,5 x 2,40 = 3,60 m2

3.60

m?2

m?2

3.600

RAZEM

3.600

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509
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34

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI1) Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe z ksztattownikéw PCV z gérnym na-
Swietlem - wewnetrzne 140 (90+50) - skrzydto mniejsze otwierane, blokowane
w futrynie, oba skrzydta przeszklone = 3,00 x 1,50 = 4,50 m2

Drzwi wewnetrzne pomiedzy szatnig 6 i holem 13.

4.50

m2

m2

4.500

RAZEM

4.500

35

KNNR 2
1104-04

Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych

Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, El 60. Komplet = futryna i skrzydto drzwiowe.
Drzwi wejsciowe do kottowni = 1,1 x 2,1 = 2,31 m2

2.31

m?2

m2

2.310

RAZEM

2.310

36
d.8

KNR 2-02
1019-01

Skrzydta drzwiowe STOLBUD, SIMPLE, wewnetrzne, jednodzielne z szybka
mleczna, o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone

- skrzydto dzwiowe pomiedzy pom. 1i 2 (rzut parteru - projekt przebudowy) =
0,9 x2,05=1,85m2

- skrzydto dzwiowe pomiedzy pom. 2 i 3 (rzut parteru - projekt przebudowy) =
0,9 x2,05=1,85m2

- skrzydto dzwiowe pomiedzy pom. 3 i 13 (rzut parteru - projekt przebudowy) =
0,9 x2,05=1,85m2

- skrzydto dzwiowe pomiedzy pom. 10 i 13 (rzut parteru - projekt przebudowy)
=0,9x2,05=1,85m2

- skrzydto dzwiowe pomiedzy pom. 9 i 13 (rzut parteru - projekt przebudowy) =
0,9 x2,05=1,85m2

- skrzydto dzwiowe pomiedzy pom. 8 i 9 (rzut parteru - projekt przebudowy) =
0,9 x2,05=1,85m2

- skrzydto dzwiowe pomiedzy pom. 6 i 8 (rzut parteru - projekt przebudowy) =
0,9 x2,05=1,85m2

- skrzydto dzwiowe pomiedzy pom. 1i 13 (rzut parteru - projekt przebudowy) =
0,9 x2,05=1,85m2

1.85*8

m?2

m?2

14.800

RAZEM

14.800

37

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Oscieznice MDF. Proste. "90". Stolbud

8

Szt

Szt.

8.000

RAZEM

8.000

38
d.8

KNR 2-02
1019-01

Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, jednodzielne z szybkg mleczng i
nawiewem dolnym, tazienkowe "90" o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wy-
konczone

Skrzydta drzwiowe STOLBUD, SIMPLE, wewnetrzne, jednodzielne z szybka
mleczna, o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone

- fazienka dla personelu = 0,9 x 2,05 = 1,85 m2

- tazienka dla dzieci (rzut parteru - projekt przebudowy) =2 x 0,9 x 2,05 = 3,7
m2

5.55

m2

m2

5.550

RAZEM

5.550

39
d.8

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Oscieznice MDF. Proste "90"
Producent : Stolbud.

3

Szt.

Szt.

3.000

RAZEM

3.000

40
d.8

KNR 2-02
1019-01

Skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, jednodzielne z szybka mleczng i
nawiewem dolnym, tazienkowe "80" o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wy-
konczone

Skrzydta drzwiowe STOLBUD, SIMPLE, wewnetrzne, jednodzielne z szybkag
mleczna, o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone

- pomieszczenie porzadkowe = 0,8 x 2,05 = 1,64 m2

- kabina dla personelu (rzut parteru - projekt przebudowy) = 0,8 x 2,05 = 1,64
m2

3.28

m?2

m?2

3.280

RAZEM

3.280

41
d.8

KNR-W 2-02
1025-01
analogia

Oscieznice MDF. Proste "80"

2

Szt

Szt.

2.000

RAZEM

2.000

45432100-5

Posadzki

42
d.9

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podt.gruntowym. Chudy beton gr 6 cm cm
- wiatrotap nr 1 = 5,10 m2

- przygotowanie cateringu = 7,34 m2

- zmywalnia naczyn = 5,69 m2

18,13 x 0,06 =1,1 m3

1.1

m3

m3

1.100

RAZEM

1.100

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509
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43
d.9

KNR 2-02
0607-01

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

- sala dydaktyczna nr 8 = 43,76 m2

- sala dydaktyczna nr 9 = 33,70 m2

- przedsionek przy sali dydaktycznej nr 9 = 3,81 m2
- fazienka dla dzieci = 7,62 m2

- wiatrotap nr 5 =5,11 m2

- szatnia dla dzieci nr 6 = 14,77 m2

- hol nr 13 = 18,62 m2

- pomieszczenie porzadkowe nr 12 = 3,0 m2

- tazienka dla personelu = 4, 0 m2

- pomieszczenie socjalne dla personelu = 8 m2

- wiatrotap nr 1 = 5,10 m2

- przygotowanie cateringu = 7,34 m2

- zmywalnia naczyn = 5,69 m2

160.52

m2

m?2

160.520

RAZEM

160.520

24
d.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Styropian EPS 100 -038 (posadzka) grubosci 15 cm
- sala dydaktyczna nr 8 = 43,76 m2

- sala dydaktyczna nr 9 = 33,70 m2

- przedsionek przy sali dydaktycznej nr 9 = 3,81 m2
- fazienka dla dzieci = 7,62 m2

- wiatrotap nr 5 = 5,11 m2

- szatnia dla dzieci nr 6 = 14,77 m2

- hol nr 13 = 18,62 m2

- pomieszczenie porzadkowe nr 12 = 3,0 m2

- fazienka dla personelu = 4, 0 m2

- pomieszczenie socjalne dla personelu = 8 m2
142.40

m2

m?2

142.400

RAZEM

142.400

45
d.9

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

Styropian EPS 100 - 038 (posadzka) grubosci 5cm

- wiatrotap nr 1 = 5,10 m2

- przygotowanie cateringu = 7,34 m2

- zmywalnia naczyn = 5,69 m2

18.13

m2

m2

18.130

RAZEM

18.130

46
d.9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

- sala dydaktyczna nr 8 = 43,76 m2

- sala dydaktyczna nr 9 = 33,70 m2

- przedsionek przy sali dydaktycznej nr 9 = 3,81 m2
- fazienka dla dzieci = 7,62 m2

- wiatrotap nr 5 = 5,11 m2

- szatnia dla dzieci nr 6 = 14,77 m2

- hol nr 13 = 18,62 m2

- pomieszczenie porzadkowe nr 12 = 3,0 m2

- fazienka dla personelu = 4, 0 m2

- pomieszczenie socjalne dla personelu = 8 m2

- wiatrotap nr 1 = 5,10 m2

- przygotowanie cateringu = 7,34 m2

- zmywalnia naczyn = 5,69 m2

160.52

m?2

m2

160.520

RAZEM

160.520

47
d.9

NNRNKB
202 1125-01

(z.VI) Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

- sala dydaktyczna nr 8 = 43,76 m2

- sala dydaktyczna nr 9 = 33,70 m2

- przedsionek przy sali dydaktycznej nr 9 = 3,81 m2
- fazienka dla dzieci = 7,62 m2

- wiatrotap nr 5 = 5,11 m2

- szatnia dla dzieci nr 6 = 14,77 m2

- hol nr 13 = 18,62 m2

- pomieszczenie porzadkowe nr 12 = 3,0 m2

- fazienka dla personelu = 4, 0 m2

- pomieszczenie socjalne dla personelu = 8 m2
142.40

m?2

m?2

142.400

RAZEM

142.400

48
d.9

NNRNKB
202 1126-01
1126-03

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-
konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

- wiatrotap nr 1 = 5,10 m2

- przygotowanie cateringu = 7,34 m2

- zmywalnia naczyn = 5,69 m2

18.13

m2

m?2

18.130

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509
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RAZEM

18.130

49
d.9

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe - doptlata za zbrojenie siatkg stalowg

160.52

m2

m2

160.520

RAZEM

160.520

50
d.9

NNRNKB
202 1130-02

(z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce pod tarkett z zaprawy samopozio-
mujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
- sala dydaktyczna nr 8 = 43,76 m2

- sala dydaktyczna nr 9 = 33,70 m2

- przedsionek przy sali dydaktycznej nr 9 = 3,81 m2

- szatnia dla dzieci nr 6 = 14,77 m2

- hol nr 13 = 18,62 m2

- pomieszczenie socjalne dla personelu = 8 m2

- przygotowanie cateringu = 7,34 m2

- zmywalnia naczyn = 5,69 m2

135.70

m?2

m?2

135.700

RAZEM

135.700

10

45431100-8

Gres, terakota, tarkett, wyktadziny podtogowe

51
d.10

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjna.
Wyktadzina tarkett

- sala dydaktyczna nr 8 = 43,76 m2

- sala dydaktyczna nr 9 = 33,70 m2

- przedsionek przy sali dydaktycznej nr 9 = 3,81 m2
- szatnia dla dzieci nr 6 = 14,77 m2

- hol nr 13 = 18,62 m2

- pomieszczenie socjalne dla personelu = 8 m2

- przygotowanie cateringu = 7,34 m2

- zmywalnia naczyn = 5,69 m2

135.70

m2

m2

135.700

RAZEM

135.700

52
d.10

KNNR 2
1206-07

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych

135.70

m?2

m?2

135.700

RAZEM

135.700

53
d.10

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 Kategoria $cieralnosci min IV. Gatunek |

- wiatrotap nr 5 = 5,11 m2

- wiatrotap nr 1 = 5,10 m2

10.21

m2

m?2

10.210

RAZEM

10.210

54
d.10

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z ptytek gres o wysokosci 15 cm
- wiatrolap nr5=7,73 m

- wiatrotap nr 1 =5,70 m

13.43

13.430

RAZEM

13.430

55
d.10

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwyklg. Tera-
kota.

- tazienka dla dzieci = 7,62 m2

- pomieszczenie porzadkowe nr 12 = 3,0 m2

- tazienka dla personelu = 4,0 m2

14.62

m2

m?2

14.620

RAZEM

14.620

11

45431200-9

Glazura

56
d.11

KNR 0-12
0829-03

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na kleju (lazienki do wyso-
kosci 2,10) (kuchnia, zmywalnia do wysokosci 1,60)

- fazienka dla dzieci = 11,80 m x 2,10 = 24,78 m2 - drzwi 2 x 2 m2 + o$cieza
(1,5 m2) + obudowa brodzika (0,5 m2) = 23,0 m2

- pomieszczenie porzadkowe nr 12 = 7,46 x 2,1 - 2 m2 = 14 m2

- fazienka dla personelu = (1,33 x2) + (1,94 x2) +1,2x4=11,34 mx 2,1 =
23,81 m2 - drzwi (3,2 m2) = 21 m2

- przygotowanie cateringu = (2,80 x2) +(2,62x2)=10,84 mx 1,6 m = 17,34
m2 - drzwi ( 3,8 m2) - szafa ( 1,28 m2) - okno podawcze (0,75 m2) i okno (1,4
m2) + szpalety i oscieza (3 m2) = 13,5 m2 (ptytki na wys 1,6 m)

- zmywalnia naczyn = (2,13 x2 +2,80x2) =10 m x 1,6 = 16 m2 - drzwi (3,8
m2) - szafa (1,28 m2) = 11 m2 + oscieza (1,5 m2) = 12,5 m2

84

m2

m2

84.000

RAZEM

84.000

12

45451200-5

Sufity podwieszane

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509
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57
d.12

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z
wiokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
- wiatrotap 1 = 5,10 m2

- pomieszczenie nr 2 = 7,34 m2

- pomieszczenie nr 3 = 5,69 m2

- wiatrotap nr 5 = 5,11 m2

- szatnia dla dzieci = 14,77 m2

- pomieszczenie nr 7 = 7,62 m2

- pomieszczenie nr 8 = 43,76 m2

- pomieszczenie nr 9 = 33,70 m2

- pomieszczenie nr 10 = 8,00 m2

- pomieszczenie nr 11 = 4,00 m2

- pomieszczenie nr 12 = 3,00 m2

- pomieszczenie nr 13 = 23,00 m2

161.09

m2

m2

161.090

RAZEM

161.090

13

45410000-4

Tynki cementowo-wapienne. Gladzie gipsowe. Parter

58
d.13

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,
pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2.

Odkucie istniejgcych tynkéw elewacyjnych istniejacej $ciany zewnetrznej w
wiatrotapie nr 5.

(1,3 +4,0m) x 3,77 - drzwi 1,9 m2 - okno 1,62 m2 = 16,5 m2

16.5

m?2

m2

16.500

RAZEM

16.500

59
d.13

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewn.zwykle kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach. Sciany, parter.
Uzupatnienie po zamurowych otworach drzwiowych i okiennych

- uzupetnienie tynku cementowo - wapiennego zamurowanego otworu drzwio-
wego pomiedzy pomieszczeniami 10 i 9 (Dw1 - rzut parteru inwentaryzacja) -
1,8m2x2=3,6m2

- tynki wewnetrzne cementowo - wapienne na $cianach w pomieszczeniu 10 =
(3,38 +2,41) x 3,77 = 22 m2 - drzwi 2 m2 + otynkowanie zamuréwki pod no-
wym oknem zewnetrznym 1,6 m2 = 21,6 m2

-tynki - pom. 11 =(1,33x2+1,20x 3 + 1,94 x 2) x 3,77 = 38,22 m2 - drzwi 1,
68 x 3 =33,12 m2

- pomieszczenie nr 12 = (2,53 x 2+ 1,2x2) x 3,77 - drzwi 1,80 m2 = 26,32
m2

- $ciana pomiedzy pom. 9113 =1,96 x 3,77 x 2 - drzwi 2,2 m2 = 12,60 m2

- tynki pom. 10, 11, 13 od strony holu 13 = (3,85 + 1,32 + 0,99 + 1,97) x 3,77 -
drzwi 6 m2 = 24,65 m2

- tazienka dla dzieci, pom nr 7 (rzut parteru - projekt przebudowy) = (2,27 + 2,
78 +1,17 + 1,20 +1,1) 3,77 = 32,12 - drzwi 2 m2 = 28,12 m2

- szatnia dla dzieci, pom. nr 6 (rzut parteru - projekt przebudowy) = (2,90 + 1,3
+1,2 +1,1) x 3,77 = 24,5 m2 + uzupetnienie tynkéw po zamurowanych
drzwiach do wymiennikowni 2 m2 = 26,5 m2

- wiatrotap nr 5 (rzut parteru - projekt przebudowy) = (3,96 x 2 + 1,29 x 2) x 3,
77 = 39,6 m2 - otwory 7,92 m2 = 32 m2

- $ciana pomiedzy pomieszczeniami 8 i 9 (rzut parteru - projekt przebudowy) =
5,565 % 3,77 x 2 - drzwi 4 m2 = 38 m2

214.51

m?2

m?2

214.510

RAZEM

214.510

60
d.13

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na os$ciezach
drzwiowych szer. do 25 cm

Parter.

73

73.000

RAZEM

73.000

61
d.13

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-
piennej na osciezach drzwiowych w $cianach dziatowych szerokosci do 15 cm
10

10.000

RAZEM

10.000

62
d.13

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na wewnetrz-
nych szpaletach okiennych o szer do 25 cm

Parter.

11 okien 175 x 200 = 11 x 5,75 m = 63,25 m

pozostate okna na parterze = 16 m

79.25

79.250

RAZEM

79.250
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63| KNR-W 2-02 [Wyréwnanie powierzchni tynkéw wewnetrznych gtadziami gipsowymi jedno- m?2
d.13|0830-03 warstwowe - $ciany
Na podstawie rysunku: rzut parteru - projekt przebudowy.
- wiatrotap nr 1 = (2,18 + 0,89 + 1,39 + 2,80 + 2,02) x h = 3,2 m - otwory 9,7
m2 =20 m2
- pomieszczenie nr 2 = (2,62 x 2 + 2,80 x 2) x h = 3,2 - otwory (10,62 m2) = 24,
1 m2 - glazura (13,5 m2) = 10,6 m2
- pomieszczenienr3=(2x2+2,8x2)xh=3,2m =30,72m2 - otwory (5,68
m2) - glazura (12,5 m2) = 12,54 m2
- pomieszczenie nr 13 = (7,14 +3,45 + 1,96 + 0,43 + 1,32 + 3,85 + 2,04) x 3,20
= 64,61 m2 - otwory 21,40 = 43,21 m2
- pomieszczenie nr 10 = (2,41 + 3,38 + 1,79 + 0,89 + 2,31) x 3,20 = 34,50 m2 -
otwory 5,5 m2 =29 m2
- pomieszczenie nr 11 = (3,38 x 2 + 1,20 x 4) 3,20 m = 37 m2 - glazura 21,0
m2 - otwory 5,78 m2 = 10,22 m2
- pomieszczenie nr 12 = (2,53 x 2 +1,29 x 2) 3,20 = 24,5 m2 - glazura 14 m2 -
otwory 1,90 m2 = 8,6 m2
- pomieszczenie nr 6 (szatnia dla dzieci) = (5,76 + 4,08 + 1,66 + 1,22 + 1,2 +
1,3 +2,90) x 3,2 =58 m2 - otwory 4,50 m2 = 53,5 m2
- pomieszczenie nr 8 = (5,55 + 6,99 + 1,48 + 4,51 + 8,04) x 3,20 =85 m2 -
otwory 17,8 m2 = 67,2 m2
- pomieszczenie nr9 = (5,55 x5+ 6,12 +2,5x2 + 1,96) x 3,20 = 77,40 m2 -
otwory 19,0 m2 = 58,40 m2
313.27 m?2 313.270
RAZEM 313.270
64|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach drzwiowych i |mz2
d.13|202 2017-01 |okiennych o szer. do 10 cm nha poditozu z tynku
14.35 m?2 14.350
RAZEM 14.350
65|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 |m2
d.13(202 2019-01 |cm na podtozu z tynku
24.4 m?2 24.400
RAZEM 24.400
14145442100-8 |Roboty malarskie - wewn etrzne
66| NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.14]202 1134-02
352 m?2 352.000
RAZEM 352.000
67[KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi (Sniezka, Beckers) |m2
d.14|1511-01 powrzchni wewnetrznych - tynkdw gtadkich. Sciany parteru. Przedszkole.
352 m?2 352.000
RAZEM 352.000
15)145223500-1 |Schody zewn etrzne - wej $cie gtéwne do $wietlicy
68|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych m3
d.15|0317-0101 [kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg
Wykop pod fundament oporowy schodéw
391+2,20+1,13=7,24x0,25x1,0=1,81 m2
1.81 m3 1.810
RAZEM 1.810
69|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1-11)|m3
d.15|0307-01 Usuniecie warstwy gruntu wysadzinowego spod ptyty schodéw na gtegokosé
0,5m
20m2x0,5m =10 m3
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym. Podbudowa m3
d.15|1101-07 pod plyte schodéw z zageszczonego gruzu betonowego pochodzgcego z roz-
biorki
20 m2 x grubos$¢ srednio 0,65 m =13 m3
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
71|KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu. m3
d.15|0219-01 Schody wejsciowe do $wietlicy.
20 m2 x grubos$c¢ piyty zelbetowej 0,15 m = 3 m3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.15{0259-02 zgrzewana 15 x 15 cm z pretéw zebrowanych 10 mm
analogia
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
73|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych. Skucie ptytek ceramicznych na |m2
d.15|0504-03 schodach wejsciowych do szkoty
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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74|KNR 2-02 Oktadziny schodow - prefabrykowane elementy lastryko. Plytki terazzo, anty- |m?2
d.15|1109-02 poslizgowe.
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
16|45223500-1 |Schody zewn etrzne - wyj scie ewakuacyjne przy elewacji potudniowej
75|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych m3
d.16(0317-0101 |kat.l-Il z wydobyciem urobku fopatg
Wykop pod fundament oporowy schodéw
6,0x0,25x1,0=15m2
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
76|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-11)[m3
d.16|0307-01 Usuniecie warstwy gruntu wysadzinowego spod plyty schodéw na gtegokosc¢
0,5m
3m2x0,5m=15m3
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
77|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. Podbudowa m3
d.16({1101-07 pod plyte schodéw z zageszczonego gruzu betonowego pochodzgcego z roz-
biorki
3 m2 x grubos$¢ srednio 0,65 m = 1,95 m3
1.95 m3 1.950
RAZEM 1.950
78| KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu. m3
d.16|0219-01 Schody przy elewacji potudniowej
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
79|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka t
d.16{0259-02 zgrzewana 15 x 15 cm z pretéw zebrowanych 10 mm
analogia
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
80(KNR 2-02 Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy lastryko. Plytki terazzo, anty- |m?2
d.16{1109-02 poslizgowe.
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
17]145262100-2 |Rusztowania. Roboty porz adkowe po budowie.
81|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.17|r.16 (poz.:4)
z.52.5.15
82(KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.17|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
83(KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.17|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
84(KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.17{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ =5
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
18(45332300-6 [Instalacja kanalizacji sanitarnej - demonta _ Z elementdw istniejacej instalacji. Parter
85(KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej. tazienka na podescie klatki schodowej kpl
d.18]0225-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 8 Demontaz ustepu z miska porcelanowa. tazienka na podescie klatki schodo- |kpl
d.18]0225-05 wej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
87(KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50 mm - demontaz po- |m
d.18|0229-04 dej$¢ do umywalki.
0.50*2+1.19 m 2.190
RAZEM 2.190
88(KNNR 8 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r.110 mm. Demontaz po- |m
d.18]|0222-04 dejscia do ustepu i pionu od poziomu posadzki parteru do tazienki na pietrze
0.44+0.13+0.66+1.47+0.13+1.34+3.50 m 7.670
RAZEM 7.670
89(KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie wnek gt. do 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie |m3
d.18(0367-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej. Wykucie rur ze scian i stropow.
(1.63+0.13+0.66+1.47+0.13+1.34)*0.10*0.10 m3 0.054
RAZEM 0.054
19]145331100-7 |Instalacja C.O - demonta z elementow istniej gcej instalaciji.
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90|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.25-32 mm o potgczeniach spawanych m
d.19|0502-02
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
91|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.19]0410-01 Scianie
97 m 97.000
RAZEM 97.000
92|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 kpl.
d.19]0422-03
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
93(KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.19|0412-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20{45332200-5 [Instalacja wody - demonta z instalacji.
94|KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.20|0122-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
95|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm na $cianie m
d.20/0108-02
0.44+0.13+0.66+1.47+0.13+1.34 m 4.170
RAZEM 4.170
96|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.25-32 mm szt
d.20|0121-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
97|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - |m3
d.20{0303-01 okucie rur przechodzacych przez Sciany
0.30 m3 0.300
RAZEM 0.300
21(45332300-6 [Instalacja kanalizacyjna - monta  z
98|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5{m3
d.21|0102-02 m w gr.kat. Il pod utozenie rur pod posadzka parteru - bruzda 20x20 cm
160 = 0,94+1,78+0,60+0,78+1,68+0,33+1,57+0,33+4,76+8,00+1,73
110 = 2,78+3,76+0,45
50 = 1,89+0,45+1,44+0,89+1,93+1,69+0,81
(0.94+1.78+0.60+0.78+1.68+0.33+1.57+0.33+4.76+8.00+2.78+1.73+3.76+ m3 1.544
0.45+1.89+0.45+1.44+0.89+1.93+1.69+0.81)*0.20*0.20
RAZEM 1.544
99|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m [m3
d.21|0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |-l
p0z.98 m3 1.544
RAZEM 1.544
100{KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.21|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
160 = 0,94+1,78+0,60+0,78+1,68+0,33+1,57+0,33+4,76+8,00+1,73
0.94+1.78+0.60+0.78+1.68+0.33+1.57+0.33+4.76+8.00+1.73 m 22.500
RAZEM 22.500
101{KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.21|0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
110 = 2,78+3,76+0,45+0,35+2,62
pion P2 =3,50m
2.78+3.76+0.45+0.35+2.62+3.50 m 13.460
RAZEM 13.460
102({KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.21{0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
Piony odpowietrzajace
75 = 4*3,50+4,43+2,07+2,28
5*3.50+4.43+2.07+2.28 m 26.280
RAZEM 26.280
103({KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.21|0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
50 = 1,89+0,45+1,44+0,89+1,93+1,69+3,11+3,80+0,81
1.89+0.45+1.44+0.89+1.93+1.69+3.11+3.80+0.81 m 16.010
RAZEM 16.010
104(KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie |[m3
d.21|0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
Bruzda 6x6 cm dtugosci 0,50 m
10*0.50*0.06*0.06 m3 0.018
RAZEM 0.018
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105(KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.21|0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
10 podej$¢ na wysokosé 0,50 m
10*0.50 m 5.000
RAZEM 5.000
106|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.21|0211-03 niach wciskowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.21|0211-01 niach wciskowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
108(KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.21|0222-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109(KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na $cianie szt.
d.21|0220-04 - zlewozmywak na ruszcie -1 szt
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
110{KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw stalowych do wbudowania w blat roboczy na szaf- szt.
d.21|0220-04 kach zlewozmywakowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111{KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na szt.
d.21|0221-02 konstrukcji wsporczej
Szt. 7.000
RAZEM 7.000
112|KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- (kpl.
d.21|0224-03 ny 'kompakt'
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
113|{KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego. kpl.
d.21]0223-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22(45332200-5 [Instalacja wody - monta z nowej instalaciji
114|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 40 mm na $cianach w budynkach|m
d.22|04 mieszkalnych
8.20 m 8.200
RAZEM 8.200
115(KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.22|0101-11 mi gr.20 mm (N)
8.20 m 8.200
RAZEM 8.200
116|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm na $cianach w budynkach|m
d.22|03 mieszkalnych
15.30 m 15.300
RAZEM 15.300
117({KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.22|0101-11 mi gr.20 mm (N)
15.30 m 15.300
RAZEM 15.300
118|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach|m
d.22|02 mieszkalnych
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
119(KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.22|0101-11 mi gr.20 mm (N)
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
120|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach|m
d.22|01 mieszkalnych
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
121{KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.22|0101-10 mi gr.20 mm (N)
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
122|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 16 mm na $cianach w budynkach|m
d.22|01 mieszkalnych
analogia
77.40 m 77.400
RAZEM 77.400
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123(KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.22|0101-10 mi gr.20 mm (N)
1 m 1.000
RAZEM 1.000
124|S 215 0500- |Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.22(01 itp. 0 $r.zewn.rury 15 mm
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
125|S 215 0700- |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych w budynkach [m
d.22|01 mieszkalnych
p0z.114+p0z.116+p0z.118+p0z.120+p0z.122 m 126.300
RAZEM 126.300
126(KNR 2-15 Zawory katowe wodociagowe z filtrem o $rednicy nominalnej 15 mm + wezyk ([szt.
d.22|0112-02 elestyczny | = 30 cm.
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
127(KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych szt.
d.22|0112-02 Zawor odninajgcy podgrzewacza wody
analogia -2 szt 32 mm
-2 szt 40 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
128(KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 40 mm szt.
d.22]0112-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
129(KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o §r.nom. 40 mm szt.
d.22|0118-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130{KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.22|0137-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
131|KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.22|0120-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132(KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $§r.nomin. 25 mm stalowe m
d.22|0103-03 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych - zasilanie hy-
drantu
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
133(KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w scianach z cegly na zaprawie [m3
d.22(0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
(0.50+1.33)*0.06*0.06 m3 0.007
RAZEM 0.007
134|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.22|0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
0.50+1.33 m 1.830
RAZEM 1.830
135(KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.22|0211-03 niach wciskowych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.22|0211-01 niach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|S 215 0500- |Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.22(01 itp. 0 $r.zewn.rury 16 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
138(KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.22|0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139(KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.22|0137-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- (kpl.
d.22|0224-03 ny 'kompakt'
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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23[45331100-7 [Instalacja centralnego ogrzewania - monta _ Z nowej instalacji
141{KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE o $r. zewnetrz- |m
d.23|0404-04 nej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych prowadzone w podtodze w budynkach
36.30 m 36.300
RAZEM 36.300
142({KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.23|0101-11 mi gr.20 mm (N)
31 m 31.000
RAZEM 31.000
143|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE o $r. zewnetrz- |m
d.23|0404-03 nej 32 mm o potagczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
23.40 m 23.400
RAZEM 23.400
144(KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.23|0101-11 mi gr.20 mm (N)
23.40 m 23.400
RAZEM 23.400
145(KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o0. z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE o $r. zewnetrz- |m
d.23|0404-02 nej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
19.90 m 19.900
RAZEM 19.900
146(KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.23|0101-11 mi gr.20 mm (N)
19.90 m 19.900
RAZEM 19.900
147|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-X/AI/PE o $r. zewnetrz- |m
d.23|0404-01 nej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
148(KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.23|0101-10 mi gr.20 mm (N)
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
149|S 215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi PE-X/AI/PE 16 x 2 mm z rur m
d.23|01
91.10 m 91.100
RAZEM 91.100
150(KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.23]0101-01
91.10 m 91.100
RAZEM 91.100
151({KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.23]0412-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
152({KNNR 4 Zestawy przytgczno-odcinajgce o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.23]0429-04
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
153(KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C- gtowica termostatyczna |szt.
d.23|0215-04 z czujnikiem gazowym typ RTD INOVA 3130 prod. Danfoss
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
154|KNNR 4 Montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych o wys. 600 mm i dtug. do 3000 szt.
d.23]0418-08 mm.
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
155(KNNR 4 Grzejniki stalowe jedno- i dwuptytowe szt.
d.23]0418-05 Purmo CV 11-600/900 =1 szt
Purmo CV 11-600/400 = 1 szt
Purmo CV 11-600/500 =5 szt
Purmo CV 11-600/700 = 3 szt
Purmo CV 11-600/800 = 1 szt
Purmo CV 11-600/1200 = 2 szt
Purmo CV 22-600/1100 = 4 szt
Purmo CV 22-600/1200 = 3 szt
Purmo CV 22-600/900 = 1 szt
Purmo CV 33-600/1400 = 2 szt
Purmo CV 33-600/2600 = 1 szt
Purmo CV 33-600/1600 = 1 szt
Purmo CV 21s-600/800 = 1 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.23|0406-03 (pulsacyjna)
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4 préba 4.000
RAZEM 4.000
157|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.23({0335-09 wo-wapiennej i stropach
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
158|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.23|0208-02 grub.do 20 cm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
159(KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.23]0325-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
160|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.23]0325-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
24145331110-0 [Kottownia
161|Kalkulacja |Kociot C.O, opalany gazem ziemnym - istniejgcy szt
d.24|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 7-13 Recz.przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub t
d.24|0104-13 pochyl.elem.maszyn i urzadzen o masie pow. 0.20 do 0.30 t - pierwsze 10 m
Zmiana lokalizaciji kotta.
1 t 1.000
RAZEM 1.000
163|Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody uzytkowej z zasob- |[szt
d.24|whasna nikiem 195 |. Eurogas /SGA /PL20 Ariston 195 |
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
164|Kalkulacja |Detektor gazu DEX-1 zabezpieczenie zawér DN 50 MAG-3, modut alarmowy  |kpl
d.24|wtasna MD-2Z, sygnalizator dzwigkowy optyczny S#i
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
165|Kalkulacja |Pompa na cyrkulacji c.w.u szt
d.24|whasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
166|Kalkulacja |Zawory odcinajgce Dn 25 szt
d.24|wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
167|Kalkulacja |zawor bezpieczenstwa dla c.w.u 1/2 szt
d.24|whasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
168(Kalkulacja |Termoregulator $cienny E-8 szt
d.24|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
169(Kalkulacja |Manometr w zakresie ci$nienia O - 0,4 MPa 3/8 szt
d.24|whasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25]45333100-1 [Instalacja wewn etrzna gazu
170{KNR 2-15 Rurociggi w instal.gazow.stalowe o potacz.gwintow.o §r.nom. 50 mm na $cia- |m
d.25|0301-06 nach w budynkach mieszkalnych
2.77+2.76+1.05 m 6.580
RAZEM 6.580
171|KNR 2-15 Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potgcz.gwintow.o $r.nom. 15 mm na $cia- |m
d.25|0301-01 nach w budynkach mieszkalnych
0.46+1.65+0.28+1.79 m 4.180
RAZEM 4.180
172{KNR 2-15 Kuchnia gazowa z piekarnikiem szt.
d.25]0311-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm szt.
d.25]0310-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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174|KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm szt.
d.25]0310-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|45311000-0 [Przebudowa elektrycznej instalacji wewn  etrznej
175(KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.26/1001-01
285 m 285.000
RAZEM 285.000
176{KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych na styku elementéw |m
d.26/1001-02 betonowych
95 m 95.000
RAZEM 95.000
177(KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 10mm|szt.
d.26/0803-01
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
178(KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gteb.do 8cm i $r.do 10mm  |szt.
d.26/0802-01
145 szt. 145.000
RAZEM 145.000
179({KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.26|1209-07 cegly
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
180(KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.26|1209-05 cegly
34 otw. 34.000
RAZEM 34.000
181({KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.26/1209-04 z cegly
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
182(KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.26|1209-04 z cegly
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
183(KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.26/1209-10 betonu
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
184|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.26|1209-11 betonu
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
185|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.26(0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegty
6 m 6.000
RAZEM 6.000
186(KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane na gotowych uchwytach m
d.26/0110-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
187|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.26(0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegty
11 m 11.000
RAZEM 11.000
188(KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane na gotowych uchwytach m
d.26/0110-02
11 m 11.000
RAZEM 11.000
189|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.26(0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegty
32 m 32.000
RAZEM 32.000
190(KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 22 mm uktadane na gotowych uchwytach m
d.26/0110-02
32 m 32.000
RAZEM 32.000
191|KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy YDYpzo 5x4 mm2 450V/750V m
d.260209-06
36 m 36.000
RAZEM 36.000
192|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.26|0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
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8 m 8.000
RAZEM 8.000
193(KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o sr. do 20 mm ukfadane na gotowych uchwytach m
d.26/0110-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
194|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach(sr.do [m
d.26|0109-05 19mm podtoze inne niz beton)
48 m 48.000
RAZEM 48.000
195(KNR-W 5-08 |Przewody koncentryczne wciggane do rur - specjalne (zelowane) m
d.26]0207-01
112 m 112.000
RAZEM 112.000
196|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $cien- m
d.26|0114-04 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu ceglanym - 150x50x30
8 m 8.000
RAZEM 8.000
197|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $cien- m
d.26|0114-04 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu ceglanym - 100x50x30
12 m 12.000
RAZEM 12.000
198|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i $cien- m
d.26|0114-04 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu ceglanym - 50x50x30
6 m 6.000
RAZEM 6.000
199(KNR-W 5-08 |Kable o masie do 0.5 kg/m uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin- {m
d.26|0226-05 stalacyjnych - okablowanie strukturalne kat.6A - kabel RAPID FIBRAIN DATA
U/FTP 500MHz w ptaszczu LSZH
216 m 216.000
RAZEM 216.000
200|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe YDYpzo 3x2,5 mm2/750V mocowane do sciany lub sufi- |m
d.26(0211-01 tu za pomocg kotkéw USMP-3 na przygotowanym podtozu
318 m 318.000
RAZEM 318.000
201{KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDYpzo 5x1,5 mm2/750V mocowane do $ciany lub sufi- [m
d.26|0211-01 tu za pomocg kotkéw USMP-4 na przygotowanym podtozu
144 m 144.000
RAZEM 144.000
202|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe YDYpzo 4x1,5mm2/750V mocowane do sciany lub sufitu |m
d.26(0211-01 za pomoca kotkéw USMP-2 na przygotowanym podiozu
64 m 64.000
RAZEM 64.000
203[KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDYpzo 3x1,5mm2/750V mocowane do $ciany lub sufitu [m
d.26|0211-01 za pomoca kotkéw USMP-2 na przygotowanym poditozu
389 m 389.000
RAZEM 389.000
204|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5mm2 mocowane do $ciany lub sufitu za po- |m
d.26(0211-01 mocg kotkéw USMP-2 na przygotowanym podtozu
47 m 47.000
RAZEM 47.000
205|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.26/1010-11
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
206|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu szt.
d.26/1010-12 ceglanym (do 5 dm3)
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
207(KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu betonowym  [szt.
d.26/1010-17
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
208|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu szt.
d.26/1010-18 betonowym (do 5 dm3)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
209|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.26|0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie (rozdzielnica natynkowa 8x24) z meta-
lowymi drzwiami i zamkiem w Il klasie izolaciji
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
210(KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.26/1012-02
166 m 166.000
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RAZEM 166.000
211(KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.26/1012-01
184 m 184.000
RAZEM 184.000
212|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.75 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.26/1010-10
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
213|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek instalacyjnych o $r.do 60mm szt.
d.26/0302-01
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
214|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek instalacyjnych o $r.do 80mm; il. wylotéw |szt.
d.26{0302-02 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
215|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek instalacyjnych o $r.do 80mm; il. wylotow |szt.
d.26|0302-03 4, przekréj przewodu 2.5 mm?2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
216|KNNR 5 Rozigcznik izolacyjny 4-biegunowy w rozdzielnicach 80A szt.
d.26]0407-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
217(KNNR 5 Ogranicznik przepigé w rozdzielnicach 4-biegunowy Typ T1+T2 zespolony szt.
d.26/0407-04 (Klasa B+C)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218|KNNR 5 Whytacznik ré6znicowo-pradowy 4-biegunowy w rozdzielnicach - 30mA/40A Typ |szt.
d.26]0407-04 AC - zdolno$¢ zwarciowa 10kA
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
219|KNNR 5 Whytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach ETIMAT 10 C 16A szt.
d.26/0407-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
220|KNNR 5 Whytacznik 2-biegunowy réznicowo-prgdowy z wbudowanym zabezpieczeniem |szt.
d.26(0407-02 nadpragdowym w rozdzielnicach o charakterystyce C 16A i pradzie 30mA -
zdolnos¢ zwarciowa 10KA - Typ AC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNNR 5 Whytacznik 2-biegunowy réznicowo-prgdowy z wbudowanym zabezpieczeniem |szt.
d.26{0407-02 nadprgdowym w rozdzielnicach o charakterystyce B16A i pradzie 30mA - zdol-
nos¢ zwarciowa 10kA - Typ AC
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
222|KNNR 5 Whytacznik 2-biegunowy réznicowo-prgdowy z wbudowanym zabezpieczeniem |szt.
d.26(0407-02 nadprgdowym w rozdzielnicach o charakterystyce B13A i pradzie 30mA - zdol-
nos¢ zwarciowa 10kA - Typ AC
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
223|KNNR 5 Whytacznik 2-biegunowy réznicowo-prgdowy z wbudowanym zabezpieczeniem |szt.
d.26(0407-02 nadprgdowym w rozdzielnicach o charakterystyce B 10A i pradzie 30mA -
zdolnos¢ zwarciowa 10KkA - Typ A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNNR 5 Whytacznik 2-biegunowy réznicowo-prgdowy z wbudowanym zabezpieczeniem |szt.
d.26(0407-02 nadprgdowym w rozdzielnicach o charakterystyce C 6A i prgdzie 30mA - zdol-
nos¢ zwarciowa 10kA - Typ A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
225|KNNR 5 Wylgcznik nadpradowy 2-biegunowy 1P+N w rozdzielnicach o prgdzie znamio- |szt.
d.26/0407-02 nowym 6A i charakterystyce B - zdolno$¢ zwarciowa 10kA
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
226(KNNR 5 Whytacznik nadprgdowy 1-biegunowy 1P w rozdzielnicach o pradzie znamiono- |szt.
d.26|0407-01 wym 6A i charakterystyce B
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
227|KNNR 5 Sygnalizator obecnosci napiecia w rozdzielnicach - L1 L2 L3 N szt.
d.26]0407-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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228|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 1-biegu- |szt.
d.26|0408-04 nowa (wykonana z linki gietkiej LgY 10mm2)
kalk. wiasna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
229|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zacis- |szt.
d.26/0408-02 kowa)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
230|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.26|0306-02
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
231|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.26/0306-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
232|KNNR 5 tgczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.260306-04
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
233|KNNR 5 t3aczniki schodowe podwadjne, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- szt.
d.26/0306-04 nej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
234|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.260306-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
235|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.26|0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
236|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe DATA ze stykiem ochronnym 2-biegunowe szt.
d.26(0308-01 koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
237|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodoéw |szt.
d.26|0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
238|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodoéw |szt.
d.26(0303-01 0 przekroju do 2.5 mm2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
239|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.26/0307-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
240|/KNNR 5 taczniki lub przyciski instalacyjne swiecznikowe bryzgoszczelne szt.
d.26]0307-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
241(KNNR 5 taczniki schodowe popdwoijne, bryzgoszczelne szt.
d.26/0307-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
242|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.26(0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
243|KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe o masie do 15 kg mocowane do sufitu - 2x36W o stop- |kpl.
d.26|0513-01 niu ochrony IP65 pytoszczelne i bryzgoszczelne
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
244(KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietlbwkowa - 4x14W (od- |kpl.
d.26|0503-03 btysniki paraboliczne zamkniete, poprzeczki paraboliczne)
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
245|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do - 4x14W  |kpl.
d.26(0503-03 (odbtysniki paraboliczne zamknigte, poprzeczki paraboliczne) - z modutem
awaryjnym 1h
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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246(KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 10W z czujnikiem ruchu kpl.
d.26/0502-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
247|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ewakuacyjne 8W kpl.
d.26|0502-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
248(KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ze $wietlbwkami kompaktowymi bryzgoodporne IP65 w |kpl.
d.26|0504-01 sufitach podwieszanych
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
249|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ze $wietléwkami kompaktowymi bryzgoodporne IP65 w |kpl.
d.26|0504-01 sufitach podwieszanych z modutami awaryjnymi 1h
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
250(KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ze $wietldwkami liniowymi IP44 - tazienkowe nadlustro- |kpl.
d.26/0504-01 we
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
251|KNR 5-08 Podtaczenie silnikéw w obudowie specjalnej - kable 4-zytowe Cu do 6 mm2 szt.
d.26|0816-26 (wentylatory+napedy bram)
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
252(KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego|szt.
d.26|0402-02 rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Wytgcznik LP z
gniazdem 32A
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
253(KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 4 mm2 uktadane bezpo- [m
d.26|0204-03 $rednio (potgczenia wyréwnawcze miejscowe)
115 m 115.000
RAZEM 115.000
254|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 6mm2 uktadane bezpo- |m
d.26|0204-04 Srednio (potaczenia wyréwnawcze gtéwne)
58 m 58.000
RAZEM 58.000
255|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe FLAME-X950 HDGs 4x1,5 mm2 300/500V uktadanew |m
d.26|0210-03 gotowych bruzdach w ostonie niepalnej na podtozu innym niz beton
235 m 235.000
RAZEM 235.000
256|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i scien- m
d.26|0114-04 nych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu ceglanym
analiza indy-
widualna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
257(KNNR 5 Gniazda komputerowe 2XRJ 45 kat. 6A U/FTP szt.
d.26/0308-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
258|KNNR 5 Gniazda RTVSAT szt.
d.26/0308-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
259(KNR 5-15 Uziom pretowy m
d.26|0402-07
kalk. wiasna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
260|KNR 7-08 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 150 kg - Szafa VDI szt.
d.26/0704-05 19" 9U
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
261|KNR 5-05 Wmontowanie potki z wielokrociem - panel szczotkowy gérny szt.
d.26/0108-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
262(KNR 5-05 Wmontowanie potki z wielokrociem - panel z wentylatorami szt.
d.26/0108-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR 5-05 Wmontowanie osprzetu dodatkowego - panele porzgdkujgce szt.
d.26/0108-01
4 Szt. 4.000
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RAZEM 4.000
264(KNR 5-05 Wmontowanie osprzetu dodatkowego - bloki zasilajgce szt.
d.26/0108-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
265|KNR 5-05 Wmontowanie osprzetu dodatkowego - panele porzadkujace 1U i 2U szt.
d.26/0108-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
266KNR 5-05 Wmontowanie osprzetu dodatkowego - patchpanel 24-portowy U/FTP kat.6A |szt.
d.26/0108-01 U/IFTP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
267|Kalkulacja |Skrosowanie szafy szt.
d.26|wlasna
wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR 5-05 Wykonanie napiséw tuszem na szyldziku szt.
d.26/0319-01
wycena indy-
widualna
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
269|KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.26]0604-01
wycena indy-
widualna
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
270(KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw szt.
d.26/0811-02
124 szt. 124.000
RAZEM 124.000
271|KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o tgcznym przekroju zyt|m
d.26|1115-01 do 6 mm2 z rur instalacyjnych
144 m 144.000
RAZEM 144.000
272|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.26/1116-04
109 m 109.000
RAZEM 109.000
273|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw z uchwytéw z tworzywa szt. - 4 przewody w ciggu m
d.26/1118-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
274|KNR 4-03 Demontaz plyty izolacyjnej wneki rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.26|1146-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
275|KNR 4-03 Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych $ru-  |szt.
d.26|1145-04 bami kotwowymi na podtozu betonowym
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
276|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.26/1134-01 wym
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
277|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.26/1133-09
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
278|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - (szt.
d.26|1124-03 1 wylot (wytgcznik lub przelgcznik 1 biegunowy)
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
279|]KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.26|1303-01 pierwszy)
28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000
280|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.261303-02 stepny pomiar)
28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000
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281|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.26|1303-03 pierwszy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
282|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.26(1303-04 stepny pomiar)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
283|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.26|1304-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
284|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.261304-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
285(KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.26|1305-01
72 préb. 72.000
RAZEM 72.000
286|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.261305-02
72 préb. 72.000
RAZEM 72.000
287 Pomiary dynamiczne okablowania strukturalnego adres
d.26|analiza indy-
widualna
16 adres 16.000
RAZEM 16.000
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