Parter budynku
przeznaczony

do przebudowy
na przedszkole
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SKRZYDEO POLUDNIOWE
S/ZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZOSTKOWIE
RZUT PARTERU
INWENTARYZACJA
SKALA 1:50

Potnoc

Przedmiotem opracowania projektowego jest przebudowa
pomieszczen parteru skrzydfa pofudniowego budynku Szkofy
FPodstawowe] w Brzostkowie uzytkowanych aktualnie jako
pomieszczenia techniczne kotfowni opalanej paliwem gazowym,
w celu zmiany sposobu uzytkowania na Swietlice dla dzieci.
Na rysunku pokazano fragment budynku gfownego szkofy w
celu szczegbfowego okreSlenia zastosowanych zabezpieczen
przeciwpozarowych obiektow stanowigcych rbozne strefy

pozarowe oraz drogl ewakuacyjnej z pomieszczen znajdujgcych
sie na pietrze skrzydta potudniowego (pomieszczenia biblioteki

szkolnej) przez pomieszczenia budynku szkolnego.

N@\__\ \__\ 195 \__\ \__\ 25 \__\ \__\
1 M\__\\__\ um\__\ 300 _\um\__\\__\é 2
Y N
%4 N m
Al N N
ol £ T
M
V4
0,02 - S
L 1 268 N -
1 e
;v\__\s 695 eIy m 533 | S
z _\ mw@ © U .
o E 1 waga:
V4 WM TR TR AT LRSS O AR GARI, S AAaAoaATonns A SsAosanin w
3 V7222222222727
M
-~ £ /] : K
3 100 N 60 o
0 ; _u_‘mﬂmk iane m\__\ \__\mm_m SN Pomi i igieni 80 Yo
= ! v\ omieszczenia higieniczno
: \__\ 154 \__\ SN sanitarne dla dzieci szkolnych -~
-~ . N Przygotowanie positkéw dla % N NN 10415 A = 4376 m’ ol 3
~ 90 N /] = ©
dzieci (dostawa catering) m 205 — e 205 AN 20 /u © | | Posadzka: terakota = R ©
A= 4376 m® © ,,,, \ o| pom. = 316 cm >
o 150 Posadzka: wykfadzina PCV ol X Pl Drewniane Y 60 /by ©
ol (PCV 500 o 80 ©
A h pom. = 316 cm N N N
~ L = ~
L 120 L o~ o Balustrada stalowa z %
71 7 - ks Dz1 pochwytem drewniannym
-~ ‘ | < -
) okno podawcze o~ I 60 (@) _
© - 5 PCV
~ 80 © _
<o o N
N M B @l & ~ 150 L 131 L 150 L 131 L 150 L 131 L 149 _
79 L, 120 380 e 1 1 . 1 1 e 1 1 . |
1 1 © 0 O &) @) O
g 2 (@ ® ® ©
o 150 = o olo olo olo olo _
v @moo N A R 2R 2R 2/< _
© N~ V4 V4 “““ TaTaaaaa _ V4
V4 > n|
% It ) |
-~ 1 ol8 _
® 90+50 Holl szkolny—parter 3R © _
M o — A = 45,76 m” o~ o~ §
N H s 220 = 45,76 m_ 2 _
— Posadzka:lastriko | | s _
Stotd — | | 2 Korytarz szkolny—parter _
otdéwka dla dzieci szkolnych h pom. = 316 cm _ _ e A = 4376 m?
@) 150 = o - - PR _ Posadzka: wykfadzina
N 0| (PCV MOMQQMWMMJHEQN_:Q PCV N Momﬁoﬁs\o_‘v_ | _
N — 200 <t ~ Drewniane _ % % tarkett _ ﬂ _
h pom. = 316 om Wuv 270 _ _ NI h pom. = 316 cm N |
613 | 5 5 _
N | _ P o _
0 109 L, 100 , 19 186 L 100 || e : e : |
Al B 1 1 1 1 a o
~ ~ 0 || a 0 | a |
Slo Slo |
: A @ B A 8
" ﬂ /)
8 (4 £ _
A c
g 447 L, 100 , 59 25 402 L, 100 , 52 25 318 |
7 7 7 7 _
m y P 606 554 |
D4 | o _
e 0 m _
— S8 N E |
” v L £ 3
~ Pom. godpodarcze ~ _
62 \__\ 100 \__\ 417 00 A = 4376 m? 00 |
M 5 . M
-~ y 579 Posadzka: wykfadzina PCV Salh lekeyjna Sala lekcyjna Sala lekeyjna _
= = Z A= 4376 m’
Pom. moavomo_‘ONm h pom. = 316 cm AL a376 m? womoam%wéﬂaaﬁza . . s«ﬂaaw_:a S5ay _
A = #u,w.m m__ Pogdadzka: wyktadzina PCV ' _
ROu bey 150 Posadzka: wyktadzina PCV ~ _ N R pom. = 376 om ~ h pom. = 316 cm _
O 200 © fidom. = 316 cm P P
h pom. = 316 om o 302 186 183 . © © © |
7 _
_
Przekroj C—-C N s _
— D E = N
_ o . Zlg ' - |
Gfowny budynek o 5 H s |
WEJSCI - ~
szkoty = m h\\ : |
R x <+ 172 .88 L 170 L 177 |
S © ® o 1 1 10 |
— L 110 : ~ - 435 —
g Szatnia szkolna N S R N |
o~ om. nr
R%4 T & Kotfownia N DN 80 _ Wiatrofa P _ - PO PO PO PO PO PO _
T DREW A = 40,30 m” o o e o B[S B[S B 23 23 3
_4W4 Posadzka: posadzka - - 205 R 2l 2l 2R LR LR IR |
L 270 02 cementowa na gruncie N ) - |
\__\ & \OUW‘_ 90 h pom. = 377 cm m “u N | - .
L, 80 |35, 120 ' .39 T W T . AL
7 7 7 42 528 bt 25 185 - - |
Schody zewnetrzne zelbetowe 0,02 i “ N opaska budynku z kostki brukowej 3 _
z daszkiem zelbetowym _ < 3 < . e |
podpartym stupkami stalowymi — - ~ O R
z rury 75 mm ~Wgraw o Istniejgca pochylnia 234 ¥ R I _
m A dla osbéb niepetnosprawnych o
IIIIIIIIIIIIIIIII — e v v v v v \Z v v _
o nachyleniu 6 7% - A
\x\\ H Vv Vv Vv Vv N v N N
+ N o Konstrukcja stalowa ~ _
. Y W v W v v v v v
[ TV \Schod{| zeJpetpwe 576 [ _—————— ] ~ Y B _
/ L
| 80 Wgrgw . [ ] WYJSCIE EWAKUACYJINE e
205 @ L . o Stup zelbetowy |
_\_ N 11x15 \US » Wgrtaw Stalowe zbiorniki stacji uzdatniania wody 30x30 cm _ _ v v v v v v v v !
| _/_ _ \ 30 \ B Spocznik <] (instalacja nieuzytkowana, przeznaczona ~ f | ~ ~ _
| | T do demontazu) 0 S/3 (. © "
( A | . - |
I V Ny H @ N | Daszek zelbetowy o5 _
N .o . .
~ o o isci iBrii 3p Istniejqcy chodnik
: scflody| zelbetdwe 0,90 1 0,90 | nad wejsciem(do rozbiorki) jacy . < _
+30 6x1b N [P (. z kostki brukowe]j o
30 ®© B | -~ _
M 0 - Komin zetbetowy . _
M 5i D—
76 m\ 150 - 150 12 @ obmurowany cegtq Pom, nr 4 . S _ _ Przekr6j D—D o _
\— 137 / L Wymiennikownia+stacja <~ DREW <~ _
K \ g uzdatniania wody ||
N A = 2363 m? % — “mw@ _ Podciqg fgelbetowy % i
p —r 12 E Posadzka: posadzka - o) | I\ 30x50 ¢ - _
_ s 2 cementowa na gruncie = _ _ _
T g 7 h pom. = 377 cm I —0,02 )
" 4 e L T - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POMIESZCZEN PARTERU
| —Y, 7.
' 7 - 30x30cm B
| — % % A | * INWENTARYZACJA
_ 714 Wgraw e Wgraw | 439
! Tw ol fe) - z
" cociot gazowy | () | rog k] 0 2 (u2) 490 279 © 5 NR | POMIESZCZENIE POW. [POSADZKA WYKONCZENIE SCIAN H POM.
| ~ S S / M o~
" 160 kW Wm § - 0 =S 1 WIATROLAP 5,10 m? Ptytki ceramiczne gres TYNKI CEM—WAP. FARBY EMULSYJUNE. LAMPERIA OLEJNA 2,25 m
| H (V] /-
2 n 7o) L = 2 |KLATKA scHoDOWA 14,00 m* |Ptytki ceramiczne gres  |TYNKI CEM—WAP. FARBY EMULSYJINE. LAMPERIA OLEJNA
N | | 207 L 9 , 99 25 155 o St
Pom. nr 9 " - 7 7 3 | N 3 |we 2,95 m* | TERAKOTA TYNKI CEM—WAP. FARBY EMULSYJNE. LAMPERIA OLEJNA
_M_ x>o$oumv:wm . | o 396 \__\ \_/ (I
= 405U m " 80 +0,30 80 WYMIENNIKOWNIA+STACJA 2
Posadzka: posadzka ! Stal © -0,30 205 \OW! P mag _ _ _. S 4 | UZDATNIANIA WODY 23,63 m” | POSADZKA BETONOWA TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 3,77 m
cementowa na gruncie | AN a N © H m o Przekr6j B—B m
h pom. = 377 cm ! o - 1 & o _ _ 5 WIATROLAP 2,70 m* | pOSADZKA BETONOWA TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 377 m
" 0 N N —— N
=0,30 ! 8| 205 e 131 pwT 88 90 W . 5| | i 3,77
" ww\__\\ 0 A__\ F—ole— _ 6 |POM. SOCJALNE KONSERWATORA |5.94 m? |POSADZKA BETONOWA  [TYNKI CEM—WAP. FARBY EMULSYJNE. LAMPERIA OLEJNA 77 m
l V4 = mo N M
| ~ I C [ = ©
S < g " | Podciqg zelbetowy 3 7 |korYTARZ 7,40 m* | POSADZKA BETONOWA TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 377.m
| 3 70 m 98/, 187 < | 30x50 cm
714 " S Bom 205, , 169 O 1 T~ DREW | -~ 8 | POM. HIGIENICZNO—SANITARNE 5,90 m* |POSADZKA BETONOWA TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 3,77 m
! ok = ol o | NIEZAGOSPODAROWANE
! N _ o — .. . o
140 L, 80 248 L, 901 L, 9% o < N_- o © @E ol & - Amo@ | | Istniejgcy chodnik & O | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 40,30 m* 3,77 m
" N o = a . . ’ ’ POSADZKA BETONOWA TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY ’
/1 1 1 ! 1 N WW .ﬂﬂ @ N T _ _ 7 kostki UWC\AOS\Q.\ KOTELOWNIA
< % L - =
_ _ - N 1 7 2 > 124 0 134 L 14 10 |[SKLAD OPALU 79,40 m? | pOSADZKA BETONOWA TYNK CEM—WAP. FARBY EMULSYJINE. LAMPERIA OLEJNA 3,77 m
= & 25 100, 12 169 12 283 0 587 7 ©
St Warap 1 Waraw Wgraw Stup zelbetowy RN
®[® 30x30 cm >
o2 | o \W\ % S POWERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM (173,32 m
' s
V%/Z | @
! graw - o - - <
\__\ 80 \__\ 70 53 \__\ 80 \__\ 248 \__\ @o" \__\ 141 \__\ 246 \__\ 478 3 \__\ O_U_m TAOZ@%_NCOL_ m0_>z
\[ L ” 1336 ¥ A INWENTARYZACJA
' N
@ Nwm o _ ~ L, 105 R
) ! 7
" [S/1] Sciana konstrukeyjna:
N X — Wewnetrzny tynk cementowo—wapienny 1,5 cm.
Stal < X — Warstwa konstrukcyjna z bloczkdw pianobetonowych 2 x 24 + spoina = 50 cm.
Te) ! 57T — Tynk elewacyjny nakrapiany cementowo—wapienny 1,5 cm
N ' Pom. nr 10
N | E Skfad opatu
" A = 79,40 m? [S/2] Sciana konstrukcyjna:
0 m -0,30 Posadzka: wykladzina PV na 0 — Wewnetrzny tynk omBmioéolé@v.w:Q 1,5 cm.
% ! wylewce cem. na gruncie :5u — Warstwa _Aozm.:crnfzo z bloczkdw U_oncmﬁo.:osv\n: 38 cm
. ! h pom. = 377 cm Przekréj A—A — Tynk elewacyjny nakrapiany cementowo—wapienny 1,5 cm
Przekroj A—A DREW | o g =
............ " D rm————— g <
02 1270 N ! ~
90 % ' E Sciana ostonowa:
" — Wewnetrzny tynk cementowo—wapienny 1,5 cm.
2 X — Warstwa konstrukcyjna z bloczkdw pianobetonowych 38 cm
ﬂ_ ! — Tynk elewacyjny nakrapiany cementowo—wapienny 1,5 cm
o 1
T "
; 1 441 Sciany wewnetrzne:
- " — Sciany z bloczkdw pianobetonowych 38, 25, oraz cegty silikatowej 12 cm
51 [, 175 L 140 L 125 L 153 L 175 L 400 L 175 y 47 — Kominy murowane z cegty pefnej wypalanej klasy 150.
S/1 _A/v\_ 1 1 ! 1 1 1 1 1 — Tynki cementowo—wapienne
m5 m ~ ~
S Hp=115 Hp=115 o o
0 l o e — n fe}
n|oO " e no no
DREW ¢ n DREW S/7] DREW
Amu | Amv mmV
L, 80 L 70 50 , m 1 441 L 50 |
1 1 1 1 ! 1 1
L 150 L " 1 541 L
7 7 " 7
L " 1 691 L
A " 7

{

Przekrbj C—C

Gtowny budynek
szkoty

Przebudowa pomieszczen czgsci istniejacego budynku stanowiaceg
TEMAT |wlasno$¢ Gminy Nowy Korczyn wraz z przebudows instalacji SKALA
PROJEKTU [wod - kan, c. o., elektrycznej i gazowej z adaptacja do celow 1:50
edukacyjno-srodowiskowych (Swietlica Srodowiskowa dla dzieci) DATA
LOKALIZACJA |Brzostkow 1, dz. nr. 210/4, 211/1,212/1, gm. Nowy Korczyn Grudzien
INWESTOR Urzad Gminy w Nowym Korczynie, 2012
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn NUMER
ZAWARTOSC ARKUSZA
ARKUSZA RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA
SPORZADZIL | BOGDAN BANASIK UPR. NR SWK 0087/0WOK/04
PROJEKTOWAL | STEFAN DETKO UPR. NR 3364/61
SPRAWDZIL. | ZDZISLAW BARAN UPR. NR 348/KL/74




