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potudniowego budynku szkotyzytkowanych jako kottownia opalana gazem ziemnym ze
zZmiarg sposobu zytkowania naSwietlice Srodowiskowy.

Przebudow wewretrznej instalacji wody i kanalizaciji.

Przebudow wewretrznej instalacji elektrycznej na parterze przedovaj czsci budynku.
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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogolne
Temat projektu:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA POMIESZCZE N CZESCI ISTNIEJ ACEGO
BUDYNKU STANOWI ACEGO WEASNOSC GMINY NOWY KORCZYN, WRAZ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD -KAN, C.O, ELEKTRYCZNEJ | GAZOWEJ Z

ADAPTACJ A DO CELOW EDUKACYJNO - SRODOWISKOWYCH
(SWIETLICA SRODOWISKOWA DLA DZIECI).

ZAKRES ROBOT:

* Przebudow istniegcych pomieszczetechnicznych usytutowanych na parterze skrzydta
potudniowego budynku szkotyzytkowanych jako kottownia opalana gazem ziemnym ze
zmiarg sposobu gytkowania naSwietlice Srodowiskowy.

* Przebudow wewretrznej instalacji wody i kanalizaciji.

* Przebudow wewretrznej instalacji elektrycznej na parterze przedovaj czsci budynku.
* Przebudow instalacji centralnego ogrzewania parteriwetnai skrzydta potudniowego.

* Przebudow instalacji gazowej, w zwiku ze zmiag lokalizacji pomieszczenia technicznego
kottowni wraz z kottem opalanym gazem ziemnym.

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1

28 — 136 Nowy Korczyn

Powiat Buski

Wojewodztwo Swietokrzyskie

WYMAGANIA OGOLNE.
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §fikacji Techniczne| s
wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru robo6t w obiektach budowldnyc

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podgtapracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumenefargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustaw 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz roz#iniu robot w obiektach
budowlanych.
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1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstale opracowania szczegétowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokunpenétargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z UstanwPrawo Zaméwig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robét w obiektach budowlanych. Zakres robot ski&syfano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zamowie

1.4.1. Zgodnd¢ robot z normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podan@dnaniki do Polskich
Norm. Normy te winny b§ traktowane jako integralnagg Specyfikacji Technicznych i
by¢ stosowane w pgtzeniu z DokumentagjBudowy i Specyfikacjami, w ktorychys
wymienione. Wykonawca jest zobaaany do przestrzegania innych Polskich Norm lub
odpowiednich norm krajow UE, ktore obaaujg w zwigzku z wykonaniem prac afiych
Kontraktem i stosowania ich postanowiaa rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca dogibnie zaznajomit i z trescia i wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Niektdre okrdlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione pagjiokrelenia naleéy rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:

» Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,usidwormuje dziatalné¢ obejmupca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbia@kiektow budowlanych oraz okila
zasady dziatania organéw administracji publiczneyeh dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekdhgdity);

* obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

- budowla stanovgca cat@¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdzeniami,
- obiekt matej architektury;

* budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale gzmany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomgqrzegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i;dach

* budowla — kady obiekt budowlany nieddacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sisahniczne, wolnostege maszty antenowe,
wolnostopce trwate zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnogta instalacje przemystowe lub gdzenia
techniczne, oczyszczalnieiekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnidoiekow,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, adgalzsci budowlane urgdzen

technicznych (kottow, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urgdzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e%ci przedmiotow
sktadajcych s¢ na cald¢ uzytkows;

» tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany preezony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, azakbiekt budowlany nie pggzony trwale
z gruntem, jak: urglzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;
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* budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w ékneym miejscu, a tate odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu buadmgo;

* roboty budowlane — budowa, a ta@kprace polegage na montau, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego;

* remont — wykonywanie w istniggym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stegoywh biezgcej konserwacji,
przy czym dopuszczagcsistosowanie wyrobow budowlanych innych nizyto w stanie
pierwotnym;

* urzadzenia budowlane zgzane z obiektem budowlanym — gaizenia techniczne
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniek, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromazaiekow, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place podetniki;

* teren budowy — przestrizew ktorej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowam przez uradzenia zaplecza budowy;

» prawo do dysponowania nieruchosoim na cele budowlane — tytut prawny wynikey

Z prawa wlasngi, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego przewidggego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

» pozwolenie na budoyv— decyzja administracyjna zezwaleg na rozpocgzxie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowtmninnych nk budowa obiektu
budowlanego;

» dokumentacja budowy — pozwolenie na budowraz z zadczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorévegzowych i kaacowych, w miag
potrzeby rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziemndntazu
i inne dokumenty wykonawcy;

» dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowgniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjhgomiarami powykonawczymi;

* aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczmabuy stwierdzajca jego przydatnig
do stosowania w budownictwie;

» wtasciwy organ — organ administracji architektonicznadbwlanej i nadzoru budowlanego,
stosowanie do ich wéaiwosci;

* wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow @mie zgodngci, wytworzony

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowaniazastosowania w sposob trwaty

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakedk pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdéw do stosowania we wzajemnymguzieniu stanowicym integralg catasé
uzytkowsa;

» Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptigly, Ofert, Warunki Ogdlne, Specyfikacje
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Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumentyiezgine w Akcie Umowy,

* Rysunki oznaczgj rysunki Robot, wiczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieziamnawiagcego zgodnie z Kontraktem,

* Roboty oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére gnbj¢ zrealizowane przez
Wykonawe wg Kontraktu,

» Urzadzenia oznaczajaparaty, maszyny i pojazdy me¢ stanowd lub stanowice czs¢
Robét Statych,

» Proby Kaicowe oznaczagj proby, ktore g wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana praepdzona przed przgjiem przez
Zamawiajcego Robat,

* Inzynier oznacza osgbwyznaczoyn przez Zamawiagcego do dziatania jako ignier dla
celéw Kontraktu, wymienion w Zalczniku do Oferty,

* Wykonawca oznacza osplwymieniory jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajcego oraz prawnych ngpcow tej osoby,

» Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie anby¢ realizowane Roboty State i do ktorych maj
by¢ dostarczone ugzlzenia i materiaty,

» Dokumenty Wykonawcy oznacaarysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, pocdzniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez Wykonawe na mocy Kontraktu,

» Uzywane skroty naley czyta nastpujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napjcie, SN —$rednie nagijcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.4.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umow i sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz zafakastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgod§to z projektem technicznym, wymaganiami
specyfikacji technicznej i programu zapewnieniafak projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzapcego realizag) umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadboza
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkavszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez zarglzapcego realizag) umowy. Nasgpstwa jakiegokolwiek lgblu
spowodowanego przez wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robot,sjewymaga tego
bedzie zarzdzapcy realizacy umowy, zostas poprawione przez wykonawma wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenisokaci przez zargdzapcego
realizacg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziadoioza ich doktadng. Decyzje
zarzmdzapcego realizag) umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robotdrla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie ghag
technicznym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyajzdzapcy realizacg umowy
uwzgkdnia wyniki bada materiatow i jakéci robét, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowcow oraz inne czynniki wptywse na rozwzana kwesti. Polecenia
zarzdzapcego realizagi umowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod gr@gbg wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mieysosci Brzostkow, gmina Nowy
Korczyn.

Nieruchomda¢, na ktorej zlokalizowany przedmiotowy budynek vz@stkowie obejmuje
dziatki oznaczone w ewidencji gruntdw numerami 21@11/1, 212/1/1.
taczna powierzchnia dziatek wynosi 0,81 ha.

Dziatki zabudowanegs

- budynkiem gtéwnym szkoty o powierzchnia zabudowg01,00 m

“sah gimnastycza o powierzchni zabudowy = 106,70

- skrzydtem potudniowym szkoty mieszgcym na parterze pomieszczenia kottowni, na
pictrze pomieszczenia biblioteki — o powierzchni zabwy = 257,0 nf .

- Laczna powierzchnia zabudowy wynosi 764,76.m

Cz¢$¢ budynku objta opracowaniemdalacy przedmiotem opracowania jest obiektem niskim,
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykryty dam dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej, pokrytym blaghtrapezow ocynkowan.

Wszystkie skrzydta budynku szkoty siepodpiwniczone.
Nieruchom@¢ posiada dwa utwardzone zjazdy publiczne z drogiigowej nr 0130T
Grotniki — Rataje — Oblekn

Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalaveegtupkach stalowych osadzonych w
podmuroéwce.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy protokolarnie przek& wykonawcy teren budowy w czasie i ha
warunkach okrdonych w ogdolnych warunkach umowy. W czasie przekéterenu
zamawiagcy przekazuje wykonawcy:

» dokumentacje techniczn

* kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budaw

* kopie uzgodnié i zezwoleér uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do reajiz
przez zamawiaprego dla umgiwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremlacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementow wyposgania wytych do realizacji robot od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten czaglzenia lub ich elementyla utrzymane
w sposob satysfakcjomgy zaradzapcego realizag) umowy. Maze on wstrzymé
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realizacg robdt, jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swofwizki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynagaluje i utrzyma wszystkie

niezlezdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchudadeenia takie jak: bariery, sygnalizacj
ruchu, znaki drogowe etZeby zapewrdi bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne guizenia zabezpieczge musz by¢
zaakceptowane przez zatizapcego realizagj umowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenia robot za utrzymanie
wszystkich reperdéw i innych znakéw geodezyjnychigjgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocgxiem rob6t wykonawca umiei, w miejscach i iléciach okrélonych

przez zargdzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministraggoarki Przestrzenne;j
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wtasnéci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urgdzen znajdupcych s¢ w obrebie placu budowy, takich jak ruragi
i kable etc. Przed rozpogaem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vtaktore g
wiascicielami instalacji i urgdzen, informacje podane na planie zagospodarowaniauere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowoduje aby te instalacje dadeenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniéakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zaizapcego realizag) umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i lgdzie wspétpracowat przy
naprawie udzielar wszelkiej maliwej pomocy, ktdra mge by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowadne przez
jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i poaahimigch pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamaegd.

1.5.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobexany zna i stosowa sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psahirw zakresie ochronyrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokieby stosowa Siudo wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,aénidkziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakuiy.

1.5.6. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodiwd z wspomnianymi powsgej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswliczone w cen umowrg.

Wykonawca bdzie stosowat gi do wszystkich przepisow prawnych obawmijgcych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpaarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshsa
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przeciwpaarowego na placu budowy, we wszystkichgdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tabhapleda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpgarowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkow i sktadowisk,

w miejscach niedogpnych dla osob trzecich. Wykonawcgdhie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku jaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek jegacpmwnikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaj na trwate zmianyrodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lobhwdace z recyklingu i mage by
uzyte do robdét musg poswiadczone przez odpowiednie edy | wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materialy, ktoregsniebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po Aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. niepylace ) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiemze beda spetnione wymagania techniczne dotgzzich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow zamawigy musu uzyska aprobag od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robét.
1.6.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgy&niem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobogziany do opracowania i przekazania zdzapcemu realizag)
umowy do akceptacji nagtujacych dokumentéw:

» projekt organizacji robot,

» szczegO6towy harmonogram robot i finansowania,
» plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jaka.

1.6.2. Projekt organizaciji robot.

Opracowany przez wykonawarojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonanigtoMa on zapewni zaplanowany
Sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby tectmegludzkie i organizacyjne, ktére
zapewny realizacg rob6t zgodnie z dokumentacprojektows, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zagdzapcego realizag) umowy oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawieta

* organizag wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaeobot,

» projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

* organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikgcj przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowaé¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegodtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania mugigledniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustaleawartych w umowie. Mdiwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlaniyotontazowych, kolejnéé¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewniykonanie robét w terminie ok§isnym w umowie.
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Wykonawca przedstawi zaradzajacemu realizacp_umowy do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i ptatnéci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia proponowany postp
robo6t podzielony na etapy tygodniowe.

1.6.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawcadzie stosowat gi do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizatjot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zoboyziany opracow@ i przedstawé do akceptacji zasglzapcemu
realizacy umowy, program zapewnienia bezpietzteva i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewhipersonelowi prac w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych
dla zdrowia i spetnigrych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakeci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakaobdt. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakad i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizag)
umowy. Program zapewnienia jgkobedzie zawierat:

a) cz$¢ 0gOlm opisupca:

» system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywania robot,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonywania biadéeconych przez wykonawy

» sposob oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw,

» ustawienia mechanizméw stegaych, a take wychganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywpganowany sposob i fogn
przekazywania informacji zagdzagcemu realizagj umowy;

b) czs¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techniozny
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow,

» sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdwddaen przed utrag ich wiasciwosci

* W czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

e sposoéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ badan, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzenie goizen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

* wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgleimentow robat,

* sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBfest zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akagodnie z wymaganiami certyfikatu.
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1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamavaizggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonapwtacu budowy a do zak@czenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowydls czynione na biggco i powinny odzwierciedta postp
robot, stan bezpiec#istwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie
Zwigzane z zargzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejago da¢, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokorWyszystkie zapisy powinny lbyczytelne
i dokonywane w pordku chronologicznym jeden po drugim, nie pozost@eiaustych
miedzy nimi, w sposob unienbwiaj gcy wprowadzenie pniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty getone do dziennika budowy powinnydy
przejrzyécie numerowane, oznaczone i datowane przez zaréowkonawe jak
I zaradzapcego realizag) umowy.
Zarzagdzapcy realizacy umowy jest take zobowiyzany przedstawi swoje stanowisko
na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru
autorskiego.

1.7.2. Kshzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow robot jest dokumentem, w ktérym rejgstse ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe atymvykonywanych robot
dokonywane g na biezaco i zapisywane do kgiki obmiarow robot, wykorzystag opis
pozyciji i jednostki ayte w wycenionym przez wykonawrzedmiarze robot, stanoyey
zakcznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentoéw wymienionych poggj dokumentacja budowy zawiera réwnie

» Dokumenty wchodgce w sklad umowy,

» Pozwolenie na budayy

* Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

* Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmya porozumienia cywilnoprawne,
* Instrukcg zarzdzapcego realizag) umowy oraz sprawozdania ze spdikienarad na
budowie,

* Protokoty odbioru robot,

* Opini¢ ekspertéw i konsultantow,

» Korespondencja dotygza budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumentu budowydlys przechowywane na placu budowy we §giavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagedipda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystklaimenty budowy ¢ola stale
dostpne do wgidu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.
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1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogodlne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobgrany
do dostarczania na polecenie zazapcego realizagj umowy nasipujacych dokumentow:
* Rysunki robocze,
 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

» Dokumentacja powykonawcza,
* Instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowara.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowizmi montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapetvmvykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w kcie 1.9.3. wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia spaipevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawd zaczyna obowizywat po zatwierdzeniu przez
zarzmdzapcego realizag) umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyghzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatdw, wazen, lokalizacji i wielkaci robot. Zmiany te naky
rejestrowa na komplecie rysunkow, wygznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizag) umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia.
Po zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostaniekazany zargdzagcemu
realizacg umowy.

1.8.4. Zaradzajacy realizacja umowy.

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiagcego reprezentuje interesy zamawgago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji robét budowlanych z dokumentagjrojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techr@garaz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obaakow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasrlzapcy realizacy umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatapcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imamwpiiear i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia mgjmoc polecé zarzdzapcego realizag) umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobgmény w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze bud@eyganizowa zamawiagcemu na
placu budowy i utrzymywa do kaica robot biuro zagtdzapcego realizag) umowy.
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2. MATERIALY | URZ ADZENIA.
2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oklenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggyotnie przed tyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykoocawrzedtay szczegotow
informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgizapcego realizagj
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen.

Akceptacja zargdzagcego realizagi umowy udzielona jakigj partii materiatow

z danegarodia nie lgdzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochagtze z tegarodia g
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zodmamy do dostarczania atestow i/lub
wykonywania prob materiatow otrzymywanych z zatdmmegazrrédia dla kadej dostawy,
zeby udowodrd, ze nadal spetnigj one wymagania odpowiedniej szczegétowe] specyfikacj
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, poahoych z jakiegokolwiek
miejscowegarodia, whczapc te, ktore zostaty wskazane przez zamawegjo, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegerodta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zargdzapcemu realizag) umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozvaalggh na
jego prawidtowg eksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnytznich ilas¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdéw pochemyzh z lokalnycherodet wymaga akceptacii
zarzmdzapcego realizag) umowy.

2.2. Kontrola materiatow i urzgdzen.

Zarzadzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy  one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzdzapcy specyfikaci umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek
materiatuzeby sprawdzi jego wiasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogg podstaw do
aprobaty jakéci danej partii materiatow. Zagdzapcy realizacg umowy jest rownig
upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachenatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbwadnen przez zargdzapcego realizag)
umowy, wykonawca ma obogzek spetnia nastpujace warunki:

» W trakcie badania, zagdzapcemu realizag] umowy ledzie zapewnione niezbne
wsparcie i pomoc przez wykonagv¢ producenta materiatow lub wdzea,

» Zarzdzapcy realizacg umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstio
tych miejsc, gdziess wytwarzane materiaty i uggizenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowsgplecyfikacjach technicznych
wymagane g atesty, kada partia dostarczona na budowusi posiada atest okrélajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanieezpvykonawe bada jakosci
materiatdw, zargzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage
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atest producenta stwierdzey petry zgodnad¢ tych materiatdw z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugzposiadé atesty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegddaaKopie wynikéw tych bada
musz by¢ dostarczone przez wykonayvezarzdzapcemu realizagi umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a ugdzenia — wang legalizacg, mogy by¢ badane

przez zargdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodié wiasciwosci przewidzianych dozycia materiatdw i urgdzen

z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfifielsjtechnicznych nie zostamne
przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi mudzy¢ niezwilocznie usugte przez
wykonawe z palcu budowy. 3 zarzagdzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy
wykorzyst& te materiaty do innych robétaite, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartas¢ tych materiatdw me by¢ odpowiednio skorygowana przez zgizapcego
realizacj umowy. Kady rodzaj rob6t wykonywanych zyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przezdaapcego realizag) umowy, lzdzie
wykonywany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdavgobie spraw, ze te roboty
mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nielagone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi, zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przekbdgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wikasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzmdzapcego realizag) umowy, & do chwili kiedy zostas uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania istéien urzdzen beda
zlokalizowane w olatbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzagcym
realizacp umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemydb przez wykonawc
Zapewni onze tymczasowo skliadowane na budowie materiatygdaenia ledg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialdbw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, innemprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegéiciwv
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takirmmeaze przynajmniej zagdzapcego
realizacy umowy na trzy tygodnie przed ictiyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagj umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub adzenia nie mge by zmieniany w terminie
pézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.
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3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych robét rodowisko.
Sprzt uzywany do rob6t powinien Iy zgodny z ofeet wykonawcy oraz powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigkiesci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zadzapcego realizag umowy. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianym
w harmonogramie robot.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy oraz by zgodny z wymaganiami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczygragcemu realizacji umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbétowe specyfikaeehniczne przewidslj mozliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstaybrany
sprzt do akceptacji przez zajdzapcego realizagj umowy. Nie mae by pézniej
Zmieniany
bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy
zostam przez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaj&rodkow transportudila okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach techmych oraz wskazaniami
zarzdzapcego realizacja umowy, w terminach wynd@jch z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogranych obaizen na osie i innych
parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,dola
przez irryniera usunjte z terenu budowy na polecenie zazapcego realizag) umowy.
Wykonawca jest zobowzany usuwéa na biezaco na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyammch publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przed rozpocgciem robo6t wykonawca opracuije.

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirgktada sie z czs$ci opisowej

i graficznej.

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

* projekt organizacji budowy.

* projekt technologii i organizacji mora (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wikszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniebdt zgodnie z umow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoédnie z umow lub
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materiatow i wykonywa innych robaétjch
zgodnd¢ z dokumentag projektows, wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej,

PZJ, projektem organizacji robo6t oraz poleceniampektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okrglonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanpehpémie przez Inspektora
nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego tkedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru detyeakceptaciji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robétlp oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 8TSa take w normach

i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dajgezealizacji robotddg wykonywane
przez Wykonawg nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbg4o

1. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
1.1.Zasady kontroli jakos$ci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robaot i jakagci materiatow
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia jgimmowionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badania materialéw oraz
jakosci wykonywania robot. Przed zatwierdzeniem prograapewnienia jakii
zarzmdzapcy realizacg umowy mae zaadac od wykonawcy przeprowadzenia béada
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonaniazadbwalajcy. Wykonawca jest
zobowgzany prowadz pomiary i badania materiatdw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikaejmxhnicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznyhprzypadku gdy brak jest wymaych
przepisow zarglzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest koniecznigya
zapewnt wykonanie robot zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy zaygzapcemu realizagi umowyswiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiada wag legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgajwymaganiom norm ok&ajacych procedury
bada.

1.2.Pobieranie prébek.

Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zalega siosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartychasadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mag by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do banla
Zarzadzapcy realizacp umowy musi mié zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma ohaek przeprowadzi dodatkowe badania tych
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materiatow, ktore budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawe usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dastane
przez wykonawg do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizag) umowy keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob zaakepty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniseusk.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

1.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@gomozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizagy umowy. Przed przygpieniem do
pomiarow lub bada wykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykongmomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizacja umowy.
Zarzgdzapcy realizacy umowy lkedzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcji¢Bzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheemlawczych. Zeli niedociggniccia te
bedg na tyle powane, to mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badga zarazdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymaycie do robot badanych materiatéw i dépiye dopiero
wtedy, gdy niedo@gniecia w pracy laboratorium wykonawcy zosjansungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jak® tych materiatdw. Wykonawceatizie przekazywat
zargdzapcemu realizag) umowy kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie
poézniej jednak ni wg terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb. Kopie
wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczopezez niego
wzoru lub innych, réwnie przez niego zaaprobowanych. Wszystkie kosztyzane
z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatbw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakaosci i zatwierdzenia, zagzlzapcy realizacg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdwadet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona rueke wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zargdzapcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji ®msu kontroli robét
prowadzonego przez wykonagydxdzie ocenid zgodnad¢ wykonanych robot i zytych
materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikejhnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagvevynikOw bada. Zarzdzapcy realizacg umowy mae
pobier& prébkii prowadzi badania niezaimie od wykonawcy, na swoj koszt zéé
wyniki tych bada wykaza ze raporty wykonawcyss niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze si wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatdw i robot z projektem wykonawczym i sza#egvymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztyypdrnych lub dodatkowych bada
pobierania prébek zostarponiesione przez wykonawc

1.4.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
» posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgods&é

z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow
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» posiadaj deklaracy zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslks Norma lub aprobat
techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy i ktore spetniagj wymogi specyfikacji technicznej.

1.5.Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu robot, stanu bezpietzisva ludzi i mienia oraz
technicznej i administracyjnej strony budowy mud®/¢ zapisywane na bigco Dzienniku
Budowy
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

* przebieg Robat, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w Robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

 zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych

i ostatecznych odbioréw Robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania Robét podleggeh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
» zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisemDokumentaciji
Projektowej,

 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robot,

 dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

 dane dotyczce jakdci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

2. ODBIORY ROBOT.

Rodzaje odbiorow Robot w zéleosci od ustalé odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegapastpujacym odbiorom:
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.1.0dbidr czesciowy.

Odbior Czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. QdbRmbot dokonuje Inspektor.

2.2.0dbiér ostateczny ( kaicowy) robot.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu (o) oraz jakéci. Catkowite zakaczenie Roboét oraz

gotowas¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem ndpie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny
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Roba6t nastpi w terminie ustalonym w Dokumentach, kczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakiiczenia Robot i przyggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie peti
punkcie. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Rokdbioru ostatecznego Robét dokona
Komisja wyznaczona przez Zamavdizggo w obecriei Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajca Roboty dokona ich oceny jaliowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania Robot z
specyfikacy techniczm i Dokumentacji Projektows. W toku odbioru ostatecznego Robot,
Komisja zapozna iz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanilgaych

i ulegapcych zakryciu oraz odbiorow eciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonamignaczonych Robot
poprawkowych lub Robét uzupetraalych, Komisja przerwie swoje czyr§m i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwier@dzpreez Komisj, ze jakaé

wykonanych Robét w poszczegélnych asortymentacmaieznie odbiega od wymaganej

w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projekigve uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych Robot w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.3.Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostaggo Robot jest
»Protokoét Odbioru Ostatecznego Robot” spmtzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zohmamy przygotow& nastpujace
dokumenty:

» Dokumentagj Powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéuirk&towych i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

* Protokoty wszystkich Odbioréw @gciowych,

* Dzienniki Budowy,

* deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z specyfikacjtechnicza,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgago.

Przegcie robdt na majek i do eksploatacji nagii ha postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Rob6t” podpisanego przez przedstdaviceamawiagcego.

2.4.0dbiér pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdRewihzanych z usugtiem
wad, ktore ujawni siec w Okresie Gwarancyjnym i¢Rojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wyrgciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnéci za usterki) nagpi po usungciu wszystkich usterek odnotowanych przy
Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wpgty w Okresie Gwaranciji.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
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3. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarows ustalor dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednosskow
pozycji kedzie uwzgbdniat wszystkie czynngei, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej
wykonanie, okrdone dla tej Roboty .

Cena jednostkowacdzie obejmowé

- robocizre bezpdredna,

- wartags¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazyania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma Plac
Budowy i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty doiye
oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz kosztydarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
naley wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxecdalg pozycg w Wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wykluczaliwmo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot obtych 3 pozycp kosztorysow.

4. PRZEPISY ZWI AZANE.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktow& jako integralg czes¢ i1 nalezy je czyta
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tane avys¢powaty. Rozumie §i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsgitp i wymaganiami. Zastosowaniedy
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanep@gniej niz 30 dni przed dat skladania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboggd wykonywane w bezpieczny sposdbisle
w zgodzie z obowzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimbrmami
krajow UE. Postanowienia norm polskickdy miaty pierwszéstwo nad postanowieniami
innych norm.

5. NORMY | NORMATYWY.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanlesftgzdnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdimprzepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r pravie bezpieczestwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

20
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* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhdamarca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

* PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgaansktadanej przez dostawc

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oramjestkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 672002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoéw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodiai oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych dotabmpowszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okréenia wykazu wyrobéw budowlanych nie rp@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 89, poz. 673)

* Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stitgcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa

i 0znaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegggh obowizkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodswd. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczce placu budowy.

1.2.Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techaiwej.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacg Techniczm.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace
i majgce na celu przygotowania placu budowy. W zakrels prac wchodg
» Koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy;
* Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
» Wyposaenie placu budowy w instalacje;
» Sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementéwrobéw na placu budowy.

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe niniejszej szczegbétowej specyjfikachnicznej § zgodne
z obowhzujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okdleniami podanymi w ogoinej
specyfikacji techniczne;.
1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét ich zgodké
z dokumentagj projektowny, wytycznymi zawartymi w szczegotowej specyfikacji

technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru Inaestiego.

2. MATERIALY.

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonavabot do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.

Do rob6t zwizanych z przygotowaniem placu budowyzady¢ uzyty dowolny
sprzt zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.
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4. TRANSPORT.

Transport materiatdw zwzanych z przygotowaniem placu budowyze@dbywé si¢
samochodami skrzyniowymi lub innym sgtegm mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Koordynacja robét na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych.

Ogodlny harmonogram budowy powinien zawietgrminy rozpocgcia i zaka@czenia
poszczegolnych rodzajow robdt lub ich etapow, tak zapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, agedénie umaliwiat wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2.Zagospodarowanie placu budowy.
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przysipieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawcaip@&n
odpowiednio przygotowa-teren, na ktérym te roboty majby¢ -wykonane, a w
szczegolnéci:

» zapewnt korzystanie z pdu elektrycznego niezldnego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz&wvietlenia placu budowy i miejsc pracy;

* oznakowa obszar prac

* wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub pos@iva - budynki istniegce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz ra sktadowania materiatow,
maszyn i urgdzen oraz przygotowamiejsce do skladowania materiatow i sjite
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

* usuwa& z placu budowy gruz, zdne materiaty, ugdzenia i przedmioty mage
Stwarza przeszkody lub utrudntawykonywanie robét.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.

Teren jest utwardzony, w bezpednim gsiedztwie dziatek Inwestycyjnych znajguj
si¢ liczne ulice o nawierzchni utwardzone.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogolne:

* budynki tymczasowe, niegtine na placu budowy, powinny ®ygrupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wyntagaynikajacych z przepisow ppo;

» w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nigipna by mniejsza,

niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na dginudowie;

* budynki tymczasowe powinny bymontowane z lekkich elementow prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontengrbwib barakowozow;

* budynki tymczasowe powinny niiebezpiecza konstrukcg i szczelny dach oraz spetiia
okreslone wymaganiazytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sidadie materiatdw
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budowlanych, wyrobéw lub nagdzi powinny by wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposaenie powinny b¥ dostosowane do rodzajow przechowywanych
w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczegteniatéw i wyrobow na plac budowy
orazs$rodkow transportowych stosowanych na budowie patyigraniu materiatow

Z magazynu.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.

Instalacje elektryczne:

» Zapotrzebowanie budowy na energelektryczrm powinno by dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn iggzenr - mechanicznych,

- sprztu z nagdem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych éwietlenia pomieszcze w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzgldnieniem wielozmianowei pracy zatogi.

» Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny bwykonywane w sposob zgodny
z aktualnymi przepisami.

* Prace zwjzane z podiczeniem, kontral, konserwagj i napravg urzadzen elektrycznych
powinny by wykonywane przez osoby posiaglag wymagane przepisami uprawnienia.
* Przy gwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakaow@wietlnych naley
przestrzega nastpujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy orazdaji dojazdy powinny by -w trakcie
realizacji inwestycji wietlone zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty$wietlne powinny by tak rozmieszczone, aby istniata sliwos¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz pmagygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinngéma najwyszych punktach
o$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktéaéery zapalé o zmroku.

Na budowie naley wykon& -instalacg wodociagows potaczorg z siecy miejsky lub

5.3.Skiadowanie, przechowywanie materiatéw, elementéwwyrobdw na placu
budowy.

Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na pkacowy naley kierowa si¢
nastpujacymi zasadami:

» materiaty, elementy i wyroby nate w miar -maozliwosci magazynowa w bezpdredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania,

» elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w adngkt powinny by sktadowane
na placu przy obiektowym, & nie ulegaj one zmianom poaptywem

warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z bejdualn w pobliskich zadaszonych
magazynach zamlkgtiych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4.Zakres robot do wykonania.

W zakresie robot przygotowawczych uwadhic nalezy:
* budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
» wyposaenie placu budowy w instalacje,
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6. KONTROLA JAKO SCI.
Jak dla wymaga ogolnych.
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,Wymagania @gol
Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawy ptatnizi 3 okreslone w punkcie 8. ogdélnej specyfikacji techniczrepz

wg jednostek podanych w przedmiarze robét. Cenaralje wszystkie czynriei opisane
w punkcie 5.
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3. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

CPV- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozhiki obiektéw budowlanych
1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac zawanych z robotami rozbiérkowymi, zazianych z
realizacy robot okrélonych w temacie projektu i zakresie rob6t na sequierwszej
opracowania.

W ramach projektu projektujeesi

- zmiarg uktaduscian dziatowych na parterze skrzydta potudniowegdyimku szkoty,
aktualnie zagospodarowanego pomieszczeniami teatyrna kottowni.

W zwigzku z tym zostanrozebrane istniggesciany dziatowe grubiei 12 16,5 cm.
Projektowandciany dziatowe naley dziatowe grubéci 12 cm i 25 cm naley wymurowa z
cegly kratowki K — 2, kl. 15 na zaprawie cementevwyapiennej na pednwysoka¢
pomieszcze (3,77 m) . W projekcie nie przewiduje $ozbiorki elementéw konstrukcyjnych
budynku, ani zmian w uktadzie konstrukcyjnym.

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techaiwe;.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacjp Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclangj dotycz prowadzenia robot
rozbiorkowych przy wykonaniu nagtujacych prac:

* Rozebranie projektowanych do rozebrania lub przetmydcian dziatowych na
parterze skrzydta potudniowego budynku szkatytkowanego aktualnie, jako
pomieszczenia techniczne kottowni.

* Wykucie z muru istniepcej stolarki okiennej i drzwiowej

* Rozbidrka posadzek cementowych

*  Wywo0z gruzu.

Szczegotowy zakres rzeczowy idtmowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
Dokumentacji

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikighnicznej $ zgodne
Z obownzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5.0g0lne wymagania dotycace robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z Projektem, PN,
Umow, Specyfikacj Techniczr, przedmiarem robét, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28wy Prawo budowlane,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédowlano-montzowych. Tom
| Budownictwo ogdlne" Arkady, Warszawa 1990.

* Wszelkie zmiany i odgpstwa od powyszych uwarunkow@nie mog powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

2. MATERIALY.
Nie wysepuja.
3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ogolnej specyfikacji
technicznej. Do rozbibérek stosotvaprzt nie powodujcy ujemnych nagpstw dla
konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Dla wszystkich materiatow, stosowvaasady doborsrodkéw transportu opisane

w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej.

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementéw konstrukcji nglstosowé odpowiednie zabezpieczenia
przed uszkodzeniami lub utgastatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych najeogrodzé teren prowadzonych robot
oraz oznakowazgodnie z wymogami BHP,

5.2.Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadz zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawiediezzeéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

* Roboty rozbiorkowe naky prowadz¢ recznie, elementyelbetowe nalgy rozbija za
pomo@ narzdzi pneumatycznych, przecigajzbrojenie palnikiem acetylenowym

* Elementy konstrukcji stalowych, przectngalnikiem acetylenowym

* Nie nalery prowadz¢ robo6t rozbiérkowych na zewtrz, w ztych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opagi@egu lub silnych wiatrow

* Roboty naley prowadz¢ tak, aby nie zostata naruszona stateézrozbieranego
elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elememtstikdkcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewroceniaisinego fragmentu konstrukcji

» Materialy posegregowai odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

» Elementy stolarki §lusarki o ile zostan zakwalifikowane przez wkgiciela obiektu do
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odzysku, wykd z otwordw, oczyci¢, i skladowd.
Uwagi szczegotowe:

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudosvaakwalifikuje Inspektor
nadzoru. lldci robo6t rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Wedtug czsci Specyfikaciji Ogélne;.
7. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw, zasady ich przeprowadzenia i éggyjgce dokumenty
sprecyzowano w 0golnej specyfikacji technicznejumkcie 7.
Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych i odbiorowi
koncowemu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podarmuinkcie 2, oraz czyni§oi
wyszczegolnione w punkcie 5.
Odbior po zakaczeniu okresugkojmi i gwarancji obejmuje ocenstanu ocieplenia
po wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewantych robot poprawkowych.
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podsgado zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do dakua potgcen wynikajgcych
z obnizonej jakdci robot.

8. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawy ptatnizi s3 okreslone w punkcie 7. ogoélnej specyfikacji techniczrepz
wg jednostek podanych w przedmiarze robét. Cenaralje wszystkie czynriei opisane
w punkcie 5. Podstawrozliczenia oraz ptatrsgi stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okrdony zakres robét. Cena obejmuije:

* prace pomiarowe i pomocnicze,

» wyburzenia,

* segregacja uswtego materiatu.

» usuwanie zdemontowanych elementéw,

» zabezpieczenie innych elementow przed uszkodzeniem,
» sktadowanie demontowanych elementow.

e transport demontowanych elementéw na wysypisko,

* opfata za sktadowanie,

 uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

9. PRZEPISY ZWI AZANE.

* PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonawtbetowe. Wymagania
techniczne

* PN-EN 13369:2004 91.100.30Wspo6Ine wymagania diabrgkatow betonowych
30

* PN-90/M.-47300Maszyny i ugdzenia do robot budowlanych stanu surowego.
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z 0 zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.

» Warunki bezpieczestwa pracy przy robotach rozbiérkowych: Ogéine dgdantroli
jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfkdgchniczna.
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4. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

CPV- 45223500-1 Roboty w zakresie wykonania roboetonowych izelbetowych.

1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem konstrukcji betonowych, oraz wszystkizlgnndgé magcych na celu wykonanie
robét zwizanych z przygotowaniem mieszanki betonowej, wykosra deskowawraz z
usztywnieniem, uktadaniem i zgggczeniem mieszanki betonowej,

Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z obowazujagcymi normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakenateriatow i wykonanych robot oraz za
zgodnd¢ z dokumentacja projektawy ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Cement, kruszywo, domieszki i dodatki do betonun€et pochodgcy z kazdej dostawy
musi spetnida wymagania zawarte w normie PN-B- 30000:1990

Dla kazdej partii cementu musi bydolaczoneswiadectwo jakéci, kazda partia musi uzyska
akceptagj Inspektora nadzoru.

Magazynowanie:

v' Cement pakowany — sktady otwarte, zadaszone natgtwaerenie i zabezpieczone z
bokow przed opadami, lub magazyny zamteni
v' Cement luzem — magazyny specjalne ( zbiorniki staltubzelbetowe

Podtaza skltaddw otwartych i zamlkgtych powinny by twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpiecaap cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem..
Kruszywo do betonu powinno charakteryzévs& statGcig cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalgfa na wykonanie partii betonu o statej jako

Do betonu naley stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1: 1997, marka kruszywa nie med\¢ nizsza ni klasa betonu

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny.

Parametry sktadnikdw betonu:

v' 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu.
v' ¥ odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia, l2zgcymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
v" Kruszywem drobnym powinny IBypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopabgo uszlachetnionego.
v’ Zawart@¢ poszczegolnych frakcji w stosie piasku powinrgansiesci¢ w granicach:
do 0,25 mm-14-19%
do 0,50 mm-33-48%
do 1,00 mm — 53-76%
v Piasek pochodgzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom obejmgym :
oznaczenie sktadu ziarnowego wg. PN-B-06714,15aczenie zawarkai
zanieczyszczeobcych wg. normy PN-B06714.12, oznaczenie zaweirgrudek
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gliny, ktére oznaczaagpodobnie, jak zawarié zanieczyszczeobcych, oznaczenie
zawartdci pytbw mineralnych wg. normy PN-B-06714.13

v' Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlazdej partii kruszywa
wynikéw bada wg. normy PN-B-06712 oraz wynikow badania spe€gn
dotyczcego reaktywngci alkalicznej.

v' W przypadku niezgodriai cech kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
kruszywo mae by uzyte po jego uszlachetnieniu i ponownym sprawdzélalezry
prowadz¢ kontrok wilgotnaosci kruszywa wg. normy PN-B-06714.18

v' Woda zarobowa do betonu powinna odpowtagigmaganiom normy PN-B-32250,
woda z wodocigoéw miejskich nie wymaga badania. zalegassbsowanie do
mieszanek betonowych domieszek chemicznych o duiataapowietrzajcym,
uplastyczniajcym, przygpieszagcym lub opé@niajgcym wigzanie.

v" Domieszki do betonéw musgmiet aprobaty wydane przez Instytut techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiaa@dest producenta.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Mieszanie skfadnikbéw powinnbywke sie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nafestosowd pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Doggagzania mieszanki betonowej nalestosowa
wibratory z butawami @rednicy nie w¢kszej od 0,65 odlegéai miedzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga /min i taty wibracyjne
charakteryzujce s¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

4. Wykonanie robot

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-0625R/8°
— 06251 i zgodnie z dokumentagrojektowg

Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potzmnego
wpisem do dziennika budowy

Mieszanki betonowej nie natg zrzuca z wysokdaci wiekszej nz 0,75m.

W przypadku, gdy wysoko ta jest wgksza naley mieszank podawé za pomog rynny
zsypowe (do wysokii 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do.\8y8 m.)

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

w fundamentachicianach i ramach mieszanketonovy nalezy uktada bezpdrednio z
pojemnika lub rurogigu pompy hdz za pdrednictwem rynny warstwami o grudm 20 cm
zag;szczagc wibratorami wgtbnymi,

Przy betonowaniu natg stosowa wibratory

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

v' Wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami

o srednicy nie w¢kszej n 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lggcymi w
ptaszczynie poziomej
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Podczas zagzczania wibratorami, butawzagkbic¢ na gt. 5-8 cm w warstyv
poprzedni i przytrzymywa w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmowa
powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byoddalone od siebie 0 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratoréegddk¢ ta zwykle wynosi 0,3do
0,5m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyrGéwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelkbracyjm w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60s.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte2a® do 50 cm w
kierunku gt. I od 1,0 do 1,5 m. w kierunku dhdgbelementu, rozstaw ustawiony tak
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu naidg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsgrzanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno odlsk pézniej niz w ciggu 3 godz. Lub po
catkowity stwardnieniu betonu. zidi temperatura powietrza jest wsza ni 200C,
czas trwania przerwy nie powinien przekrac2ayodz.

Po wznowieniu betonowania najeunika: dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ulmnego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy,

konieczne jest wczaiejsze przygotowanie odpowiedniegowetlenia,
zapewniaggcego prawidtowe wykonanie roboét i bezpietzteva pracy.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temp. Nie gszych nk +5
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu.

Pielegnacja betonu

Bezparednio po zakfaczeniu prac zalecagsprzykrycie powierzchni betonu lekkimi,

wodoszczelnymi ostonami zapobieg@ajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temp. otoczenia wigzej nz +5 C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakozenia
betonowania rozpogé pielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadZzijg co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy nagjob

Przy temp. otoczenia +15 C i wgzej beton nale/ polewa w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzié i co najmniej 1 raz z nocy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny dlyronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania wytrzyhéai nasciskanie 15 MPa

Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:

v
v

Powierzchnie muszby¢ gtadkie i rbwne, bez zagiien, pekniec i rys

Réwnas¢ powierzchni ustroju imego przeznaczonego pod izotapgpwinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-10260; wypuké&d i i wgtebienia nie
powinny by wigksze nk 2mm

Nieréwnaici po rozebraniu deskowavyréwna za pomog tarcz do betonu i czystej
wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po zdju szalunku.
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v' Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukadgay wykona wg. projektu
technologicznego deskowania opracowanego na po@stdlcze statyczno-
wytrzymatagciowych. Projekt opracowuje wykonawca w ramach demmytraktowe]

v Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzona na sity wywotane parciéwiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniwwmna uwzgdniac szybkaé
betonowania, sposéb zggczenia, obgizenia pomostami..

v Konstrukcja deskowania powinna zapetvadpowiedn sztywng¢ i niezmiennéé
ksztattu konstrukcji, odpowiednszczelnéc, jednorodn powierzchng betonu,
zapewnt tatwy monta i demonta oraz wielokrotnéc¢ uzycia.

Minimalna gr. desek wynosi 32mm.

v Deski powinny by jednostronnie strugane, przygotowanegbaénia na wpust i
pidro, styki naley uszczelni tasmami lub piank. Zwrdcic uwag; na szczeln&@
stykowscian i dna oraz deskowdelek. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow
nalezy wykonywa wedtug wymaga dokumentaciji projektowe.

Przepisy zwnzane

v" PN-EN 206-1:2003 Beton

v" PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody ha@znaczenie wytrzymadoi

v' PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystydaordrola jakdci.

v PN-EN 480-1,2,4,5,6,8,10,12. Domieszki do betonu

v' PN-B-06240 Domieszki do betonu. Metodydsaefektéw oddziatywania
domieszek na beton.

v PN-/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

v' PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cegftfimych i wytrzymatéciowych

v' PN-B-06251  Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

v PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa
badania wytrzymalkei betonu n&ciskanie.

v PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

v PN-B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

v PN-B-06714/00, /10, /12,13. Kruszywa mineralnedd@aa

v PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegiku. Sktad, wymagania i
ocena zgodni.

v" PN-B- 32250 Materiaty budowlane. Woda dtoha i zapraw

v PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowarowe iglaste. Wspdélne
wymagania i badania.

v PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezaaia.

v" PN-D-96002 Tarcicastiiasta ogolnego przeznaczenia.

v PN-7113-10 Sklejka szalunkowa.

v’ PN-7122-11/21  Plyty gihiowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

v PN-B-03163-1, 2, 3, Konstrukcje drewniane . Ruszioa

v" PN-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wyty@golne projektowania i

wykonania oraz inne obowdujgce PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajéw UE
w zakresie przytym przez polskie prawodawstwo.
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5 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

CPV- 45223210-1 Roboty w zakresie wykonania robobrojarskich.
Przy wykonywaniu robot zbrojarskich najeprzestrzeganastpujacych zasad:

v zbrojenie musi by oczyszczone i odttuszczone

v' przed uktadaniem zbrojenia najedokon& sprawdzenia i odbioru deskoiva

v uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwoloneaednim sprawdzeniu
prawidtowaci ich wykonania, zgodnie z dokumentacj

v’ prety zbrojeniowe natey uktada w deskowaniu w taki sposéb, aby byta zachowana
otulina petow. Dla zachowania wégiwej grubdgci otulenia pgtow zbrojenia betonu,
nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podgigadkiadkami betonowymi o
grubasci rownej grubéci otulenia

v" monta zbrojenia ptyt lub wylewek stropéw nalewykonywa bezpdrednio na
deskowaniu wedtug naznaczonego rozstawtopr

Doktadna¢ wykonywania roboét zbrojarskich

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mioa przekraczanastpujacych odchytek
dopuszczalnych:

» w dtugdici elementu - £ 10 mm

» W szerokéci elementu przy wymiarze do1 m-+5 mm

* W szerokéci elementu przy wymiarze powss] 1 m - £5 mm
* W rozstawie pgtéw podhznych, poprzecznych i strzemion:
* przysrednicy d <=20 mm - £ 10 mm

* przysrednicyd >20 mm-+0,5d

* w potazeniu odgéc pretéw - + 2 d

* W grubgci warstwy otulagcej - £ 10 mm

» w potazeniu pohczen (stykdw) petow - £ 10 mm

Kontrola jakdci rob6t

Zbrojenie wszystkich elementaielbetowych powinno kiypoddane kontroli przed
zabetonowaniem, ktéra powinna obejmowa
* ogledziny
* badanie zgodrigi wykonania zbrojenia z obow#ujagcymi przepisami i projektem
* badanie zgodriai wymiardéw zbrojenia z projektem
* badanie zgodrgi usytuowania zbrojenia z projektem i usytuowamigormie
* badanie jak&xi polaczer zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy

Zbior norm i przepisow

PN-63/B-06251  Roboty betonowgelbetowe
PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna prébaaga
PN-91/H-04310 Préba statyczna rggania metali
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

AN NN NN
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v" PN-82/H-93000 Staleglowa i niskostopowa. Walcowka igty walcowane na
goraco
v' PN-82/H-93215 Walcowka i ¢y stalowe do zbrojenia betonu
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6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

CPV- 452120000-2 Roboty w zakresie wykonania robéturarskich.

Zakres robot oletych specyfikagj to wszystkie czynniei umazliwiajgce wykonanie muréw
zewretrznych i wewntrznych przebudowy budynldwietlicy.

Materiaty

Bloczki betonu komorkowego zgodnie z projektem, wamyn 36 x 24 x 24, 36 x 24 x 12,
beton komdrkowy do produkcji bloczkow wg. PN —89B258 na zaprawie zgodnie z
projektem.

Bloczki betonowe z betonu z betonu B 20 na zapraementowej wg. projektu.

Cegta ceramiczna petna, pustaki Méoiany dziatowe gr 25 cm, 12 cm i 6,5 cm, zbrojone
trzech spoire bednark i kotwione zgodnie z projektem

Marka i sktad zaprawy powinien bggodny z wymaganiami podanymi w projekcie
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie,
zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj ok.3 godzin.

W murach nénych niezbrojonych dopuszczg stosowanie potéwek cegty w liczbie
nieprzekraczapej 15 %, a w murach &oych zbrojonych - 10 % catkowitej liczby cegiet.
W écianach wypetniacych, murach podokiennych dopuszczawgicie bloczkéw
utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu, co niajmd0 % bloczkéw catych i przy
wystarczajcym przewsizaniu spoin. Przed wbudowaniem cegta powinnarhgczona,
bloczki naley chront przed zawilgoceniem

Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

Transport

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami

Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniachgaktora, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclyabtna osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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Wykonanie rob6t

Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidiowegazania i
grubgici spoin, do pionu i sznura, w pierwszej kolggiovykonywa mury ngne, naley
wznost je w miag mazliwosci rownomiernie na catej diugo. Nalezy zwroci szczegola
uwags na murowanie pierwszej warstwy
Uktad cegiet, bloczkow betonowych i betonu komérkge powinien odpowiadabgoinym
zasadom prawidtowego w@ania muru, przy czym ne by zastosowany jeden z uktadow
tradycyjnych, w ktérym spoiny pionowe w dwéch kolgth warstwach poziomych muru
powinny s¢ mija¢, co najmniej o 6 cm albozeaiktad typu wielorzdowego, w ktorym
przewgzanie podtanych spoin pionowych nagiuje w kadej szdstej warstwie poziomej
muru.

Scianki dziatowe powinny bypokczone z&cianami istnieicymi za pomog kotew, a
zbrojenie zakotwione w spoinach naglikas¢, co najmniej 7 cm.

Sposob uktadania cegiet w murach podano przyktadoawysunkach 1+ 8 w normie PN-
68/B-10020 Roboty murowe z cegty.

W murach nénych przewidzianych do tynkowania lub spoinowaneamnaley wypetnia
zaprawg spoin na gibokas¢ min. 5 - 10 mm, liczc od lica muru, a przy powierzchniach
muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie wgvzme - na gibokas¢ nie mniejsz niz
10 mm i nie wgksza niz 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty).

Spoiny w murach z przewodami powinnycloatkowicie wypetnione zapraw

Zaprawa powinna ldyzgodna z projektem architektonicznym i konstrukgyp (Czs¢ 1i 2
dokumentacji projektowe))

Kotwy stalowe stosowaco 3 warstw dla sczenia projektowanycitian z istniggcymi.
Kotwy fi 8 mm ocynkowane typu L ramiona 30 i 6 cm.

Doktadnosé wykonania robdt murowych

Obrys murdw - dopuszczalne odchyiki nie powinnyeracza:

v W wymiarach poziomych poszczegdlnych pomiesti¢zeysokaci poszczegdlnych
kondygnacji 1 cm oraz wymiarach catego budynku @arn.

v" Dla muréw petnych o grulioi odpowiadajcej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegty
wielkosci tych odchytek powinny kiytakie same jak wiellké@i odchytek
odpowiednich wymiaréw samej cegiyyiiej do danego muru, dopuszczone normami
przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

v' Gdy grubd¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do gréddanuru wlicza st w
grubas¢, co najmniej jednej spoiny podioej, dopuszczona odchytka grébomurow
petinych wynosi £10 mm, a murdéw szczelinowych 20 mm

v' Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinné piaszczyzp. Katy dwuscienne
migdzy ptaszczyznami powinny bygodne z gtami przewidzianymi projektem.

v' Dopuszczalne odchytki wymiaréw ddaian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z ceglty Dotyoane obu powierzchni muréw dla muréw o
grubaici powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grgbol/2 lub 1 cegty - tylko
powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadanasdoura lub szablonu, diaian z
rdzeniami nalgy zachowa tolerancje podane w ST rob6t betonowych

Powierzchnie przewoddw wentylacyjnych i spalinowydwinny by gtadkie, 4cznie ze
spoinami i bez wygpow lub wkksnig¢. Cegty tworace powierzchnie przewodow
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(szczegodlnie cegly utamkowe) powinnydhytozone gtadkimi czsciami do przewodow. Nie
nalezy tynkowa: wewretrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny kiytynkowane na catej wysoka. Kominy ponad dachem
powinny by otynkowane lub spoinowane.

Sciany z bloczkéw z betonu komérkoweqo

Wilgotnos¢ bloczkow gazobetonowych w chwili wbudowania nievpma przekraczalO %
masy.

Po wbudowaniu chrogiprzed opadami deszczu, nie dopuszataprzekroczenia
wilgotnosci 20 % masy.

Sktadowanie pod przykryciem zadaszonym , zapopiega zawilgoceniu, na
rusztach z desek lub na materiale zapob#egap chtonéciu wilgotnasci z gruntu.

Odchytki wymiaréw wg BN-75/6745-01.

Tynki wewretrzne wykonywa nie wczéniej niz po 30 dniach od wbudowania,
oktadziny zewgtrzne wykonywad po tynkowaniu wewgtrznym ale nie wczmiej niz sciany
z bloczkdw osjgng wartas¢ zawilgocenia 8% masy.

W okresie letnim bloczki podczas wbudowywania malavilza¢ obficie wod,,
konsystencja zaprawy rzadka, do rozkladania zapstesowa szufelki zbkowane, bloczki
musz by¢ oczyszczone, odpylone i pozbawione nieré§encspoiny grub. 1 cm.

Sciany poprzeczne i podine wykonywa jednoczénie z przewizaniem, mury wznoei
réwnomiernie bez uskokéw, przesganiascian z bloczkéw zécianami z ceglty wykonywa
z zastosowaniem kotew stalowych dtug. 50 cm., bhkistronnie fi 6 mm w co drugiej
warstwie bloczkéw, min. 2 kotwy .

Kontrola jako §ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét

v" Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot, materiatow i
urzadzen

v" Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robét
na terenie i poza placem budowy

v' Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat technicznych oraz co do zgoéitia proj. Architektury Cgs¢ 1 i Konstrukcji
Czesé 2 PB.

v/ Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z
wytycznymi wigciwych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét oraztinkcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dkiteniatow.

Badania konstrukcji murowych

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania konstrukcji murowych:
v' Sprawdzenie vgizania cegiet w murze, w stykach muréw i nani&ach naley
przeprowadz przez ogidziny w trakcie robot
v' Sprawdzenie gruliai spoin i ich wypetnienia natg przeprowads przez ogidziny
zewretrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnybranego odcinka muru
tasma stalows z podziatlh milimetrowg nalery przeprowadz tylko w murach
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licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdyeoiginy nasuway watpliwosci, czy
grubas¢ spoin zostata przekroczona.

v' Sredni grubgi¢ spoiny poziomej nalgy ustal& przez odjcie przecitnej grubdci
cegty od ilorazu wysokai zmierzonego odcinka muru o wysdkg co najmniej 1 m
przez liczlg warstw.Sredni grubdé¢ spoiny pionowej nalgy ustald w podobny
Sposob, mierg poziomy odcinek muru, z doktadioiyg 1 mm, na z gory okééonej
partii muru.

v' Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay sprawdzenie
prostoliniowdci krawedzi muru naley przeprowadzaprzez przyktadanie dwéch
prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym naiejsowierzchni muru taty
kontrolnej dtugéci 2 m, a nagpnie przez pomiar z doktadfma do 1 mm wielkéci
przeswitu pomidzy tata a powierzchaiub krawedzig muru.

v' Sprawdzanie pionowoi powierzchni i krawdzi muru naley przeprowadzi pionem
murarskim i przymiarem z podziatknilimetrowng

v' Sprawdzenie poziondoi warstw cegiet naley przeprowadzi poziomnig murarsk i
tatg kontrolrg lub poziomnig wezowsg, a przy budynkach o dtuga ponad 50 m -
niwelatorem

v' Sprawdzenie &a pomedzy przecinajcymi si powierzchniami muru natg
przeprowad# stalowym lgtownikiem murarskim, tatkontrolrg i przymiarem z
podziatka milimetrow. Przéwit mierzony w odlegtéci 1 m od wierzchotka
sprawdzanegogka nie powinien przekraczavartasci podanych w tablicy 3 norma
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty.

v' Sprawdzenie liczbyaytych potéwek cegiet i innych cegiet utamkowych el
przeprowadzaw trakcie roboét przez ogilziny i stwierdzenie zgodi§oi z ustaleniami
podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe Zyegnkt 2.2.1.

v' Sprawdzenie drmaosci, szczelnéci, wlotow i wylotéw, prawidtowéci ciggu
przewodow wentylacyjnych i spalinowych.

Badania przewoddw nalg przeprowadz po wykonaniu stanu surowego budynku, po
wykonaniu stanu wykiczeniowego przed pagizeniem urzdzen, po poddczeniu urzdzen.
W czasie sprawdzania szczedaio prawidtowdci ciaggu, wszystkie otwory zewtrzne (np.
okna i drzwi) powinny b§ zamkngte.

Sprawdzanie prawidtovéai ciagu naley przeprowadzg gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach, jest co najmniej 0 10 °Gswa nk temperatura powietrza na zextnz
budynku. Badania przewodow nayenvykona zgodnie z norm PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowaegty.

Obmiar rob6t

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach
ogolnych”. Obmiar robot oké ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy
llos¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z wdrgéniem wymagatechnicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w kdize obmiaru.
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Normy i przepisy zwiazane.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagartadania przy odbiorze
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychési&osci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. ¢bgtHowlane.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku Sktad. Wymagania, ocena
zgodndci.

PN-897b-06258 i BN-75/6745-01 — Wyroby z betonu &dmowego

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarctvglementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych.

PN-80/B-06259 Beton komarkowy
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7 SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

CPV- 45410000-4 Roboty w zakresie wykonania roboymkarskich.

Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie tynkow wewtrznych obiektu.

- Tynki wewretrzne cementowo-wapienne

- Oktadzinyscienne wewsgtrzne.

Materiaty
- Piasek

1.Piasek powinien spetldiavymagania obovgzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

- nie zawieré domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni3g5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm

2. Do spodnich warstw tynku néaig stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
sredni drobnoziarnisty

3. Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.
Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicBypbd warunkiemze temperatura
otoczenia w gigu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasiegago, ktére powinno tworzy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczeobcych. Sklad obkjosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cememapna.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirby zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngci.

Wykonanie rob6t

Ogéblne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢taakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyndtynkowe, zamurowane prze
bicia i bruzdy, osadzon&aeznice drzwiowe i okienne.
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b) Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsiairczow murow tj.
po uptywie 4-6 miescy po zakaczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkienye

w ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

d) Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgtrzne w cigu pierwszych dwaéch dni
przed nastonecznieniem dezym n¢ dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatfwiezo wykonane tynki powinny liw czasie wizania i
twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zw#ane wod.

Przygotowanie podiay

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zapravg spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem pod® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usn
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z subsjigtustych mana usug¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigignenzynowy. Nadmiernie such
powierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wods.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien kywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyiocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie iargch na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach mnargch na zawilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych o stosunku 1:1:2.

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marle i
konsystengj w sposéb podany w obogriujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbior robét

Odbiér podtoza

Odbior poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przysgpieniem do robot
tynkowych. Podtee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.24eld
odbidr podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze 0cz¥cCic |
zmy¢ wods.

Odbiér tynkow.

Uksztaltowanie powierzchni, krgdzie przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentadciechniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotllptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej
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diugcici taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:
- pionowego - nie wiksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wksze nk 3 mm nalmi ogétem nie wéej niz 6 mm na catej powierzchni
pomiedzy przegrodami pionowymsggiany, belki itp.).
Niedopuszczalne gnastgpujace wady:
v" Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkéw roztworéw
soli przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
v' Trwate$lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze
wskutek niedostatecznej przyczepridynku do podiaa.

2.7.3. Przepisy zwjzane .

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych

I wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagan

i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Piyty kartonowo-gipsow

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kama
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8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

CPV- 45440000-3 Roboty w zakresie wykonania robotatarskich.

Zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace |
majce na celu wykonanie robot malarskich obiektu

Materiaty.
- Rozcieaczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wodk - do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolmprizajow farb powinny
odpowiadé@ normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

- Farby budowlane gotowe.

- Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gatwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na rynkach mgna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winjéieksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaa@pymi w normachdwiadectwach
dopuszczenia przez ITB.
- Farby olejne i ftalowe
- Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowagi®W-C-81901:2002
wydajnai¢ - 6-8 m2/dm3, czas schkuia -12 h
- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnegmssetvania wg PN-C-81901/2002
wydajnai¢ - 6-10 m2/dm3

Farby pakowane natg transportowéazgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia ngle@grzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury, co najmniej +8°C.
Po zakaczeniu malowania nimma dopuci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak
przez 3 dni nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych iagizer ogrzewczych.

Przygotowanie podiay

- Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprajwxcementowo-wapiernn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone
z kurzu i brudu, wystagych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odgtag tynki naley odbk, a
rysy poszerz§i ponownie wypetri zapravg cementowo-wapiern
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- Powierzchnie metalowe powinny bgczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla dartggo farby podktadowe;j.

Gruntowanie i dwukrotne malowarieian i sufitbw mana wykoné po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym ut@zeniu posadzek,

- usungciu usterek na stropach i tynkach.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi perzchnie gruntow@pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elemengd@lowych stosuje siodpowiednie
farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchni&rgwa st gruntoszpachlowk
epoksydow.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrytygodtaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowarnitodkéw mypcych i
dezynfekucych.

Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bezkodz#&, smug, plam §ladow
pedzla.

Powioki z farb i lakierow olejnych i syntetycznypbwinny mi& barwe jednolitg

zgodry ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkadmearszcze, pecherzy, plam

i zmiany odcienia. Powtoki powinny néigednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nakena poszczegoélne warstwy stoséviarby

w réznych odcieniach.

Kontrola jako sci

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wysch¢tia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wodye@iniejsza plama zwibnej powierzchni
powinna nasipi¢ nie wczaéniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgmiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzagrzy temperaturze powietrza nigsuej od +5°C przy wilgotriai
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejaow

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego

- sprawdzenie zgodsdoi barwy ze wzorcem dla farb olejnych i syntetyazmysprawdzenie
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powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenistgtandgci i twardaci oraz
przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych peni

Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania pogtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinncatlmaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprajwxcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.22eld
odbidr poditaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed
gruntowaniem oczgic.

Odbior rob6t malarskich

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdwglperzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiengladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchng malowarn do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaga polegaice na prébie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podiza.

Sprawdzenie odporsoi powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie m@knickka szczotlg.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.11. Przepisy zwjzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbieranie prébek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metbayla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniamdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane \ytan

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

str. 45



9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

CPV- 45330000-9 Roboty w zakresie wykonania robéasitarnych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotycice
wykonania i odbioru wewgtrznej instalacji wod-kan, c.o. z kottowsopalan palivem
gazowym.

1.2 Zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipretargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot okdlenych w specyfikacji.

1.3 Zakres robot objych Specyfikag Techniczi

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techngj dotyca zasad prowadzenia
robét instalacyjnych obejmagych wewrtrzng instalacg centralnego ogrzewania, z
kottownia

Specyfikacja Techniczna zyzana jest z wykonaniem negtijagcych robét:
- wykucia bruzd wécianach budynku,
- wykonanie przewoddéw poziomych i pionowych instalaa.
- wykonanie przewodow poziomych i pionowych instédlagd-kan
- monta grzejnikéw
- monta zestawu pajczeniowego przy grzejnikach, zawordw i gtowic testabycznych,
- monta przyboréw sanitarnych
- monta zaworow odcinajcych
- préba hydrauliczna izolowanie przewodéw wod-karoi ¢
- préba na gayco z uruchomieniem instalacji c.o.,
- zatynkowanie bruzd,
- pomalowani&cian po bruzdach.

Dopuszcza si zamiane typu grzejnikow, kottdw i armatury przy zachowaniu
wymaganej w projekcie mocy i jakdci wyrobu.

14 Okrglenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarto w punkcie 1.4 Wynta@agolnych. Okrélenia podane
w niniejszej Specyfikacji Technicznej ggodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami
oraz Warunkami technicznymi wykonania instalacjitcalnego ogrzewania ( COBRTI
V.2003r.)

1.5 Ogolne wymaganie dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgodiiaz
Dokumentacj Projektows, Specyfikacj Techniczi i poleceniami inspektora nadzoru. Na
Wykonawcy cazy zachowanie bezpieczgtwa BHP i PP@ . na budowie i ochrony
srodowiska.

2 MATERIALY

Wykonawca jest zobowzany dostarcaymateriaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczndateriaty wyte do budowy powinny
spetnigd warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w adiu ich
braku powinny mié aprobaty techniczne i odpowigdaarunkom technicznym wytwaorcy.
Wszystkie zakupione przez Wykonawwmateriaty winny posiadacertyfikaty zgodnéci badz
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dokumentagj zgodndci z PN i aprobattechniczg dopuszczajca do ich stosowania, Jako
materiatéw aytych do wykonania instalacji podlega kontroli iekfora nadzoru .

2.1 Materialy do wykonania instalacji wod-kan

- rury PE, o pajczeniach zgrzewanych

- mont& rur PVC, z podjczeniem na wcisk, zawory odcineg

- monta przyborow sanitarnych,

- uchwyty do mocowania rur i przyboréw i podgrzewaegktrycznych
- monta armatury czerpalnej,

- izolacja instalacji PE w bruzdach

2.2 Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzevania.
v rury PE/ALU/PEX izolowane o pgtzeniach zgrzewanych montowane w warstwie
ocieplapcej podtogi
grzejniki stalowe ptytowe okgone w opisie technicznym do projektu instalacji
elementy przyczeniowe do grzejnika, z padizeniem od podtogi
zawory termostatyczne z gtowicami
zawory kulowe, zwrotne i filtry /gwintowane/
uchwyty do mocowania grzejnikow
rozdzielacze, z zaworami odcigeymi d-15,
automatyczny odpowietrznik zamontowany na pionie
izolacja instalacji w kottowni PUR d-20 mm
monta& naczynia przeponowego.

AN NN

2.3 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarcz¢ na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegazr deklaragjzgodndci z normy.
Wyréb podlega systemowi oceny zgoéeigpolegajcym na:

v’ certyfikacji zgodnéci z aprobat techniczig

v deklarowaniu przez producenta zgogia aprobas technicza Ustawa z dn .
16.04.2004 r.

v' Rozporadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2G04

Dostarczone materiaty na miejsce budowyiasprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta oraz przeprow&dzjledziny dostarczonych
materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstanitpliwosci co do ich jakéci, przed
wbudowaniem nalgy je poddé badaniom okrdonym przez inspektora nadzoru. Rury
powinny mie powierzchnie wewgtrzng i zewretrzng gtadlg bez wyranych rys i wgniece.
Cechowanie rur i ksztattek powinno rirme nadruku umieszczonego bezpanio na
wyrobie, umaliwiajace w okresie sktadowania, momtiai eksploatacji, odczytanie napisu
Zzawierajcego:

v" nazwe lub znak producenta symbol materigtadnice:
» zewretrzne
* wewrgtrzne
v'oznakowanie sztywr$ai obwodowej - identyfikagj serii produkcyjnej oraz numer
aprobaty.
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5. WYKONANIE ROBOT

51 Wymagania ogoélne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbprganizacji i harmonogram
robét uwzgédniajcy wszystkie warunki w jakichgolzie wykonana instalacja .

5.2 Prace przygotowawcze
Wykonawca wykona niezine bruzdy, wykucia i demoria wyznaczy trasy
przewodow i miejsca morta urzdzen sanitarnych, grzejnikéw i armatury .

5.3 Roboty montaowe

Rury PVC hczy¢ przez wecisk, rury PE€zy¢ przez zgrzewanie, do zmiany kierunku
stosowa tuki i kolana prefabrykowane. Przewody dan i stropdw mocowauchwytami
stuzacymi do tego celu. W punktach wskazanych w progkeykona punkty state.

Grzejniki montowd pod oknami lub w miejscach wskazanych w dokumeintac
Przefcia przezciany wykong w tulejach ochronnych pozwadaych na ruch przewodow.
Po zamontowaniu przewoddw, wykonaniu proby szczelnmaizolowaniu przewodow
nalezy przewody zatynkow@/wod-kan/ lub wykonawylewki dla przewodéw c.o.

5.4 Proby szczelroi
Nalezy przeprowadzi proby instalaciji:

* Czg$ciowg- wodg na zimno, przed zakryciem bruzd sprawgdeazczelnéé
wszystkich pajczen w instalacji wod-kan.

» ostatecza proke hydraulicza na gogco przeprowadzinalezy po
zmontowaniu catej instalacji c.o..

Préby naley wykonywa: zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalgciewczych
(COBRTI INSTAL 05. 2003 r.). Z przeprowadzonych Ipmialery sporzdzi¢ protokoty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w DT wymagania ogolne pkt. 6. Kontrokoji
robét powinna obejmowanszystkie etapy robét. Wyniki baglaalezy uzna za dodatnie,
jezeli wszystkie badania w danej fazie rob6t zostptisione. Jeeli ktorekolwiek z
wymaga normy nie zostato spetnione najadary faze robot uzna za niezgodgz PN i po
wykonaniu poprawek podddadaniom ponownie. Program badelezy wykona zgodnie z
PN-81/B 10400 i wytycznymi wykonania instalaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagd@ne" pkt. 7.
Do obliczenia natenosci przyjmug sie wykonanie wszystkich prac
niezlzdnych do uruchomienia instalacji

Odbioru robot dokonuje sha zasadach okdlenych w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 8.

Instalacg uznaje s za wykonan zgodnie z D P, ST i wymaganiami Zamawtggo, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem ngdmlgch tolerancji daty wynik pozytywny.
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Przy odbiorze Wykonawca zobaany jest dostarcZyZamawiagcemu nasipujace
dokumenty :
» dokumentagj powykonawcz
* protokoty pomiaréw
* protokoty z dokonanych prob i bada
* protokoty odbioru robot zanikagych
* atesty i certyfikaty urgdzen i materialtdbw zamontowanych

9.PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
Podstaw ptatndci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonraxecjednostk
obmiarowg ustalon dla dane pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztomwgch wycenionych
ryczattowo podstawptatnaci wartas¢ ( kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji
kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji ma uwgdiiac wszystkie czynnéi, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie ok&one w ST i w DP.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogoéine

Koszt dostosowaniagdo wymagé warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie czynfm okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, nie
tylko wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* przygotowanie zaplecza budowy

» dostaw materiatdw

* prace przygotowawcze
wykonanie bruzd i przé&§ przez stropy
wykonanie przewodow z armagundcinajca i zaworami termostatycznymi
monta przewodéw zasilagych i grzejnikdw
monta urzagdzen sanitarnych i armatury,
izolacg przewodow,
monta gtowic termostatycznych i zawordow,
proby i badania
zatynkowanie przebii malowanie
opracowanie dokumentacji powykonawczej

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy podstawowe podano w Specyfikacji Techmiczdodatkowo naley stosowa:

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robétowlano-montaowych Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe Wydawnictwo ARKAW-wa 1988 r.

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru instglgczewczych COBRTI INSTAL
05.2003 r. [3] Wytyczne projektowania i stosowangtalacji z rur miedzianych PE i PVC.
INSTAL 2000 r. [4] Polska Korporacja Techniki Sanitej, Grzewczej i Klimatyzacji.
Warunki techniczne wykonania i odbioru kottownipeliwa state. W-wa 1995. [5]
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 rpvawie bezpieczsstwa i higieny
pracy. Dziennik Ustaw 40/2000 r. p6z. 470 1.

[6] PN-93/M-35350 Kotly grzewcze wodne niskotempearawe isredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

[7] PN-B-02431-1/1999 Ogrzewnictwo Kottownie wbudawe — wymagania
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[8] PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewanigm&gania dotycrce jakaci

wody.

[9] PN-81/B-10400 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. ddzenia centralnego ogrzewania
w budownictwie powszechnym. Wymagania i badanibrniezne przy odbiorze.

[10] PN-B-02414/1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwtabezpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu otwartego Wymagania

[11] PN-91/B-02240 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. @mietrzenie instalacji ogrzewa
wodnych. Wymagania

[12] PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganbadania.

[13] PN -B-02421-1/1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwzolacje cieplne przewodow,
armatury i uragdzer. Wymagania przy odbiorze.

[14] PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogolne.

[15] PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe wymagania.
[16] PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przemystowych czynnikow.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjlze murowane z cegty.
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10 SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

CPV- 45310000-3 Roboty w zakresie wykonania robotektroenergetycznych.

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanoskument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot.
Integralne cgsci opracowania stanowiprojekt wykonawczy oraz przedmiar robot.

Zakres robot objych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej spe@djkdotycz zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dlagaimiotowego zadania:

v' zabudowy nowego g¢za napowietrznego ,ZG”,

v' zabudowy nowego zestawu zabezpiégaeedlicznikowych dotychczasowych
odbiorcow,

zabudowy uktadu pomiarowegwietlicy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym.
zabudowy zestawu tablic rozdzielczyshietlicy ,RS”,

wykonania wewgtrznych linii zasilagcych,

wykonania instalacji swietleniowychswietlicy oraz jej zaplecza,

wykonania instalacji gniazd wtykowych jedno- i fegowychswietlicy i jej zaplecza,
wykonania instalacji zwzanych z ogrzewaniedwietlicy i zaplecza (instalacja
zasilapca piece akumulacyjne raz sterownicze),

demontae starych instalacji elektrycznych z pomiesicgedlegajcych
modernizaciji,

AN NN NN
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0golne wymagania dotycace wykonania robot elektrycznych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialnyaasé wykonania robot i ich zgodié z
Dokumentacj Projektowa, Specyfikaciy Techniczg, obowizujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi i poleceniami Inspektoeadbru.

Wykonawca robét zobayzany jest do zapoznaniag gie wszystkimi dogpnymi
dokumentami dotyegymi projektowanej inwestycji. Przed rozpeciem robot
elektrycznych Wykonawca powinien zapogis& z obiektem, w ktorym prowadzoneda
roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotaw&ontu robot.

Wykonywanie robét nate koordynowa na biegco we wspotpracy z Kierownikiem
Budowy.

Przy wykonywaniu robot ogdlnobudowlanywigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nayeprzestrzegawymaga podanych w ST - brama
budowlana.

Po zakirzeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ichiodem Wykonawca
dokonuje technicznego sprawdzenia fakavykonanych robét wraz z wykonaniem
odpowiednich pomiarow.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych kdpawca zobowszany jest do
przestrzegania aktualnie obagiljgcych przepisow w zakresie BHP orazlijgest
podwykonawg - wymaga Generalnego Wykonawcy w zakresie BHP.
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Kwalifikacje personelu robot elektrygeh powinny by stwierdzone i
udokumentowane waymi zagwiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Przy przekazaniu robot elektrycznych wykonawcaatogh Zleceniodawcy dokumentac]
powykonawc3, czyli zbior dokumentéw wymaganych oraz nigdtoych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioruémvego.

Informacja dotyczaca materiatow.

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkaetezy stosowa przewody,
kable, sprzt osprzt oraz aparatyri urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrstinsowania uznajegswyroby, dla
ktérych producent:

- dokonat oceny zgodéw wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodQ

- wydat krajow deklaragt zgodndci z dokumentem odniesienia wg oilmmego
systemu oceny zgodéa;

- oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakierddoulanym B zgodnie z obog#ujgcymi
przepisami;

Do wykonania instalacji elektrycznych stosdéwadstawowe wyroby elektryczne:
przewody, urzdzenia, aparatgni materiaty elektroinstalacyjne spetrieg wymagania
formalne i okrélone wymagania technicznegtg w ustawach i rozpogdzeniach
wykonawczych do obowrujacych ustaw.

Instalacja wewnetrzna.

v Przewody - miedziane wietgtowe (z wydzielon, z6to - zielory zytg ochronn
PE) o izolacji poliwinylowej, przystosowane do uikdia w rurkach, na stropach
podwieszanych lub w tynku, na nege izolacji - 450/750V,

v' Osprzt - podtynkowy montowany w puszkach oraz bryzgoslkoz
v Oprawy éwietleniowe wswietlicy i zapleczu rastrowe, przystosowane do
wbudowania w sufit podwieszony Thermatex o modllex &0 cm., zapewnigge
odpowiednie parametryswietlenia oraz odpowiedfiwytrzymatcé
mechanicza.
Sprzet.

Wykonaweca przyspujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powimané
mozliwosé¢ korzystania z takiego spitzl, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Transport.

Transport materiatéw instalacyjnyadwinien odbywa si¢ przy zastosowaniu takich
srodkéw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na wkiwosci przewaonych materiatdw
i jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty winny byutozone w odpowiednich pojemnikach. Przechowywanie
elementow instalacyjnych w warunkach unietiwaiajgcych ich zniszczenie.

str. 52



Wykonanie instalaciji elektrycznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prozeade robo6t zgodnie z Umavoraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, hezgodndéé z Dokumentagy
Projektowy, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadpoaz naspujacymi

zasadami:
v

AN

AN

Ochrona

Do wykonania instalacji elektrycznych najeuzywaé przewodow, kabli, spetu,
osprztu oraz urzdzen i aparatury oraz materiatow elektroinstalacyjnych
posiadajcych znak bezpiecastwa lub dopuszczenie do stosowania w
budownictwie;

Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow jednofazowych;

Nalezy zapewnd bezkolizyjng¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami;
Wszystkie urgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkjgidnstalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowanie, aby byto iove ich swobodne funkcjonowanie
oraz dosfp w czasie przegtiow i konserwaciji.

WiIz-ty wykon& przewodami z Gytami miedzianymi, w izolacji i ostonie
polwinitowej na nagicie izolacji 450/750 V i przekroju jak na schemacie
Przewody prowadziw podtynkowo. Przégia przezciany i stropy uszczelai
Przewody prowadziw liniach prostych rownolegle dwian i stropow.

Przewody miedziane w izolacji polwinitowej 3 , 8 kylowe, na nagicie izolacji
400/750V.

taczniki montow& w pomieszczeniach przy drzwiach od strony klanginys.
ok. 1.4m w odlegtéci nie wigkszej nz 20cm od otworu gieznicy. Potaenie
tacznikdéw Gwietlenia przyjmowa tak, aby w catym pomieszczeniu byto ono
jednakowe, przy czym zgdzenie dwietlenia powinno nagpowa po wcknigciu
gornej czsci tacznika kotyskowego.

Wykon& instalacg gniazdek wtyczkowych 230V, AC - 0ogolinego przezesia,
we wszystkich pomieszczeniach wskazanych na plaimatdélaciji. Wszystkie
gniazda ze stykiem ochronnym.

Mocowanie puszek \dcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewnt niezledng wytrzymaitad¢ na wychgganie wtyczki z gniazda. Pojedyncze
gniazda instalowatak, aby styk ochronny byt u gory, przewdéd fazangwej
strony a neutralny z prawej. Gniazda sitowegdezan kuchennych wyposg¢ w
wytaczniki.

przeciwporazeniowa i przeciwprzepéeciowa.

Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa — samoczynne végizanie zasilania.

Dla zabez
nalezy zas

pieczenia instalacji przed skutkami prgegimosferycznych gktzeniowych
tosowapodstawow ochrore przeciwprzepiciows dla instalacjswietlicy.

Demontaze.

Demontaowi podlegaj: - dotychczasowe zabezpieczenia gtowne i przenikezve,

dotychczasowe glz i wiz odbiorcéw,
istniejgce tabliceswietlicy,

oprawy éwietlenioweswietlicy i jej zaplecza,
osprzt z pomieszcze j.w.,

przewody z pomieszcag.w.
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Kontrola jako $ci robot.

Wykonawca zobowzany jest stosowawytacznie materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, ngozininiejsz ST (ewentualne
zamienniki materiatdbw uzgadrdia Inspektorem Nadzoru i potwierdzapisem w dzienniku
budowy), zgtaszado odbioru roboty ulegage zakryciu. Wykonawca jest zobawany do
stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robfijodndci z Dokumentagj Projektova.

Obmiar rob6t

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokotaeh
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze roB@miaru robot dokonuje
Wykonawca. Wyniki obmiarudala wpisane do Kgigi Obmiaru. B4d lub przeoczenie w
przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od olyakii ukaiczenia wszystkich robot.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kdetnej, w petni sprawnej i spetriagj
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetgcOznacza tae Wykonawca
powinien uwzgédni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tymkire nie s wprost
wymienione w zajczonych zestawieniach materiatowych.

Btedy zostan poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzo

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesibdi jakosci wykonania
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu; odbiorowi takiemu podlegaj
przewody prowadzone w tynku.
Odbior robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot. Gotow& danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydgednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Odbior powinien lgyprzeprowadzony niezwtocznie (iiwvie szybko) przez
Inspektora Nadzoru.

Catkowite zakmzenie robot oraz gotowédo odbioru kacowego lgdzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokergzenia robot.

Przed przysgpieniem do odbioru kicowego Wykonawca powinien przygotatva
dokumentagj powykonawca.

W trakcie odbioru kacowego rob6t komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajcych i rob6t poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonaniaoodikoncowego robot jest protokot
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo. Do odbioru kitcowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty, twogce Dokumentagj
Powykonawcaz:

v' Dokumentagj powykonawcz - w przypadku wykonania rob6t z oglsstwami od
projektu technicznego.
Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiarow,
Protokoty z przeprowadzonych odbioréwegzowych,
Protokoty z przeprowadzonych badgomiaréw oraz sprawdig
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v Deklaracje zgodnai z dokumentami odniesienia na zastosowane wlatgéeh
elektrycznych wyroby i ugdzenia,
v" Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze rob6t zanikagych
ulegajcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jegeedi, oraz dokumenty
wymagane przez Zamawdagpgo.

Jéi komisja powotana do odbioru stwierdze pod wzgtdem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje niggotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robét. Odbidr ostateczny
polega na ocenie wykonanych robot gzzeinych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze kaacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odloétateczny ézie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglkanieniem zasad odbioru
koncowego.

Przepisy zwhzane:

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku - ,Prawo Budowd z p&niejszymi zmianami;
- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 roku ,Prawo enetgczne” z péniejszymi zmianami;

- ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia@?2 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpasa budynki i ich usytuowanie
z p&niejszymi zmianami;

- USTAWA z dnia 12 wrz@ia 2002 r. o normalizacij;

- OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMAEZACYJNEGO z
dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu norm zloairowanych;

- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 20G4w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaowh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztdwdt budowlanych okétgonych w
programie funkcjonalno — zytkowym.

- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzaia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dodotacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangeaz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

- ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca P@ roku w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia;

- ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przecaapmwvej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw;

- USTAWA Kodeks Pracy z 26. czerwca 1974 zmiéjszymi zmianami;
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- ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia@wrzenia
1997 r. z paniejszymi zmianami;

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrZaia 1999 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych;

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych;

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27. lipc2004 r w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpiet#teva i higieny pracy;

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z 28.kwietnia 2003 r w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadtarabfikaciji przez osoby zajmsage sé¢
eksploatagj urzadzen instalacji i sieci;

- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca @8 r.

w sprawie informacji dotyecej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia;

- ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpniad®2 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezphstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu rodzaju robot budowlanyelgraaacych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budanych;

- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnigdR4 r

w sprawie sposobow deklarowania zgo@dnavyrobow budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym;

- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004

w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzomyio obrotu;

- USTAWA z 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamowieublicznych;

- ROZPORADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16 grud@i@03 zmieniajce
rozporzdzenia (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiegonavgie Wspolnego Stownika
Zamowier (CPV);

Sporzdzit
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