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(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.2016 z pozniej szymi zmianami)

Oswiadczam

ze projekt budowlany br. sanitarnej ,,wod.-kan, C.O. gaz przebudowy
pomieszczen czesci istniejacego budynku, stanowiacej wiasnosc gminy Nowy
Korczyn wraz z przebudowa instalacji wewnetrznej wod.-kan. , centralnego
ogrzewania , elektrycznej i gazowej z adaptacja do celow edukacyjno
srodowiskowych (Swietlica Srodowiskowa dla dzieci)

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wiedzy techniczne;j.

projektant.  mgr inz.Marian Kozlowski  nr.upr. 157/80
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1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna wraz z dokonaniem niezbgdnych pomiaréw inwentaryzacyjnych oraz
ogledzin elementow konstrukcyjnych budynku.

Uzgodnienia z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z2003
roku Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 W sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obowiazujace Polskie Normy oraz przepisy zwiazane.



1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem przebudowa pomieszczen czesei istniejacego budynku stanowiacej wlasnosé
gminy Nowy Korczyn wraz z przebudowa instalacji wewngtrznej wod.kan centralnego ogrzewania ,
elektrycznejgaowej z adaptacja do celow edukacyjno srodowiskowych (Swietlica Srodowiskowa dla
dzieci)

Istniejace instalacje budynku:

+ Instalacja elektryczna, zasilana tréjfazowo
+ Instalacja telekomunikacyjna
¢ Instalacja zimnej wody.

« Instalacja kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne odprowadzane sg przykanalikiem do
bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne.

+ Instalacja ogrzewania - Instalacja C.O zasilana z kotlowni opalanej gazem G350

Nieruchomo$é uzbrojona jest w nastepujace media:

¢ Przytacze wody ¢ 40 mm PE, z istniejace;j sieci.
+  Przylacze energii elektrycznej niskiego napigcia, trojfazowe.

» Bezodplywowy, zelbetowy zbiornik na $cieki sanitarne
z przykanalikiem PCV ¢ 160

* Przylacze telekomunikacyjne



Zakres przebudowy instalacji sanitarnych obejmuje:

1.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej na parterze i pietrze budynku zwigzang z
przebudowa pomieszczen budynku oraz przebudowa przykanalika Sciekow
sanitarnych.

Scieki odprowadzane beda do projektowanego bezodptywowego

zbiornika na $cieki sanitarne

2.Instalacja wody

Przebudowe instalacji wody do celow uzytkowych na parterze i pigtrze zwigzang z
przebudowa pomieszczen budynku. Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacego

przytacza wody PE ¢40 mm.

Woda do celdow uzytkowych podgrzewania bedzie centralnie w projektowanym gazowym
podgrzewaczu pojemnosciowym V=195 | Eurogas / SGA Ariston

W kottowni zaprojektowano rozdzial wody na dwie instalacje : wodociagows i
hydrantowa. Instalacja ppoz. wyposazona jest w hydrant ¢25 (usytuowane na
parterze wg rysunku ) Zastosowano szafke¢ hydrantowa nadtynkowg
HW-25W-30- UN-P firmy GRAS. Zawory hydrantowe montowa¢ na wys. 1,35 m od
poziomu posadzki Calg instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych,
ocynkowanych wg PN-82/H-74200.
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2. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACYCH INSTALACJI
BUDYNKU

2.1  Instalacja kanalizacji sanitarnej
Budynek posiada instalacje kanalizacji sanitarnej pomieszczen

sanitarnych parteru i pigtra .Instalacja wykonana jest z rur zeliwnych,
Scieki sanitarne odprowadzane sa do szczelnego zbiornika na scieki sanitarne

Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej.

Budynek posiada przytacze wody PE ¢ 40 mm.

Istniejaca wewnetrzna instalacja wody wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych
ulozonych czesciowo podtynkowo, czg$ciowo natynkowo. Instalacja zasila przybory
sanitarne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na parterze i pigtrze
uzytkowym budynku

2.3 Instalacja ogrzewania budynku.

Pomieszczenia budynku ogrzewane sg instalacja centralnego wykonana z rur
czarnych, grzejnikéw zeliwnych oraz kottowni opalanej gazem G50

2.4 Instalacja wentylacji.

Pomieszczenia budynku posiadaja instalacje wentylacyjna wiaczong do kominow
murowanych oraz stalowych wywietrzakéw dachowych.
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3. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY INSTALACJI
SANITARNYCH

3.1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC o potfaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa firmy Wavin lub innej.
Gléwne poziomy instalacji kanalizacyjnej utozone zostang w warstwie podposadzkowej
parteru budynku. Przewody projektowane pod posadzka nalezy wykona¢ z rur PCV typu
$redniego na podsypce piaskowej grubosci min 10 cm i obsypaé warstwa piasku grubosci 30
cm.

Projektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne, techniczne i gospodarcze parteru i
pietra budynku zostang wyposazone w urzadzenia i przybory sanitarne
podtaczone do projektowanej instalacji kanalizacyjne;.

Piony instalacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ natynkowo w obudowie gipsowo-
kartonowe;. :

Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych
podtynkowo oraz w warstwie podposadzkowej.

Na kazdym pionie nalezy zainstalowa¢ czyszczaki, umieszczone przy wyjsciach rur z
posadzki w piwnicy. Piony zakoficzone sa zaworami napowietrzajacymi oraz wywietrzaki ponad dach

Przed zakryciem rurociagédw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci w czasie
swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne, prawidtowosci spadkow.
Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacjg¢ zasypa¢ piaskiem.

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podiaczy¢ do projektowanego
bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne



3.2 INSTALACJA WODY DO CELOW UZYTKOWYCH

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej instalacji wody wykonanej z rur stalowych
ocynkowanych prowadzonych natynkowo na instalacje wykonang w systemie z polipropylenu
/rury PP /Wavin Borplus typ3 Firmy Wavin Potaczenia rur wykona¢ metoda zgrzewania
polifuzyjnego, przy pomocy facznikéw i ksztattek firmowych.

Poziomy projektowanej instalacji wody prowadzone sa w warstwach podtogowych
parteru i pigtra, natomiast podejscia pod przybory w bruzdach
$ciennych bezposrednio pod tynkiem.

Armature czerpalna stosowaé Krakowskiej Fabryki Armatury w Krakowie, natomiast
armature odcinajacg firmy VALVEX.

Istniejace przytacze opomiarowanie znajdujace si¢ w budynku pozostaje bez zmian.
Instalacje wody z rur PP nalezy uktada¢ w otulinie z pianki polietylenowej grubosci
20 mm.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej bedzie si¢ odbywa¢ w wezle sktadajacym si¢ z

gazowym podgrzewaczu pojemnosciowym V=195 | Eurogas / SGA Ariston ktdry projektuje si¢ w

kottowni.
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3.3 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY INSTALACJI C.O.

W budynku projektuje si¢ ogrzewanie wodne, z obiegiem wymuszonym pompa,
o parametrach 70/55 ° C, systemu zamknigtego.

Instalacje nalezy podiaczy¢ do istniejacych rozdzielaczy znajdujacych si¢ w kottowni

Przewody nalezy uktadaé w warstwie podposadzkowej w otulinach o grub. 9 mm
Thermaflex FRZ. Przewody przechodzace przez $ciany i stropy prowadzi¢ w rurach
ochronnych, wystajacych po 3 cm z kazdej strony przegrody. Rozdzielacze zamontowac¢ w
szafkach rozdzielaczowych podtynkowych.

Do poszczegdlnych grzejnikdw rozprowadzi¢ przewody zasilajace i
powrotne za pomocg rur tworzywowych wielowarstwowych Alu-Pex firmy Wavin (faczonych
metoda zaciskowa poprzez zastosowanie odpowiednich urzadzen
zaciskowych), ktére nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki 9 mm. Podtaczenia poszczeg6lnych
grzejnikdéw z instalacja dokonaé za pomoca zestawow przytaczeniowych dolnych, prostych
lub katowych firmy Danfoss Dn 15 mm

Po wykonaniu instalacji, dokona¢ proby szczelnosci na cisnienie 4 bary.

Nastepnie instalacje nalezy wyregulowaé poprzez ustawienie nastawy wstepnej na
zaworze termostatycznym przy grzejniku. Armaturg odcinajaca, zabezpieczajaca, kontrolno-
pomiarowg stosowa¢ firmy Danfoss lub inna.

Montaz armatury i urzadzen regulacyjnych wykona¢ wg DTR tych urzadzen.
Przewody prowadzi¢ w poziomie, z zachowaniem spadku zerowego. Odpowietrzenie
instalacji i poziom6w za pomoca automatycznych zaworéw odpowietrzajacych,
zamontowanych w szafce rozdzielaczowej zardwno na zasileniu jak i powrocie.

3.3.1 Zrédlo ciepla.

Do ogrzewania budynku stuzy¢ bedzie istniejacy kociot gazowy o mocy 160 kW ktdry nalezy
przenies¢ z sasiedniego pomieszczenia i wpiaé do istniejacych isnstalacji C.O.



3.3.2 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki stalowe ptytowe Firmy PURMO Ventil
kompakt grzejniki zaworowe o wysoko$ci 600 mm, wykonane z blachy
stalowej walcowanej na zimno i malowane proszkowo. Grzejniki typu CV posiadaja dolne
zasilanie. Grzejniki wyposazone sg w zawory z nastawa wstepna, odpowietrznik, korek
spustowy oraz uchwyty na tylnej ciance grzejnika.

Grzejniki wyposazone sa we wkiadke termostatyczna Oventrop z regulacja wstepna,
odpowietrznik, korek spustowy oraz uchwyty na tylnej $ciance grzejnika.
Przy grzejnikach nalezy zamontowaé glowicg termostatyczna firmy Danfoss RTS - R Everis.
Temperatura maksymalna pracy grzejnika nie powinna przekracza¢ 70 °C.

Grzejniki nalezy montowa¢ w ten sposéb, aby odlegtos¢ od podiogi i od parapetu
wynosita, co najmniej 100 mm.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Opakowanie nalezy usuna¢
po zakonczeniu robdot wykonczeniowych.

Instalacja C.O odpowietrzana bedzie za pomoca automatycznych zaworow

plywakowych, zainstalowanych na koncach grzejnikéw w najwyzszych punktach instalacji.
Grzejniki sa wyposazone w zawory odpowietrzajace fabrycznie.

3.3.3. Czynnik grzewczy

Jako$é¢ wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-93/C-04607. Przy nizszej, jakosci wody nalezy sig liczy¢ za skrécong trwatoscia
instalacji. Uzupetnianie wody w instalacji, odbywac si¢ bedzie za pomoca zaworéw
uzupelniajacych w kottowni. Spust wody z instalacji przewidziano kurkiem spustowym przy
rozdzielaczu.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje si¢ dwururowq

instalacje, z dolnym rozdziatem systemu ci$nieniowego, zamknigtego, z obiegiem
wymuszonym pompa. Czynnikiem grzewczym jest woda o temperaturze 7595 9C,
Instalacja kotlowni z kottem wodnym opalanym gazem G50
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3.3.4 Préba szczelnoSci instalacji C.O

Wykonang instalacje, przed zakryciem przewodéw powrotnych przewidzianych do
zakrycia w posadzce piwnicy nalezy poddaé probie szczelnosci.

Préobe szczelnosci przeprowadzang na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,6 MPa.
W czasie przeprowadzanej proby na zimno wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe
musza by¢ catkowicie otwarte. Zawory termostatyczne powinny mie¢ zatozone kapturki
ochronne zamiast glowic termostatycznych.

Po przeprowadzonej probie szczelno$ci na zimno, instalacja powinna by¢ dwukrotnie
przeptukana w obu kierunkach.

Prébe szczelnosci, badania i regulacji instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno.

Nastepnie instalacje nalezy wyregulowaé poprzez ustawienie nastawy wstepnej na
zaworze termostatycznym przy grzejniku. Armature odcinajaca, zabezpieczajaca, kontrolno-
pomiarowa stosowa¢ firmy Danfoss lub inna.

Probe szczelno$ci na goraco potaczona z préba dziatania instalacji nalezy
przeprowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:

e Instalacje napeli¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢
Wykona¢ prébe przy cisnieniu 0,45 MPa
e Ciénienie 0,45 MPa w okresie 30 min nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci.
W okresie dalszych 30 min spadek ci$nienia w instalacji nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa
e W czasie prob nalezy utrzymywac stafq temperature.
o Grzejniki i pompy powinny by¢ odtaczone w czasie proby.
e Sprawdzi¢ wzrokowo wszystkie pofaczenia.

Montaz armatury i urzadzen regulacyjnych wykonaé¢ wg DTR tych urzadzen.
Przewody prowadzi¢ w poziomie, z zachowaniem spadku zerowego. Odpowietrzenie
instalacji i pozioméw za pomoca automatycznych zawordw odpowietrzajacych,
zamontowanych przy grzejnikach oraz w szafce rozdzielaczowej zaréwno na zasileniu jak i
powrocie.



3.4 OPIS TECHNICZNY BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZU.

3.4.1 Kurek gazowy gléwny

Kurek gazowy gtéwny i reduktor znajduje si¢ na $cianie budynku.

3.4.2 Instalacja gazowa - prowadzenie i montaz przewodow

Wewnetrzng instalacje gazowa projektuje si¢ wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-74219, o potaczeniach spawanych.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po $cianach na wysokosci 2,5 m od podtogi, w
odlegtosci 2 cm od tynku, ze spadkiem 4 mm/m w kierunku przeptywu gazu, do aparatow
gazowych.

Przewody gazowe przechodzace przez przegrody konstrukcyjne /$ciany i stropy/
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne winny wystawa¢ 3 ¢cm z kazdej strony
$ciany, przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ niepalng masa plastycznie trwalg Sika.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci:

* 15 cm od poziomych przewodéw wod-kan, gaz wyzej,

* 15 cm od poziomych przewodéw c.o., gaz nizej,

* 10 cm od piondéw wod-kan i c.o.

* 20 cm od przewodow elektrycznych i telekomunikacyjnych, gaz nizej
* 10 cm od puszek elektrycznych, gaz nizej,

e 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych
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3.4.4. Odprowadzenie spalin, wentylacja

Istniejacy kociot gazowy posiadat bedzie wentylacje nawiewng i wywiewna

Wentylacja:
Nawiew:
*  Przekrdj otworu nawiewnego:
5cm® x n (kW) =5 x 160 = 800 cm’.
Przyjeto otwér o powierzchni netto 800 cm” w murowanej $cianie zewngtrznej
pomieszczenia technicznego wykonczony na zewnatrz i wewnatrz kratka wentylacyjng
bez zaluzji..

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna:
Kanat wentylacyjny o powierzchni netto 1080 cm®

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyska¢ pozytywna opinie kominiarza
o dobrym stanie technicznym kanatéw spalinowych i grawitacyjnych oraz o ich prawidlowym

ciagu.

3.4.5 Sygnalizator obecnosci gazu

Dla bezpieczenstwa uzytkowania gazu, w pomieszczeniu gdzie jest zainstalowany
kociot gazowy projektuje si¢ montaz Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
typu GAZEX zamykajacy automatycznie doptyw gazu i energii elektrycznej do kottowni po
przekroczeniu stezenia gazu w pomieszezeniu 0 0,01 % dolne granicy wybuchowosci.

System sktada si¢ z:

*  Glowicy samozamykajacej MAG-3. Glowica zamykana jest krotkim impulsem
elektrycznym o niskim napigciu 12 V. Instalacja elektryczna glowicy nie powoduje
iskrzenia oraz emisji ciepta. Glowica otwierana jest recznie.

* Detektora gazu DEX-1, umieszczonego w pomieszczeniu kotlowni 15 cm na posadzka.

*  Modutu MD-2.Z pozwalajacego na ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazu oraz
sterujacego prace detektora i gtowicy zamykajacej] MAG-3.

e Sygnalizatora akustycznego S-3

» Sygnalizatora $wietlnego LB-1.
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3.4.6 Przepisy zwigzane

1. Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowej na gaz plynny -
propan" Dziennik Urzedowy MGPiB nr 1, poz. 2. zdn. 93.10.20.

2. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 96.08.30. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy stacji paliw ptynnych oraz
sieci" Dz. U. nr 122, poz. 576.

3. Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw ptynnych - R. Zajda, Z. Gehard. -
Warszawa 1995.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

5. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 96.06.24. w sprawie. ,, Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. Dz. U. nr 45/89, poz. 460 z
dn. 92.12.10.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 95.07.04. w sprawie
Zakresu trybu i zasad uzgodnien projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
ppoz." Dz. U. nr 102, poz. 506

7. Instalacje gazowe - ,,Warunki techniczne z komentarzami"




