Przebudowa drogi gminnej Nr 353010T Strozyska - Wesota od km 1+710 do km

KOSZTORYS OFERTOWY

2+140 dt.430 mb

Lp. | Podstawa Opis Jedn.prze llos¢ Cena Wartos¢
dm. jedn.
1 PODBUDOWA
1d.1|SST D- Mechaniczne wyréwnanie m2 430*3.0 =
04.08.03 nawierzchni ttuczniowej réwniarka 1290.000
2d.1|SST D- Nawierzchnie z kruszywa m2 430*3.0 =
04.04.04 kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna 1290.000
ogr.15cm
3d.1|SST D- Nawierzchnie z kruszywa m2 430*3.0 =
04.04.04 kamiennego 0-31,5 - warstwa gérna 1290.000
ogr10cm
2 NAWIERZCHNIA
4d.2| SST D- Mechaniczne wyréwnywanie t (430*3.0+15
04.08.01.d || istniejacej podbudowy mieszankag )*0.05 =
mineralno-asfaltowag w ilosci 50 65.250
kg/m2 standard Il, transport
mieszanki samochod. samowytad.
5d.2|SST D- Nawierzchnie z mieszanek m2 430*3.0+15
05.03.05/d || mineralno-asfaltowych standard I, = 1305.000
grubosc¢ warstwy Scieralnej po
zageszczeniu 4 cm, transport
mieszanki samochodami
samowytad.
3 POBOCZA
6 d.3| SST D- Utwardzenie poboczy kruszywem m2 430%2*0.5=| 12.00
06.03.01 kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 430.000

cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:




