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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy urz  adzeniach placu zabaw
1|KSNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1{0101-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2{KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1{0301-02 mi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.111)
Wykonanie wykopéw gtebokosci 30 cm w miejscach wykonania nawierzchni
bezpiecznej.
- rbwnowaznia sko$na = 6 x 3,30 = 19,8 m2 x 0,3 = 6,0 m3
- lokomotywa z wagonem =9 x 4,20 = 37,80 m2 x 0,3 = 11,34 m3
- karuzela obrotowa = 23,75 m2 x 0,30 = 7,13 m3
- drgzki gimnastyczne podwojne = 4,90 x 3,0 m = 14,70 m2 x 0,3 = 4,41 m3
- hustawka pojedyncza = 7,5 x 2,15 = 16,1 m2 x 0,3 = 4,83 m3
- zestaw zabawowy = 44,60 m2 x 0,3 = 13,40 m3
- hustawka "Wazka" = 3,55 x 2,30 = 8,20 m2 x 0,3 = 2,46 m3
49.57 m3 49.570
RAZEM 49.570
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 - 31,5 mm - warstwa o grubosci po |m2
d.1{0114-05 zageszczeniu 15 cm
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
4{KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe zamykajace powierzchnie m3
d.1]0402-04 bezpieczne.
analogia - rownowaznia skosna =2 x 6 + 2 x 3,30 = 18,60 m x (0,01 m3/1mb) = 0,19
m3
- lokomotywa z wagonem =9 x 2 + 4,20 x 2 = 26,4 m x 0,01 = 0,26 m3
- karuzela obrotowa = 17,27 m x 0,01 = 0,17 m3
- drgzki gimnastyczne podwojne =4,90x 2 + 3,0 m x 2 = 15,8 m x 0,01 = 0,16
m3
- hustawka pojedyncza=7,5x2 +2,15x2=19,3m x 0,01 = 0,19 m3
- zestaw zabawowy = 29,80 m x 0,01 = 0,30 m3
- hustawka "Wazka" =3,55x 2 + 2,30 x 2 =11.70 m x 0,01 = 0,12 m3
1.39 m3 1.390
RAZEM 1.390
5[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- [m
d.1{0407-01 mentowg
- rbwnowaznia skosna =2 x 6 + 2 x 3,30 = 18,60 m
- lokomotywa z wagonem =9 x 2 + 4,20 x 2 = 26,4 m
- karuzela obrotowa = 17,27 m
- drgzki gimnastyczne podwojne = 4,90 x2 +3,0mx2 =158m
- hustawka pojedyncza=7,5x2 +2,15x2=19,3m
- zestaw zabawowy = 29,80 m
- hustawka "Wazka" =3,55x2 +2,30x 2 =11.70 m
139 m 139.000
RAZEM 139.000
6[KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1|0407-06 - karuzela obrotowa = 17,27 m
- zestaw zabawowy = 29,80 m
47.1 m 47.100
RAZEM 47.100
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1{0109-03 cm. Beton B 15, porowaty, wodoprzepuszczalny.
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
8[KNR 2-31 Nawierzchnia bezpieczna z elementéw o wymiarach 30 x 30 x 4,2 cm (materiat|m?2
d.1/23103-03 SBR) uktadana na kleju systemowym na podbudowie z betonu wodoprzepusz-
analogia czalnego. Kolor czerwono - ceglasty.
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
2 Wykonanie nawierzchni trawiastej na pozostatej cz esci terenu.
9(KNR 2-01 Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
10|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim z nawozeniem |ha
d.2|0403-03
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
3 Wyposa zenie placu zabaw
11|KNR 2-23 Dostawa i montaz réwnowazni sko$nej (wraz z fundamentem zelbetowym). szt.
d.3[0310-05 Tworzywo drewno. Wersja :Standard plus. Opis techniczny w projekcie.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNR 2-23 Dostawa i montaz zestawu: lokomotywa z wagonem (wraz z fundamentem zel-|szt.
d.3[0310-05 betowym). Konstrukcja drewniana. Wersja standard. Opis techniczny w projek-
analogia cie.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-23 Dostawa i montaz karuzeli tarczowej o $rednicy 150 cm, z siedziskami (wraz z|szt.
d.3[0310-05 fundamentem zelbetowym). Tworzywo stal, blacha ryflowana. Wersja ocynk.
analogia Opis techniczny w projekcie.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-23 Dostawa i montaz zastawu: drgzki gimnastyczne podwdjne (wraz z fundamen- |szt.
d.3[0310-05 tem zelbetowym). Tworzywo drewno. Wersja standard plus. Opis techniczny w
analogia projekcie.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-23 Dostawa i montaz hustawki pojedynczej (wraz z fundamentem zelbetowym). |szt.
d.3[0310-05 Jedno siedzisko zwykte. Wersja drewniana, standard. Opis techniczny w pro-
analogia jekcie.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-23 Dostawa i montaz zestawu zabawowego. Wersja standard.. Opis techniczny w |szt.
d.3[0310-05 projekcie.
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-23 Dostawa i montaz hustawki wagowej na sprezynie "Wazka" (wraz z fundamen- |szt.
d.3[0310-05 towaniem). Wersja standard.
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18(KNR 2-23 Dostawa i montaz tawki na katownikach, stata. (wraz z fundamentem zelbeto- |szt.
d.3[0310-05 wym). Opis techniczny w projekcie.
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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