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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1  PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest: 

Monta� platformy przyschodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku 

Samorz�dowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie. 

Lokalizacja inwestycji:  

Samorz�dowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie 

Brzostków 133 

Działka nr 473/1 

28-136 Nowy Korczyn. 

1.2 OPIS ISTNIEJ�CEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Nieruchomo��, na której zlokalizowany jest Samorz�dowy Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Brzostkowie oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem 473/1. 

Powierzchnia działki wynosi 1960,00 m
2
.  

Działka zabudowana jest:  

- budynkiem Samorz�dowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, o powierzchnia zabudowy  

= 321,74 m
2
 (budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, pokryty dachem stromym 

dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy trapezowej)   

Nieruchomo�� posiada zjazd publiczny z drogi gminnej (działka nr 484). 

Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w 

podmurówce. 

Doj�cie do budynku szkoły utwardzone kostk� brukow� z chodnika przy drodze powiatowej 

nr 0130T Grotniki – Rataje - Obleko�. 

Istniej�ce uzbrojenie działki: 

• Przył�cze wody PE 40, doprowadzone z sieci wodoci�gowej. 

• Przył�cze energetyczne niskiego napi�cia, trójfazowe, doprowadzone przył�czem 

napowietrznym. 

• Kanalizacja �cieków sanitarno-bytowych – do sieci kanalizacji sanitarnej (w budowie)  

• Przył�cze gazu ziemnego PE 20. 



2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ PLATFORMY DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 



Dane techniczne urz�dzenia: 

• Ud�wig: 300 kg lub 3 osoby  

• Pr�dko�� jazdy: max 0,06 m/s  

• Poziom hałasu: nie przekracza 50 dB  

• Wysoko�� podnoszenia: Do 2999 mm  

• Wymiary zewn�trzne: 1290 mm x 1520 mm (1490 mm x 1520 mm)  

• Wymiary podestu: 900 mm x 1360 mm  

• Podszybie lub rampa: 60 mm  

• Wysoko�� barierek i furtek: 1100 mm  

• Szeroko�� otwarcia furtki: 900 mm  

• Otwieranie furtek: r�czne  

• Ilo�� przystanków: 2, przelotowe pod k�tem 90°  

• Rodzaj nap�du: przekładnia �ruba-nakr�tka z nakr�tk� bezpiecze�stwa  

• Moc silnika: 1,50 kW  

• Zasilanie: 3-fazowy/400V/50Hz 10A lub 1-fazowe 230V/50Hz 16A  

• Rodzaj zabezpieczenia: bezpiecznik 10A dla 400V i 16A dla 230V  

• Sterowanie: dyspozycja przez stałe trzymanie przycisku w kasecie wezwa� lub na 

panelu dyspozycji  

• Elementy bezpiecze�stwa: przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, oraz listwa 

naciskowa na wewn�trznej barierze podestu.  

• rygle drzwiowe z kontrola zamkni�cia i zaryglowania drzwi 

Schemat zasilania platformy. 



                                                                            

Fot 1. Widok przykładowego urz�dzenia z podobnym usytuowaniem i układem komunikacyjnym 

                                                                              Opracował 

   








