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OPIS TECHNICZY

Do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania oraz kottowni wbudowanej na
paliwo gazowe

1.Podstawa opracowania

e Zzlecenie inwestora;

rzuty budowlane budynku,

obowigzujgce przepisy i normy,

katalogi urzgdzen.

Warunki techniczne przytgczen do sieci zewnetrznych

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania,
opartego na grzejnikach ptytowych oraz projekt technologiczny wbudowanej kottowni ga-
zowej z zastosowaniem wiszgcego kondensacyjnego kotta gazowego.

3. Instalacja C.O

3.1Zakres opracowania instalacji c.o.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewa-
nia dla budynku uzytecznosci publicznej. Parametry pracy instalacji c.0. 65/50°C.

3.20pis instalacji c.o.

Zaprojektowano instalacje c.o0. wodng, dwururowg, pompowg o parametrach 65/50°C
w systemie trojnikowym. Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej
znajdujgcej sie w piwnicy budynku. Czynnik grzewczy rozprowadzony bedzie po budynku
za pomocg rur polipropylenowych stabilizowanych PE-X/AI/PE-X. Gtéwne rozprowadzenie
instalacji pod stropem piwnic. Piony prowadzone bedg po wierzchu $cian, w obudowie z
ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu. Podejscia do grzejnikéw od piondéw wykonac z rur
typu PE-X/AI/PE-X,

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé otuling o grubosciach (wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie):

e Dla przewoddéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — grubosc izolacji 20mm,;

e Dla przewoddéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubosc¢ izolacji
30mm;

e Dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — grubos¢ izolaciji
rowna Srednicy wewnetrzne;j rury;

e Dla przewoddéw o srednicy wewnetrznej ponad 100 mm — grubos¢ izolacji
100mm;

e Dla przewoddw przechodzgcych przez Sciany, stropy, skrzyzowan przewodow,
przewodow prowadzonych w bruzdach — grubosc¢ izolacji rbwna potowie po-
wyzszych wartosci.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby
rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzeh bgdz wstrzgsow.



Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacije prze-
woddéw rozdzielczych wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodoéw (za-
pewni to samokompensacje) oraz kompensatory U-ksztattne. W celu kompensacji wydtu-
zen dla piondéw nalezy stosowac punkty state przy kazdym odejsciu, lokowane pod trojni-
kiem. Nalezy stosowa¢ uchwyty (podpory przesuwne) kotwigce instalacje do $cian budyn-
ku. Na instalacji wykona¢ podpory ruchome i state zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg odpowietrznikéw automa-
tycznych z zaworami odcinajgcymi umieszczonych na pionach oraz za pomocg odpo-
wietrznikdw recznych przy grzejnikach.

3.3Grzejniki

W wiekszosci pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe z podejSciami dolnymi.
Przy grzejnikach zastosowac na zasilaniu zawory termostatyczne z zabezpieczeniem an-
tykradziezowym. Na gatgzkach powrotnych zamontowac¢ odcinajgce zawory powrotne. W
przypadku grzejnikow znajdujgcych sie w piwnicy oraz grzejnikdw, do ktérych przewody
prowadzone sg z géry nalezy zastosowac zawory z mozliwo$cig oprdzniania. Wszystkie
zawory termostatyczne posiadajg nastawe wstepng umozliwiajgcg wyregulowanie hydrau-
liczne instalacji. Grzejniki obudowac¢ ostonami odgraniczajgcymi powierzchnie grzewczag
od otoczenia.

Zastosowano grzejniki ptytowe zasilane od dotu oraz grzejniki rurowe fazienkowe.

3.4Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-82/B-02403
o Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg PN-82/B-02402
. Ochrona cieplna budynkéw /wspotczynniki U/: zgodnie z PN — EN I1SO 6946
o Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: wg PN — EN 12831

3.5Zestawienie wartosci wspdtczynnikdéw U [W/m?K] przyjetych do obliczen zapotrze-
bowania ciepta.

Nazwa przegrody Typ W /(ﬁZ-K)]
STROPY Stw 1.68
SCIANA WEW CIENKA SwW 1.35
SCIANA WEW GRUBA SW 1.07
PIWNICA SCIANA GRUNT SG 0.88
OK 0z 2.0
SCIANA ZEW PIETRO, Sz 0,231
PODDASZE
SCIANA ZEW PARTER Sz 0.231
DRZ WEW DW 2
DACH SD 0.25
DRZ ZEW DZ 1.8

3.60bliczeniowe zapotrzebowanie ciepta pomieszczen.



Obliczenia wielkosci strat ciepta przeprowadzono przy uzyciu programu komputero-
wego Instal-OZC w oparciu o norme PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach.
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego”.

Catkowite zapotrzebowanie na ciepto wynosi: 58,5 kW.

3.7 Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikéw

Grzejniki lewe zintegrowane

INT11/500 500 450 95 T szt)

Grzejniki lewe zintegrowane

INT11/500 500 600 95 5 szt.
INT11/900 900 600 95 1 szt.
INT21S/300 300 450 106 1 szt.
INT21S/500 500 600 106 1 szt.
INT21S/600 600 450 106 1 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane

INT21S/600 600 600 106 7 szt.
INT21S/900 900 1050 106 1 szt.
INT22/500 500 600 142 1 szt.
INT22/600 600 450 142 1 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane

INT22/600 600 600 142 8 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane

INT22/600 600 750 142 13 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane

INT22/600 600 900 142 1" szt.

Grzejniki lewe zintegrowane

INT22/600 600 1050 142 2 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane

INT22/600 600 1200 142 3 szt.

INT33/600 600 900 208 4 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane

INT33/600 600 1050 208 5 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane

INT33/600 600 1200 208 2 szt.

Grzejniki lewe niezintegrowane

SAC11 1130 500 100 2 szt.
SAC18 1760 600 100 2 szt.




3.8Zestawienie rur

Typ Izolowane

[m]
Rura w sztangach32 x 3,0 104
Rura w sztangach40 x 3,5 55,1
Rura w zwoju16 x 2,25 466,5
Rura w zwoju20 x 2,5 42
Rura w zwoju26 x 3,0 72,6

3.9Préba cisnieniowa.
Instalacje poddac probie cisnieniowej na cisnienie 1,5 x p,
gdzie:
pr — ci$nienie robocze, 5 bar

4. Kottownia wbudowana

4.1 Opis rozwigzan kottowni.

Projektowana kottownia na paliwo gazowe, gaz GZ50 zlokalizowana jest w wydzielonym
pomieszczeniu w piwnicy budynku. Kottownia bedzie pracowac na potrzeby instalacji cen-
tralnego ogrzewania — czynnik grzewczy: woda grzewcza o parametrach 65/50 st C.
Czynnik grzewczy bedzie przygotowywany w kotle gazowym wiszgcym, kondensacyjnym
o mocy 59kW. Kociot bedzie sterowany za pomocg konsoli — czujnikiem pogodowym.

Do poprawnej pracy instalacji zaprojektowano rozdzielacz, z ktérego przy pomocy 3 obie-
gow czynnik trafia do budynku. Na poszczegolnych obiegach pracujg pompy obiegowe
statoobrotowe oraz zawory trojdrogowe mieszajgce z sitownikami o sterowaniu czujnikami
przylgowymi.

4.2 Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem cidnienia dopuszczalnego.

Do zabezpieczenia kotta bedzie stuzyt zawdr bezpieczenstw typu 1915 5"x 34"
do=12mm o ci$nieniu otwarcia 6 bar.

Do przejmowania eksploatacyjnych zmian objeto$ci wody instalacyjnej dobrano naczy-
nie wzbiorcze przeponowe firmy o pojemnosci nominalnej 35l i dopuszczalnym cisnieniu
roboczym 6 bar.

4.3 Instalacja odprowadzenia spalin.

Spaliny z kotta kondensacyjnego odprowadzane bedg za pomoca systemowego koncen-
trycznego przewodu kominowego 100/150 , wykonanego ze stali nierdzewnej kwasood-
pornej. System kominowy umiesci¢ w istniejgcym szachcie spalinowym o wymiarach
40x50cm.

4.4 Wentylacja kottowni.

Zaprojektowano kanat nawiewny ,zetowy” o wymiarach 200x200 mm. Kanat nalezy wypo
sazy¢ w czerpnie dachowg z Zzaluzjami statymi o przekroju netto 200x200mm i kratke na-
wiewng. Czerpnie zainstalowa¢ na dachu budynku. Kanat nawiewny wykonac jako nieza-



mykany. Dolng krawedz kanatu nawiewnego umiescic¢ nie wyzej niz 30 cm nad poziomem
posadzki kottowni.

Do wentylacji wywiewnej bedzie stuzyt istniejgcy kanat wentylacyjny o wymiarach
30x50cm. Kanat wentylacyjny nalezy uzbroi¢ w kratke wentylacyjng wywiewng niezamy-
kang. Otwor wentylacyjny powinien by¢ umieszczony mozliwie blisko stropu.

4.5 Instalacja gazu.

Dla projektowanego kotta nalezy doprowadzi¢ instalacje gazowa. Zaprojektowano we-
wnetrzng instalacje gazu zasilang z istniejgcego przytgcza. Instalacje nalezy poprowadzi¢
od istniejgcej skrzynki gazowej, w ktorej znajduje sie istniejgcy gazomierz G10 oraz kurek
gtéwny dn40 przewodami o srednicy DN25 wykonanymi z rur stalowych czarnych przewo-
dowych bez szwu tgczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ pod stropem w kondy-
gnacji piwnicy.

Podtaczenia kotta dokonac za pomoca rury o $rednicy DN20, wezem elastycznym. Na po-
dejsciu do kotta zamontowa¢ kurek odcinajgcy oraz filtr skosny siatkowy.

Zapotrzebowanie gazu kotta: 6.6 m/h.

Nie zachodzi potrzeba zwigkszania srednicy przytgcza gazu oraz zmiany gazomierza.
4.6 Wytyczne wykonawcze.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano-Montazowych, tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i roz-
ruch urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzgdzenh.
Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

o Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu producentéw.

« Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby w miejscach przej$¢ komunikacyjnych
byt zapewniony wolny przeswit miedzy posadzkg a przewodami co najmniej 2 m.

« Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do urzgdzen i armatury.

o Pompy i armature nalezy montowac na takiej wysokosci, aby byta dostepna z poziomu
posadzki.

« Przewody gazowe nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219.

o Przewody wody grzewczej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem $red-
nich. tgczy¢ przez spawanie i na kotnierze.

« Przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur HT/PE-RT.

« Przewody wody uzytkowej i grzewczej, ktore mogtyby utrudni¢ demontaz podgrzewa-
czy cwu (przewody potozone po stronie kroccdéw potgczeniowych podgrzewaczy) nale-
zy wykonac jako roztgczne. Na przewodach wody grzewczej nalezy wykonac¢ potgcze-
nia kotnierzowe.

« Wykonac¢ podest (np. z kraty WEMA) pod zmigkczacz wody i urzgdzenie do uzupetnia-
nia wody w instalacji grzewczej o wysokosci ok.15 cm nad poziom posadzki.

« Rozdzielacze, przewody i wymienniki nalezy montowa¢ na podporach ze stali profilo-
wej, mocowanych do podtogi, scian lub na zawiesiach mocowanych do stropu.



Przejscia rurociggow przez $ciany kottowni nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
Przejscia nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne i dzwiekoszczelne.

W najwyzszych punktach instalacji, gdzie istnieje mozliwos¢ gromadzenia sie powie-
trza, nalezy bezwzglednie montowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Pod odpowietrzni-
kami automatycznymi nalezy montowa¢ zawory odcinajgce kulowe @15.

W najnizszych punktach instalacji nalezy montowaé krééce spustowe z zaworami odci-
najgcymi, umozliwiajgce oprdznienie instalacji z wody.

Miejsca montazu manometrow, termometrow i czujnikdbw pokazano na schemacie
montazowym kottowni.

Przewody w kottowni nalezy uktadac ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien i w kie-
runku od odpowietrzen rurociggow.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje grzewcze nalezy przeptuka¢ wodg bie-
zgcg W celu usuniecia zanieczyszczen.

Préby szczelnosci i wytrzymatosci przewodow wody grzewczej w kottowni wykonaé wodg
zimng o cisnieniu 0,6 MPa.

Préby szczelnosci przewodow wody cieptej i zimnej uzytkowej w kottowni wykonac¢ wo-
dg zimng o cisnieniu 0,9 MPa.

Préby szczelnosci i wytrzymatosci przewodow gazowych w kottowni wykonac¢ powie-
trzem o cisnieniu 0,4 MPa.

Po zakonczeniu prob cisnieniowych przewody ze stali czarnej nalezy oczysci¢ do Il
stopnia czystosci, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami termoodpornymi
do 120°C (jedna warstwa farby gruntujgcej i dwie warstwy farby kryjgcej).

Po zakonczeniu montazu instalacji grzewczej kottowni przeprowadzi¢ probe szczelno-
$ci na gorgco wodg o temperaturze ok. 90°C i ci$nieniu 0,4 MPa.

Przewody wody grzewczej, wody cieptej i zimnej uzytkowej w kottowni nalezy izolowac
termicznie. Grubos$¢ izolacji dobra¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 i zaleceniami produ-
centa.

Ogrzewanie pomieszczenia kottowni nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem instalacji
c.0. w budynku.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg typu ABC (np. GP-4/ABC) o masie
srodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®), przeznaczona do gaszenia pozaréw grupy ABC.
Gasnice usytuowacé przy drzwiach wejsciowych do kottowni. Miejsce to oznakowac
zgodnie z PN 92 / N 01256/01.

Sciany wewnetrzne kotlowni powinny mieé klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz
REI120

Drzwi EI60

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji kottowni prowadzi¢ zgodnie z "Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" Tom |l -
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Uwaga:

Specyfikacje urzadzen i armatury wg schematu montazowego kottowni podano w tabeli
na koncu opracowania.

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne
atesty, dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski.

przewody i armatura zastosowana do wody pithej musi mie¢ atest Panstwowego Za-
ktadu Higieny,

urzgdzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzgdzen dostarczonymi przez
producentow,

sposob uktadania i mocowania przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
rur,



e typy poszczegodinych przyboréw sanitarnych i armatury okresli¢ w uzgodnieniu z Inwe-
storem.

o Wszystkim wskazaniom znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujgcym
w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy “lub rownowazny”, co oznacza, ze do-
puszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdbw nie gorszych niz opisywane w doku-
mentacji tj. spetniajgce wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej
takie jak wskazane w dokumentac;ji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecydu-
je sie stosowac urzgdzenia i materiaty rbwnowazne opisywanym w dokumentacji, obo-
wigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego urzgadzenia spetniajg wymagania
okreslone przez projektanta.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Konrad Sempiot mgr inz. Beata Lipowska
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Magazyn zywnosci
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko

SWK/PWOS/0085/12

Nr uprawnien

SWK/1S/0160/12

Nr przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

oSwiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottlownia gazowa,
w miejscowosci Stary Korczyn na dzialce 487, dla zadania projektowego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W STARYM KORCZYNIE ZWIAZANA OCIEPLENIEM ISTNIEJACEGO
STROPODACHU, NADBUDOWA DACHEM DWUSPADOWYM Z
PODDASZEM NIEUZYTKOWYM, OCIEPLENIEM SCIAN
ZEWNETRZNYCH, WYMIANA STOLARKI, PRZEBUDOWA KOTLOWNI
OPALANEJ PALIWEM STALYM NA GAZOWE WRAZ Z PRZEBUDOWA
INSTALACJI C.O. W BUDYNKU,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ zlozonego o§wiadczenia.

Kielce, Lipiec 2013 e

(miejscowos¢, data) (podpis)



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko

226/99

Nr uprawnien

MAP/IS/0545/03

Nr przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(art. 20, Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

oSwiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottlownia gazowa,
w miejscowosci Stary Korczyn na dzialce 487, dla zadania projektowego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W STARYM KORCZYNIE ZWIAZANA OCIEPLENIEM ISTNIEJACEGO
STROPODACHU, NADBUDOWA DACHEM DWUSPADOWYM Z
PODDASZEM NIEUZYTKOWYM, OCIEPLENIEM SCIAN
ZEWNETRZNYCH, WYMIANA STOLARKI, PRZEBUDOWA KOTLOWNI
OPALANEJ PALIWEM STALYM NA GAZOWE WRAZ Z PRZEBUDOWA
INSTALACJI C.O. W BUDYNKU,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ zlozonego o§wiadczenia.

Kielce, lipiec 2013 e

(miejscowos¢, data) (podpis)



7 | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia £ lipca 2012 1.
-~ OKREGOWA
B, z B A

 BUDOWNICTWA

A II 1 5 I_‘
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0022(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn, zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Konradowi Janowi Sempiol

magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska

urodzonemu dnia 3 stycznia 1984 roku w Busku-Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOS/0085/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

172



Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na moey § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek Skladu Orzekajacego

1. Pan Konrad Jan Sempiol

Widuchowa 61 dr inz. Stefan Szalkowski
28-100 Busko-Zdroj
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sktadu Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB
4.a/a mgr inz. Edmund Pienigzek
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MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZKI
w Krakowie
31-156 Krakdw, ul. Basziowa 22

AB.I11.7342/510/99 Krakow, dnia 14 pazdziernika 1999 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 226/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,, poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pani Beaty Lipowskiej - na
podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie i praktyke za-
wodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Pani Beacie LIPOWSKIEJ - mgr inz. inzynierii Srodowiska,
urodzonej dnia 19 wrzesnia 1956 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnogci instalacyjniej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej

deeyzji_ "
1 up W Awory M2 lapulskiege
i ta Gabrys
mgr inZ o
- ctitekduryl guwaiclwe
Wyd;i[a}:“ ' X Bigy e
Otrzymuja:

1. Pani mgr inz. Beata Lipowska, ul. Wystouchéw 1548, 30-611 Krakéw
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a.a.



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
|l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 1 pazdziernik 2012

Zaswiadczenie

Pan(i) Sempiol Konrad Jan
miejsce zamieszkania :
Widuchowa 61
28-100 Busko-Zdrij
Jjest czlonkiem Swig{okrzy.‘;kiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0160/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2012 do 30-09-2013

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18 tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Niniejszym zas$wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzi¢
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonaé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej oséb sporzadzajgcych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej.



MALOPOLSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WOJEWODZTWO
MALOPOLSKIE

Zaswiadczenie

Beata Lipowska

Pan/Pani.....ccccoeeeeeeeeeiieeeeeeeiievneenanns

miejsce zamieszKania............cc........

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0545/03

0 numerze ewidencyjnym ..............

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2013 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..o
PRZEWODNICZACY RADY
28 Iutego 2014 r. MALCK—‘OLSPﬁIEJ lOK.'F{:P:'@QWEJ 1ZBY

s Pa B n 1|1 QAR

WAALOPBLSKA OKREGOWA 118!
INIYNIEROW BUDOWNICTHA
W KRAHOWIE

KB

INZYRNIEROW BUDUWNICTWA
& i w Krakowie Py )

! »

" dr ing. Staricaw Karczmarczvk

(pieczeé i podpis przewodniczacego OlIB)

e-mail; map@map.piib.org.pl

www. map.piib.org.pl
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