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1. Opis zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji nadbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Starym Korczynie dachem stromym dwuspadowym z poddaszem nieuzytkowym, ocieplenie
$cian zewngtrznych styropianem EPS 70 — 038 Fasada wraz z wykonaniem elewacji metoda
lekko-mokra, wymiana zuzytej stolarki okiennej oraz przebudowa instalacji centralnego
ogrzewania wraz z przebudowa kotlowni opalanej paliwem statym na gaz ziemny.

Lokalizacja inwestycji:
Szkota podstawowa w Starym Korczynie
Stary Korczyn 85
Gmina: 28-136 Nowy Korczyn
Dziatka nr 487.

1.2 Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki.

Dziatka nr 487 w Starym Korczynie, o powierzchni 0,80 ha zabudowana jest:
1. Budynkiem gléwnym szkoly podstawowe;j.

Wymiary budynku gléwnego szkoty podstawowej - 43 mx 12,70 mx h=8 m
Powierzchnia zabudowy = 546,61 m”.

Budynek niski, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty stropodachem ptaskim,
jednospadowym.

Parter budynku — pomieszczenia lekcyjne, szatnie, korytarze komunikacyjne, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, administracyjne, wezel przygotowania positkow, stotowka dla
uczniow.

Pietro budynku — pomieszczenia lekcyjne, korytarze komunikacyjne, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne.

Budynek posiada dwa wejscia umieszczone w potnocnej $cianie elewacyjnej

2. Skrzydlem przylegajacym do elewacji wschodniej gldwnego budynku szkoly
podstawowej.

Wymiary skrzydia - 14 m x 10,00 mx h=8 m

Powierzchnia zabudowy = 140 m”.

Budynek niski, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty stropodachem ptaskim,
jednospadowym.

Piwnica budynku — kottownia opalana paliwem stalym, pomieszczenia techniczne kottowni.
Parter budynku — dwa mieszkania stuzbowe dla nauczycieli szkoty.

Pietro budynku — dwa mieszkania stuzbowe dla nauczycieli szkoty.

YL.aczna powierzchnia zabudowy budynkami = 686,61 m’.



Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych osadzonych w
podmurdwece.

Nieruchomos$¢ posiada dojazd drogg gminng utwardzong asfaltem.

Przy wjezdzie, na terenie nieruchomosci znajduje si¢ parking na 10 samochodéw osobowych
utwardzony kostka trylinka.

Dojscia do wejs¢ do budynku szkoty utwardzone kostka brukowa.

Przy szkole znajduje si¢ boisko trawiaste. Poza tym teren zagospodarowany jest zielenig
wysoka 1 niska.

3. Istniejace uzbrojenie dzialki:
e Przylacze wody PE 40, doprowadzone z sieci wodociggowe;.

e Przylacze energetyczne niskiego napigcia, trdjfazowe, doprowadzone przylaczem
napowietrznym z stupa stojacego na terenie dziatki.

e Kanalizacja Sciekow sanitarno-bytowych — bezodptywowy zbiornik na §cieki sanitarne
usytuowany na terenie dziatki.

e Przylacze gazu ziemnego

1.3 Projektowany stan zagospodarowania dzialki.

Projektowany zakres rob6t budowlanych nie zmienia sposobu zagospodarowania
terenu nieruchomosci.

Zagospodarowanie terenu. Bilans terenu.

Element zagospodarowania dzialki Powierzchnia w m?
Powierzchnia nieruchomosci R 000 m?
Ciagi komunikacyjne (dojazdy utwardzone, place, chodniki,
opaska budynku) 510,50 m?
Teren zabudowany budynkiem szkoty 686,61 m?
Teren nieutwardzony, zielen niska i wysoka, boisko sportowe 5403 m?
trawiaste.

Teren biologicznie czynny stanowi 85 % powierzchni dzialki nalezacej do kompleksu
szkolnego.




1.4 Charakterystyka ekologiczna zamierzenia inwestycyjnego.

1. Charakter, sposob uzytkowania obiektu, sposob posadowienia 1 eksploatacji nie
zmienia si¢ 1 nie ma negatywnego wplywu na srodowisko, powierzchni¢ ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i1 gruntowe.

2. Zatozony program uzytkowy obiektu nie przewiduje dziatalnos$ci zwigzanej z emisja
hatasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego lub jonizujacego ani innych
zaktocen majacych negatywny wptyw na srodowisko 1 otoczenie.

3. Projektowana inwestycja w istotny sposob wptywa na ograniczenie emisji spalin do
atmosfery (przebudowa kotlowni 1 instalacji C.O. zwigzana z wymiang kotla
opalanego paliwem statym na kociot gazowy).

4. Odpady state, zwigzane z uzytkowaniem budynku gromadzone beda w szczelnym
zbiorniku, opréznianym okresowo przez zaktad komunalny.

5. Dzialka nie lezy na terenach szkod gorniczych.
6. Teren objety decyzja nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.
7. Realizacja projektowanej inwestycji nie wigze si¢ z:

- Likwidacjg 1 niszczeniem drzew lub zakrzewien przydroznych

- Wykonaniem prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu
- Zmiang stosunkow wodnych

- Likwidacja naturalnych zbiornikéw wodnych

8. Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do inwestycji znaczaco
oddziatywujacych na srodowisko w rozumieniu przepisoOw ustawy o ochronie
srodowiska 1 nie wymaga sporzadzenia odrgbnego raportu o stopniu oddzialywania na
srodowisko.

9. Projektowana inwestycja nie narusza postanowien zawartych w ,,Decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego” wydanej przez Wojta Gminy Nowy Korczyn dnia 04
lipca 2013 roku, znak ZITS.6733.4.2013, stanowiacej zatacznik do niniejszego
opracowania.



1.5 Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspolczesnej.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest wpisany do Centralnego Rejestru Zabytkow oraz nie
jest zlokalizowany na terenie objetym nadzorem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Kielcach.

Zgodnie z warunkami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wojta
Gminy Nowy Korczyn dnia 04 lipca 2013 roku, znak ZITS.6733.4.2013W zasiegu terenu
objetego niniejszg inwestycja nie wystepujg obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami.

Opracowat:



OPIS
TECHNICZNY



I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora.

e Wizja lokalna wraz z dokonaniem niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych oraz
ogledzin elementow konstrukcyjnych budynku.

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04. 07. 2012, znak
ZITS.6733.4.2013 wydana przez Wojta Gminy Nowy Korczyn dla dziatki nr 487
polozonej w miejscowosci Stary Korczyn, gmina Nowy Korczyn, stanowigcej
zalacznik do niniejszego opracowania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2003
roku Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

e (Obowigzujace Polskie Normy oraz przepisy zwigzane.



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji nadbudowa budynku Szkoly Podstawowej w
Starym Korczynie dachem stromym dwuspadowym z poddaszem nieuzytkowym, ocieplenie
$cian zewngtrznych styropianem EPS 70 — 038 Fasada wraz z wykonaniem elewacji metoda
lekko-mokra, wymiana zuzytej stolarki okiennej oraz przebudowa instalacji centralnego
ogrzewania wraz z przebudowa kotlowni opalanej paliwem statym na gaz ziemny.

Lokalizacja inwestycji:

Szkota podstawowa w Starym Korczynie
Stary Korczyn 85
Gmina: 28-136 Nowy Korczyn
Dziatka nr 487.

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.
Zakres opracowania obejmuje:

e Nadbudowe obu skrzydet budynku Szkoty Podstawowej w Starym Korczynie dachem
dwuspadowym, stromym (kat nachylenia potaci dachowych wynosi 28°, 53 %),
opartym na wig¢zbie ptatwiowo-krokwiowej stezonej kleszczami oraz opartej stupach 1
obwodowym wiencu zelbetowym, pokrytym blachg trapezowa T 20.

e Ociepleniu w przestrzeni powstatego poddasza nieuzytkowego istniejagcego
stropodachu styropianem EPS 100 — 038 wraz z wykonaniem wylewki betonowej
grubosci 6 cm.

e  Wymianie zuzytej stolarki okiennej na nowa PCV, spetniajaca warunki
termoizolacyjnosci wspotczynnika przenikania ciepta nie wigkszego niz 1.35 W/m2*K
zgodnie z audytem energetycznym stanowigcym zatgcznik do niniejszego
opracowania.

e Ocieplenie $cian zewngetrznych obu skrzydel budynku styropianem EPS 70 — 040
o grubos$ci 13 1 14 cm zgodnie z audytem energetycznym stanowigcym zatacznik do
niniejszego opracowania (zakres okreslony w czesci graficznej)

e Wykonanie tynku elewacyjnego silikatowo — silikonowego metoda lekko-mokrg
wszystkich §cian zewnetrznych.

e Przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w obu skrzydtach budynku (projekt
budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji C.O. stanowigcy odrebny tom
opracowania)

e Przebudowe wewngtrznej instalacji gazowej, w zwigzku z przebudowa kottowni
opalanej paliwem stalym na gazowe (gaz ziemny) (projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy instalacji C.O. stanowigcy odrgbny tom opracowania).



3. Charakterystyka techniczna istniejacego obiektu

Opis konstrukcji budynku:

Fundamenty Zelbetowe, monolityczne.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na grubosé 38 cm

Sciany parteru i pitra murowane z cegty kratowki o grubosci 38 cm

Uktad nos$ny budynku podtuzny. Konstrukcje no$ng stanowig murowane $ciany
zewngtrzne o grubosci 38 cm oraz wewngtrzna $ciana gr 38 cm umieszczona
symetrycznie w przekroju poprzecznym budynku. Rozpigtos¢ konstrukcyjna stropow
wynosi 6 m.

Strop nad parterem zelbetowy z ptyt prefabrykowanych 28 cm typu Zeran.

Stropodach budynku zelbetowy, ptaski, jednospadowy z ptyt prefabrykowanych
kanatowych o grubo$ci 28 cm, typu Zeran.

Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

Istniejace instalacje budynku:

Instalacja elektryczna, zasilana trojfazowo
Instalacja telekomunikacyjna

Instalacja zimnej wody

Ciepta woda do celow uzytkowych podgrzewana jest w przeptywowych urzadzeniach
gazowych lub przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne odprowadzane sg przykanalikiem
PCV 200 do istniejacego bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne.

Instalacja C.O zasilana z kotta opalanego paliwem stalym, zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym w piwnicy skrzydta B budynku.

Instalacja gazu ziemnego (instalacja zasila w chwili obecnej przeptywowe
podgrzewacze wody i kuchenki gazowe)

Opracowat



5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia istniejacego budynku, bedacego
przedmiotem projektu wykonano na podstawie badan przeprowadzonych w miejscu
posadowienia budynku.

Dokonano miejscowej odkrywki fundamentow budynku w celu okreslenia rodzaju
fundamentow, glebokosci posadowienia, rodzaju gruntu w warstwie posadowienia oraz
poziomu wystepowania wod gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 24.09.1998 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej tj. obiekt budowlany o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwos$ci gruntu.

Dokonano jednocze$nie oceny stanu technicznego fundamentoéw i §cian fundamentowych
zwracajac szczegolng uwage na:

- wystepowanie pegkniec 1 zarysowan $cian fundamentowych

- zawilgocenia §cian 1 posadzek
Nie stwierdzono peknig¢ Scian fundamentowych §wiadczacych o ztym stanie fundamentow.
Stwierdzono zawilgocenia $cian fundamentowych spowodowane zlym stanem izolacji
pionowej. Projekt zaktada odkrycie §cian oraz wykonanie nowej izolacji pionowej $cian
fundamentowych.

Stwierdza si¢, ze warunki geotechniczne pozwalaja na realizacj¢ projektowanych

robot budowlanych zwiazanych z modernizacja i przebudowa obiektu. Wykonanie
projektowanych robét budowlanych poprawi stan techniczny obiektu.

Sporzqdzit:



6. Ocena stanu technicznego budynku wraz z opinia techniczna
dotyczaca mozliwosci rozbudowy i przebudowy w projektowanym
zaKkresie.

6.1 Fundamenty

Fundamenty - lawy zelbetowe wylewane monolitycznie.

Sciany fundamentowe murowane — murowane z bloczkéw betonowych na grubosé $ciany 38
cm.

Izolacja pozioma wykonana na poziomie faw fundamentowych oraz na poziomie zera
budynku.

Stan techniczny law fundamentowych i Scian fundamentowych ocenia si¢, jako dobry.

W zwiazku z zaobserwowanymi zawilgoceniami powierzchni $cian i posadzek w
pomieszczeniach kotlowni, w piwnicy skrzydla B budynku projektuje si¢ zewnetrzne
odkrycie Scian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej oraz ocieplenia Scian
fundamentowych styrodurem ekstrudowanym grubosci 8 cm do glebokos$ci 2 m ponizej
poziomu przyleglego gruntu.

6.2 Scianv konstrukcyjne

Uktad $cian konstrukcyjnych podhuzny. Sciany konstrukcyjne murowane z cegly
wypalanej kratowki na grubos$¢ Sciany 38 cm. Trzy $ciany konstrukcyjne: dwie zewnetrzne
podhuzne, jedna wewngetrzna w $rodku rozpigtosci stropow.

Projektowana nadbudowa nie ingeruje w istniejacy uklad konstrukcyjny.

Zmiany, w wigkszos$ci przypadkow polegajg na rozebraniu 1 dobudowania $cian dziatowych.

Stan techniczny zewnetrznych i wewnetrznych Scian konstrukeyjnych - dobry

6.3 Stropy
Strop nad pietrem

Stropach zelbetowy z ptyt prefabrykowanych kanalowych typu Zeraf o grubosci 28 cm i
rozpigtosci 6 m oparty na $cianach zewngtrznych i $cianie wewngtrznej ustawionej w osi
budynku. Stropodach ptaski, jednospadowy, niewentylowany. Sufity pomieszczen pigtra
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, skosne wraz ze spadkiem stropodachu.
Nie stwierdzono peknieé, zarysowan, zaciekéw ani nadmiernych ugiec¢ sufitow
pomieszczen pietra.

Stan techniczny stropodachu — dobry.

Strop nad parterem

Strop zelbetowy z plyt prefabrykowanych kanatowych typu Zeran o grubosci 28 cm i
rozpigtosci 6 m oparty na $cianach zewnetrznych i Scianie wewnetrznej ustawionej w osi
budynku. Sufity pomieszczen parteru wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.
Posadzki na stropie z ptytek gresowych, parkietu i terakoty.

Stan techniczny stropu — dobry.



6.4 Konstrukcja nosna dachu

Stropach Zelbetowy z ptyt prefabrykowanych kanatowych typu Zeraf o grubosci 28 cm i
rozpigtosci 6 m oparty na $cianach zewngtrznych i §cianie wewngtrznej ustawionej w 0si
budynku. Stropodach ptaski, jednospadowy, niewentylowany. Sufity pomieszczen pigtra
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, skosne wraz ze spadkiem stropodachu.
Nie stwierdzono pekni¢é, zarysowan, zaciekOw ani nadmiernych ugie¢ sufitow
pomieszczen pietra.

Stan techniczny stropodachu — dobry.

6.5 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej utozonej na wylewce betonowej na
stropodachu zelbetowym. Obrobki blacharskie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowane;.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowe;.

Pokrycie dachowe — stan techniczny dobry.
Istniejace obrobki blacharskie, okapy okienne, rynny i rury spustowe projektowane do
demontazu.

6.6 Stolarka

Wigkszo$¢ okien zostala wymieniona na okna PCV.

Pozostale okna drewniane znajdujg si¢ w ztym stanie technicznym 1 projektowane sg do
wymiany na PCV z dostosowaniem do istniejagcych wymiarow otworow. W czesci graficznej
na rzutach 1 inwentaryzacji elewacji pokazano, ktoére okna przeznaczone sg do wymiany.

6.7 Tynki

Tynki zewngtrzne cementowo — wapienne nakrapiane.

Tynki wewngetrzne cementowo — wapienne.

Projektuje si¢ wykonanie nowych tynkow elewacyjnych, cienkowarstwowych, silikatowo-
silikonowych 1,5 mm wraz z ociepleniem $cian styropianem EPS 70 — 040 o grubosci 131 14
cm.

Wewnatrz przewiduje si¢ drobne roboty tynkarski zwigzane z obrobka nowych okien.

Stwierdza si¢, Ze elementy konstrukcyjne budynku znajduja si¢ w dobrym stanie
technicznym, ktory pozwala na realizacj¢ projektowanego zamierzenia inwestycyjnego
oraz na uzytkowanie obiektu jako Swietlicy Srodowiskowej po wykonaniu
projektowanych robot budowlanych. Wykonanie projektowanych robét poprawi
funkcjonalnos$¢, termoizolacyjnos¢ i estetyke budynku

Sporzqdzit:
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1. ZAKRES ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANYM ZAKRESEM
ROBOT.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

¢ nadbudowg budynku Szkoty Podstawowej w Starym Korczynie dachem stromym
dwuspadowym z poddaszem nieuzytkowym

e ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70 — 040 Fasada wraz z wykonaniem
elewacji metodg lekko-mokra.

e ocieplenie $cian fundamentowych styrodurem twardym gr 8 cm wraz z wykonaniem
tynku zywicznego.

e wymiang zuzytej stolarki okiennej.

e przebudowe instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudowg kottowni opalanej
paliwem stalym na gaz ziemny.

1. NADBUDOWA DACHEM DWUSPADOWYM.

Projektuje si¢ wykonanie dachu stromego, dwuspadowego o kacie nachylenia potaci
28 ° =53 %, o konstrukcji drewnianej krokwiowo-platwiowej wzmocnionej kleszczami oraz
stupkami opartymi na istniejgcym stropodachu za posrednictwem dwoch podwalin 14 x 14
cm utozonych na catej dtugosci dachéw. Krokwie 7 x18 cm, platwie posrednie 14 x 18 cm,
stupki 12 x 12 cm, kleszcze 2 x 5 x 15 cm, murtaty 14x14 cm. Laty 3 x 5 cm w rozstawie co
40 cm.

Wszystkie elementy drewniane wigzby dachow nalezy podda¢ starannej impregnacji
preparatami grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz preparatami ogniochronnymi nadajace
drewnu odporno$¢ ogniowg min R-30.

Wszystkie nowe elementy drewniane winny by¢ zaimpregnowane przed ich
wbudowaniem. Impregnacje nalezy powtorzy¢ po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych
z budowa wigzby

Pokrycie obu skrzydel budynku blachg stalowa powlekang gr. 0,55 mm o profilu T20 w
kolorze RAL 8017.



2. HYDROIZOLACJA I TERMOMODERNIZACJA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH.

Projektuje si¢ odkrycie $cian fundamentowych skrzydta B budynku ( podpiwniczony) wraz
wykonaniem ocieplenia do gltgbokosci 2 m styrodurem grubosci 8 cm oraz wykonania
hydroizolacji pionowej $cian fundamentowych.

Zakres robot:

e Rozebranie opaski budynku z ptyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm.
e Odkrywka $cian fundamentowych do poziomu taw fundamentowych (2 m).

e Usunigcie i oczyszczenie $cian fundamentowych z luZznych i odspojonych
fragmentow.

e Wzmocnienie struktury poprzez zagruntowanie preparatami penetrujacymi i
wzmacniajacymi struktury muréw fundamentowych.

e Wyrownanie podtoza rapéwka cementowsq zatartg na ostro.
e QOcieplenie $cian styrodurem grubos$ci 8 cm na kleju.
e Wykonanie warstwy z zaprawy klejowej z zatopieniem siatki z widkna szklanego

e Na wyschnigta powierzchni¢ nalezy dwukrotnie nanie$¢ hydroizolacje z masy
kauczukowej Dysperbit.

e Izolacj¢ z Dysperbitu nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa 1 obsypaé gruntem
przepuszczalnym.

Sciany fundamentowe budynku A (budynek gtéwny szkoty — niepodpiwniczony) nalezy
ociepli¢ styrodurem 8 cm bez odkrywania $cian fundamentowych.
Na warstwe ocieplenia nalezy ulozy¢ podwojng warstwe siatki elewacyjnej poliuretanowej na
kleju oraz wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, zywicznym wedtug rysunku ,,widok elewacji,
projekt przebudowy i kolorystyka”.



3. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.
Projektuje sig:

v Ocieplenie $cian styropianem EPS 70 -040 o grubosci 13 cm (elewacja potudniowa,
potnocna 1 wschodnia) oraz 14 cm (elewacja zachodnia) zgodnie ze sporzagdzonym
audytem energetycznym. Ptyty styropianowe nalezy mocowac na kleju oraz kotkami
systemowymi w ilo$ci 4 sztuki/ 1 m

v Zbrojenie powierzchni siatkg z widkna szklanego na kleju.

v Tynk elewacyjny silikatowo — silikonowy o grubosci ziarna 1,5 mm.
Kolorystyka tynku zostata okreslona na rysunku ,,widok elewacji, projekt przebudowy
1 kolorystyka”.

v Szpalety okienne
Szpalety okienne nalezy ociepli¢ styropianem grubosci 3 cm.
Naroza zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi z siatkg z widkna szklanego.
Zbrojenie powierzchni siatkg z widkna szklanego na kleju.
Szpalety okienne nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowo — silikonowym jak elewacje
budynku.

Uwaga: Kolorystyka tynkéw moze ulec niewielkim zmianom w wyniku biezacych
ustalen z inwestorem i projektantem podczas realizacji robot.
4. STOLARKA OKIENNA.

Wigkszos¢ okien zostala wymieniona na okna PCV.

Pozostate okna drewniane znajduja si¢ w ztym stanie technicznym i projektowane sg do
wymiany na PCV z dostosowaniem do istniejgcych wymiarow otworow. W czesci graficzne)
na rzutach 1 inwentaryzacji elewacji pokazano, ktore okna przeznaczone sa do wymiany.

5. STOLARKA DRZWIOWA.

Bez zmian.

Sporzqdzit:



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

INWESTYCJA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W STARYM KORCZYNIE ZWIAZANA OCIEPLENIEM ISTNIEJACEGO
STROPODACHU, NADBUDOWA DACHEM DWUSPADOWYM Z PODDASZEM
NIEUZYTKOWYM, OCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH, WYMIANA
STOLARKI, PRZEBUDOWA KOTLOWNI OPALANEJ PALIWEM STALYM NA

GAZOWE WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O. W BUDYNKU.

LOKALIZACJA:
STARY KORCZYN
DZIAYL KA NR 487
28-136 NOWY KORCZYN
INWESTOR:

GMINA NOWY KORCZYN
Ul KRAKOWSKA 1
28-136 NOWY KORCZYN

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

W zakres robot remontowych wchodza:

e Roboty rozbiorkowe — rozebranie komindw, $cianek attykowych na dachu bydynku.

Roboty ziemne - wykopy wzdluz $cian fundamentowych w celu wykonania
docieplenia §cian fundamentowych i wykonania izolacji pionowej $cian
fundamentowych.

e Ustawianie i rozbiorka rusztowan zewngtrznych do wysokos$ci 10 m, niezbednych do
wykonania termomodernizacji budynku

e Wymiana zuzytych okien zewngtrznych na nowa stolarke PCV.

e Roboty tynkarskie - tynkowanie $cian, uzupetnienie ubytkow w tynku, docieplenie
$cian i wykonanie tynku cienkowarstwowego metodg lekka mokra.

e Roboty murarskie wigzace si¢ z przemurowaniem komindéw znajdujacych si¢ w ztym
stanie technicznym lub nieodpowiadajace wysokoscia do obowiazujacych przepisoéw,
przemurowanie ogniomurkow.



Roboty dekarskie i blacharskie — demontaz istniejacych okapoéw, obrobek
blacharskich. Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu. Krycie dachu blachg
trapezowa. Wymiana rynien, rur spustowych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na dziatce znajduja si¢ istniejace obiekty budowlane:

Budynek Szkoty Podstawowej w Starym Korczynie.
dojscia i dojazdy
zielen wysoka 1 niska.

2.1 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek, w ktorym prowadzone beda roboty budowlane zwigzane z realizacja
przedmiotowego zamierzenia budowlanego sg zlokalizowane na zagospodarowane;j
1 ogrodzonej dzialce, na ktorej nie wstepuja elementy stwarzajace zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujacych roboty budowlano - montazowe.

2.2 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz przyczyne ich

wystapienia.

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi budynku, otworow w
stropach,

przygniecenie pracownika materialem przewidzianym do wbudowania.

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad przy podestach roboczych. Brak
osprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci).

pochwycenie konczyny przez naped (brak oston zabezpieczajacych naped, tarczy lub
fancucha tngcego),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi).

uzywania sprzetu, narzedzi 1 elektronarzgdzi w ztym stanie technicznym

nie uzywaniu srodkéw ochrony osobistej

niezgodnym z instrukcjami sposobem sktadowania materialow

prowadzeniu robo6t pod napieciem lub w sgsiedztwie przewodow instalacji
elektrycznej.

Na czas trwania budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjne o istniejagcym zagrozeniu

przy wykonywanych robotach remontowych, a szczegdlnosci przy wykonywanych robotach
ziemnych oraz pracach na wysokos$ci. Na placu budowy nalezy utrzymywac porzadek i
przestrzega¢ zasad BHP. Realizowane roboty remontowe nie spowodujg utrudnien w ewakuacji
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



3. OKRESLENIE WARUNKOW BEZPIECZENSTWA

1 HIGIENY PRACY PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
OBJETYCH ZAKRESEM PROJEKTU.

3.1 ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH

roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczeg6lnie linii gazowych i elektrycznych,

roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢
szczegolnie ostroznie 1 pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

w odlegto$ciach mniejszych od 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego narz¢dziami na drewnianych
trzonkach,

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony 1

zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace, wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami,
ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi, w przypadku prowadzenia robot na
terenie dostepnym dla osob postronnych wykopy nalezy

zakry¢ szczelnie balami

Uwaga: wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione

wykopy waskoprzestrzenne 1 jamiste powinny by¢ zabezpieczone przez rozparcie
$cian

do wykonywania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno klasy III lub IV klasy,
deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad
krawedz

wykopu, w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni 1 innych
przedmiotow,

deskowania rozbiera si¢ warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujac stojaki w
miar¢ rozbierana §cian,

schodzi¢ 1 wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub schodach,

jezeli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy
prowadzeniu robot w poblizu istniejacych budynkow, przyjmujemy, ze odlegtosciami
bezpiecznymi wykonywania wykopow bez specjalnych zabezpieczen sa: 3,0 m -jesli
poziom dna wykopu potozony jest ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejacego budynku; 4,0 m —jesli poziomy sa jednakowe; 6,0 m -jesli
dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie
nizej niz 1,0 m

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do uzytego sprzetu,

koparki powinny zachowac¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow

nie dopuszczac, aby pomigdzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali si¢
ludzie,

samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiggiem
koparki,

wyladowywanie urobku powinno odbywac si¢ nad dnem $rodka transportowego,



e niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzgtu,
e w przypadku koniecznos$ci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych
maszyn nalezy je bezwzglednie wytaczy¢,
e odlegtos¢ pomiedzy krawedzia wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie
mniejsza niz:
3,0 m dla gruntow przepuszczalnych; 5,0 m dla gruntow nieprzepuszczalnych,
W przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne 1 ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuni¢cia usuwisk
lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu
likwidacji. Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwe stuzby administracyjne i policje,

3.2 WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS PRACY
NA RUSZTOWANIACH

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikoéw przeszkolonych w
tym zakresie.

Montaz rusztowan musi by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju
rusztowania 1 pod nadzorem 0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu 1
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy.

Nos$no$¢ podloza gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,1 Mpa.

Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wieksze niz:

a) w kierunku réwnoleglym do $ciany, tj. podtuznie dla rusztowan drewnianych - 2,50 m,
dla rusztowan z rur stalowych 2,0 m
b) kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych - 1,35 m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakow

1 rozmieszczaé na catej dlugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwalnosé
weztow.

W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz 6 m.

Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany. Sita w ciggnie kotwiacym nie moze by¢
wigksza niz 2,5 kN, a odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5 m.
Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na glebokos¢ co
najmniej 20 cm.

Kazde rusztowanie przys$cienne powinno mie¢ wydzielone miejsce do komunikacji pionowe;j
pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Odleglto$¢ miedzy sgsiednimi pionami
komunikacyjnymi dla pracownikow nie powinna by¢ wigksza niz 40 m.

Konstrukcja wysiggnikéw transportowych powinna zapewnia¢ przenoszenie obcigzenia
pionowego pieciokrotnie wyzszego niz obcigzenie dopuszczalne 1 obcigzenie poziome od
naciagu liny.



Do transportu materiatdéw o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania.
Rusztowania usytuowanego bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.
Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie
wykonuje si¢ roboty na rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic ostrzegawczych
umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach 1 wiezach wyciaggowych powinny
by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i
pomostu wyciggowego.

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy
ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czgsci budowli.

Nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajacego dobra widocznos$¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy
1 silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Do budowy rusztowan nie wolno uzywa¢ drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych.
Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakow 1 mogg by¢
sztukowane tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako wsporniki.

Deski pomostowe muszg opierac si¢, na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone
jest tylko na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawia¢, aby obie nogi
spoczywaly na wspolnej podktadce z grubej deski.

Przy rusztowaniach wiszacych zabrania si¢ umocowywac¢ wysuwnice jedynie za pomoca
zaklinowania. Laczenie dwdch rusztowan wiszacych za pomocg tzw. mostka 1 uzywania
drabin lub koztéw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢
zabezpieczone przed wahaniami.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac polaczen weztowych prze wkladanie
kawatkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tacznika. Rusztowania mogg by¢ oddawane
do uzytku po przejeciu protokolarnym stwierdzajagcym zgodno$¢ montazu z projektem 1
warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza si¢ w szczegdlnosci pionowos¢
stojakow 1 poziomos¢ utozenia podtuznie 1 biezni, poprawnos¢ przymocowania do Sciany
budynku, prawidlowos¢ zatozenia ztaczy i1 dokrecenia $rub, zalozenia i uziemienia
piorunochronéw oraz sprawdza si¢, czy w poblizu rusztowania nie wystgpuja nie izolowane
przewody elektryczne.

Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnos$nik powinien by¢ zaopatrzony w napis
okreslajacy najwigksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalno$¢ lub
zakaz przewozu pracownikow. Co dwa tygodnie powinien odbywac si¢ przeglad wiez
bedacych w uzyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich
rodzaju, obcigzenia i intensywnosci uzytkowania.

Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dluzszej przerwie w
robotach, po kazdej burzy, wichurze ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszace nalezy
kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Nie wolno pozostawiaé na rusztowaniach
materialdw lub narzgdzi na noc, na dni §wigteczne lub na czas dtuzszych przerw w robotach.
Snieg z rusztowan powinno si¢ usuwa¢ nawet wtedy, gdy nie uzywa si¢ ich, a to ze wzgledu na
dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementéw stalowych.
Zabrania si¢ zrzucania elementow rusztowan przy rozbiorce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane nastgpujacym przegladom:
- codziennie - przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,
- ¢o 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,



- doraznie - przez komisj¢ z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika
budowy) 1 brygadziste uzytkujacego rusztowanie.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniach.
Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebne do
wykonywania robdt nie moga by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilo$ci
przekraczajacej dopuszczalne obciazenie uzytkowe zmniejszone o 80 N/m”.

Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadéw materialdéw budowlanych. W
okresie zimy pomosty nalezy oczyszczac¢ ze $niegu 1 lodu niezwlocznie po ich wystgpieniu.
Podloze, na ktorym ustawiane jest rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajagcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

3.3  WARUNKI BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
CIESIELSKICH

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

e upadki z wysokosci (tu notowane sg réwniez przypadki wypadania pracownikow przez
nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania dhugich elementéw drewnianych)

e okaleczania ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzedziami i maszynami, w szczegdlnosci pilarkami tarczowymi i
tancuchowymi

e narazenie na pyl drewna, w tym pyt drewna twardego o dzialaniu rakotworczym

e narazenie na czynniki chemiczne i pyty bedace przyczyng uczulen.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania
robocze, buty o gigtkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia
ciesielskie, jak siekiery, diuta, tapy nalezy nosi¢ w skrzynkach drewnianych, specjalnie do
tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwozdzi lub
jakichkolwiek ostrych przedmiotéw, poniewaz przy upadku moga one stac si¢ przyczyna
dotkliwego skaleczenia. Narzedzia ostre, gdy zachodzi potrzeba pozostawienia ich czasowo na
deskowaniu, nalezy wbi¢ ostrzem w drewno.

Praca na wysokosci.

Do pracy na wysokos$ci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy maja na to
zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysoko$ci powinni przypinaé pasy
bezpieczenstwa. W szczegolnych przypadkach, gdy zastosowanie pasow jest niemozliwe, jak
najblizej stanowiska roboczego nalezy zawiesza¢ kopne siatki ochronne lub wykona¢
dodatkowo pomosty ochronne. Pomosty robocze wzniesione powyzej jednego metra nad
poziom terenu nalezy zaopatrzy¢ w bariery.

Pracujac na wysokosciach nie nalezy dotyka¢ przewoddéw sieci elektrycznej, nawet
izolowanych. O bliskos$ci przewodow nalezy powiadomi¢ kierownika budowy. Pomostéw
rusztowania zasadniczego, jak rowniez pomocniczego, nie nalezy obcigza¢ duzg ilo$cia
materialdow w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ powodem zatamania. Wszelkie roboty
ciesielskie jak ciecie, struganie, pitowanie, nalezy wykonywac¢ poza rusztowaniem
pomocniczym. Na rusztowaniach wolno wykonywa¢ wytacznie dopasowanie elementow
drewnianych. Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pracy lub poza
praca jest zabronione.



Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do
wysokosci 3 m. Rowniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materialow
dhugich, jak deski, stemple itp.

Roboty impregnacyjne.

Zatrudnianie pracownikow przy impregnacji drewna jest niedopuszczalne bez zezwolenia
lekarza. Pracownicy wytypowani do robdt impregnacyjnych powinni by¢ przeszkoleni 1
poinformowani o szkodliwosci stosowanych srodkdéw. Pracownikow wykonujacych prace
impregnacyjne nalezy wyposazy¢ w ubrania ochronne z zapinanymi rekawami i rekawice
nieprzemakalne. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani
spozywac¢ positkow na stanowisku roboczym. Przed rozpoczgciem prac impregnacyjnych
pracownicy sg zobowigzani natrze¢ odkryte czesci ciala, a zwlaszcza rece 1 twarz,
odpowiednim kremem ochronnym.

Miejsca 1 pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna nalezy wyposazy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju stosowanego srodka impregnacyjnego. Miejsca
szczegblnie niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniami i zaopatrzy¢ w odpowiednie
napisy ostrzegawcze.

Praca pila tarczowg stala.

Przed kazdym przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢, czy pita tarczowa jest sprawna. W
szczegllnosci nalezy sprawdzié: czy sg dociaggniete $ruby i nakretki, uziemienie silnika,
prawidtowos$¢ zatozenia wszystkich oston, sprawnos¢ ostony gornej, prawidtowos¢
ustawienia klina, stan smarowania. Przed wtaczeniem pradu nalezy sprawdzi¢ rgcznie
swobodg obrotu pily tarczowej 1 usung¢ ewentualne przyczyny hamowania, a nastgpnie
uruchomi¢ prébnie pitg obserwowac ja. Zauwazone usterki usunaé, po czym probe
powtorzyc.

Praca pilg tarczowa reczna.

Pila reczng moze postugiwac si¢ przyuczony pracownik. Pit¢ przed przystapieniem do pracy
nalezy doktadnie sprawdzi¢ w mysl zasad podanych dla pity tarczowej. Przesuwanie reka
dolnej ostony przy wiaczonym silniku grozi skaleczeniem i jest niedopuszczalne.

W przypadku ztego funkcjonowania ostony dolnej prace nalezy przerwac i pit¢ odda¢ do
przegladu.

34  WARUNKI BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
MURARSKICH

Roboty murarskie naleza do podstawowych robot budowlanych. Wykonywane sa w tradycyjny
sposob - recznie, lub s zmechanizowane. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
e upadki pracownikow na plaszczyznie, z wysokosci i do zaglebien
e uderzenia przez spadajace materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)
e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie
okularéw ochronnych)
e stluczenia i skaleczenia rak i nég przenoszonymi materiatlami - oparzenia skory
cementem



e Roboty murarskie powinny by¢ wykonywane wytacznie ze statych pomostéw lub
rusztowan.

Niedozwolone jest wykonywane tych robot z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wigeej kondygnacjach w tym samym pionie,
bez ochrony pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i narzgdziami.

Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie¢ ponizej 0,8 m od poziomu stropu
lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika

z wysokosci. Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzi¢ barierami
ochronnymi.

Chodzenie po Swiezo wykonanych murach, sklepieniach, plytach, stropach, przykryciach
otworow jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ zawsze ponizej
wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie wigcej niz 1.5 m.

Szerokos¢ stanowiska pracy murarza znajdujacego si¢ w wykopie nie moze by¢ mniejsza niz
0,7 m, liczac od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopoéw po
drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach.

W czasie murowania nie wolno obcigza¢ pomostow roboczych nadmiarem cegiel, a rozlang
zaprawe 1 gruz nalezy niezwlocznie usuwac.

Obstugujacy mieszarki, betoniarki 1 agregaty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpiecznego uzytkowania urzadzen budowlanych. Obstuga pompy do betonu moze by¢
powierzona tylko operatorowi posiadajagcemu specjalne uprawnienia do obstugi.

Potaczenie maszyn i urzadzen budowlanych z siecig elektryczng powinno by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze odbywac si¢ z wysokos$ci wigkszej niz 1
m.

Nalezy przestrzega¢ rOwnomiernego rozprowadzania masy betonowej, aby nie dopusci¢ do
miejscowego przecigzenia deskowania. Przy podawaniu betonu za pomoca pompy na
wysokos¢, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ porozumiewania si¢ betoniarzy z operatorem pompy.
Zaleca si¢ uzywanie kremow ochronnych w celu ochrony skory rak przed zragcym dzialaniem
zapraw murarskich 1 betonowych.

W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mie¢ rekawice chronigce przed urazami
mechanicznymi (np. skérzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych guma).

3.5 WARUNKI BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
TYNKARSKICH

e Narzucanie zaprawy na §ciany i sufity, tynkarze powinni wykonywaé¢ w okularach
ochronnych.

e Zewngetrzne obramienia okienne moga by¢ tynkowane tylko z rusztowan
zewnetrznych, a nie z otworéw okiennych.

e Przy tynkowaniu wewnetrznych o$ciezy okiennych, otwor okienny powinien by¢
zabezpieczony balustrada.

e Reperacje tynkow po instalatorach mogg by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych,



nie wolno natomiast stawa¢ na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

e QOperatorzy obstugujacy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu
podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne 1 r¢kawice.

Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng catego
urzadzenia w ciggu kilkunastu minut pod cis$nieniem 1,0 lub 1,5 MPa, w zaleznos$ci od
rodzaju pomp. Z wynikdéw préb nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory stanowi zatacznik do
raportu pracy agregatu.

Wytacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowa, a podlaczenie silnika do sieci elektrycznej
nalezy wykona¢ przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest
niedozwolona.

Niezaleznie pod powyzszych wymagan zabrania si¢:

e pracowac przy cis$nieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

e pracowac przy wystepujacych usterkach w pompie lub przewodach,

e podcigga¢ dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czgs$ci maszyny w czasie pracy
agregatu,

e pracowac pompa do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie sygnatéw rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,

e w obecnosci postronnych robotnikéw przedmuchiwa¢ weze sprezonym powietrzem,
poniewaz nagte wydostanie si¢ strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo
niebezpieczne,

e zezwoli¢ na pracg pracownikow, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,

e przeprowadzac kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wytaczenia pradu.
Przy kazdym agregacie powinna by¢ wywieszona w widocznym miejscu instrukcja
BHP.

3.6 WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PRZY
ROBOTACH DEKARSKICH 1 BLACHARSKICH

Roboty dekarskie 1 blacharskie sg wykonywane r¢cznie. Gtowne zagrozenia w trakcie tych

robot wynikajg z:
e wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

wykonywania cze¢$ci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie)

poruszania si¢ po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 45°

uzywania materialow z ostrymi i wystajacymi krawedziami

uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania

materiatow na dach

stosowania materiatéw szkodliwych i goragcych

e uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatow dekarskich (mas
bitumicznych)

e wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych

e wykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajagcymi azbest

e ol$nienia spowodowanego odbiciem $wiatta od powierzchni blach.



Roboty dachowe nalezy wykonywa¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych.

Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie
zwigzane z wykonywaniem pokry¢ dachowych na dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi
dachu, pracownicy musza obowigzkowo uzywac sprz¢tu ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci (np. pasow ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia,
zabezpieczajacego przed przebiciem stopy pod spodem.

Podobnie nalezy chroni¢ pracujacych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°,
jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktorych
wytrzymalo$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem,
dachowka), nalezy uktada¢ przeno$ne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunigciem.
Przy prowadzeniu rob6t dekarskich na dachach ptaskich, nieostonigtych attyka lub balustrada,
nalezy stosowac¢ bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu.

Bariery linowe stosowane do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku nalezy
montowac¢ w odlegtosci, co naymniej 1 m od krawedzi dachu.

Transportowanie materialow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem
wysiggnika krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na
dachu w sposob gwarantujacy stabilnos¢, a zblocze ma konstrukcj¢ zapobiegajacg spadnigciu
liny.

Pracownicy obstugujacy wysiegnik maja obowigzek uzywania srodkow ochrony
indywidualnej: pracownik na dachu - sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a
ciggnacy ling na dole -hetmu ochronnego.

Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu regcznego mas bitumicznych mogg by¢
wypetione najwyzej do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzace do transportu powinny by¢
zamykane w sposob zabezpieczajacy przed wylewaniem si¢ goracej smoty, lepiku itp.

Na czas wykonywania robot dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z
wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac.
Strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢, co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6
m).

Jezeli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odleglos$¢ stanowiska pracy
od linii zalezy od napigcia w niej wystepujacego. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci,
zgodnie z wymaganiami przepisoOw bhp.

Wejscia do budynkow zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

Roboty dekarskie i blacharskie powinny by¢ wykonywane przez pracownikow przeszkolonych
w tym zakresie 1 ktdrzy majg na to zezwolenie lekarza



3.7 PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokos$ci
jest bardzo czgsta przyczyng wypadkow, na ogot cigzkich lub smiertelnych. Dlatego podczas
r6znego rodzaju robot budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysoko$ci, muszg by¢
zachowane wyjatkowe srodki ostroznos$ci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikow.

Praca na wysokos$ci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z
pOzniejszymi zmianami. (tekst tedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca
wykonywana na powierzchni znajdujacej sie¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podlogi lub ziemi.

Do pracy na wysoko$ci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na
jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub
scianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub
stuzacych jako przejs$cia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci, co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypelniona w sposdb uniemozliwiajacy
wypadnigcie 0sob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj 1 warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne $rodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokos$ci do 2 m nad poziomem podlogi lub ziemi
niewymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewnic stabilno$¢ i odpowiednig wytrzymatos$¢ drabin, rusztowan i klamer mocujacych na
przewidywane obcigzenie.

Pomost roboczy powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi i
niezbednych materiatow,
e podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,
e w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:



zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i doj$cia do stanowiska pracy,
zapewnic stabilno$¢ rusztowan i1 odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia,

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i1 podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach
na drabinach 1 klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngetrznego lub
podtogi nalezy w szczegolnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi€ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos$¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z
linkg bezpieczefstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),
zapewni¢ stosowanie przez pracownikoOw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Sporzqdzit
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G7 |Fomieszczenss techniczne. 7 [Ptk gresowe zmywaine [Tymki cementovo—wapienne. Farby emulsye. [Strop 2eibetowy monaiitezny or 15 om
1575 |antyposlizgowe |Tymk cementowo—wapienny. Forba emulsyjna. 300 m

02 |Pomieszczenie kottowni. 7 |Phiki gresowe zmyaine |Glazura zmywalna na pefng wysokose scian [Strop zelbetowy mondlitezny or 15 om.
3224 m® | podlizgows Tk cementowo—wapianny. Farba emulsyjna. 300 m
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290 Ina gruncie Tymk cementowo-wapienny. Farba emusyjna. 300 m

G4 [Komunikacs. w30 m? pewka camentowa [Tynki cementowo—wapiemne [Strop 2eibetowy monaiityczny or 15 cm
" Ina gruncie |Lamperie oclejne. Farby emulsyjne. \Tymk cementowo—wapienny. Forba emulsyjna. G0 m
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G5 |Fomieszazensa techniczna 553 m? [Pfewka camantowa [Tynki cementowo—mepianna trap Zelbatony manaiityczny gr 15 oo
& Ina gruncie Lamperie clejne. Farby emulsyie. [k cementowo-wapierny. Farba emulsyjna. 300 m

07 |Pomiaszozenle gospodarcze 14,00 m? |Wewka cementowa [Tynki cementowo—waplanne. trop zelbetowy manolityozny gr 15 om.
: Ina gruncie |Camperie alejne. Farby emussye. i cementowo-wapienny. Farba emusyjna. 3,00 m

G5 |Fomieszczenre gospodarcze 000 m? fewka camentowa [Tynki cementowo—wapiemne. trop 2elbetony manaiityczny or 15 o
§ |na_gruncie |Lamperie olejne. Farby emulsyine. lynk_cementowo—wapienny. Forba emulsyjna. 300 m
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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ELEMENTU _ |ELEMENTU | ELEMENTU |ELEMENTU| ELEMENTOWW M3 _ . L .
Tror Murtate mocowac do srub M14 zabetonowanych w wiericu w rozstawie 1,50 m.
rokiew KT 6,60 m_| 40 szt 335 | /moco ST g B
Krokiew Kz 5,00 m 102 szt | 10,30 Zakotwienie srub w wiericu za pomocq wqsdw poprzecznych przyspawanych do Sruby.
Krokiew K3 2,80 m 6 szt 0,21 m U \ U \A - * . w \ %
KrokTow 7 240 m = 05 ruby zagfebione na wysokosc cafego wierica (— otulina cm).
Rrokiew 5 1,00 m szt .03 Drewno klasy nie nizszej niz C 30. Impregnowane.
Krokiew 0,60 m szt ,02
Krokiew 7 460 m szt 12
Kroknie razem | 14,10
Murfata ] 24,60 mb 44
Platwie posrednie| PP 24,60 mb .14
Kleszoze KT 55 m | 12 szt ,60
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7 .00 m ozt PROJEKTU 1:75
Z 12 m 4 szt
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I [ Drewno w m3 razem | 32.80
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RZUT POtLACI DACHOWYCH
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:100

Rynny 8 150 = bloch; 88
elatove) povisane (orazove) —~
s dacnoney ! ELEWACJA POLUDNIOWA
, 153 ! " .
o 7 o 7
5% e Rynny 8 150 2 biachy Rynny 150 = blachy
T I stalowe/ powlekone; (brgzowe) stalowe] powlekane] (brazowe)
’ i
: Projektowana krawgdz Projektowana krangaz
pofaci dachone] poect dachowe]
+ 331 v
4 38 v
+
. i i | :
3
3
i K
o00] 19000 90 21=]2) Qo0 909d eloel 4§ N
i o CEE) 500 68 6ad ODO0COC0| ] <
3
Lx : g
T , o
1453 . o
p 1403 : [ e ) s i
T o L 1 ety
Rynny & 150 = blachy . 4
stolows) powiskane) (brazows), N
A AL
Y
=
1 ,
i L M T
Projektawana krawez Projektowana kraneaz
potacy dachowe] potact dachowe)
Rynny @ 150 2 biachy Rynmy 9 150 2 blachy
stalowe] poviskane] (brazone) stalowe] powlekane; (brgzone)
L 2 082 ¥ 78 ¥ 1 a0 v
¢ 4460 ¥
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Powierzchnia krycia:
Skrzydfo A = 738 m2
ELEWACJA PGENOCNA Skrzydfo B = 210 m2
Pokrycie dachowe dachow
— blacha trapezowa T20 gr 0,55 mm. RAL 8017, powlekana.
— rynny 8150 z blachy stalowej powlekanej (brgzowe)
— deflektory wentylacyjne 2160 z tworzywa sztucznego (brqzowe)
z podstawarmni dachowymi
budynku Szkoly :j w Starym Korczynie
TEMAT  |zwiazana z ociepleniem istnicjacego stropodachu, nadbudowa dachem SKALA
PROJEKTU 2z poddaszem 7 Scian 1:100
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Posadzka na gruncie Strop nod parterem Stropodach

Posadzka — Gres, tarkett, parkiet.
Wylewka cementowa 6 cm

Ocieplenie od gruntu—styropian 8 cm
Folio 0,2 mm

Chudy beton—10 cm

Ttuczen zageszczony—30 cm

Posadzka — Gres, tarkett.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Starym Korczynie

Papa_termozgrzewalna

Wylewka cementowa 6 cm

Papa podkfadowa.

Ocieplenie — styropian 3 cm

Wylewka cementowa 6 cm

igzana z ) strof nadbudowg dachem

dwuspadowym z poddaszem nieuzytkowym, ociepleniem $cian
zewngtrznych, wymiang stolarki, przebudowa kottowni i lacji c.o.

SKALA
1:50

Folia 0,2 mm

Strop_kanafowy Zeran” 26,5 om

Strop_kanatowy "Zeran” 26,5 om

Tynk cementowo—wapienny 1,5 cm

Stary Korczyn, dziatka nr 487, 28-136 Nowy Korczyn

Tynk cementowo—wapienny 1,5 cm

Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
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Lipiec
2013
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SZKOLA PODSTAWOWA
W STARYM KORCZYNIE
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= 14x18 cm, =620 cm N ooooao
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© ~ = |siikenowy 1,5 mm.
Wngki podparapetowe 0 @ - Strop nod parterem
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Starym Korczynie
TEMAT zwigzana z ociepleniem istniejacego stropodachu, nadbudowa dachem SKALA
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2013
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SZKOEA PODSTAWOWA
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Stropodach

Strop nad parterem

Strop nad piwnicg

Posadzka na gruncie

Papa_termozgrzewalna

Papa_podktadowa.

Wylewka cementowa 6 cm

Strop kanatowy “Zerari” 26,5 cm

Tynk_cementowo—wapienny 1,5 cm

Posadzka — Gres, parket.
Wylewka cementowa 6 cm

Posadzka — Gres, parkiet.

Wylewka cementowa 6 cm

Ocieplenie — styropian 3 cm

Ocieplenie — styropian 3 cm

Folia 0,2 mm

Strop Zelbetowy wylewany gr 14 cm

Tynk cementowo—wapienny 1,5 om

Folia 0,2 mm

Strop zelbetowy wylewany gr 14 cm

Ttuczer zageszczony—30 cm

Posadzka — Wylewka betonowa.

Folia 0,2 mm

Chudy beton—10 cm

Ttuczen zaggszczony—30 om
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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Starym Korczynie
TEMAT igzana z ociepleniem istniej stropodachu, nadbudowg dachem SKALA
PROJEKTU |dwuspadowym z poddaszem nieuzytkowym, ociepleniem $cian 1:50
zewnetrznych, wymiana stolarki, przebudowg kottowni i instal 0.
DATA
LOKALIZACJA | Stary Korczyn, dziatka nr 487, 28-136 Nowy Korczyn Lipiec
2013
INWESTOR | Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn NUMER
ZAWARTOSC ARKUSZA
ARKUSZA Przekroj B-B - Inwentaryzacja.
SPORZADZIL | Bogdan Banasik Upr. bud. nr SWK 0087/0WOK/04
PROJEKTOWAL | Stefan Detko Upr. bud. nr 3364/61
SPRAWDZIL | Zdzistaw Baran Upr. bud. nr 348/KL/74




Deflektory wentylacyjne, grawitacyjne @160
na podstawach dachowych uniwersalnych
do spadku pofaci na blache trapezowq.

SZKOLA PODSTAWOWA
W STARYM KORCZYNIE
PRZEKROJ B—B
PROJEKT PRZEBUDOWY

SKALA 1:50
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Ocieplenie szpplet okiennych — ——
styropianem EPS70-038 3 em
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silikonowy 1,5 pom. o Pomieszczenia
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Oceplenie Scfny styropianem , S ISR 35 e 0
Tynk cie rotw ™ v Obustronny tynk cem—wap.
Silikonowy 1.5 mm. Ocieplenie sciany styropianem
EPS 70 —040, gr 13 c
Tynk cienkowarstwowy silikatowo 0.02
silikonowy 1,5 mm. | NT
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—|0.60 Pochwyt na Scionie 7 i
© Kotfownia B 1
o obsfugujgea
N caty kompleks
Kor
Sciana fundomentowa spalinowo — Sciona fundomentowa
bloczki betonowe 38 cm s Wentylacyjny, bloczki betonowe 38 cm
Ocieplenie Sciany styrodurem = Ocieplenie sciany styrodurem
estrudowonym gr. 8,0 em —| 2,08 estrudowanym gr. 8,0 cm
Tzolacjo bitumiczna Dysperbit x 2 N Tzolocja bitumiczna Dysperbit x 2
Folia_kubetkowa ochronna Folia_kubetkowa ochronna
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r Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Starym Korczynie
TEMAT  |zwigzana z ociepleniem istniejacego stropodachu, nadbudowa dachem SKALA
L 100 L 286 L 150 L 441 , 100 L PROJEKTU |dwuspadowym z 12'_»_.3%5 :i:w%.rcs&:? ccmnﬂ_miwﬁ, \651 - 1:50
i K K K 7 i zewnetrznych, wymiang stolarki, przebudowg kottowni i c.o.
DATA
L 411 L 566 L ; o
7 7 7 LOKALIZACIJA| Stary Korczyn, dziatka nr 487, 28-136 Nowy Korczyn Lipiec
2013
* 1077 * INWESTOR | Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn NUMER
Stropodach v ARKUSZA
ZAWARTOSC o :
W ka bet: 6 — . -B -
7 v\\m.,{ o _betonowa om Strop nad parterem Strop nad piwnicq Posadzka na gruncie ARKUSZA Przekroj B-B - projekt przebudowy.
Folia 0,2 mm
Styropian EPS100-038 gr 16 cm. Posadzka — Gres, parket. Posadzka — Gres, parkiet. Posadzka — Wylewka betonowa. .
» p SPORZADZIL | Bogdan Banasik Upr. bud. nr SWK 0087/0WOK/04
Papa_termozgrzewalng Wylewka cementowa 6 cm Wylewka cementowa 6 cm Folia 0,2 mm Al 8 P
Papa podktadowa. Ocieplenie — styropian 3 cm Ocieplenie _— styropian 3 c¢m Chudy beton—10 cm ) §
i Stefan Detk Upr. bud. nr 3364/61
Wylewka cementowa 6 cm Folia 0,2 mm Folia 0,2 mm Ttuczen zageszczony—30 cm PROJEKTOWAL | Stefan Detko P
Strop kanafowy Zeran” 26,5 cm Strop zelbetowy wylewany gr 14 cm Strop Zzelbetowy wylewany gr 14 cm
P p - Wi zistaw Upr. bud. nr 348/KL/74
Tynk cementowo—wapienny 1,5 cm Tynk cementowo—wapienny 1,5 cm Ttuczeri zageszczony—30 cm SPRAWDZIL | Zdzistaw Baran pr. bud. nr




SZKOLA PODSTAWOWA
W STARYM KORCZYNIE
WIDOK ELEWACUI

INWENTARYZACJA
SKALA 1:100
SZKOLA PODSTAWOWA
W STARYM KORCZYNIE
WDOK ELEWAGJ WSCHODNIEJ
SZKOLA PODSTAWOWA
W STARYM KORCZYNIE INUENTARYZACIA
WIDOK ELEWACJ POLUDNIOWEJ :
INWENTARYZACJA
SKALA 1:100
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SZKOLA PODSTAWOWA
W STARYM KORCZYNIE
WIDOK ELEWACJI POEUDNIOWES
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:100
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SZKOLA PODSTAWOWA
W STARYM KORCZYNIE
WIDOK ELEWACJI
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:100

SZKOLA PODSTAWOWA
W STARYM KORCZYNIE
WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:100
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SZKOLA PODSTAWOWA
W STARYM KORCZYNIE
WIDOK ELEWACJ POENOCNES
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:100
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SZKOLA PODSTAWOWA
W STARYM KORCZYNIE
WIDOK ELEWACJ ZACHODNIES
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:100
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UWAGA DOTYGZAGA OCIEPLENIA SCI

Elewacjo zachodnia ~ ocieplenie Styropianem EPS 70 — 040 gr 14 cm

Kolor ciemniejszy: tynk solikatowo—silikonowy nr 24

nie styropianem EPS 70 — 040 gr 13 cm

atowo — silikonowy gr 1,5 mm na wszystkich elewacjoch.

Wozyskie okna PCY o wspBfozynniku przenikania ciepfa nie wigkszym niz 1.35 W/m2e

Ramy okienne biafe.
Obrébki blocharskie dachu, okapniki okienne, rynny — brozowe.

NWESTOR
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SZKOtA PODSTAWOWA W STARYM KORCZYNIE
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LEGENDA

A,B,C,D,E — teren nieruchomosci
objety wnioskiem
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Istniejgcy budynek Szkofty
Podstawowej w Starym Korczynie

@ Skrzydto budynku uzytkowane jako
mieszkania sfuzbowe dla nauczycieli

@ Istniejqy zbiornik na Scieki
sanitarne

@ Boisko sportowe trawiaste

@ Teren utwardzony
@ Zieleri wysoka i niska
e | o Istniejgce ogrodzenia posesji

STAROSTA Buska . 1843
Osrodek Dokumentaci

i graficznej w Busku-Zdroju

Reprodukowanie, rozpowszectinianie i rozpro-
4dzanie  ninisiszego  dokumentu wymaga
“rewolenia, o KON mowa w an.18 Ustawy z
br 17 maja rosyr— Prawo Geodozyjne |
“ograficzne (Dz.U Nr 30, poz ,ou i wbn:&

£ Zmianami)

wcezory 1.7.:00:. 2013,




Wykaz stolarki okiennej do wbudowania.

TERMOMODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W STARYM KORCZYNIE
WYKAZ STOLARKI DO WBUDOWANIA

Materiat PCV (kolor biaty)
FO—AD_mNDO.ﬁD Elewacja potudniowa Elewacja potudniowa. Elewacja p6inocna Elewacja zachodnia Elewacja potudniowa Skrzydfo B budynku
Budynek gtéwny Elewacja p&tnocna. Budynek gtéwny Budynek gtéwny Skrzydfo B budynku
szkoly Budynek gféwny szkotly szkoty
szkoty
Schemat
ZaNZaN
Oznaczenie 244 /215 211/150 106 /160 160/150 90/150 150/150
<<v\3mo_\ otworu So 244 211 106 160 90 150
budowlaego /cm/ Ho 215 150 160 150 150 150
Zewnegtrzny wymiar Sz 240 206 100 156 86 146
oscieznicy /cm/ Hz 210 146 156 146 146 146
llos¢ sztuk 4 8 13 2 2 6
. Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.
C<<D@_ Okna jednoramowe, z mikror Inieniem, szkl szybq polong termoizolacyjng U=1,1 W/m2xK




