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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzytkownik: Bogdan Banasik Ustugi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzér Budowlany

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1 Rozbhidrka pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych
1|KNR-W 4-01 [Demontaz balustrad schodowych lub balkonowych prostych. m
d.1{1301-03 Demontaz balustrady pochylni dla os6b niepetnosprawnych
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
2|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych. Roze- [m3
d.1]0212-06 branie pochylni dla os6b niepetnosprawnych wraz z konstrukcjg wsporczg. Do
bryty schodéw wejsciowych.
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
2 Rozebranie schodéw od strony podwérza
3|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych lub balkonowych prostych. m
d.2|1301-03
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
4|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych. m3
d.2|0212-06 Rozebranie schodéw oraz podestu na gruncie do krawedzi $ciany.
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
& Rozebranie daszkéw, demonta Z obrébek blacharskich, krat, elementéw stalowych na elewacji
5[KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych. m3
d.3[0212-06 Rozebranie daszku zelbetowego nad schodami gtéwnymi.
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
6{KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-07
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw okiennych m?2
d.3|0535-08 - elewacja potudniowa=9x1,5m+2x09m+1x35m=188x0,25=4,7
m2
- elewacja pothocna=8x15m+1x2m+2x12m+2x10m +4x0,8m
=21,6 mx0,25=5,4m2
- elewacja wschodnia=1x1,5m=1,5m x 0,25 = 0,38 m2
- elewacja zachodnia=1,5x3+2m =6,5m x 0,25 =1,63 m2
12.11 m?2 12.11
RAZEM 12.11
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru uchwytéw flagowych szt.
d.3|0353-13
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9(KNR 4-04 Rozebranie daszku stalowego od strony podworza m?2
d.3(0802-01
analogia
0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
4 Demonta z instalacji odgromowej
10|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.4{1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
48 m 48.00
RAZEM 48.00
11|KNR 4-03 Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze sciany nie beto- [szt.
d.4|1137-04 nowej
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
D) Demonta z stolarki okiennej i drzwiowej
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2|m?2
d.5[0353-08 m2
Demontaz drzwi garazowych wraz z oscieznicami
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2. szt.
d.5|0353-03 Demontaz okienek piwnicznych = 08 x 0,40 cm x 11,0 szt = 3,52 m2
3.52 szt. 3.52
RAZEM 3.52
14(KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2. szt.
d.5[0353-03 Demontaz oscieznicy drewnianej pod schodami wej$ciowymi gtéwnymi = 0,7 x
1,5m=1,05m2
1.05 szt. 1.05
RAZEM 1.05
15(KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych.o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0353-07 Demontaz drzwi stalowych do piwnicy.
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1.5 szt. 1.50
RAZEM 1.50
16|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0353-04 Demontaz okien piwnicznych 1,2 x 1,2 m = 3 szt x 1,44 m2 = 4,32 m2
4.32 szt. 4.32
RAZEM 4.32
17(KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5[0353-04 Demontaz okna piwnicznego 1 x 1 m =1 szt = 1,0 m2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Zamurowanie otworéw w__$cianach piwnicznych
18(KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.6[0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
Zamurowanie otworu po drzwiach stalowych do piwnicy = 0,9 x 1,9 x 0,25 =0,
43 m3
Zmniejszenie otworéw okiennych piwnicznych poprzez podmurowania od dotu:
$ciana szczytowa wschodnia = 1,2 x 0,6 x 0,38 x 2 szt = 0,55 m3
- $ciana pétnocna = 1,2 x 0,6 x 0,38 x 2 szt = 0,55 m3
- $ciana potnocna = 1,0 x 0,4 x 0,38 x 1 szt = 0,15 m3
- elewacja potudniowa, otwér pod schodami gtéwnymi wejsciowymi = 1,5 x 0,7
x 0,25 =0,26 m3
1.94 m3 1.94
RAZEM 1.94
7 Montaz zewn etrznej stolarki okiennej i drzwiowej
19(KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone recznie m?2
d.7(1032-01
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
20|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.7|202 1025-03 |- elewacja frontowa = 3 x 0,8 x 0,4 = 0,96 m2
- elewacja od strony podwoérza = 3 x 0,8 x 0,4 = 0,96 m2
- elewacja od strony podworza =2 x 1.2 x 0,6 = 1,44 m2
- elewacja od strony podwoérza =1 x 1,0 x 0,5=0,5 m2
- elewacja wschodnia=2x1.2x 0,6 = 1,44 m2
- elewacja wschodnia = 3 x 0,8 x 0,4 = 0,96 m2
- elewacja zachodnia=1x 0,8 x 0,4 = 0,32 m2
6.58 m?2 6.58
RAZEM 6.58
8 Monta z instalacji odgromowej pod ociepleniem w rurach win idurowych.
21|KNNR 5 Rury winidurowe sztywne, niepalne o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu in-|m
d.8/0103-06 nym niz beton. Utozenie rur winidurowych pod warstwg styropianu na $cianach
do wprowadzenia zwoddéw pionowych instalacji odgromowe;.
2X7mx2strony =28 m
28 m 28.00
RAZEM 28.00
22|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm w rurach wini- |m
d.8/0606-03 durowych na $cianie.
4sztx8m=32m
32 m 32.00
RAZEM 32.00
23|KNR-W 5-08 [Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- |szt.
d.8/0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych. Ztgcze kontrolne w skrzynce systemo-
wej w warstwie ocieplenia 13 cm, mocowanej do sciany
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.8(1205-03 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 4-03 [Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.8|1205-04 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
<) Obto zenie gtéwnych schodéw wej sciowych plytkami klinkierowymi
26|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.9(1121-05 na.
Ptytka klinkierowa 30 x 30 cm ptytka bazowa.
Obmiar:
-podest=3,2mx1,3m=3,2m2
3.2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
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27|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.9[1121-05 na.
Ptytka klinkierowa 30 x 30 cm stopnica ryflowana.
Obmiar:
- stopnie 11 szt x 3,20 m x 0,35 m = 12,32 m2
12.32 m2 12.32
RAZEM 12.32
28|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30 x15 cm uktadanych na klej metodg kombino-  |m?2
d.9[1121-03 wanag.
Ptytka klinkierowa podstopnicowa .
Obmiar 3,2 m x 0,15 x 12 szt = 5,76 m2
5.76 m?2 5.76
RAZEM 5.76
29|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30 x15 cm uktadanych na klej metodg kombino-  |m?2
d.9(1121-03 wang.
Ptytka klinkierowa podstopnicowa.
Pasek ptytek na bokach stopni i podestu (reszta marmolit)
Obmiar 11 x 0,35 x 0,15 + 12 x 0,15 x 0,15 +1,30 x 0,15 = 1,1 x 2 strony = 2.2
m2
2.2 m2 2.20
RAZEM 2.20
10 Dostawa i monta z windy dla os6b niepetnosprawnych. Winda o nap  edzie elektrycznym 1.5 kW. Nap ed sru-
bowy. Wysoko $¢ podnoszenia do 2 m.
30|KNR 7-33 Dodstawa i montaz podnos$nika dla os6b niepetnosprawnych. kpl.
d.10|0101-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31(KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory podnosnika kpl.
d.10|0108-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11 Qcieplenie $cian zewn etrznych. tynk akrylowy dekoracyjny 1.5 mm.
32|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.11|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian.
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Fasada o grubposci 13 cm o wspétczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,040 W/(m*K).
- elewacja pétnocna = 29,2 + 73,3 m2 = 102,5 m2
- elewacja potudniowa = 48 m2 + 57,2 m2 = 105,2 m2
- elewacja wschodnia = 64 m2 + 8,6 = 72,6 m2
- elewacja zachodnia = 57,5 + 10 = 67,5 m2
Razem = 347,8 m2
347.8 m2 347.80
RAZEM 347.80
33(KNR 0-17 Przyklejenie plyt styropianowych do osciezy. Plyty styropianowe EPS 70-040 [m2
d.11|2609-02 Fasada o grubosci 2 cm o wspétczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym
niz lambda RTQ = 0,038 W/(m*K).
28.38 m2 28.38
RAZEM 28.38
34|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |m?2
d.11|2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2.
Przedmiar: 347,8 m2
347.8 m?2 347.80
RAZEM 347.80
35(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.11)2612-06 siatki na $cianach
347.8 m2 347.80
RAZEM 347.80
36(KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.11|2612-07 siatki na osciezach
28.38 m?2 28.38
RAZEM 28.38
37(KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.11{2612-08 puktych katownikiem metalowym
233 m 233.00
RAZEM 233.00
38|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg - |m?2
d.11|0926-01 tynk akrylowy - natozenie na podtoze warstwy gruntujgce;j.
347.8 m?2 347.80
RAZEM 347.80
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39(KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk akrylowy dekoracyjny o fakturze [m?2
d.11|0926-03 rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym
podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych. Akrylowa masa
tynkarska 1,5 mm
347.8 m?2 347.80
RAZEM 347.80
40(KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego dekoracyjnego o [m?2
d.11|0931-04 fakturze rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy na uprzednio przygoto-
wanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych. Akrylowa
masa tynkarska 1,5 mm- oscieza o szer. do 30 cm
28.38 m?2 28.38
RAZEM 28.38
12 Qcieplenie i tynk na cokole budynku
41(KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami stryropianowymi EPS 100 - 040 gr [m2
d.12|0115-02 5 cm mocowanymi na kleju poliuretanowym (klej w piance).
Powierzchnia: podmuréwka (odjeto powierzchnie boczng schodéw wejscio-
wych)
- elewacja pétnocna = 9,5 + 29,8 = 39,3 m2
- elewacja potudniowa = 17 + 17,7 m2 = 33,7 m2
- elewacja wschodnia = 15,6 m2 + przy drzwiach do klatki schodowej 1,0 m2 =
16,6 m2
- elewacja wschodnia schody gtéwne = 4,6 m2
- elewacja zachodnia = 14,5 + 3 + schody gtéwne 4,6 = 22,1 m2
Razem =116,3 m2 - schody 2 x 4,6 = 107,1 m2
107.1 m?2 107.10
RAZEM 107.10
42(KNR 0-23 Osiatkowanie ptyt polistyrenowych siatkg elewacyjng z tworzywa sztucznego |m?2
d.12|2612-06 na kleju. Siatka zbrojgca na kleju - pas szerokosci cokotu ponad gruntem (pod-
toze pod tynk mozaikowy).
116.3 m?2 116.30
RAZEM 116.30
43(KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian budynkéw. m?2
d.12]|2609-06
116.3 m?2 116.30
RAZEM 116.30
44(KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng z tynku mozaikowe- |m2
d.12]0926-01 go.
116.3 m?2 116.30
RAZEM 116.30
45(NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane m?2
d.12|202 0933-01 [recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Tynk mozai-
kowy na cokole budynku
- elewacja pétnocna = 9,5 + 29,8 = 39,3 m2
- elewacja potudniowa = 17 + 17,7 m2 = 33,7 m2
- elewacja wschodnia = 15,6 m2 + przy drzwiach do klatki schodowej 1,0 m2 =
16,6 m2
- elewacja wschodnia schody gtéwne = 4,6 m2
- elewacja zachodnia = 14,5 + 3 + schody gtéwne 4,6 = 22,1 m2
Razem = 116,3 m2
116.3 m?2 116.30
RAZEM 116.30
13 Monraz obrébek blacharskich. Okapniki okienne, daszki nad drzwiami, elementy stalowe na elewacji
46(NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.13]202 0541-02 |cm
Montaz nowych okapnikéw okiennych z blachy powlekanej (kolor brgzowy).
Szerokos¢ 40 cm.
- elewacja potudniowa=9x1,5m+2x09m+1x35m=188x0,40=7,52
m2
- elewacja p6tnocna=8x15m+1x2m+2x12m+2x10m +4x0,8m
=21,6 mx0,40 = 8,64 m2
- elewacja wschodnia=1x1,5m =1,5m x 0,40 = 0,6 m2
- elewacja zachodnia=1,5x3+2m =6,5m x 0,40 = 2,60 m2
19.36 m?2 19.36
RAZEM 19.36
47(KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.13]1219-08
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.13|1212-05 Balustrada na schodach wejsciowych, balkon od podworza, balkon nad gara-
zem. Kolor brgzowy
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
49|Kalkilacja in- [Daszek poliweglanowy nad wejsciem gtéwnym o rozpietosci 3,0 m x szerokos$¢ |kpl
d.13|dywidualna |1,5 m. Potokragty. Konstrukcja aluminiowa.Kolor brazowy. Dostawa i montaz.
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
14 Balkony, daszek nad gara zem
50|KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego z zatarciem na gtadko mrozoodporna, izolacyj- [m?2
d.14|0804-01 na, cienkowarstwowa zaprawg naprawczg.
3,58 +3,05=6,63x1=6,63m2
6.63 m?2 6.63
RAZEM 6.63
51|KNR 0-29 Zagruntowanie powierzchni m2
d.14]0635-01
6.63 m?2 6.63
RAZEM 6.63
52|KNR 0-29 Izolacja styku $ciana - ptyta balkonowa elestyczg taSma uszczelniajacg samo- |m
d.14(0638-03 przylepna o szerokosci 20 cm.
6.63 m 6.63
RAZEM 6.63
53|KNR 0-29 Izolacja styku ptyta balkonowa - obrébka blacharska brzegu ptyty balkonowej |m
d.14|0638-03 elastyczng taSmg uszczelniajgcg samoprzylepng o szerokosci 20 cm.
10.63 m 10.63
RAZEM 10.63
54|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.14(202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
6.63 m?2 6.63
RAZEM 6.63
55|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.14|202 2809-01 [klejowej mrozoodpornej.
6.63 m 6.63
RAZEM 6.63
56/|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm. |m
d.14(202 0541-01 |Obrdbka blacharska brzegu ptyty balkonowe;j
10.63 m 10.63
RAZEM 10.63
15 Opaska budynku
57|KNR 2-31 Rozebranie opaski budynkoéw z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce [m?2
d.15|0815-02 piaskowe;.
- elewacja zachodnia = 6,5 x 0,5 m = 3,25 m2
- elewacja potudniowa = 10 x 0,5 =5 m2
- elewacja wschodnia = 14,50 x 0,5 = 7,25 m2
- elewacja pétnocna - bez zmian
15.5 m?2 15.50
RAZEM 15.50
58|KNR 2-31 Wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m?2
d.15(0101-01 gtebokosci 20 cm
15.5 m?2 15.50
RAZEM 15.50
59|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 8 cm (elewa- [m?2
d.15|0114-07 cja potudniowa i zachodnia)
15.5 m?2 15.50
RAZEM 15.50
60|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |[m
d.15(0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
35 m 35.00
RAZEM 35.00
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- [m?2
d.15|0511-02 towo-piaskowej ( kostka szara ). Utozenie opaski budynku ze spadkiem 2 %
od elewacji.Szerokos$¢ opaski 0,7 m z obrzezem.
15.5 m?2 15.50
RAZEM 15.50
16 Koszty rusztowa n
62|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.16/1603-01
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
17 Roboty porz_gdkowe
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- {m3
d.17|0108-11 legtos$¢ do 1 km
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
64|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.17|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
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