KARTA TYTULOWA

opracowana na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w spr. szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1133 z p6zn. zm).

Egzemplarz Nr

1

Tytut projektu:

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz
termomodernizacja budynku Osrodka
Zdrowia na cele zwigzane z dotychczasowg
funkcja budynku znajdujacego sie na
dziatlce budowlanej oznaczonej nr 473/1
w miejscowosci Brzostkow.

Inwestor: Samorzadowy Zaktad Opieki Zdrowotnej
w Brzostkowie,
Brzostkow 133, 28-136 Nowy Korczyn

Lokalizacja: Dziatka Nr 473/1 potozona w Brzostkowie
gmina Nowy Korczyn

powiat Buski
woj. Swietokrzyskie

Jednostka
projektowa: mgrinz. bud. Krzysztof Tometcza
upr. bud. KL—-139/90 '

Busko—-Zdr¢j, Wrzesien 2011



OPRACOWANIE ZAWIERA:

—

Mape orientacyjng w skali 1: 75000.
Mape zasadniczg dziatki Nr 473/1 w skali 1:1000.
Decyzje o warunkach zabudowy.
Zagospodarowanie dziatki z opisem.
Inwentaryzacje stanu istniejgcego.
5.1. Opis.
5.2. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego.
5.3. Inwentaryzacja budowlana budynku.
Rysunki w skali 1:50:
Rys. Nr 1 — Elewacja potudniowa.
Rys. Nr 2 — Elewacja pétnocna.
Rys. Nr 3 — Elewacja wschodnia.
Rys. Nr 4 — Elewacja zachodnia.
Rys. Nr 5 — Kominy.
6. Projekt budowlany.
6.1. Opis.
6.2. Rysunki w skali 1:50:
Rys. Nr 6 — Rzut wiezby dachowe;j.
Rys. Nr 7 — Rzut dachu dwuspadowego.
Rys. Nr 8 — Przekroj A-A.
Rys. Nr 9 — Elewacja potudniowa.
Rys. Nr 10 — Elewacja potnocna.
Rys. Nr 11 — Elewacja wschodnia.
Rys. Nr 12 — Elewacja zachodnia.
Zestawienie tarcicy na wiezbe dachowa.
Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyke ekologiczng obiektu.
Oswiadczenie projektanta.
Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Na dziatce Nr 473/1potozonej w Brzostkowie znajduje si¢ budynek Osrodka Zdrowia
bedacy przedmiotem niniejszej nadbudowy, rozbudowy i przebudowy oraz
termomodernizacji budynku O$rodka Zdrowia na cele zwigzane z dotychczasowq funkcja
budynku znajdujgcego sie na dziatce budowlanej oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci
Brzostkow.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony kryty papg na stropodachu
dwuspadowym o spadku wynoszacym 7°.

Projektowana nadbudowa i przebudowa dachu nie wptynie na sposob zagospodarowania
dziatki.

Powierzchnia biologicznie czynna.

Wielko$¢ powierzchni zabudowy, dojs¢ i dojazdow (parklngow brak) znajdu1qcych sie na
powierzchni dziatki Nr 473/1 majacej powierzchnie 1960,00 m? w¥n03| 321,74 m?

Zatem powierzchnia terenow zielonych dziatki wynosi 1638,26 m* co stanowi 83, 58 %.
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Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacia

funkcja budynku znajdujgcego sie n fziatee—budowlang] |

oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkow, amina N. Korczyn

zwigzane z dotychczasowg

ZAGOSPODAROWANIE

DZIALKI NR473/1

|~ w Brzostkowie; gimi

Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1 Inwestor: Sammorzadowy Zakiad
i czyn | Opieki Zdrowoelnej w Brzostkowie
Skala 1:500 | Busko-Zdroj IX ‘2011 | Brzostow 133,

[28-136 N Korczym -

OZNACZENIA:
A,B,C,D-A Linie rozgraniczajgce teren
inwestycji
1. Istniejacy budynek Osrodka Zdrowia g
bedacy przedmiotem nadbudowy,
B i dowy oraz

472

/E
CZAK

termomodernizacji.

2. Istniejacy wjazd na dgiaike N 4731
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INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - Opis.

Budynek Osrodka Zdrowia w Brzostkowie to budynek wykonany w technologii tradycyjnej
w latach 80-tych ubiegtego stulecia.
Jest to budynek podpiwniczony, posiadajacy w parterze pomieszczenia Osrodka Zdrowia
oraz punktu aptecznego a na pigtrze mieszkania.
Wymiary zewnetrzne budynku wynoszg 22,30 m x 11,30 m.
Wysokos$¢ budynku wynosi: przy okapie 7,35 m, w kalenicy 7,85 m.
Budynek pokryty jest papa na dwuspadowym stropodachu wentylowanym o spadku
potaci wynoszacym 7,00 %.
Dziatka jest ogrodzona i od strony zachodniej posiada wjazd.
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Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Oérodka Zdrowia
na cele zwigzane z dotychczasowsg, funkcjg budynku znajdujgcego si¢ na dziaice budowlanej
oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkow.

Adres inwestyciji: Dziatka Nr 473/1 | Inwentaryzacja stanu istniejacego. Elewacja poludniowa
w Brzostkowie, gm. Nowy Korezyn | Rys. Nr1 Inwentaryzowat . . o TOWE
Inwestor:  Samorzadowy Zaktad | Skala 1:50 LS UL & e eer & e
Opieki Zdrowotnej] w Brzostkowie | Busko-Zdro
Brzostow 133, 28-136 N. Korczyn | IX ‘2011
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Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodermizacja budynku Os$rodka Zdrowia
na cele zwigzane z dotychczasowg funkcjg budynku znajdujacego sie na dziatce budowlanej
oznaczonegj nr 473/1 w migjscowosci Brzostkow.

Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1 | Inwentaryzacja stanu istniejgcego. Elewacja pdinocna

w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyn | Rys. Nr2 | Inwentaryzowat: o )
Inwestor:  Samorzadowy Zaklad | Skala 1:50 USLUGI PROJEK 1 OW1
Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie | Busko-Zdrdj mgr inz. bud. Krzysztof TOME L5 L5
| Brzostéw 133, 28-136 N. Korczyn | IX ‘2011 ‘
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Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku O$rodka Zdrowia

na cele zwigzane z dotychczasowa funkcjg budynku znajdujgcego sie na dzialce budowlanej
oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkow.

Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1 | Inwentaryzacja stanu istniejgcego. Elewacja wschodnia

w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyn | Rys. Nr 3 Inwentaryzowat:
Inwestor:  Samorzgdowy Zakiad | Skala 1:50 it v ATE TOWE
Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie | Busko-Zdrdj U S o f TOMETCZA

Brzostow 133, 28-136 N. Korczyn | IX ‘2011 8T ot bud Ki-139/98,
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| Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Osérodka Zdrowia
na cele zwigzane z dotychczasowg funkejg budynku znajdujgcego sie na dzialce budowlanej
oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkdw.

Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1 Inwentaryzacja stanu istniejgcego. Elewacja zachodnia |

w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyn Rys. Nr4 Inwentaryzowat:
Inwestor:  Samorzadowy Zakiad | Skala 1:50
Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie Busko-Zdrdj

Brzostow 133, 28-136 N. Korczyn | IX '2011
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Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Os$rodka Zdrowia
na cele zwigzane z dotychczasowa funkcjg budynku znajdujacego sie na dziatce budowlanej

oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkow.

Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Kominy

w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyn | Rys. Nr5
Inwestor:  Samorzgdowy Zakiad | Skala 1:100
Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie | Busko-Zdroj
Brzostow 133, 28-136 N. Korczyn | 1X ‘2011

Inwentayzawal, <1 PROJEK TOWE

mgr inz. b

ztof TOMETC:

as

NIP: 655-

tel.: 600-948. Krzytomi@op.pl

99223¢



Osrodek Zdrowia w Brzostkowie
ELEWACJA POLUDNIOWA
Fot. K. Tometczak

Ay .
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Osrodek Zdrowia w Brzostkowie
ELEWACJA POLNOCNA
Fot. K. Tometczak



Osrodek Zdrowia w Brzostkowie
ELEWACJA WSCHODNIA
Fot. K. Tometczak



Osrodek Zdrowia w Brzostkowie
ELEWACJA ZACHODNIA
Fot. K. Tometczak



PROJEKT BUDOWLANY

CZESC | - Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacji budynku

Osrodka Zdrowia na cele zwigzane z dotychczasowg funkcja budynku
znajdujacego sie na dziatce budowlanej oznaczonej nr 473/1
W miejscowosci Brzostkow.

Przebudowa dachu.

Opis techniczny.

—

Podstawa opracowania.

- Zzlecenie inwestora i umowa

- ogledziny i pomiaru obiektu z natury
- przepisy prawa budowlanego.

. Dane ogdlne.

2.1. Zewnetrzne wymiary budynku: 22,30 m x 11,30 m

2.2. Powierzchnia zabudowy: 230,24 m?
2.3. Wysokos¢ budynku przy okapie: 7,35 m
2.4. Wysokos¢ budynku w kalenicy: 7,85 m

. Strop nad | pietrem

Strop nad | pigtrem wykonano jako zelbetowy z ptyt ,zeranskich” na ktérym wykonano
spadki dla dwuspadowego stropodachu wentylowanego wynoszace 7,00 %.

Wieniec.

Przed zamontowaniem murtat nalezy $cianki kolankowe wykonane z cegly kratowki
lub z cegly Max zwienczy¢ wiericem o wymiarach 25,00 x 24,00 cm.

Wience nalezy wykonac jako zelbetowe z betonu towarowego B-25 zbrojonego stalg
34GS (zebrowang) 4 x # 12 w strzemionach (jarzemkach) wykonanych ze stali StOS
(gtadkiej) co 25 cm. W wiencu podmurtatowym nalezy zamontowaé gwintowane
kotwie @ 18 mm co 60 cm w celu przymocowania do nich murtat.

Murtaty nalezy odizolowa¢ poziomo od $cianki kolankowej 2x papa na lepiku.

Murfaty oraz pozostate elementy wigezby dachowej zaimpregnowaé grzybobdjczo np.
preparatem ,Intox”.

W celu potaczenia wierica podmurtatowego z wiencem podstawowym tj. znajdujgcym
sie w poziomie stropu nad | pietrem nalezy wykona¢ stupy sztrabowe (14 szt. stupéw)
0 przekroju 24 x 24 cm betonowanych i zbrojonych analogicznie jak wieniec
podmurtatowy.

Pionowe zbrojenie stupow nalezy zakotwi¢ w wiencu podstawowym, znajdujgcym sie
na poziomie stropu nad | pietrem.

Ocieplenie wierca podmurtatowego i stupow sztrabowych bedzie stanowito ocieplenie
scian tj. styropian gr. 13,00 cm.

Wiezba dachowa i dach.
Przed zamontowaniem projektowanej wigzby dachowej nalezy rozebra¢ istniejace



7.

pokrycie dachu wraz ze spadkami oraz obrébki blacharskie.

Nalezy réwniez nadmurowa¢ do poziomu + 10,10 m ppp (powyzej poziomu parteru)
wszystkie kominy, zwienczy¢ je nowymi zelbetowymi czapkami kominowymi oraz
przedtuzy¢ wywiewki kanalizacyjne.

Zaprojektowano dach dwuspadowy, ptatwiowo—kleszczowy w wiezbie z tarcicy iglaste;
impregnowanej drewnochronnie, kryty blachg trapezowg T-35, powlekang w kolorze
ceglastym matowym.

Na kalenicy nalezy zamontowac systemowe gasiory dedykowane do blachy
trapezowej T-35 tego samego producenta i koloru co blacha.

Zaleca sie pokrycie dachu blachg trapezowg firmy Rautarukki.

Zakominowe odcinki potaci tj. biegnace od kalenicy do kominéw nalezy pokry¢ blachg
ptaskg w kolorze ceglastym matowym rowniez f-my jw.

Zakominowe odcinki z blachy pfaskiej winny by¢ wykonane na dtugosci od danego
komina az do kalenicy bez wzgledu na lokalizacje komina na dachu.

Szczegoty projektowanej wiezby dachowej i dachu przedstawiajg rys. od Nr 6 do Nr 8.

Kominy.

Na wszystkich istniejacych kominach nalezy zdemontowac czapki kominowe, usungc¢
zalegajgce w szachtach kominowych nieczystosci state naniesione przez ptaki, skuc¢
tynk zewnetrzny nie trzymajacy sie podtoza, rozebrac rozpojone czesci kominow

a nastepnie wymurowac kominy do poziomu +10,10 m powyzej poziomu parteru.
Wszystkie kominy wykonac z cegty ceramicznej petnej, otynkowac tynkiem cem.-wap.
kat. Ill-ej i pomalowac farbg emulsyjng w kolorze elewaciji.

Obrobki blacharskie.

W celu wtasciwego odwodnienia dachu nalezy wszystkie obrobki blacharskie tj.
Obrobki paséw podrynnowych, desek okapowych, wiatrownic, ogmiomuru, kominow
i wtazu dachowego nalezy wykonac z blachy ptaskiej w kolorze ceglastym matowym
firmy Rautarukki.

Instalacja odgromowa.
Zaleca sie zdemontowanie istniejacego na dachu masztu radiostacji oraz wykonanie

zwodow poziomych instalacji odgromowej z preta ¢ 8 L
USEUGI PROJEI
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Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Os$rodka Zdrowia

na cele zwigzane z dotychczasowa funkcjg budynku znajdujgcego sie na dzialce budowlangj
oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkdw.

Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1

Projekt przebudowy dachu. Rzut wiezby dachowej
w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyn | Rys. Nr6 | Projektowak jsy (151 prROTER T
Inwestor:  Samorzadowy Zaktad | Skala 1:100 mer inz. bud. Krzvsztof TON

Opieki Zdrowotne] w Brzostkowie
Brzostow 133, 28-136 N. Korczyn

Busko-Zdroj
IX 2011
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na cele zwigzane z dotychczasowg funkcjg budynku znajdujacego si¢ na dzialce budowlanej

{Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Oérodka Zdrowia
oznaczonej nr 473/1 w migjscowosci Brzostkow.

e

Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1 Projekt przebudowy dachu. Rzut dachu dwuspadowego
w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyn | Rys. Nr 7 Projektowat:

Inwestorr  Samorzadowy Zaktad | Skala 1:100 et B IEK TOWE
Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie Busko-Zdro) [?“I\’U [('f Fh (’ ”{il\“, {L, [(,):V\f;
Brrostow 133, 28-136 N. Korczyn | 1X'2011 [ "0 hciiod S RO
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Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Qérodka Zdrowia
n& cele zwigzane z dotychczasowg funkcjg budynku znajdujgcego sie na dzialce budowlane;

oznaczonej nr 473/1 w migjscowosci Brzostkow.

Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1 | Projekt przebudowy dachu. Przekrdj A-A

w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyn | Rys. Nr8 | Projektowat:

Inwestor:  Samorzadowy Zakiad | Skala 1:100 USLUGI PROJEKTOWE
Opieki Zdrowbtnej w Brzostkowie | Busko-Zdrdj mgr in Krz TOMETCZAR
Brzostéw 133, 28-136 N. Korczyn | IX'2011




ZESTAWIENIE TARCICY DACHOWEJ

Projekt nadbudowy, rozbudowy i przebudowy oraz termomodernizacii budynku
Osrodka Zdrowia na cele zwigzane z dotychczasowa funkcjg budynku znajdujacego
sie na dziatce budowlanej oznaczonej nr 473/1 w miejsCOWOSCi Brzostkow.

L.p. | Nazwa elementu Wymiary llos¢ Razem
/m m¥ /szt./ /m®/

1. Deska okapowa | 0,20 x 0,03 x 24,30 = 0,1458 2 0,2916
2. Murtata 0,15x 0,15 x 24,30 = 0,5468 2 1,0936
3. Krokiew 0,08 x 0,18 x 7,20 = 0,1037 40 4,1472
0,08 x 0,18 x 6,00 = 0,0864 16 1,3824
4. Ptatew 0,15x 0,18 x 24,30 = 0,6561 2 1 3122
5. Stolec 0,15x 0,15 x 2,20 = 0,0495 12 0,5940
6. Kleszcze 0,03 x 0,20 x 2 x 7,30 = 0,0876 6 0,5256
7. Podwalina 0,15x0,15x 21,80 = 0,4905 2 0,9810
8. Miecz 0,08 x 0,15 x 1,60 = 0,0192 24 0,4608
9. Wiatrownica 0,03 x 0,25 x 7,20 = 0,0540 4 0,2160
10. Wymian 0,08 x 0,18 x 1,00 = 0,0144 45 0,6480
taty 0,05 x 0,05 x 24,30 = 0,0608 42 2 5536
Kontrtaty 0,02 x0,05x 24,30 = 0,0243 42 1,0206
RAZEM: 15,2266

il Wiaz | 0,90 x 0,90 1

Zestawit:
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CZESC Il - Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku
Osrodka Zdrowia na cele zwigzane z dotychczasowa funkcja budynku
znajdujacego sie na dziatce budowlanej oznaczonej nr 473/1
w miejscowosci Brzostkow.

Termomodernizacja $cian zewnetrznych i stropu nad i pietrem.
Elewacja budynku.

Opis techniczny.

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
1.1. TERMOMODERNIZACJA
Opracowanie obejmuije:
- ocieplenie scian zewnetrznych,
- ocieplenie stropu nad | pietrem,
- wymiane drzwi zewnetrznych garazowych,
- wykonanie nowej elewacji.
1.2. REMONT BUDYNKU.
W ramach remontu przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych i garazowych.
1.3. KOLORYSTYKA
W ramach kolorystyki przewiduje sie pomalowanie elewaciji.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacii budynku
Osrodka Zdrowia w Brzostkowie w zakresie docieplenia stropu nad | pietrem i scian
zewnetrznych ze zmiang ich kolorystyki oraz wymiany istniejacej opaski wokot
budynku na opaske z betonu towarowego B15, dylatowang co 3,00 m.
Powierzchnia opaski betonowej o szer. 50 cm z bet. towarowego B15 gr.15,00 cm
wynosi 50,40 m?.
Wymienione zostang réwniez istniejace drzwi garazowe drewniane dwuskrzydtowe na
nowe.

3. STAN ISTNIEJACY .
Sciany zewnetrzne budynku z bloczkéw gazobetonowych ,Siporex” o gr. 24 cm
i zcegly ceramicznej petnej gr. 12 cm. obustronnie otynkowane tynkiem cem.—wap.
kat. [ll.
Stropodach z ptyt zelbetowych kanatowych ,Zeranskich” pokryty papa
termozgrzewalna.
Cokot tynkowany tynkiem cementowym nakrapianym.
Obecna elewacja to tynk cementowo—wapienny tradycyjny nakropiony tarabona.

4. OPIS PRAC TERMOMODERZACYJNYCH | REMONTOWYCH .
W celu doprowadzenia stropodachu i écian zewnetrznych budynku Os$rodka Zdrowia
w Brzostkowie do spetnienia parametréw izolacyjnosci termicznej, projektuje sie
docieplenie budynku styropianem FS15 o gr. 13,00 cm i stropu nad | pietrem
styropianem gr. 14,00 cm.
Przed wykonaniem docieplenia scian nalezy wykona¢ miejscowe naprawy tynkow oraz
gzymsow.
W zwigzku z obtozeniem cokotu zywicg marmolitowa, caty cokot dociepla sie



styropianem gr. 5,00 cm .

Przy naktadaniu warstw styropianu nalezy zwrdci¢ uwage, aby ptyty styropianowe

zachodzity na ramy okien i drzwi min. 2 cm w osciezach.

Podczas wykonywania w/w prac nalezy zdemontowac wszystkie elementy znajdujgce

sie w ptaszczyznie muru (tablice informacyjne, uchwyty flagowe, elementy wentylaciji,

metalowe wsporniki, itp.)

Po wykonaniu prac dociepleniowych w/w elementy nalezy ponownie zamontowac po

uprzednim ich pomalowaniu ich na brgzowo.

Projektuje sie rowniez wymiane istniejgcej opaski wokot budynku na opaske z betonu

towarowego B15, dylatowang co 3,00 m.

Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy tych robot podano w przedmiarze robot.

Elewacje nalezy wykonac jako akrylowg cienkowarstwowsa.

Na budynku Osrodka Zdrowia nalezy wykonac cokot z tynku mozaikowego

marmolitowego .

Posadzki podestow schodowych obtozy¢ ptytkami typu GRES mrozoodpornymi, anty-
poslizgowymi w kolorze szarym.

g 5. KOLORYSTYKA BUDYNKU .
5.1. Kolorystyka scian .
Zastosowano trzy kolory tynkow:
1. Sciany — wg koloratora firmy ,Jedynka” lub réwnowaznego:
1. Kremowy - Nr PD 1008 (ptaszczyzny gtowne),
2. Morelowy - Nr PD 1226 (miedzyoknia)
2. Gzyms — wg koloratora firmy ,Jedynka” lub réwnowaznego:
Mahon.
3. Cokét  —wg koloratora firmy ,Terranowa” lub réwnowaznego:
Terramarmolit Nr 1040 M050.
4. Drzwi zewnetrzne garazowe:
Drewniane rozwierne w kolorze bordo Nr NCS S 1080 R
5.2. Kolorystyka stolarki.
Okna z profilu PCV w kolorze biatym .
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.
v 5.3. Kolorystyka obrobek, rynien i rur spustowych w kolorze brgzowym.
¢ 5.4. Kolorystyka balustrad i krat.
Balustrady z elementow gietych stalowych, i kraty malowane proszkowo
w kolorze mahoniowym.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OCIEPLANYCH.
Budynek Osrodka Zdrowia w Brzostkowie.
1. Styropian gr. 13,00 cm: 421,53 m2 ($ciany)
2. Styropian gr. 2,00 cm: 28,38 m2 (os$cieza)
3. Styropian gr. 14,00 cm: 232,19 m2 (dach)

7. OBLICZENIE GRUBOSCI STYROPIANU DLA UZYSKANIA WSPOLCZYNNIKA
PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m? x K] = 0,30.
SCIANY ZEWNETRZNE.
/Wg Polskiej Normy PN-EN ISO 6946. Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opodr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen/.

7.1. Budynek Osrodka Zdrowia w Brzostkowie, Brzostkow 133, 28-136 Nowy



-

7.2.

7.3.

7.4.

Korczyn.
Sciana zewnetrzna gr. 38,00 cm wyk. w technologii tradycyjnej.
- bloczki gazobetonowe ,SIPOREX” gr. 24,00 cm
- cegta ceramiczna petna gr. 12,00 cm
- tynk cem.-wap. 2 x 1,00 cm
Warstwy:
- tynk cem. —wap. gr.d=0,010m, A=0,820 (wg tab. NC.1)
- bl. gazobetonowy gr.d =0,240 m, A =0,560 (wg tab. NC.1)
- cegta ceram. petnagr.d = 0,120 m, A =0,770 (wg tab. NC.1)
- tynk cem. —wap. gr.d=0,010m, A=0,820 (wg tab. NC.1)
)

- styropian gr.d= X m, A=0,045 (wgtab. NC.1
Opor przejmowania ciepta (wg tab. Nr 1).
Rsi =0,13
Rse = 0,04

Catkowity opor cieplny.
RT = R5| + R1 + R2+ R3+ RN + RSE
Wspdtczynnik przenikania ciepta.

Rt
1
L =  sossmesmmnsmmmsanmanae e e mmm e SRS
RT = RS| + R1 < R2+ R3+ RN + RSE
d
R = -oe-
A

0,010 0,240 0,120 0,010 X

0,820 0,560 0,770 0,820 0,045

X =[(1/0,30) — 0,6088] x 0,045
X =0,1226 m = 13,00 cm.

Niezbedna grubo$¢ styropianu na $cianach zewnetrznych dla uzyskania
wspotczynnika przenikania ciepta U [ W/m? x K] wynoszacego 0,30 wg Polskiej
Normy PN—-EN ISO 6946. Komponenty budowlane i elementy budynku, opor
cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepfa. Metoda obliczen. wynosi 13,00 cm.

8. OBLICZENIE GRUBOSCI STYROPIANU DLA UZYSKANIA WSPOLCZYNNIKA
PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m? x K] = 0,30. STROP NAD | PIETREM.
/Wg Polskiej Normy PN-EN 1SO 6946. Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen/.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Budynek Osrodka Zdrowia w Brzostkowie, Brzostkéw 133, 28-136 Nowy
Korczyn.
Strop nad | pietrem: ptyty ,zeranskie” gr. 22 cm.

Warstwy:
-tynk cem.—wap. gr.d=0,010m, A=0,820 (wgtab. NC.1)
- strop /ptyta
zeranska zelbet/. gr.d=0,220m, A=1,700 (wg tab. NC.1)
- styropian gr.d= X m, A=0,045 (wgtab. NC.1)

- papa na lepiku gr.d=0,010m, A=0,180 (wg tab. NC.1)
Opodr przejmowania ciepta (wg tab. Nr 1).
Rsi = 0,10
Rse = 0,04
Catkowity opor cieplny.
RT = Rs| + R1 + R2+ R3+ RN + RSE
Wspotczynnik przenikania ciepta.

Rt
1
]
RT = Rs| + R1 + R2+ R3+ RN + RSE
d
R = e
A

0,820 1,700 0,180 0,045

1
] = 10,30

0,3494 4 ==-u=ex

= [(1/0,30) — 0,3494] x 0,045
x =0,1342 m = 14,00 cm.

Niezbedna grubosc styropianu dla uzyskania wspotczynnika przenikania
ciepta U [W/m” x K] wynoszacego 0,30 wg Polskiej Normy PN-EN ISO 6946.
Komponenty budowlane i elementy budynku, opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepfa. Metoda obliczerr wynosi 14,00 cm.

Projektowat:

o]
mgr inz. olid
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Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia
na cele zwigzane z dotychczasowa funkcjg budynku znajdujgcego sie na dziatce budowlane;
oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkéw. ) ]
Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1 | Termomodernizacja budynku.  Utewacja poludniowa 1~ - YW E
w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyn | Rys. Nr9 | Projektowaf| mgr inz. bud. Krzysztof TAMETCZAK
Inwestor:  Samorzadowy Zaktad | Skala 1:100 \
Opieki Zdrowotne] w Brzostkowie | Busko-Zdréj YN
Brzostow 133, 28-136 N. Korczyn | IX ‘2011
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Nadbudowa, rozbudowa i przebu
na cele zwigzane z dotychczasow
oznaczonej nr 473/1 w miejscowo
Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1
w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyr
Inwestor:  Samorzadowy Zaktac
Opieki Zdrowotnej w Brzostkowi¢
Brzostow 133 28-136 N Kore>ur




Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacjia budynku Oérodka Zdrowia
na cele zwigzane z dotychczasowg funkcjg budynku znajdujgcego sie na dziatce budowlane;
oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkow.

Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1 Termomodernizacja buciy,rjjgu1 Elewacia;wsehodnia,
w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyn | Rys. Nr11 | Projekiowak | mgrin: bud. Krzysztof
Inwestor:  Samorzadowy Zakiad | Skala 1:100 | ’&J \/ :

Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie Busko-Zdroj
Brzostow 133, 28-136 N. Korczyn | IX 2011 |

KToweg
IMETCZAK

9.



4‘1‘; .

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz termomodernizacja budynku Os$rodka Zdrowia

na cele zwiazane z dotychczasowg funkcjg budynku znajdujgcego sig na dziatce budowlane;

oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkow.

Adres inwestycji: Dziatka Nr 473/1
w Brzostkowie, gm. Nowy Korczyn

Termomodernizacja budynkuy

Rys. Nr12 | Projektowats | |

Inwestor:  Samorzadowy Zakiad
Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie
Brzostow 133, 28-136 N. Korczyn

Skala 1:50

Busko-Zdroj I\
IX ‘2011

Elewacja zachodnia
OSsTL UW ¥ wae

KTOWE

%0 .



-

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

D o projektu nadbudowy, rozbudowy i przebudowy oraz termomodernizacji budynku
Osrodka Zdrowia na cele zwigzane z dotychczasowa funkcjg budynku znajdujacego sie
na dziatce budowlanej oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkow.

1. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje nadbudowe, rozbudowe i przebudowe oraz termomodernizacje
budynku Osrodka Zdrowia na cele zwigzane z dotychczasowag funkcjg budynku
znajdujgcego sig na dziatce budowlanej oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci
Brzostkow.

2. Kolejnos¢ wykonywania robét.
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty przygotowawcze,
- roboty budowlane,
- roboty wykonczeniowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziafce nie znajdujq sie elementy ktére mogtyby stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robét nalezy oznakowadé plac budowy terenu nadbudowy
budynku.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi budynku,
otworéw w stropach,
- przygniecenie pracownika materiatem przewidzianym do wbudowania.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad przy podestach roboczych.

Brak osprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem z Wysokosci).
4.3. Zagrozenia wystepujace przy robotach z uzyciem maszyn:
- pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét.
5.1. Zagospodarowanie terenu budowy na lezy wykonaé przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie: ‘
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania dojs¢ i wejsc¢ dla pacjentdw,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,
- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,
- obiekt wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.



5.2.

8.3

5.4.

5.5,

5.6

Roboty ziemne powinny byc¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
Potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Jezeli wykop osigga gtebokosc wiekszg niz 1,00 m ponizej poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie do wykopu.

Sktadowanie urobku i materiatow jest zabronione:

- w odlegtosci niniejszej niz 0,80 m od krawedzi wykopu,

- w strefie klina naturalnego odtamu.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byc¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan dopuszczonych do
tego typu zadan.

Montaz rusztowan, eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie

z instrukcjg producenta.

Osoby zatrudnione przy montazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
skfadanych przeznaczonych do tego typu zadan (roboty tynkarskie) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan wg instrukcji producenta.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢
ich stabilnos¢.

Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane,
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno-rozruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Opracowat:




CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego projektu nie bedzie produkowat
i emitowal odpadow niebezpiecznych.

2. Nie wystapig rowniez emisja hatasu zwigzana z eksploatacjq i uzytkowaniem
obiektu, wibracja, promieniowanie elektromagnetyczne lub jonizujgce ani inne
zaktocenia majgce negatywny wptyw na srodowisko.

3. Charakter i wielko$¢ obiektu, jego sposob posadowienia oraz eksploatacji nie
bedg miaty negatywnego wptywu na powierzchnig ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i gruntowe.

Wptyw inwestycji na srodowisko i sasiednie nieruchomosci.
Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko
oraz sgsiednie nieruchomosci.

Opracowat:

I T X -
USEUGI PROJE KTOWI
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OSWIADCZENIE

Jako wykonawca projektu nadbudowy, rozbudowy i przebudowy oraz termomodernizacji
budynku Osrodka Zdrowia na cele zwigzane z dotychczasowg funkcjg budynku znajdujg-
cego sie na dziatce budowlanej oznaczonej nr 473/1 w miejscowosci Brzostkow, ktérego
inwestorem jest Samorzgdowy Zaktad Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie, Brzostkow 133,
28-136 Nowy Korczyn

oswiadczam,

ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Branza konstrukcyjno—-budowlana:
mgr inz. Krzysztof TOMETCZAK

upr. bud. KL 139/90

nr ewid. w SOIIB SWK/BO/0244/05

Busko—-Zdroj, wrzesien 2011
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Kielce, dn. 31 maj 2011

o - —

Zaswiadczenie

& Pan(i) Tometczak K, rzysztof
miejsce zamieszkania :
ul. Pitsudskiego 1/4
28-100 Busko Zdroj
Jest czlonkiem .§wi@0/€rzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym - SWEK/BO/0244/05
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-20] ] do 31-12-2011

s

Z up. Prze'.y' dnicz *,,cejo SOIIB

/ .
1ET ing. Wﬁen{a\m - Stbarsgka
DYREI(\TOR BIURA

Za zgddn shz oryginalem:

Krzysztof TOMETCZAK

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
WWW.SWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 1240137211110000125052 14
Godziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00. sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00



Niniejszym zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa i kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pbdzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci  przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzié
odpowiedzialno$¢ cywilng ubezpieczonego. Zgtoszenia szkody mozna dokonaé
przez wypetnienie i przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowe;
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za

posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej osob sporzadzajgcych s$wiadectwa charakterystyki
energetyczne,;.

Za zgodposé\z oryginatem:

Krzysztof TQMETCZAK
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pednienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie .

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ugt. 1 Pt 2,6 7, § 6 ust. 11 3
Trozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w spravie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U.Xr 8, poz. 46/ stuierdza sie, 7e

OBYWATEL TOMETCZAK KRZYSZTOF

MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTW A
urodzony dnia 12 pazdziernika 1960 T. w Basku - Zdroju
pesiada przygotowanie zawodowe, upowazniajmes do wykonywania samodzielne)
funkeji kierownika budowy i robdt w specjalnodei konatrukcyjno—budowlanej

OBYWATEL TOMETPCZAK KRZYSZTOF jest upewazniony do:
1/kierowania,nadzorowania 4 kontrolowania budo;y 1 roBét,kiErowania i kontrole-
wania wytwarzanig kmn;ki‘;rukcyjnych alemantdw budowlanych ;ara.z oceniania i
badania stanu tecﬁnicznego w zakresie wszelkich budynkdw oraz innych budowli
Z wyiaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych,drég oraz lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych, wostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-
melioracyjnych,
2/ép0rzqdzania w budownietwie 0sdb fizycznyeh projektdw w zakresie rozwigzan
konstrukeyjno - budowlanych wszalkich budynkéw i budowli,
3/%p0rzadzania W budewnictwie oséb fizycznych Projekt 6w w zakregie rozwlgzan
architektonicznych:
a/Eudynkdw inwentarskich i gospodarcyych,adaptae ji Projektéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zZagospodarowania
dziatki Zwigzanych z realizacjg tych budynkdw,
b/ budowli nie bedacych budynkanmi ,
Otrzym ja:
Ob. Krzysztof Tometczak
ul, Staszica 2/21
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