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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 Skrzydto A budynku szkolnego.
Roboty dekarskie rozhiérkowe. Obrébki blacharskie.
1|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek attyk i muréw ogniowych z blachy nie nadajacej sie do m?2
d.1|0545-08 uzytku:
- skrzydto A, elewacja potudniowa = 43 m x 0,40 m = 17,2 m2
- skrzydto A - Sciany szczytowe budynku = 13 m x 0,40 x 2 = 10,40 m2.
27.6 m?2 27.600
RAZEM 27.600
2|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek paséw podrynnowych i nadrynnowych z blachy nie nada- |m?2
d.1/0545-08 jacej sie do uzytku.
- Skrzydto A - elewacja pétnocna = 43,30 x 0,6 m = 25,98 m2
25.98 m?2 25.980
RAZEM 25.980
3[KNR-W 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcych sie do uzytku m
d.1|0545-04 - Skrzydto A - elewacja pétnocna = 43,30 m
43.30 m 43.300
RAZEM 43.300
4{KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku m
d.1|0545-06 - Skrzydto A - elewacja péthocna=4x7 m =28 m
28 m 28.000
RAZEM 28.000
5(KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okap6éw okiennych z blachy nie nadajacej m2
d.1]0535-07 sie do uzytku
- skrzydto A - elewacja potudniowa = 2,44 x 12 + 1,7 x 12 + 2,11 x 4 = 58,12 x
0,25 m = 14,53 m2
- skrzydto A - elewacja p6tnocna = 2,41 x 8 + 22 x 1,02 + 2,11 x 3 = 48,05 x 0,
25=12,01 m2
- skrzydto A - elewacja zachodnia = 1,60 x 2 = 3,20 x 0,25 = 0,8 m2
- skrzydto A - elewacja wschodnia=2,41x2+1,02x2 + 0,8 x 2 = 8,46 x 0,25
=2,12m2
29.46 m?2 29.460
RAZEM 29.460
2 Demonta z istniej gcej instalacji odgromowej
6{KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta mocowanego na |m
d.2|1140-05 dachu ptaskim przy pomocy wspornikéw z tworzywa sztucznego klejonych do
potaci dachowej
-skrzydto A=43 mx 3+ 13 m x4+ kominy = 200 m
200 m 200.000
RAZEM 200.000
7(KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.2|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
- skrzydto A =8 sztuk x 8,0 m =64 m
64 m 64.000
RAZEM 64.000
8[KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze sciany nie beto- |szt.
d.2|1137-04 nowej
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
& Rozebranie konstrukcji  zelbetowo - stalowej dachu przed wej $ciem gtéwnym do szkoty.
9(KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3[0212-03 Rozebranie dobudowanej czesci dachu zelbetowego na stupach stalowych
przed wejsciem pétnocnym do budynku szkoty.
Nalezy zostawi¢ daszek podstawowy ze spadkiem od $cian budynku.
8,50 x 4,20 x 0,14 =5m3
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 4-04 Demontaz stupéw z rur stalowych bez szwu o $r. 89-108 mm przy uzyciu palni-|m
d.3|0704-03 ka tlenowego
analogia 8x3,50m=28,0m
28 m 28.000
RAZEM 28.000
4 Kominy wentylacyjne. Budynek gtéwny szkoty. Przebud owa.
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4|0208-01 go o grubosci do 10 cm.
Wykonanie otworéw o $rednicy 150 mm w nakrywach betonowych kominéw.
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.4|0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;.
Zamurowanie bocznych otworéw wentylacyjnych kominéw wentylacyjnych
(uwaga: z jednej strony: p6tnocnej)
0,27 x 0,14 x 44 szt = 1,66 m2
1.66 m?2 1.660
RAZEM 1.660
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Razem

13

KNR 2-17
0153-03
analogia

Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewoddw wentylacyjnych.

Montaz szczelnych ramek PCV z drzwiczkami o wymiarach 27 x 14 cm w
otworach wentylacyjnych kominéw, jako otworéw rewizyjnych do kanatéw wen-
tylacyjnych.

Otwory wentylacyjne w istniejgcych kominach - 44 szt - od strony potudniowe;.
44

Szt.

Szt.

44.000

RAZEM

44.000

14
d.4

KNR 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 160 mm.
Przewody wentylacyjne z rur SPIRO sztywnych o $rednicy 160 mm ustawiane
pionowo na kominach.

Uwaga: Przedmiar w metrach biezgcych.

Dlugosé rur = 3,4 m x 44 szt = 149,60 m

149.60

149.600

RAZEM

149.600

15
d.4

KNR 2-17
0113-02
analogia

Kolanka 30 stopni do przewod6w wentylacyjnych o $redcicy 160 mm
2 kolanka na jeden kanat wentylacyjny. = 44 szt x 2 = 88 szt

Uwaga: Przedmiar w sztukach.

88

szt

szt

88.000

RAZEM

88.000

16

KNR 2-17
0148-01
analogia

Podstawy do mocowania rur spiro na kominach. Mocowanie srubami rozporo-
wymi M 8 z uszczelkg gumowa.

44

Szt.

Szt.

44.000

RAZEM

44.000

17
d.4

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r 160 mm
Wywietrzaki dachowe z tworzywa sztucznego w kompacie z podstawami da-
chowymi o regulowanym spadku (do blachy trapezowej). Kolor brgzowy

44

Szt.

Szt.

44.000

RAZEM

44.000

18
d.4

KNR 2-16
0618-02
analogia

Izolacja przewodow wentylacyjnych wetng minaralng z folig aluminiowg typu
MATA KLIMAFIX o grubosci 30 mm.

0,5 m x 149,6 = 74,80 m2

74.8

m2

m?2

74.800

RAZEM

74.800

Skrzydto A. Roboty murowe na dachu.

19
d.5

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

Rozebranie istniejgcych Scianek attykowych

- elewacja potudniowa = 43 m x 0,2 = 8,6 m2

- elewacje szczytowe = 12 x $rednio 0,40 m x 2 sztuki = 9,6 m2

18.2

m2

m?2

18.200

RAZEM

18.200

20
d.5

KNR 2-02
0109-02

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw
ceramicznych typu Max/220 grubosci 29 cm na zaprawie cementowo - wapien-
nej.

- wymurowanie $cianki przy elewacji pétnocnej pod wieniec i murtate = 43 m x
0,55 = 23,65 m2

- wymurowanie $cianki nad klatkg schodowg pod wieniec o murtate = 1,75 x 2
+3,26 = 6,76 m x 0,55 = 3,72 m2

- wymurowanie szczytéw poddasza = 27,5 m2 x 2 = 55,0 m2

82.37

m2

m2

82.370

RAZEM

82.370

Skrzydto A. Elementy zelbetowe poddasza

21
d.6

KNR 2-02
0262-01

Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o stos.deskow.obw.do prze-
kroju do 8

Wieniec obwodowy na $cianach zewnetrznych.

- wieniec zelbetowy pod murtate na wymurowanej $cianie przy elewacji pétnoc-
nej budynku = 0,25 x 0,29 x 43 m + klatka schodowa (1,75 x 2 + 3,26) x 0,29 x
0,25 =3,62 m3

- wieniec zelbetowy spinajacy, potgczony z wiencem okreslonym powyzej, na
$cianach szczytowych budynku = 0,25 x 0,29 x 12 m x 2 szt = 1,74 m3

- wieniec zelbetowy pod murtate przy elewacji potudniowej = 0,25 x 0,29 x 43
m=3,12 m3

8.48

m3

m3

8.480

RAZEM

8.480

22
d.6

KNR 2-02
0211-01

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-
skowane.

Trzpienie zelbetowe w $cianie potudniowej. Potgczenie z istniejacym stropoda-
chem przez nawiercenie i wklejenie po czery prety 12 mm na stupek na zapra-
wie cementowej.

Trzpienie w rozstawie co okoto 3,0 m w osiach.

llos¢ trzpieni = 43,0 m / 3,0 m = 14 sztuk x 0,29 x 0,25 x wys 0,55 m = 0,6 m3
0.6

m3

m3

0.600

RAZEM

0.600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli. Rdzenie Zzelbeto- |t
d.6{0290-02 we i wieniec obwodowy
wieniec - prety 12 mm = (34 mx2 x4 szt) + (12x2 x4 szt) + (1,75x 2 + 3,
26) x 4 szt = 400 m x 0,888 kg/mb = = 0,356t
stupki - prety 12 mm = (1,0 m x4 szt x 14 szt) + (12x 2 x4 szt) = 56 m x 0,
888 kg/mb = =0,05t
strzemiona ze stali gtadkiej 6 mm (stupki i wieniec) = 0,22 kg/mb x 340 strze-
mion - kazde okoto 1 m dtugosci=340m =0,1t
0.51 t 0.510
RAZEM 0.510
7 Skrzydto A. Wi ezba dachowa, pokrycie dachowe, obrébki
24|KNR-W 2-02 |Murtaty 14 x 14 cm - przekr6j poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej + |m3
d.7|0406-01 szpilki 16 mm co max 2,0 m drew.
45x2=90mx0,14x0,14=1,8m3
1.8 ms3 1.800
drew.
RAZEM 1.800
25|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.7|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
Skrzydto A budynku szkolnego
krokwie L = 8,0 m x 102 sztuki x 0,07 x 0,18 = 10,3 m3
10.3 m3 10.300
RAZEM 10.300
26|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.7/0408-03 tarcicy nasycone;j.
Skrzydto A budynku szkolnego. Konstrukcja dachu nad klatkg schodowa.
2,60 x 8 szt x 0,07 x 0,18 = 0,21 m3
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
27|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.7{0408-07 syconej
Skrzydto A budynku szkolnego. Konstrukcja dachu nad klatkg schodowa.
2 szt x4,6 mx0,07x0,18 =0,12 m3
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
28| KNR-W 2-02 |Kleszcze podwdjne 2 x 5cm x 15 cm obejmujgce krokiew z dwéch stron - prze- |m3
d.7{0408-02 kréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j.
Skrzydto A budynku szkolnego.
6,20 m x 46 szt x 0,05 x 015 m = 2,14 m3
2.14 m3 2.140
RAZEM 2.140
29|KNR-W 2-02 | Ptatwie o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.7{0407-02 tarcicy nasyconej drew.
44,56 m x 014 x 0,18 x 2 szt = 2,25 m3
2.25 m3 2.250
drew.
RAZEM 2.250
30|KNR-W 2-02 [Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  [m3
d.7{0407-01 tarcicy nasyconej drew.
Skrzydto A budynku szkolnego.
43,0mx0,14x0,14 x 2 szt =1,70 m3
1.70 m3 1.700
drew.
RAZEM 1.700
31|KNR-W 2-02 [Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- [m3
d.7]0407-05 Cy nasyconej. drew.
Skrzydto A budynku szkolnego.
2,50x22sztx0,14x0,14=1,1m3
1.1 m3 1.100
drew.
RAZEM 1.100
32|KNR-W 2-02 (Miecze i zastrzaly - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- [m3
d.7|0408-01 nej.
Skrzydto A budynku szkolnego.
1,20 x 44 szt x 0,08 x 0,12 = 0,51 m3
0.51 m3 0.510
RAZEM 0.510
33(KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3
d.7{0409-06 Skrzydto A budynku szkolnego.
analogia Deska 25 mm x szer. 22 cm.
2x43 m=86 mx0,025x0,22=0,5m3
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR-W 2-02 [Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 40 cm z tarci- [m2
d.7{0410-04 cy hasyconej
Skrzydto A budynku szkolnego.
369 x 2 =738 m2
738 m?2 738.000
RAZEM 738.000
35(KNR AT-09 [Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.7(0103-02 m
Skrzydto A budynku szkolnego.
738 m?2 738.000
RAZEM 738.000
36|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw blachg trapezowsa. Blacha trapezowa. T 20. Ruukki, gr. 055 |m2
d.7|0511-01 mm. RAL 8017
Skrzydto A budynku szkolnego.
738 m?2 738.000
RAZEM 738.000
37(KNR-W 2-02 [Pokrycie kalenicy ggsiorami z systemowymi powlekanymi w kolorze pokrycia. |m
d.7|0511-02 Ruukki, RAL 8017.
Skrzydto A budynku szkolnego.
43 m 43.000
RAZEM 43.000
38|KNR-W 2-02 (Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej. [m?2
d.7(0514-02 Ruukki, RAL 8017
Obrébki kominéw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(1,44x2+052x2)+(1,34x2+0,38x2)=(4m+35m)x0,3=2,25m2
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
39|KNR-W 2-02 (Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej. [m2
d.7|0514-02 Ruukki, RAL 8017
Skrzydto A budynku szkolnego
Pas podrynnowy.
43 m x 30 cm x 2 szt = 25,80 m2
Pas nadrynnowy.
43 mx30cmx2szt= 25,80
51.60 m?2 51.600
RAZEM 51.600
40(NNRNKB (z.VI1) Podbitka z blachy powlekanej trapezowej (niski trapez) na tatach. m?2
d.7|202 0540-01 |Skrzydto A budynku szkolnego.
Szerokos¢ okapdw po ociepleniu $cian = 65 cm
43 m x0,65x2 =56 m2
Szeroko$¢ okapdw przy Scianach szczytowych po ociepleniu $cian = 55 cm
8,5mx 0,55 m x4 szt =18,70 m2
74.7 m?2 74.700
RAZEM 74.700
41|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.7|0524-01 43x2=86m
86 m 86.000
RAZEM 86.000
42|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.7|0524-03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
43(NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.7|202 0550-07
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
44|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.7|0531-04 8sztx7,5m=60m
60 m 60.000
RAZEM 60.000
45(NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych. m
d.7|202 0539-04 | Ptotek sniegowy ocynkowany ogniowo katownik stalowy 20 x 20 x 2 mm
(szkielet ptotka) oraz ocynkowana ogniowo blacha stalowa 20 x 1 mm (szczeb-
le);
Malowany proszkowo
W pozycji nalezy uwzgledni¢ wsporniki montowane w rozstawie rownym 50
cm.
84 m 84.000
RAZEM 84.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46(NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu 35 cm m?2
d.7|202 0541-02 |Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze
brazowym wraz z kohcowkami w tworzywa sztucznego
Skrzydto A budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = okna (12 x 1,70 ) + okna (12 x 2,44) + okna (4 x 2,11)
=58,12 m x 0,35 = 20,34 m2
Elewacja p6tnocna = okna (2,41 x 6 szt) + okna (1,02 x 6 szt) + okna ( 2 szt x
2,41) = 25,40 x 035 = 8,90 m2
Elewacja p6tnocna = okna (1,02 x 16 szt) + okna (3 szt x 2,11) = 22,65 x 0,35
=8,00 m2
Klatka schodowa: 2 x 0,8 = 1,60 m x 0,35 = 0,60 m2
Wiatrotap przy drugim wejsciu = 2,20 x 0,35 = 0,80 m2
Elewacja wschodnia = okna (2,41 x 2szt) + okna (1,02 x 2 szt) =7 m x 0,35 =
2,45 m2
Razem = 41,10 m2
41.1 m?2 41.100
RAZEM 41.100
47(NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu 36 cm m?2
d.7|202 0541-02 |Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze
brazowym wraz z kohcowkami w tworzywa sztucznego
Skrzydto A budynku szkolnego
- Elewacja zachodnia = 2 szt x 1,60 x 0,36 = 1,20 m2
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
48(KNR-W 2-02 [Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony. szt
d.7(1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49(NNRNKB (z.IV) Montaz stopni kominiarskich wraz ze wspornikami szt.
d.7|202 0532-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50/NNRNKB (z.IV) Montaz taw kominiarskich wraz ze wspornikami. szt.
d.7|202 0532-01 |Dwie tawy, 2 m kazda
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Ocieplenie stropodachu styropianem. EPS 100.
51|TZKNBK VIl |Izolacja cieplna stropodachu z piyt styropianowych utozonych na sucho na ist- |m2
d.8]-75 niejagcym podtozu z papy. Grubos$¢ styropianu = 16 cm. Styropian EPS - 100 -
0,38 o wytrzymatosci na obcigzenia uzytkowe nie mniejszej niz 1,2 t/m2.
Stropodach - Skrzydto A budynku szkolnego.
578 m?2 578.000
RAZEM 578.000
52|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.8{0606-01 ziome podposadzkowe.
Izolacja na styropianie z folii 0,2 mm.
578 m?2 578.000
RAZEM 578.000
53|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.8[1101-04 przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie.
Wylewka betonowa gr., 6 cm na ociepleniu ze styropianu = 578 x 0,06 = 34,70
m3
34.70 m3 34.700
RAZEM 34.700
54|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.8(1106-07
578 m?2 578.000
RAZEM 578.000
9 QOczyszczenie i zmycie $cian - przygotowanie podio  za.
55|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.9]2608-03 paratem szczepnym.
Preparat wzmacniajacy podioze SP-GS firmy Termo Organika, Ceresit CT 17
lub inny o niegorszych parametrach technicznych
648.7 m?2 648.700
RAZEM 648.700
10 Wykucie z muru stolarki okiennej w ztym stanie tech nicznym, przeznaczonej do wymiany. Skrzydto A bu-
dynku szkolnego.
56|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.10|0354-04 Skrzydto A budynku szkolnego - Klatka schodowa = 2 szt x 0,8 x 0,8 = 1,28
m2
1.28 szt. 1.280
RAZEM 1.280
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Poszcz

Razem

57
d.10

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja zachodnia = 2 szt x 1,60 x 1,50 = 4,
80 m2

4.80

m2

m?2

4.800

RAZEM

4.800

58
d.10

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja potudniowa = 4 szt x 2,11 x 1,50 =
12,70 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja potudniowa = 4szt x 2,44 x 2,15 =
21,00 m2

33.70

m2

m?2

33.700

RAZEM

33.700

59
d.10

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja wschodnia = 2 szt x 1,02 x 1,60 = 3,
30 m2

3.30

m2

m?2

3.300

RAZEM

3.300

60
d.10

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna = 9 szt x 1,02 x 1,60 = 14,

70 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna = 1szt x 2,41 x 1,60 = 3,90
m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna - dobudowa nieotynkowa-

na=3sztx2,11x1,50 = 9,50 m2

27.9

m2

m?2

27.900

RAZEM

27.900

11

Wstawienie stolarki okiennej PCV

61
d.11

NNRNKB
202 1025-03

(z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW
Skrzydto A budynku szkolnego - Klatka schodowa = 2 szt x 0,8 x 0,8 = 1,28
m2

1.28

m2

m?2

1.280

RAZEM

1.280

62
d.11

NNRNKB
202 1025-04

(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja zachodnia = 2 szt x 1,60 x 1,50 = 4,
80 m2

4.80

m2

m?2

4.800

RAZEM

4.800

63
d.11

NNRNKB
202 1025-04

(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja potudniowa = 4 szt x 2,11 x 1,50 =
12,70 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja potudniowa = 4szt x 2,44 x 2,15 =

21,00 m2

33.7

m2

m?2

33.700

RAZEM

33.700

64
d.11

NNRNKB
202 1025-04

(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
Skrzydto A budynku szkolnego

- Elewacja wschodnia = 2 szt x 1,02 x 1,60 = 3,30 m2

3.30

m2

m?2

3.300

RAZEM

3.300

65
d.11

NNRNKB
202 1025-04

(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna = 9 szt x 1,02 x 1,60 = 14,
70 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna = 1szt x 2,41 x 1,60 = 3,90
m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna - dobudowa nieotynkowa-
na=3sztx 2,11 x1,50 = 9,50 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna - wiatrotap przy drugim
wejsciu do szkoty =1 szt x 2,11 x 1,50 = 3,20 m2

33.1

m2

m?2

33.100

RAZEM

33.100

12

Ocieplenie $cian styropianem, wykonanie warstwy z siatki zbroj
tynk cienkowarstwowy.

acej na kleju. Zagruntowanie podio  za pod

66
d.12

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kotowej

Skrzydto A budynku szkolnego.

Elewacja potudniowa = 43 m

Elewacja zachodnia (szczytowa) = 13 m

Elewacja p6tnocna=185m+12m+4m=24,5m

Klatka schodowa: (3,5+2m)=55m

Wiatrotap przy drugim wejsciu =5 m

Elewacja wschodnia = 5,5 m

96.5

m

96.500

RAZEM

96.500
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67|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy [m2
d.12|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do Scian.
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Fasada o grubposci 13 cm o wspétczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,040 W/(m*K).
Skrzydto A budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = 320 m2 - okna (12 x 1,70 x 2,15) - okna (12 x 2,44 x 2,
15) - okna (4 x 2,11 x 1,50) = 320 m2 - 119,72 = 200,30 m2
Elewacja p6tnocna = 152,50 - okna (2,41 x 1,60 x 6 szt) - okna (1,02 x 1,60 x
6 szt) - okna (2 szt x 2,41 x 2,15) - dzwi (2,95 x 1,50 x 1 szt) =105 m2
Elewacja p6tnocna = 130,00 - okna (1,02 x 1,60 x 16 szt) - okna (3 szt x 2,11
x 1,50) = 94,40 m2
Klatka schodowa: (14 m2 - 2x 0,8 x0,8) + 24 m2 + 12 m2 = 52,3 m2
Wiatrotap przy drugim wejsciu = 7,33 + 7,60 + 3,20 x 0,25 = 12,00 m2
Elewacja wschodnia = 70 m2 - okna (2,41 x 1,60 x 2szt) - okna (1,02 x 1,60 x
2 szt) - drzwi (1,00 x 2,15) = 56,70 m2
Razem = 520,70 m2
520.70 m?2 520.700
RAZEM 520.700
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy [m2
d.12|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Fasada o grubposci 14 cm o wspétczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,040 W/(m*K).
Skrzydto A budynku szkolnego.
Elewacja zachodnia (szczytowa) = 119,0 - okna (1,50 x 1,60 x 2) = 114,20 m2
Razem = 114,20 m2
114.20 m?2 114.200
RAZEM 114.200
69|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Plyty styropianowe EPS 70-040 |m2
d.12|2609-02 Fasada o grubosci 3 cm o wspétczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym
niz lambda RTQ = 0,040 W/(m*K).
Skrzydto A budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = okna 12 x (1,70 + 2,15 x 2) + okna 12 x (2,44 + 2,15 x
2)+okna4x(2,11+150x2)=72m+81lm+20,44=173,44mx0,25m =
43,40 m2
Elewacja p6tnocna = okna 6 x (2,41 + 1,60 x 2) + okna 6 x (1,02 + 1,60 x 2) +
okna 2 x (2,41 + 2,15 x 2) + dzwi (2,95 x 2 +1,50) = (33,70 + 25,32 m + 13,42
+7,4m)x0,25 =20 m2
Elewacja p6tnocna = okna 16 szt x (1,02 + 1,60 x 2 ) + okna 3 szt ( 2,11 + 1,50
x2)=(67,52+15,33)x0,25 =21 m2
Klatka schodowa: 2 x 0,8 x 3 x 0,25 =1,2 m2
Wiatrotap przy drugim wejsciu = (1,85 x 2 + 2,20) x 0,25 = 1,5 m2
Elewacja wschodnia = 2 szt (2,41 + 1,60 x 2 ) + okna 2 szt x (1,02 +1,60 x 2 )
+drzwi (1,00 x 2 + 2,15) = (11,22 + 8,44 + 4,15) x 0,25 = 6,0 m2
Razem = 93,1 m2
93.1 m?2 93.100
RAZEM 93.100
70|/KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Plyty styropianowe EPS 70-040 |m2
d.12|2609-02 Fasada o grubosci 3 cm o wspétczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym
niz lambda RTQ = 0,040 W/(m*K).
Skrzydto A budynku szkolnego.
Elewacja zachodnia (szczytowa) = okna 2 szt (1,50 x 2 +1,60 ) = 9,2 m x 0,26
=2,40 m2
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
71|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy [m2
d.12|2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2.
Przedmiar: 520,7 m2 + 114,2 m2 = 635 m2
635 m?2 635.000
RAZEM 635.000
72|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy [m2
d.12|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach i osciezach
520,7 + 114,2 + 2,40 + 93,1 = 730,40 m2
730.40 m?2 730.400
RAZEM 730.400
73|KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach parteru (do poziomu okien par- |m2
d.12]|2609-06 teru)
-Skrzydto A budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = 36 m2
Elewacja p6tnocna = 27 m2 + 16,5 m2 + 5,40 m2 = 49 m2
Klatka schodowa: 1,53 x 1,72 x 2 + 3,26 x 1,53 = 10,30 m2
Wiatrotap przy drugim wejsciu = 3,0 x 1,53 + 2 x 1,53 = 7,7 m2
Elewacja wschodnia = 8,3 m2
Razem =111,3 m2
111.3 m?2 111.300

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzytkownik: Bogdan Banasik Ustugi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzér Budowlany




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 111.300
13 Zabezpieczenie naro znikéw wypukiych listwami aluminiowymi z warstw g siatki
74|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.13|2609-08 Skrzydto A budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = okna 12 x (1,70 + 2,15 x 2) + okna 12 x (2,44 + 2,15 x
2)+okna4x(2,11+150x2)=72m+81m+20,44=173,44m
Elewacja potudniowa - naroza budynku =8 m
Elewacja p6tnocna = okna 6 x (2,41 + 1,60 x 2) + okna 6 x (1,02 + 1,60 x 2) +
okna 2 x (2,41 + 2,15 x 2) + dzwi (2,95 x 2 +1,50) = (33,70 + 25,32 m + 13,42
+7,4m)=80m
Elewacja p6tnocna = okna 16 szt x (1,02 + 1,60 x 2 ) + okna 3 szt ( 2,11 + 1,50
x2)=(67,52+1533)=83m
Elewacja p6tnocna - naroza budynku =6 x 8 m =42 m
Klatka schodowa: 2 x 0,8 x 3 =4,80 m
Wiatrotap przy drugim wejsciu = (1,85 x 2 + 2,20) = 6,0 m
Wiatrotap przy drugim wejsciu - naroza scian =3,2x4 =13 m
Elewacja wschodnia = okna = 2 szt (2,41 + 1,60 x 2 ) + okna 2 szt x (1,02 +1,
60 x 2 ) +drzwi (1,00 x 2 + 2,15) = (11,22 + 8,44 + 4,15) =24 m
Razem = 432,24 m
432.24 m 432.240
RAZEM 432.240
75|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.13|2609-08 Skrzydto A budynku szkolnego.
Elewacja zachodnia (szczytowa) = okna 2 szt (1,50 x 2 +1,60) = 9,2 m
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
14 Tynk cienkowarstwowy silikatowo - silikonowy na $cianach.
76|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg - [m2
d.14|0926-01 tynk silikatowo - silikonowy - natozenie na podtoze warstwy gruntujgce;j.
730.5 m?2 730.500
RAZEM 730.500
77|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo - silikonowy o fakturze|m2
d.14|0926-03 rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym
poditozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
635 m?2 635.000
RAZEM 635.000
78|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo - silikonowego o fak-|m2
d.14|0926-05 turze rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy tynkarskiej na uprzednio
przygotowanym podiozu na osciezach o szer. do 30 cm
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
15 Opaska budynku.
79|KNR 2-31 Rozebranie opaski budynkéw z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce |m?2
d.15({0815-02 piaskowe;.
- elewacja zachodnia =13 m x0,5m = 7,5 m2
- elewacja potudniowa = 43,5 x 0,5 = 21,75 m2
29.25 m?2 29.250
RAZEM 29.250
80(KNR 2-31 Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V m?2
d.15|0101-01 gtebokosci 20 cm
Wykonanie koryta pod podbudowe opaski z kostki brukowej o szerokosci 0,7
m
- elewacja zachodnia =13 m x 0,7 m = 9,1 m2
- elewacja potudniowa = 43,5 x 0,7 = 30,5 m2
m?2 40.000
RAZEM 40.000
81(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 8 cm (elewa- |m2
d.15/0114-07 cja potudniowa i zachodnia)
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
82|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypetie- [m
d.15|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
- elewacja zachodnia =13 m
- elewacja potudniowa = 43,5 m
56.5 m 56.500
RAZEM 56.500
83(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.15/0511-02 towo-piaskowej ( kostka szara ). Utozenie opaski budynku ze spadkiem 2 % od
elewacji.Szerokos¢ opaski 0,7 m z obrzezem.
- elewacja zachodnia =13 m x 0,7 m = 9,1 m2
- elewacja potudniowa = 43,5 x 0,7 = 30,5 m2
m?2 40.000
RAZEM 40.000
16 Cokat budynku
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84(KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styrodur) gr 8 cm |mz2
d.16/0115-02 mocowanymi na kleju poliuretanowym (klej w piance).
Powierzchnia: podmuréwka.
Skrzydto A budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = 43 m x 0,6 m = 25,80 m2
Elewacja zachodnia (szczytowa) = 13 m x 0,6 = 7,80 m2
Elewacja potnocna=185m+12m+4m=24,5m 0,6 m = 14,70 m2
Klatka schodowa: (3,5+2m)=5,5mx 0,6 = 3,3 m2
Wiatrotap przy drugim wejsciu =5m x 0,6 =3 m2
Elewacja wschodnia =5,5m x 0,6 = 3,3 m2
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
85(KNR 0-23 Osiatkowanie ptyt polistyrenowych siatkg elewacyjng z tworzywa sztucznego |m?2
d.16|2612-06 na kleju. Siatka zbrojgca na kleju - pas szerokosci cokotu ponad gruntem (pod-
toze pod tynk mozaikowy).
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
86(KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian budynkéw. m2
d.162609-06
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
87|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng z tynku m2
d.16|0926-01 mozaikowego.
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
88(NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkfadzie wykonywane m?2
d.16(202 0933-01 |recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Tynk mozai-
kowy na cokole budynku
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
17 Montaz instalacji odgromowej
89(KNNR 5 Rury winidurowe sztywne, niepalne o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu in-|m
d.17({0103-06 nym niz beton. Utozenie rur winidurowych pod warstwa styropianu na $cianach
do wprowadzenia zwodéw pionowych instalacji odgromowej.
3x8mx2strony =48 m
48 m 48.000
RAZEM 48.000
90|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.17|0619-06 mowej lub przewoddéw wyréwnawczych. Ztgcze kontrolne w skrzynce systemo-
wej w warstwie ocieplenia 13 cm, mocowanej do Sciany
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
91|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej w ostonie z rury  |m
d.17|0607-02 winidurowej pod warstwg ocieplenia.
48 m 48.000
RAZEM 48.000
92|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na podto- |m
d.17|0604-03 zu betonowym.
Montaz zwodéw poziomych na czapkach kominowych z uziomem do stalowe-
go gasiora.
3,5 x 11 kominéw + 5 x 4 kominy =
58.5 m 58.500
RAZEM 58.500
93|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.17({0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
Przewody odprowadzajgce z kominéw do ggsiora
15x1,0m=15m
15 m 15.000
RAZEM 15.000
94|KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zlgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.17|0618-01 salnych krzyzowych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
18 Koszty rusztowania
95(KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.18|r.16 (p0z.:55,67,69,71,72,74,75,76,77,78)
2.52.5.15
19 Rekultywacja terenu i prace porz adkowe po wykonaniu robét budowlanych
96|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.19|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
20 Skrzydto B budynku szkolnego.

-10 -
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97|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek attyk i muréw ogniowych z blachy nie nadajacej sie do m?2
d.20|0545-08 uzytku:
- skrzydto B, elewacja potudniowa = 14 m x 0,40 m = 5,60 m2
- skrzydto B - sciany szczytowe budynku =10 m x 0,40 x 2 = 8,00 m2
13.6 m?2 13.600
RAZEM 13.600
98| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek paséw podrynnowych i nadrynnowych z blachy nie nada- |m?2
d.20|0545-08 jacej sie do uzytku.
- Skrzydto B - elewacja pétnocna = 14 x 0,6 m = 8,40 m2
8.40 m?2 8.400
RAZEM 8.400
99|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajagcych sie do uzytku m
d.20|0545-04 - Skrzydto B - elewacja pétnocna = 14,00 m
14 m 14.000
RAZEM 14.000
100|KNR-W 4-01 [Rozebranie rur spustowych nie nadajacych sie do uzytku m
d.20|0545-06 - Skrzydto B - elewacja p6thocna=1x7m=7m
7 m 7.000
RAZEM 7.000
101{KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okap6éw okiennych z blachy nie nadajacej m?2
d.20{0535-07 sie do uzytku
- skrzydto B - elewacja potudniowa = 1,80 x 6 x 0,25 m + 0,9 x 2 x 0,25 = 3,15
m2
- skrzydto B - elewacja p6tnocna = 1,5 x 5 szt x 0,25 = 1,9 m2
- skrzydto B - elewacja zachodnia = 0,00 m2
- skrzydto B - elewacja wschodnia = 1,80 x 4 x 0,25 = 1,80 m2
6.90 m?2 6.900
RAZEM 6.900
21 Demonta z istniej gcej instalacji odgromowej
102(KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta mocowanego na |m
d.21|1140-05 dachu ptaskim przy pomocy wspornikéw z tworzywa sztucznego klejonych do
potaci dachowej
- skrzydto B budynku szkolnego = 10 x 2 + 14 + kominy = 40 m
40 m 40.000
RAZEM 40.000
103|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.21|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
- skrzydto B budynku szkolnego = 2 sztuk x 8,0 m =16 m
16 m 16.000
RAZEM 16.000
104(KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany nie beto- |szt.
d.21|1137-04 nowej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22 Kominy wentylacyjne i spalinowe. Przebudowa. Skrzyd to B budynku szkolnego
105(KNR 4-04 Rozebranie betonowych czapek na kominach wentylacyjnych o gr. 5 cm m3
d.22|0305-07 -1 sztuka x 1,78 x 0,48 + 1 sztuka x 1,52 x 0,48 + 1 sztuka x 1,30 x 1,10 =3,
analogia 1m2x 0,05 =0,15m3
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
106(KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetos$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.22|0310-02 Skrzydto B budynku szkolnego.
Nadmurowanie kominéw wentylacyjnych
1 sztuka x 1,42 x 0,38 x 0,63 m = 0,31 m3
1 sztuka x 1,68 x 0,38 x 0,63 = 0,4 m3
Nadmurowanie komina spalinowego.
1 sztukax 1,00 x 1,20 x 1,10 m = 1,32 m3
2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030
107(KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetos$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.22|0310-02 Srzydito B budynku szkolnego.
analogia Nadmurowanie kominéw cegtg klinkierowg na zaprawie do klinkieru.
1 sztukax 1,42 x0,38 x 1,73 m = 0,93 m3
1 sztuka x 1,68 x 0,38 x 1,80 = 1,15 m3
Nadmurowanie komina spalinowego.
1 sztuka x 1,00 x 1,20 x 1,30 m = 1,56 m3
3.64 m3 3.640
RAZEM 3.640
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108
d.22

KNR 4-01
0710-01

Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa-
piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Uzupetnienie tynkow
na przemurowanych kominach (do wysokosci cegly wypalanej petnej)

Skrzydto B budynku szkolnego.

1 sztuka x (1,42 x 2 + 0,38 x 2) x 0,63 m =2,30 m2

1 sztuka x (1,68 x 2 + 0,38 x 2) x 0,63 = 2,6 m2

Komin spalinowy.

1 sztuka (1,00 x 2 +1,20 x 2) 1,10 m = 5 m2

9.9

m2

m?2

9.900

RAZEM

9.900

109
d.22

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 5 cm. Montaz
nowych nakryw kominowych

Skrzydto B budynku szkolnego.
1,60x0,55+1,80x0,55+1,4x%x1,2=355m2

3.55

m2

m2

3.550

RAZEM

3.550

110
d.22

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-
nych. Montaz nowych kratek wentylacyjnych na otworach kominowych

- Skrzydto B budynku szkolnego

30

Szt.

Szt.

30.000

RAZEM

30.000

23

Skrzydio B. Roboty murowe na dachu.

111
d.23

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

Rozebranie istniejgcych scianek attykowych

- elewacka potudniowa = 14 m x 0,2 = 2,8 m2

- elewacje szczytowe = 10 x $rednio 0,40 m x 2 sztuki = 8,0 m2

10.8

m?2

m2

10.800

RAZEM

10.800

112
d.23

KNR 2-02
0109-02

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z pustakéw
ceramicznych typu Max/220 grubosci 29 cm na zaprawie cementowo - wapien-
nej.

- wymurowanie $cianki przy elewacji pétnocnej pod wieniec i murtate = 14 m x
0,45 = 6,30 m2

- wymurowanie szczytow poddasza = 20,5 m2 x 2 = 41,0 m2

47.3

m?2

m?2

47.300

RAZEM

47.300

24

Skrzydto B budunku szkolnego. Elementy  zelbetowe poddasza

113
d.24

KNR 2-02
0262-01

Belki,podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu o stos.deskow.obw.do prze-
kroju do 8

Wieniec obwodowy na $cianach zewnetrznych.

- wieniec zelbetowy pod murtate na wymurowanej $cianie przy elewacji pétnoc-
nej budynku = 0,25 x 0,29 x 14,0 m=1,1 m3

- wieniec zelbetowy spinajacy, potgczony z wiencem okreslonym powyzej, na
$cianach szczytowych budynku = 0,25 x 0,29 x 10 m x 2 szt = 1,45 m3

- wieniec zelbetowy pod murtate przy elewacji potudniowej = 0,25 x 0,29 x 14
m=1,1m3

3.65

m3

m3

3.650

RAZEM

3.650

114
d.24

KNR 2-02
0211-01

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-
skowane.

Trzpienie zelbetowe w $cianie potudniowej. Potgczenie z istniejacym stropoda-
chem przez nawiercenie i wklejenie po czery prety 12 mm na stupek na zapra-
wie cementowej.

Trzpienie w rozstawie co okoto 3,0 m w osiach.

llos¢ trzpieni = 14,0 m / 2,5 m = 6 sztuk x 0,29 x 0,25 x wys 0,45 m = 0,2 m3
0.2

m3

m3

0.200

RAZEM

0.200

115
d.24

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli. Rdzenie zelbeto-
we i wieniec obwodowy

wieniec - prety 12 mm = (14 mx2 x4 szt) + (10x2 x4 szt) x 2= 272 m x 0,
888 kg/mb=0,25t

stupki - prety 12 mm = (1,0 m x 4 szt x 6 szt) = 24 m x 0,888 kg/mb = = 0,02
t

strzemiona ze stali gltadkiej 6 mm (stupki i wieniec) = 0,22 kg/mb x 100 strze-
mion - kazde okoto 1 m dtugosci = 0,06 t
0.33

0.330

RAZEM

0.330

25

Wiezba dachowa, pokrycie dachowe, obrdbki

116
d.25

KNR-W 2-02
0406-01

Murtaty 14 x 14 cm - przekrdj poprz. drewna do 180 cm?2 z tarcicy nhasyconej +
szpilki 16 mm co 2,0 m

16 x2=32mx0,14 x0,14=0,7 m3

0.7

m3
drew.

m3
drew.

0.700

RAZEM

0.700
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117|KNR-W 2-02 [Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180(m3
d.25|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
Skrzydto B budynku szkolnego
krokwie L = 7,0 m x 40 sztuk x 0,07 x 0,18 = 3,6 m3
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
118|KNR-W 2-02 [Kleszcze podwdjne 2 x 5¢cm x 15 cm obejmujace krokiew z dwdch stron - prze- [m3
d.25/0408-02 kréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j.
Skrzydto B budynku szkolnego.
5.55m x 12 szt x 0,05 x 0,15 m = 0,5 m3
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
119|KNR-W 2-02 [Ptatwie o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z [m3
d.25|0407-02 tarcicy nasyconej drew.
15,36 m x 014 x 0,18 x 2 szt = 0,8 m3
0.8 m3 0.800
drew.
RAZEM 0.800
120|KNR-W 2-02 [Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  [m3
d.25|0407-01 tarcicy nasyconej drew.
Skrzydto B budynku szkolnego.
14,0 m x 0,14 x 0,14 x 2 szt = 0,60 m3
0.60 m3 0.600
drew.
RAZEM 0.600
121|KNR-W 2-02 [Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- [m3
d.25|0407-05 Cy nasyconej. drew.
Skrzydto B budynku szkolnego.
2,10 x 8 szt x 0,14 x 0,14 = 0,33 m3
0.33 m3 0.330
drew.
RAZEM 0.330
122|KNR-W 2-02 [Miecze i zastrzaly - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- [m3
d.25]0408-01 nej.
Skrzydto A budynku szkolnego.
1,20 x 16 szt x 0,08 x 0,12 = 0,18 m3
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
123|(KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3
d.25|0409-06 Skrzydto B budynku szkolnego.
analogia Deska 25 mm x szer. 22 cm.
2x16 mx0,25x0,22=0,18 m3
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
124{KNR-W 2-02 [Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 40 cm z tarcicy na- |m?2
d.25|0410-04 syconej
Skrzydto B budynku szkolnego.
105 m2 x 2 =210 m2
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
125|KNR AT-09 [Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |[m2
d.25/0103-02 m
Skrzydto B budynku szkolnego.
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
126|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachow blachg trapezowsa. Blacha trapezowa. T 20. Ruukki, gr. 055 |[m2
d.25]0511-01 mm. RAL 8017
Skrzydto B budynku szkolnego.
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
127|KNR-W 2-02 [Pokrycie kalenicy ggsiorami z systemowymi powlekanymi w kolorze pokrycia. [m
d.25|0511-02 Ruukki, RAL 8017.
Skrzydto B budynku szkolnego.
14 m 14.000
RAZEM 14.000
128|KNR-W 2-02 [Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej. [m?2
d.25|0514-02 Ruukki, RAL 8017
Obroébki kominéw w kalenicy.
Skrzydto B budynku szkolnego.
Obroébki kominéw wentylacyjnych.
(1,47x2+0,38x2)+(1,85x2+0,38x2)=8,16 x 0,5 =4,1m2
Obrébka komina spalinowego.
(1,0x2+1,2x2)x0,5m=2,2m2
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
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129|KNR-W 2-02 [Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej. [m2
d.25|0514-02 RAL 8017
Skrzydto B budynku szkolnego
Pas podrynnowy.
155mx30cm x 2 szt =9,3m2
Pas nadrynnowy.
155mx30cmx2szt= 9,3 m2
18.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
130{NNRNKB (z.VI1) Podbitka z blachy powlekanej trapezowej (niski trapez) na tatach. m?2
d.25|202 0540-01 |Skrzydto B budynku szkolnego.
Szeroko$¢ okapdw po ociepleniu $cian = 65 cm
15,5 m x 0,65 x 2 = 20,15 m2
Szeroko$c¢ okapow przy Scianach szczytowych po ociepleniu $cian = 55 cm
7,5m x 0,55 m x 3 szt=12,40 m2
32.55 m?2 32.550
RAZEM 32.550
131|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.25]0524-01 155x2=31,0m
31 m 31.000
RAZEM 31.000
132|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.25]0524-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
133|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.25|202 0550-07
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
134|KNR-W 2-02 [Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.25]0531-04 4sztx85m=34m
34 m 34.000
RAZEM 34.000
135|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu 35 cm m2
d.25(202 0541-02 |Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze
brgzowym wraz z koncéwkami w tworzywa sztucznego
Skrzydto B budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = okna (6 x 1,80 ) + okna (2 x 0,90) = 12,60 m x 0,35 = 4,
41 m2
Elewacja p6tnocna = okna (1,50 x 5 szt) x 035 = 2,63 m2
Elewacja wschodnia = okna (1,8 x 4 szt) x 0,35 = 2,52 m2
Razem = 9.56 m2
9.56 m?2 9.560
RAZEM 9.560
136(KNR-W 2-02 [Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony szt
d.25|1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137|NNRNKB (z.1V) Montaz stopni kominiarskich wraz ze wspornikami szt.
d.25/202 0532-01
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
138|NNRNKB (z.1V) Montaz taw kominiarskich wraz ze wspornikami. szt.
d.25|202 0532-01 |Dwie tawy, 2 m kazda
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 QOcieplenie stropodachu styropianem. EPS 100 grubo  $ci 16 cm
139|TZKNBK VII [l1zolacja cieplna stropodachu z ptyt styropianowych utozonych na sucho na ist- [m2
d.26|-75 niejgcym podiozu z papy. Grubos¢ styropianu = 16 cm. Styropian EPS - 100 -
0,38 o wytrzymatosci na obcigzenia uzytkowe nie mniejszej niz 1,2 t/m2.
Stropodach - Skrzydto B budynku szkolnego.
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
140{KNR-W 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m?2
d.26(0606-01 ziome podposadzkowe.
Izolacja na styropianie z folii 0,2 mm.
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
141{KNR-W 2-02 [Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej [m3
d.26(1101-04 przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie.
Wylewka betonowa gr., 6 cm na ociepleniu ze styropianu = 130 x 0,06 = 7,8
m3
7.8 m3 7.800
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RAZEM 7.800
142|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.26|1106-07
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
27 Termoizolacja i hydroizolacja  $cian fundamentowych kottowni. Skrzydto B budynku sz kolnego
143(KNR 2-31 Rozebranie opaski budynkéw z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce |m?2
d.27({0815-02 piaskowe;.
- elewacja zachodnia = 3,5 x 0,5 m = 1,75 m2
- elewacja potudniowa = 15 x 0,5 = 7,5 m2
- elewacja wschodnia = 11 x 1,5 m = 16,5 m2
- elewacja pétnocna = 11 m (do schodéw) x 1,5 m = 16,5 m2
42.25 m?2 42.250
RAZEM 42.250
144|KNR 4-04 Rozebranie szachtéw przy oknach piwnicznych. m3
d.27|0101-04 Sciany kotlowni - elewacja wschodnia i pétnocna.
5mx0,25m 0,6 m=0,75m3
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
145(KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.27|0354-04 Demontaz okien drewnianych - kottownia. Wszystkie okna w ztym stanie tech-
nicznym.
Okna 0,6 x0,6 x 8 szt + 1,5 x 1,20 x 3 szt = 8,28 m2
8.28 szt. 8.280
RAZEM 8.280
146|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW [m2
d.27]202 1025-04 |Montaz okien PCV - kottownia. 0,6 x 0,6 x 8 + 1,5 x 1,0 x 3 =7,38 m2
7.38 m?2 7.380
RAZEM 7.380
147|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.27|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1Il)
Odkrycie $cian fundamentowych: Docelowa gtebokos¢ odkrycia $cian = 2,0 m
Przedmiar: gtebokos¢ = 2,0 m x szerokos$¢ srednia 1,5 m
- elewacja zachodnia=4,5x2x1,5=13,5m3
- elewacja potudniowa = 16 x 2,0 x 1,5 =48 m3
- elewacja wschodnia =12 x 2,0 x 1,5 =36 m3
- elewacja pélnocna =10 x 2 x 1,5 =30 m3
127.5 m3 127.500
RAZEM 127.500
148|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie, osuszenie, usuniecie luz- m?2
d.27|0101-04 nych fragmentéw powierzchni $cian fundamentowych
Przedmiar: gtebokos¢ = 2,0 m
- elewacja zachodnia=3 x 2 = 6 m2
- elewacja potudniowa = 14 x 2,0 = 28 m2
- elewacja wschodnia = 10 x 2,0 = 20 m2
- elewacja pélnocna = 10 x 2 = 20 m2
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
149|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte na podtozach z betonéw [m?2
d.27|0723-06 zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu. Wyréwnanie po-
wierzchni zaprawg cementowg z dodatkiem emulsji uszczelniajgcej polimero-
wej
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
150|KNR-W 4-01 [Dwuwarstwowa izolacja pionowa na przygotowanym i suchym podtozu. 2 x m?2
d.27|0603-04 masa asfaltowo-kauczukowa (w ziemi i 30 cm ponad ziemig)
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
151(KNR 0-41 Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styrodur) gr 8 cm |m2
d.27|0115-02 mocowanymi na kleju poliuretanowym (klej w piance). Materialy muszg posia-
dac atesty ITB oraz charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz propo-
nowane w specyfikacji.
Powierzchnia: 2 m ponizej poziomu gruntu + (podmuréwka, $rednio 0,6 m).
Przedmiar = 96,2 m2
96.2 m?2 96.200
RAZEM 96.200
152|KNR-W 4-01 [Dwuwarstwowe izolacja pionowa na ptytach stryroduru do poziomu gruntu. Ma-|m2
d.27|0603-04 sa asfaltowo - kauczukowa Dysperbit 830.
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
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153(KNR 0-23 Osiatkowanie ptyt polistyrenowych siatkg elewacyjng z tworzywa sztucznego [m2
d.27]|2612-06 na kleju. Siatka zbrojgca na kleju - pas szerokosci cokotu ponad gruntem + 10
cm w grunt. (podtoze pod tynk mozaikowy).
- elewacja zachodnia =3 x 0,7 = 2,1 m2
- elewacja potudniowa = 14 x 0,70 = 9,8 m2
- elewacja wschodnia = 10 x 0,80 = 8,0 m2
- elewacja pélnocna = 13 x 0,8 = 10,40 m2
30.30 m?2 30.300
RAZEM 30.300
154(KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian budynkéw. m?2
d.27]2609-06
30.30 m?2 30.300
RAZEM 30.300
155(KNR AT-27 [lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej [m?2
d.27]0508-02 kubetkowej
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
156(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; [m3
d.27]0320-0201
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
157({KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.27|0114-07 - elewacja zachodnia =3,5x0,5m =1,75 m2
- elewacja potudniowa = 15 x 0,5 = 7,5 m2
- elewacja wschodnia =11 x1,5m = 16,5 m2
- elewacja pétnocna = 11 m (do schodéw) x 1,5 m = 16,5 m2
42.25 m?2 42.250
RAZEM 42.250
158(KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé m2
d.27(0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
42.25 m?2 42.250
RAZEM 42.250
159(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- {m
d.27(0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
- elewacja zachodnia = 3,70 m
- elewacja potudniowa = 15,4 m
- elewacja wschodnia = 11,4 m
- elewacja p6lnocna=10x2=20m
50.5 m 50.500
RAZEM 50.500
160(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.27|0511-02 towo-piaskowej ( kostka szara ). Utozenie opaski budynku ze spadkiem 2 % od
elewacji.Szerokos¢ opaski 0,7 m z obrzezem.
- elewacja zachodnia = 3,70 m x 0,7 = 2,59 m2
- elewacja potudniowa = 15,4 m x 0,7 = 10,.78 m2
- elewacja wschodnia = 11,4 m x 0,7 = 7,98 m2
- elewacja pélnocna=10x2 =20 m x 0,7 = 14 m2
35.35 m?2 35.350
RAZEM 35.350
161{NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane m?2
d.27]|202 0933-01 |recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Tynk mozai-
kowy na cokole budynku
- elewacja zachodnia =3 x 0,5 =1,5m2
- elewacja potudniowa = 14 x 0,50 = 7,0 m2
- elewacja wschodnia = 10 x 0,70 = 7,0 m2
- elewacja pélnocna = 13 x 0,7 = 9,10 m2
24.6 m?2 24.600
RAZEM 24.600
28 QOczyszczenie i zmycie $cian - przygotowanie podio  za.
162|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.28|2608-03 paratem szczepnym.
Preparat wzmacniajacy podioze SP-GS firmy Termo Organika, Ceresit CT 17
lub inny o niegorszych parametrach technicznych
648.7 m?2 648.700
RAZEM 648.700
29 Wykucie z muru stolarki okiennej w ztym stanie tech nicznym, przeznaczonej do wymiany. Skrzydto A bu-
dynku szkolnego.
163|(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.29|0354-05 Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja potudniowa = 3 szt x 1,80 x 1,50 =
8,1 m2
Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja potudniowa = 2 szt x 0,9 x 1,5 =2,7
m2
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
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164|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.29|0354-05 Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja wschodnia = 2 szt x 1,80 x 1,50 = 5,
40 m2
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
165|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.29|0354-05 Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna = 3 szt x 1,50 x 1,50 = 6,
75 m2
6.75 m?2 6.750
RAZEM 6.750
30 Wstawienie stolarki okiennej PCV
166|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.30|202 1025-03 |Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja potudniowa = 2 szt x 0,9 x 1,5 =2,7
m2
2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
167|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW [m2
d.30/202 1025-04 |Skrzydito B budynku szkolnego - Elewacja potudniowa = 3 szt x 1,80 x 1,50 =
8,1 m2
8.1 m?2 8.100
RAZEM 8.100
168|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW [m2
d.30|202 1025-04 |Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja wschodnia = 2 szt x 1,80 x 1,50 = 5,
40 m2
5.40 m?2 5.400
RAZEM 5.400
169|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW [m2
d.30(202 1025-04 |Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja pétnocna = 3 szt x 1,50 x 1,50 = 6,
75 m2
6.75 m?2 6.750
RAZEM 6.750
31 Ocieplenie $cian styropianem, wykonanie warstwy z siatki zbroj acej na kleju. Zagruntowanie podio  za pod
tynk cienkowarstwowy.
170{KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- [m
d.31|2612-09 kotowej
Skrzydto B budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = 14 m
Elewacja zachodnia (szczytowa) = 3,63 m
Elewacja p6tnocna = 12,5 m
Elewacja wschodnia = 10 m
Razem = 40,1 m
40.1 m 40.100
RAZEM 40.100
171{KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy [m2
d.31|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Fasada o grubposci 13 cm o wspétczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,040 W/(m*K).
Skrzydto B budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = 14 x 7,5 = 105 m2 - okna (6 szt x 1,80 x 1,50) - okna (2
x 0,9 x 1,50) = 83,0 m2
Elewacja zachodnia (szczytowa) = 3,63 m x 7,5 = 27,50 m2
Elewacja p6tnocna = 105 m2 - okna (1,50 x 1,50 x 5 szt) - drzwi (2,20 x 1,10
x 1szt) =91,00 m2
Elewacja wschodnia = 7,50 x 10,0 m2 - okna (1,80 x 1,50 x 4 szt) = 64,2 m2
Domurowane szczyty = 30 m2
Razem = 300,0 m2
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
172(KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Plyty styropianowe EPS 70-040 |m2
d.31/2609-02 Fasada o grubosci 3 cm o wspétczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym
niz lambda RTQ = 0,040 W/(m*K).
Skrzydto B budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = okna 6 x (1,80 + 1,5 x2) + okna2x (0,9 +1,5x2) =
(28,8 +7,8)x0,25m=9,13 m2
Elewacja p6tnocna = okna 5 x (1.5 + 1,50 x 2) + dzwi (2,20 x 2 +1,1) = 28 x 0,
25=7m2
Elewacja wschodnia = 4 szt (1,80 + 1,50 x 2 ) x 0,25 = 4,80 m2
Razem =21 m2
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
173|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy [m2
d.31|2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2.
Przedmiar: 265,7 m2 + domurowane szczyty 20 m2 x 1,5 = 300 m2
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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174|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy [m2
d.31|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach i osciezach
321 m2 321.000
RAZEM 321.000
175(KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach parteru (do poziomu okien par- |m?2
d.31|2609-06 teru)
1,5mx (3,6 + 14,5+ 10,5 + 14,5) = 64,65 m2
64.65 m2 64.650
RAZEM 64.650
32 Zabezpieczenie naro znikéw wypukiych listwami aluminiowymi z warstw g siatki
176{KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.32|2609-08 Skrzydto B budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = okna 6 x (1,80 + 1,5 x2) + okna2x (0,9 +1,5x2) =
(28,8 +7,8) =36,6 m
Elewacja p6tnocna = okna 5 x (1.5 + 1,50 x 2) + dzwi (2,20 x 2 +1,1) =28 m
Elewacja wschodnia =4 szt (1,80 + 1,50 x 2 ) = 19,2 m
Naroza $cian =3x8 m=24m
Razem =108 m
108 m 108.000
RAZEM 108.000
33 Tynk cienkowarstwowy silikatowo - silikonowy na $cianach.
177(KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg -  |m?2
d.33|0926-01 tynk silikatowo - silikonowy - natozenie na podtoze warstwy gruntujace;.
321 m2 321.000
RAZEM 321.000
178(KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo - silikonowy o fakturze |mz2
d.33|0926-03 rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym
podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
179(KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo - silikonowego o fak-|m?2
d.33|0926-05 turze rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy tynkarskiej na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
34 Monta z instalacji odgromowej
180|KNNR 5 Rury winidurowe sztywne, niepalne o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu in- |m
d.34|0103-06 nym niz beton. Utozenie rur winidurowych pod warstwg styropianu na $cianach
do wprowadzenia zwoddéw pionowych instalacji odgromowe;.
1x8mx2strony =16 m
16 m 16.000
RAZEM 16.000
181{KNR-W 5-08 [Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- [szt.
d.34|0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych. Ztgcze kontrolne w skrzynce systemo-
wej w warstwie ocieplenia 13 cm, mocowanej do sciany
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
182(KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej w ostonie z rury  |m
d.34(0607-02 winidurowej pod warstwg ocieplenia.
16 m 16.000
RAZEM 16.000
183|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na podto- |m
d.34|0604-03 zu betonowym.
Montaz zwoddéw poziomych na czapkach kominowych z uziomem do stalowe-
go gasiora.
3,5 x 3 kominy = 10,5 m
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
184(KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.34|0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
Przewody odprowadzajgce z kominéw do gasiora
3x15m=45m
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
185(KNR 5-08 tgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.34|0618-01 salnych krzyzowych
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
35 Roboty remontowo-budowlane w kottowni
35.1 Roboty rozbiérkowe
186|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw nielicowanych kaflami. m3
d.35/1011-01 Rozebranie czopucha spalinowego
A -3,80m0,75mx0,25+2x0,75x0,75x 0,25 + 2,85 x 0,25 = 1,70 m3
1.7 m3 1.700
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RAZEM 1.700
187(KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.35|0348-03 nej
1 Rozebranie $cianek dzialowych pomiedzy pomieszczeniami 01, 02, 04.
(2,08 +2,42 +1,80) x 3,0 m = 18,9 m2
18.9 m?2 18.900
RAZEM 18.900
188(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.35|0354-08 Likwidacja drzwi pomiedzy pomieszczeniem 03 i 04 (rzut piwnicy - inwentary-
1 zacja)
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
189(KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.35|0304-04 towej cegtami
1 Likwidacja drzwi pomiedzy pomieszczeniem 03 i 04 (rzut piwnicy - inwentary-
zacja)
Zamurowanie otworu po zdemontowaniu drzwi stalowych.
0.38*2*1 m3 0.760
RAZEM 0.760
190(KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, [m2
d.35(0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1 Skucie tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniach kottowni.
Pomieszczenie kottowni (inwentaryzacja - pomieszczenie 0.3)
5,77 m x 3,0 m x 2 $ciany = 34,62 m2
5,62 m x 3,0 m x 2 $ciany = 34 m2
68.62 m2 68.620
RAZEM 68.620
191|KNP 01 Przerzucanie w poziomie lub w pionie gruzu budowlanego. m3
d.35(0117-01.02 |Transport gruzu przez otwér wsypowy wegla na zewnatrz budynku.
A
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
35.2 Sufit w pomieszczeniu kottowni
192|KNR AT-26 [Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni sufitow m2
d.35|0101-04 Pomieszczenie kottowni 5,77 x 5,62 = 34,5 m2
.2|analogia
34.5 m2 34.500
RAZEM 34.500
193|KNR AT-26 [Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. [m2
d.35/0101-07 lcm
2
34.5 m2 34.500
RAZEM 34.500
194|KNR AT-26 [Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie [m2
d.35|0101-08 00,5cm
2
34.5 m2 34.500
RAZEM 34.500
195|KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  [m2
d.35|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2
34.5 m2 34.500
RAZEM 34.500
35.3 Roboty monta zowe. Glazura na_$cianach pomieszczenia kottowni
196|KNR AT-22 [Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m?2
d.35|0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
3
68.62 m2 68.620
RAZEM 68.620
197|KNR AT-22 [Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- [m2
d.35/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
3
68.62 m2 68.620
RAZEM 68.620
198|KNR AT-22 [Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na [m2
d.35|0201-05 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
3
68.62 m2 68.620
RAZEM 68.620
35.4 Roboty monta zowe. Wylewka i posadzka gres w pomieszczeniu kottow  ni
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199(KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.35|1102-01 na ostro
4 RENOGRUNT 410 firmy Kreisel. Cienkowarstwowa wylewka samopoziomuja-
ca. Zuzycie 1,5 kg/1 mm grubosci.
Przyjeto $rednio 2 cm grubosci wylewki.
- pomieszczenie kottowni = 5,62 x 5,77 = 32,5 m2
325 m2 32.500
RAZEM 32.500
200|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig. Gres |m2
d.35(1118-03 - pomieszczenie kottowni = 5,62 x 5,77 = 32,5 m2
4
325 m2 32.500
RAZEM 32.500
36 Koszty rusztowania
201(KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.36(r.16 (p0z.:162,171,172,173,174,176,177,178,179)
2.52.5.15
37 Rekultywacja terenu i prace porz adkowe po wykonaniu robét budowlanych
202|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.37|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
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ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

szt
Uwaga: Przedmiar w sztukach.

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
przedm.
1|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek attyk i muréw ogniowych z blachy m?2 27.6 0.00
d.1/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku:
- skrzydto A, elewacja potudniowa =43 m x 0,40 m = 17,
2m2
- skrzydto A - $ciany szczytowe budynku = 13 m x 0,40 x
2=10,40 m2.
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek paséw podrynnowych i nadrynno- m?2 25.98 0.00
d.1/0545-08 wych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
- Skrzydto A - elewacja pétnocna = 43,30 x 0,6 m = 25,
98 m2
3|KNR-W 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacych sie do uzytku [m 43.30 0.00
d.1{0545-04 - Skrzydto A - elewacja pétnocna = 43,30 m
4|KNR-W 4-01 [Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku [m 28 0.00
d.1{0545-06 - Skrzydto A - elewacja péthocna=4x7 m =28 m
5/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich okapow okiennychz ~ [m2 29.46 0.00
d.1|{0535-07 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
- skrzydto A - elewacja potudniowa = 2,44 x 12 + 1,7 x 12
+2,11 x4 =58,12 x 0,25 m = 14,53 m2
- skrzydto A - elewacja potnocna = 2,41 x 8 + 22 x 1,02 +
2,11 x3=48,05x0,25 =12,01 m2
- skrzydto A - elewacja zachodnia = 1,60 x 2 = 3,20 x 0,
25=0,8m2
- skrzydto A - elewacja wschodnia=2,41x2+1,02x2 +
0,8x2=28,46x0,25=2,12 m2
6/KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ~ |m 200 0.00
d.2|1140-05 preta mocowanego na dachu ptaskim przy pomocy
wspornikow z tworzywa sztucznego klejonych do potaci
dachowej
- skrzydto A=43 mx3+13 m x4+ kominy = 200 m
7|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ~ |m 64 0.00
d.2{1139-08 preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na $cianie w ciggu pionowym
- skrzydto A =8 sztuk x 8,0 m =64 m
8|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiaja- |szt. 32 0.00
d.2|1137-04 cej ze $ciany nie betonowej
9|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych [m3 5 0.00
d.3(0212-03 Rozebranie dobudowanej czesci dachu zelbetowego na
stupach stalowych przed wej$ciem pétnocnym do budyn-
ku szkoty.
Nalezy zostawi¢ daszek podstawowy ze spadkiem od
$cian budynku.
8,50 x 4,20 x 0,14 =5m3
10|KNR 4-04 Demontaz stupéw z rur stalowych bez szwu o $r. 89-108 |m 28 0.00
d.3[0704-03 mm przy uzyciu palnika tlenowego
analogia 8x350m=280m
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 44 0.00
d.4(0208-01 tach z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm.
Wykonanie otworéw o $rednicy 150 mm w nakrywach be-
tonowych kominéw.
12|KNR 4-01 Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamu- |m2 1.66 0.00
d.4|0303-01 rowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej.
Zamurowanie bocznych otworéw wentylacyjnych komi-
néw wentylacyjnych (uwaga: z jednej strony: pétnocnej)
0,27 x 0,14 x 44 szt = 1,66 m2
13|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewodéw szt. 44 0.00
d.4(0153-03 wentylacyjnych.
analogia Montaz szczelnych ramek PCV z drzwiczkami o wymia-
rach 27 x 14 cm w otworach wentylacyjnych kominéw, ja-
ko otworéw rewizyjnych do kanatéw wentylacyjnych.
Otwory wentylacyjne w istniejgcych kominach - 44 szt -
od strony potudniowej.
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l |m 149.60 0.00
d.4(0113-02 0 $r. 160 mm.
analogia Przewody wentylacyjne z rur SPIRO sztywnych o $redni-
cy 160 mm ustawiane pionowo na kominach.
Uwaga: Przedmiar w metrach biezgcych.
Dlugosé rur = 3,4 m x 44 szt = 149,60 m
15|KNR 2-17 Kolanka 30 stopni do przewod6éw wentylacyjnych o $red- szt 88 0.00
d.4(0113-02 cicy 160 mm
analogia 2 kolanka na jeden kanat wentylacyjny. = 44 szt x 2 = 88
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

Przedmiar

Warto $¢

16
d.4

KNR 2-17
0148-01
analogia

Podstawy do mocowania rur spiro na kominach. Moco-
wanie srubami rozporowymi M 8 z uszczelkg gumowsa.

Szt

a4

0.00

17

KNR 2-17
0152-02

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r
160 mm

Wywietrzaki dachowe z tworzywa sztucznego w kompa-
cie z podstawami dachowymi o regulowanym spadku (do
blachy trapezowej). Kolor brgzowy

Szt.

44

0.00

18

KNR 2-16
0618-02
analogia

Izolacja przewodow wentylacyjnych wetng minaralng z fo-
lig aluminiowa typu MATA KLIMAFIX o grubosci 30 mm.
0,5m x149,6 = 74,80 m2

m2

74.8

0.00

19
d.5

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

Rozebranie istniejgcych scianek attykowych

- elewacja potudniowa =43 m x 0,2 = 8,6 m2

- elewacje szczytowe = 12 x $rednio 0,40 m x 2 sztuki =
9,6 m2

m?2

18.2

0.00

KNR 2-02
0109-02

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do
4.5 m z pustakéw ceramicznych typu Max/220 grubosci
29 cm na zaprawie cementowo - wapienne;.

- wymurowanie $cianki przy elewacji pétnocnej pod wie-
niec i murtate = 43 m x 0,55 = 23,65 m2

- wymurowanie $cianki nad klatkg schodowa pod wieniec
o murfate = 1,75 x 2 + 3,26 = 6,76 m x 0,55 = 3,72 m2

- wymurowanie szczytow poddasza = 27,5 m2 x 2 = 55,0
m2

m?2

82.37

0.00

KNR 2-02
0262-01

Belki,podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu o
stos.deskow.obw.do przekroju do 8

Wieniec obwodowy na $cianach zewnetrznych.

- wieniec zelbetowy pod murtate na wymurowanej Scianie
przy elewacji pétnocnej budynku = 0,25 x 0,29 x 43 m +
klatka schodowa (1,75 x 2 + 3,26) x 0,29 x 0,25 = 3,62
m3

- wieniec zelbetowy spinajacy, potgczony z wiencem
okreslonym powyzej, na $cianach szczytowych budynku
=0,25x0,29x12mx2szt=1,74 m3

- wieniec zelbetowy pod murtate przy elewacji potudnio-
wej =0,25x0,29x43 m=3,12m3

m3

8.48

0.00

KNR 2-02
0211-01

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do
0,3 m dwustronnie deskowane.

Trzpienie zelbetowe w $cianie potudniowej. Potgczenie z
istniejacym stropodachem przez nawiercenie i wklejenie
po czery prety 12 mm na stupek na zaprawie
cementowe;.

Trzpienie w rozstawie co okoto 3,0 m w osiach.

llo$¢ trzpieni = 43,0 m / 3,0 m = 14 sztuk x 0,29 x 0,25 x
wys 0,55 m =0,6 m3

m3

0.6

0.00

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo-
wli. Rdzenie zelbetowe i wieniec obwodowy

wieniec - prety 12 mm =(34 mx2x4szt)+(12x2x 4
szt) + (1,75 x 2 + 3,26) x 4 szt = 400 m x 0,888 kg/mb =
=0,356 t

stupki - prety 12 mm = (1,0 m x 4 szt x 14 szt) + (12x 2
x4 szt) = 56 m x 0,888 kg/mb = =0,05t

strzemiona ze stali gtadkiej 6 mm (stupki i wieniec) = 0,
22 kg/mb x 340 strzemion - kazde okoto 1 m dtugosci =
340m=0,1t

0.51

0.00

KNR-W 2-02
0406-01

Murtaty 14 x 14 cm - przekr6j poprz. drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej + szpilki 16 mm co max 2,0 m
45x2=90mx0,14x0,14=1,8 m3

m3 drew.

1.8

0.00

KNR-W 2-02
0408-06

Krokwie zwykle dtugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprze-
czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Skrzydto A budynku szkolnego

krokwie L = 8,0 m x 102 sztuki x 0,07 x 0,18 = 10,3 m3

m3

10.3

0.00

KNR-W 2-02
0408-03

Krokwie zwykle dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej.

Skrzydto A budynku szkolnego. Konstrukcja dachu nad
klatkg schodowa.

2,60 x 8 szt x 0,07 x 0,18 = 0,21 m3

m3

0.21

0.00

KNR-W 2-02
0408-07

Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprz. drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

Skrzydto A budynku szkolnego. Konstrukcja dachu nad
klatkg schodowa.

2szt x4,6 mx0,07x0,18 =0,12 m3

m3

0.12

0.00
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przedm.
28|KNR-W 2-02 ([Kleszcze podwojne 2 x 5cm x 15 cm obejmujgce krokiew [m3 2.14 0.00
d.7(0408-02 z dwéch stron - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasycone;j.
Skrzydto A budynku szkolnego.
6,20 m x 46 szt x 0,05 x 015 m = 2,14 m3
29|KNR-W 2-02 |Ptatwie o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3 drew. 2.25 0.00
d.7(0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
44,56 m x 014 x 0,18 x 2 szt = 2,25 m3
30|KNR-W 2-02 [Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny  [m3 drew. 1.70 0.00
d.7(0407-01 drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
Skrzydto A budynku szkolnego.
43,0m x 0,14 x0,14x2 szt =1,70 m3
31|KNR-W 2-02 ([Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drew- [m3 drew. 11 0.00
d.7(0407-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;.
Skrzydto A budynku szkolnego.
2,50x22sztx0,14x0,14=1,1m3
32|KNR-W 2-02 [Miecze i zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna do 180 [m3 0.51 0.00
d.7(0408-01 cm2 z tarcicy nasycone;.
Skrzydto A budynku szkolnego.
1,20 x 44 szt x 0,08 x 0,12 = 0,51 m3
33|KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3 0.5 0.00
d.7(0409-06 Skrzydto A budynku szkolnego.
analogia Deska 25 mm x szer. 22 cm.
2x43 m=86 mx0,025x0,22=0,5m3
34|KNR-W 2-02 [Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie {m?2 738 0.00
d.7/0410-04 ponad 40 cm z tarcicy nasyconej
Skrzydto A budynku szkolnego.
369 x 2 =738 m2
35/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - [m2 738 0.00
d.7(0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
Skrzydto A budynku szkolnego.
36|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw blacha trapezowa. Blacha trapezowa. T {m?2 738 0.00
d.7{0511-01 20. Ruukki, gr. 055 mm. RAL 8017
Skrzydto A budynku szkolhego.
37|KNR-W 2-02 [Pokrycie kalenicy ggsiorami z systemowymi powlekany- |m 43 0.00
d.7(0511-02 mi w kolorze pokrycia. Ruukki, RAL 8017.
Skrzydto A budynku szkolnego.
38|KNR-W 2-02 [Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy [m?2 2.25 0.00
d.7(0514-02 stalowej powlekanej. Ruukki, RAL 8017
Obrébki kominéw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(1,44x2+052x2)+(1,34x2+0,38x2)=(4m+35
m) x0,3=2,25m2
39|KNR-W 2-02 [Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy [m?2 51.60 0.00
d.7(0514-02 stalowej powlekanej. Ruukki, RAL 8017
Skrzydto A budynku szkolnego
Pas podrynnowy.
43 m x 30 cm x 2 szt = 25,80 m2
Pas nadrynnowy.
43 mx30cmx2szt= 25,80
40{NNRNKB 202 |(z.VI) Podbitka z blachy powlekanej trapezowej (niski tra- |m2 74.7 0.00
d.7|0540-01 pez) na tatach.
Skrzydto A budynku szkolnego.
Szeroko$¢ okapdw po ociepleniu $cian = 65 cm
43 m x 0,65 x 2 =56 m2
Szerokos¢ okapow przy $cianach szczytowych po ociep-
leniu $cian = 55 cm
8,5mx0,55m x4 szt =18,70 m2
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte|m 86 0.00
d.7|0524-01 0$r. 125 mm
43x2=86m
42|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spus- |szt 8 0.00
d.7/0524-03 towe
43|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - ko-  |szt. 16 0.00
d.7/0550-07 lanka o $r. 110 mm
44|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 60 0.00
d.7/0531-04 8sztx7,5m=60m
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier|m 84 0.00
d.7/0539-04 Shiegowych.

Ptotek sSniegowy ocynkowany ogniowo katownik stalowy
20 x 20 x 2 mm (szkielet ptotka) oraz ocynkowana ognio-
wo blacha stalowa 20 x 1 mm (szczeble);

Malowany proszkowo

W pozycji nalezy uwzgledni¢ wsporniki montowane w
rozstawie réwnym 50 cm.
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szt x 1,02 x 1,60 = 3,30 m2

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto $¢é
przedm.
46| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 41.1 0.00
d.7(0541-02 rozwinieciu 35 cm
Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy
powlekanej w kolorze brgzowym wraz z koncéwkami w
tworzywa sztucznego
Skrzydto A budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = okna (12 x 1,70 ) + okna (12 x 2,
44) + okna (4 x 2,11) = 58,12 m x 0,35 = 20,34 m2
Elewacja p6tnocna = okna (2,41 x 6 szt) + okna (1,02 x 6
szt) + okna ( 2 szt x 2,41) = 25,40 x 035 = 8,90 m2
Elewacja p6tnocna = okna (1,02 x 16 szt) + okna (3 szt x
2,11) = 22,65 x 0,35 =8,00 m2
Klatka schodowa: 2 x 0,8 = 1,60 m x 0,35 = 0,60 m2
Wiatrotap przy drugim wejsciu = 2,20 x 0,35 = 0,80 m2
Elewacja wschodnia = okna (2,41 x 2szt) + okna (1,02 x
2szt)=7mx0,35=2,45m2
Razem = 41,10 m2
47|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 1.2 0.00
d.7|0541-02 rozwinigciu 36 cm
Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy
powlekanej w kolorze brgzowym wraz z koncéwkami w
tworzywa sztucznego
Skrzydto A budynku szkolnego
- Elewacja zachodnia = 2 szt x 1,60 x 0,36 = 1,20 m2
48|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony. szt 1 0.00
d.7/1016-07
49|NNRNKB 202 |(z.IV) Montaz stopni kominiarskich wraz ze wspornikami |szt. 4 0.00
d.7|0532-01
analogia
50/NNRNKB 202 |(z.IV) Montaz taw kominiarskich wraz ze wspornikami. szt. 2 0.00
d.7(0532-01 Dwie tawy, 2 m kazda
analogia
51| TZKNBK VII - [lzolacja cieplna stropodachu z ptyt styropianowych utozo- [m?2 578 0.00
d.8|75 nych na sucho na istniejgcym podtozu z papy. Grubosé
styropianu = 16 cm. Styropian EPS - 100 - 0,38 o wytrzy-
matosci na obcigzenia uzytkowe nie mniejszej niz 1,2 t/
m2.
Stropodach - Skrzydito A budynku szkolnego.
52|KNR-W 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m?2 578 0.00
d.8(0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe.
Izolacja na styropianie z folii 0,2 mm.
53|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3 34.70 0.00
d.8|1101-04 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do be-
tonu na stropie.
Wylewka betonowa gr., 6 cm na ociepleniu ze styropianu
=578 x 0,06 = 34,70 m3
54|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 578 0.00
d.8{1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
55|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mo- [m2 648.7 0.00
d.9(2608-03 kra - gruntowanie preparatem szczepnym.
Preparat wzmacniajacy podioze SP-GS firmy Termo Or-
ganika, Ceresit CT 17 lub inny o niegorszych parame-
trach technicznych
56|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt. 1.28 0.00
d.1{0354-04 2m2
0 Skrzydto A budynku szkolnego - Klatka schodowa = 2 szt
x0,8x0,8=1,28 m2
57|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m?2 4.80 0.00
d.1|0354-05 ponad 2 m2
0 Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja zachodnia = 2
szt x 1,60 x 1,50 = 4,80 m2
58|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m?2 33.70 0.00
d.1|0354-05 ponad 2 m2
0 Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja potudniowa =
4 szt x2,11x 1,50 = 12,70 m2
Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja potudniowa =
4szt x 2,44 x 2,15 = 21,00 m2
59|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m?2 3.30 0.00
d.1|0354-05 ponad 2 m2
0 Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja wschodnia = 2
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Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

Przedmiar

Warto $¢

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna = 9
szt x 1,02 x 1,60 = 14,70 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna =
1szt x 2,41 x 1,60 = 3,90 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna - do-
budowa nieotynkowana = 3 szt x 2,11 x 1,50 = 9,50 m2

m2

27.9

0.00

NNRNKB 202
1025-03

(z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikoéw z wysoko-
udarowego PCW

Skrzydto A budynku szkolnego - Klatka schodowa = 2 szt
x0,8x0,8=1,28m2

m2

1.28

0.00

NNRNKB 202
1025-04

(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy-
sokoudarowego PCW

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja zachodnia = 2
szt x 1,60 x 1,50 = 4,80 m2

m2

4.80

0.00

NNRNKB 202
1025-04

(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy-
sokoudarowego PCW

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja potudniowa =
45zt x 2,11 x1,50 =12,70 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja potudniowa =
4szt x 2,44 x 2,15 = 21,00 m2

m2

33.7

0.00

NNRNKB 202
1025-04

(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wy-
sokoudarowego PCW

Skrzydto A budynku szkolnego

- Elewacja wschodnia = 2 szt x 1,02 x 1,60 = 3,30 m2

m2

3.30

0.00

NNRNKB 202
1025-04

(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy-
sokoudarowego PCW

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna = 9
szt x 1,02 x 1,60 = 14,70 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna =
1szt x 2,41 x 1,60 = 3,90 m2

Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna - do-
budowa nieotynkowana = 3 szt x 2,11 x 1,50 = 9,50 m2
Skrzydto A budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna - wia-
trotap przy drugim wejsciu do szkoty =1 szt x 2,11 x 1,50
= 3,20 m2

m2

33.1

0.00

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy cokotowej

Skrzydto A budynku szkolnego.

Elewacja potudniowa = 43 m

Elewacja zachodnia (szczytowa) = 13 m

Elewacja potnocna=185m+12m+4m=245m
Klatka schodowa: (3,5+2m)=55m

Wiatrotap przy drugim wejsciu =5 m

Elewacja wschodnia = 5,5 m

m

96.5

0.00

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi me-
toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
- przyklejenie plyt styropianowych do $cian. Plyty styro-
pianowe EPS 70-040 Fasada o grubposci 13 cm o wspét-
czynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda
RTQ = 0,040 W/(m*K).

Skrzydto A budynku szkolnego.

Elewacja potudniowa = 320 m2 - okna (12 x 1,70 x 2,15) -
okna (12 x 2,44 x 2,15) - okna (4 x 2,11 x 1,50) = 320 m2
- 119,72 = 200,30 m2

Elewacja p6tnocna = 152,50 - okna (2,41 x 1,60 x 6 szt)
- okna (1,02 x 1,60 x 6 szt) - okna ( 2 szt x 2,41 x 2,15) -
dzwi (2,95 x 1,50 x 1 szt) =105 m2

Elewacja p6tnocna = 130,00 - okna (1,02 x 1,60 x 16 szt)
- okna (3 szt x 2,11 x 1,50) = 94,40 m2

Klatka schodowa: (14 m2 -2x 0,8 x0,8) + 24 m2 + 12
m2 =52,3 m2

Wiatrotap przy drugim wejsciu = 7,33 + 7,60 + 3,20 x O,
25=12,00 m2

Elewacja wschodnia = 70 m2 - okna (2,41 x 1,60 x 2szt) -
okna (1,02 x 1,60 x 2 szt) - drzwi (1,00 x 2,15) = 56,70
m2

Razem = 520,70 m2

m2

520.70

0.00
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N = ®

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi me-
toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
- przyklejenie plyt styropianowych do $cian. Plyty styro-
pianowe EPS 70-040 Fasada o grubposci 14 cm o wspét-
czynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda
RTQ = 0,040 W/(m*K).

Skrzydto A budynku szkolnego.

Elewacja zachodnia (szczytowa) = 119,0 - okna (1,50 x 1,
60 x 2) = 114,20 m2

Razem = 114,20 m2

m2

114.20

0.00

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Plyty styro-
pianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 3 cm o wspét-
czynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda
RTQ = 0,040 W/(m*K).

Skrzydto A budynku szkolnego.

Elewacja potudniowa = okna 12 x (1,70 + 2,15 x 2) +
okna 12 x (2,44 + 2,15 x 2) + okna 4 x (2,11 + 1,50 x 2) =
72m+81m+ 20,44 =173,44 m x 0,25 m = 43,40 m2
Elewacja p6tnocna = okna 6 x (2,41 + 1,60 x 2) + okna 6
x (1,02 + 1,60 x 2) +okna 2 x (2,41 + 2,15 x 2) + dzwi (2,
95 x 2 +1,50) = (33,70 + 25,32 m + 13,42 + 7,4 m) x 0,25
=20 m2

Elewacja p6tnocna = okna 16 szt x (1,02 + 1,60 x 2 ) +
okna3szt(2,11+1,50x2)= (67,52 +15,33) x0,25 =
21 m2

Klatka schodowa: 2 x 0,8 x 3 x 0,25 =1,2 m2

Wiatrotap przy drugim wejsciu = (1,85 x 2 + 2,20) x 0,25
=15m2

Elewacja wschodnia = 2 szt (2,41 + 1,60 x 2 ) + okna 2
szt x (1,02 +1,60 x 2 ) + drzwi (1,00 x 2 + 2,15) = (11,22 +
8,44 + 4,15) x 0,25 = 6,0 m2

Razem = 93,1 m2

m2

93.1

0.00

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Plyty styro-
pianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 3 cm o wspét-
czynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda
RTQ = 0,040 W/(m*K).

Skrzydto A budynku szkolnego.

Elewacja zachodnia (szczytowa) = okna 2 szt (1,50 x 2 +
1,60)= 9,2mx0,26 = 2,40 m2

m2

2.40

0.00

N

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me-
todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
- przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2.
Przedmiar: 520,7 m2 + 114,2 m2 = 635 m2

m?2

635

0.00

o
NN

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi me-
toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
- przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i oscie-
zach

520,7 + 114,2 + 2,40 + 93,1 = 730,40 m2

m2

730.40

0.00

o
NP W

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach parteru
(do poziomu okien parteru)

-Skrzydito A budynku szkolnego.

Elewacja potudniowa = 36 m2

Elewacja p6tnocna = 27 m2 + 16,5 m2 + 5,40 m2 = 49
m2

Klatka schodowa: 1,53 x 1,72 x 2 + 3,26 x 1,53 = 10,30
m2

Wiatrotap przy drugim wejsciu =3,0x 1,53 +2x 1,53 =
7,7 m2

Elewacja wschodnia = 8,3 m2

Razem =111,3 m2

m?2

111.3

0.00
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KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
Skrzydto A budynku szkolnego.

Elewacja potudniowa = okna 12 x (1,70 + 2,15 x 2) +
okna 12 x (2,44 +2,15x 2) + okna 4 x (2,11 + 1,50 x 2) =
72m+81m+ 20,44 =173,44 m

Elewacja potudniowa - naroza budynku =8 m

Elewacja p6tnocna = okna 6 x (2,41 + 1,60 x 2) + okna 6
x (1,02 + 1,60 x 2) +okna 2 x (2,41 + 2,15 x 2) + dzwi (2,
95 x 2 +1,50) = (33,70 + 25,32 m + 13,42 + 7,4 m) = 80
m

Elewacja p6tnocna = okna 16 szt x (1,02 + 1,60 x 2 ) +
okna3szt(2,11+1,50x2)=(67,52+15,33)=83m
Elewacja p6tnocna - naroza budynku =6 x8 m =42 m
Klatka schodowa: 2 x 0,8 x 3 =4,80 m

Wiatrotap przy drugim wejsciu = (1,85 x 2 + 2,20) = 6,0 m
Wiatrotap przy drugim wejsciu - naroza scian = 3,2 x4 =
13 m

Elewacja wschodnia = okna =2 szt (2,41 +1,60x2) +
okna 2 szt x (1,02 +1,60 x 2 ) + drzwi (1,00 x 2 + 2,15) =
(11,22 + 8,44 + 4,15) =24 m

Razem = 432,24 m

m

432.24

0.00

KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
Skrzydto A budynku szkolnego.

Elewacja zachodnia (szczytowa) = okna 2 szt (1,50 x 2 +
160)=92m

m

9.2

0.00

KNR 0-17
0926-01

Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng
cienkowarstwowsg - tynk silikatowo - silikonowy - natoze-
nie na podtoze warstwy gruntujgcej.

m?2

730.5

0.00

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo -
silikonowy o fakturze rustykalnej grubosci 1.5 mm z goto-
wej masy na uprzednio przygotowanym podtozu na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych

m2

635

0.00

KNR 0-17
0926-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato-
wo - silikonowego o fakturze rustykalnej grubosci 1.5 mm
z gotowej masy tynkarskiej na uprzednio przygotowanym
podtozu na osciezach o szer. do 30 cm

m2

95.5

0.00

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie opaski budynkéw z ptyt betonowych 50 x 50
X 7 cm na podsypce piaskowe;.

- elewacja zachodnia=13 m x0,5m =7,5m2

- elewacja potudniowa = 43,5 x 0,5 =21,75 m2

m2

29.25

0.00

KNR 2-31
0101-01

Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm

Wykonanie koryta pod podbudowe opaski z kostki bruko-
wej o szerokosci 0,7 m

- elewacja zachodnia =13 m x 0,7 m = 9,1 m2

- elewacja potudniowa = 43,5 x 0,7 = 30,5 m2

m2

40

0.00

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po za-
geszczeniu 8 cm (elewacja potudniowa i zachodnia)

m2

40

0.00

KNR 2-31
0407-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

- elewacja zachodnia = 13 m

- elewacja potudniowa = 43,5 m

m

56.5

0.00

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka szara ). Uto-
zenie opaski budynku ze spadkiem 2 % od elewaciji.Sze-
rokos¢ opaski 0,7 m z obrzezem.

- elewacja zachodnia =13 m x 0,7 m = 9,1 m2

- elewacja potudniowa = 43,5 x 0,7 = 30,5 m2

m?2

40

0.00

KNR 0-41
0115-02

Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyreno-
wymi (styrodur) gr 8 cm mocowanymi na kleju poliureta-
nowym (klej w piance).

Powierzchnia: podmuréwka.

Skrzydto A budynku szkolnego.

Elewacja potudniowa = 43 m x 0,6 m = 25,80 m2
Elewacja zachodnia (szczytowa) = 13 m x 0,6 = 7,80 m2
Elewacja p6tnocna=185m+12m+4m=245m 0,6
m =14,70 m2

Klatka schodowa: (3,5+2m)=55mx0,6 = 3,3 m2
Wiatrotap przy drugim wejsciu =5 m x 0,6 = 3 m2
Elewacja wschodnia =5,5m x 0,6 = 3,3 m2

m?2

58

0.00

o
ok O

KNR 0-23
2612-06

Osiatkowanie ptyt polistyrenowych siatka elewacyjng z
tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojgca na kleju -
pas szerokosci cokotu ponad gruntem (podtoze pod tynk
mozaikowy).

m?2

58

0.00
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- skrzydto B budynku szkolnego = 2 sztuk x 8,0 m =16 m

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto $¢é
przedm.
86|KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian bu- m?2 58 0.00
d.1|2609-06 dynkéw.
6
87|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng |m?2 58 0.00
d.1{0926-01 z tynku mozaikowego.
6
88|NNRNKB 202 |(z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkfa- {m?2 58 0.00
d.1{0933-01 dzie wykonywane recznie na scianach ptaskich i pow. po-
6 ziomych (balkony, loggie) Tynk mozaikowy na cokole bu-
dynku
89|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe sztywne, niepalne o $r.do 28 mm ukta- |m 48 0.00
d.1|06 dane n.t. na podiozu innym niz beton. Utozenie rur wini-
7 durowych pod warstwg styropianu na scianach do wpro-
wadzenia zwoddéw pionowych instalacji odgromowe;.
3x8mx2strony=48m
90|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- [szt. 6 0.00
d.1/0619-06 nik w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-
7 czych. Zigcze kontrolne w skrzynce systemowej w warst-
wie ocieplenia 13 cm, mocowanej do $ciany
91|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 48 0.00
d.1|0607-02 mowej w ostonie z rury winidurowej pod warstwg ocieple-
7 nia.
92|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. |m 58.5 0.00
d.1/0604-03 do 10 mm na podiozu betonowym.
7 Montaz zwoddéw poziomych na czapkach kominowych z
uziomem do stalowego gasiora.
3,5 x 11 kominéw + 5 x 4 kominy =
93|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 15 0.00
d.1{0607-02 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
7 recznie - pret o $r. do 10 mm
Przewody odprowadzajgce z kominéw do gasiora
15x1,0m=15m
94|KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztg- |szt. 30 0.00
d.1/0618-01 czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
7
95|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.1|z.sz.5.15
8
96|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 16 0.00
d.1{0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
9
97|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek attyk i muréw ogniowych z blachy m2 13.6 0.00
d.2|0545-08 nie nadajacej sie do uzytku:
0 - skrzydto B, elewacja potudniowa =14 m x 0,40 m = 5,
60 m2
- skrzydto B - sciany szczytowe budynku = 10 m x 0,40 x
2= 8,00 m2
98|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek paséw podrynnowych i nadrynno- m?2 8.40 0.00
d.2|0545-08 wych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
0 - Skrzydto B - elewacja pétnocna = 14 x 0,6 m = 8,40 m2
99|KNR-W 4-01 [Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcych sie do uzytku |m 14 0.00
d.2|0545-04 - Skrzydto B - elewacja pétnocna = 14,00 m
0
100{KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych nie nadajacych sie do uzytku |m 7 0.00
d.2|0545-06 - Skrzydto B - elewacja p6thocna=1x7m=7m
0
101|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich okapow okiennychz ~ [m2 6.90 0.00
d.2|0535-07 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0 - skrzydto B - elewacja potudniowa = 1,80 x 6 x 0,25 m +
0,9x2x0,25=3,15m2
- skrzydto B - elewacja potnocna = 1,5 x5 szt x 0,25 = 1,
9m2
- skrzydto B - elewacja zachodnia = 0,00 m2
- skrzydto B - elewacja wschodnia = 1,80 x4 x 0,25 =1,
80 m2
102|{KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ~ |m 40 0.00
d.2|1140-05 preta mocowanego na dachu ptaskim przy pomocy
1 wspornikéw z tworzywa sztucznego klejonych do potaci
dachowej
- skrzydto B budynku szkolnego = 10 x 2 + 14 + kominy =
40m
103|{KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ~ |m 16 0.00
d.2{1139-08 preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
1 kach na $cianie w ciggu pionowym
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
przedm.
104|{KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiaja- |szt. 6 0.00
d.2|1137-04 cej ze sciany nie betonowej
1
105(KNR 4-04 Rozebranie betonowych czapek na kominach wentylacyj- |m3 0.15 0.00
d.2|0305-07 nychogr.5cm
2|analogia - 1sztukax 1,78 x 0,48 + 1 sztuka x 1,52 x 0,48 + 1 sztu-
kax 1,30 x 1,10 =3,1m2 x 0,05 = 0,15 m3
106 |{KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym  [m3 2.03 0.00
d.2|0310-02 miejscu ponad 0.5 m3
2 Skrzydto B budynku szkolnego.
Nadmurowanie kominéw wentylacyjnych
1 sztuka x 1,42 x 0,38 x 0,63 m = 0,31 m3
1 sztuka x 1,68 x 0,38 x 0,63 = 0,4 m3
Nadmurowanie komina spalinowego.
1 sztukax 1,00 x 1,20 x 1,10 m = 1,32 m3
107|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym  [m3 3.64 0.00
d.2|0310-02 miejscu ponad 0.5 m3
2|analogia Srzydio B budynku szkolnego.
Nadmurowanie kominéw cegta klinkierowa na zaprawie
do Kklinkieru.
1 sztukax 1,42 x 0,38 x 1,73 m = 0,93 m3
1 sztuka x 1,68 x 0,38 x 1,80 = 1,15 m3
Nadmurowanie komina spalinowego.
1 sztuka x 1,00 x 1,20 x 1,30 m = 1,56 m3
108|{KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- [m2 9.9 0.00
d.2|0710-01 prawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach pros-
2 tokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Uzupetnie-
nie tynkoéw na przemurowanych kominach (do wysokosci
cegly wypalanej petnej)
Skrzydto B budynku szkolnego.
1 sztuka x (1,42 x 2 + 0,38 x 2) x 0,63 m =2,30 m2
1 sztuka x (1,68 x 2 + 0,38 x 2) x 0,63 = 2,6 m2
Komin spalinowy.
1 sztuka (1,00 x 2 +1,20 x2) 1,10 m = 5 m2
109(KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gru- [m2 3.55 0.00
d.2|0219-05 bosci 5 cm. Montaz nowych nakryw kominowych
2 Skrzydto B budynku szkolnego.
1,60x0,55+1,80x0,55+1,4x1,2=23,55m2
110{KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do  |szt. 30 0.00
d.2|0137-01 przewodéw murowanych. Montaz nowych kratek wentyla-
2 cyjnych na otworach kominowych
- Skrzydto B budynku szkolnego
111|{KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 10.8 0.00
d.2|0348-03 cementowo-wapiennej
3 Rozebranie istniejgcych scianek attykowych
- elewacka potudniowa = 14 m x 0,2 = 2,8 m2
- elewacje szczytowe = 10 x $rednio 0,40 m x 2 sztuki =
8,0 m2
112|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do |m2 47.3 0.00
d.2|(0109-02 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu Max/220 grubosci
3 29 cm na zaprawie cementowo - wapienne;j.
- wymurowanie $cianki przy elewacji pétnocnej pod wie-
niec i murtate = 14 m x 0,45 = 6,30 m2
- wymurowanie szczytow poddasza = 20,5 m2 x 2 =41,0
m2
113|KNR 2-02 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o m3 3.65 0.00
d.2|0262-01 stos.deskow.obw.do przekroju do 8
4 Wieniec obwodowy na $cianach zewnetrznych.
- wieniec zelbetowy pod murtate na wymurowanej scianie
przy elewacji pétnocnej budynku = 0,25 x 0,29 x 14,0 m =
1,1 m3
- wieniec zelbetowy spinajacy, potgczony z wiencem
okreslonym powyzej, na $cianach szczytowych budynku
=0,25x0,29x10m x 2 szt =1,45 m3
- wieniec zelbetowy pod murtate przy elewacji potudnio-
wej=0,25x0,29x14m=1,1m3
114|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 0.2 0.00
d.2{0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane.
4 Trzpienie zelbetowe w Scianie potudniowej. Potgczenie z
istniejacym stropodachem przez nawiercenie i wklejenie
po czery prety 12 mm na stupek na zaprawie
cementowe;.
Trzpienie w rozstawie co okoto 3,0 m w osiach.
llos¢ trzpieni = 14,0 m / 2,5 m = 6 sztuk x 0,29 x 0,25 x
wys 0,45 m = 0,2 m3
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d.2|0514-02

stalowej powlekanej. RAL 8017
Skrzydto B budynku szkolnego
Pas podrynnowy.
155mx30cm x 2 szt =9,3m2
Pas nadrynnowy.
155mx30cmx2szt= 9,3 m2

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto $¢é
przedm.
115(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t 0.33 0.00
d.2|0290-02 wli. Rdzenie zelbetowe i wieniec obwodowy
4 wieniec - prety 12mm = (14 mx2x4szt)+(10x2x4
szt) x 2 = 272 m x 0,888 kg/mb = 0,25 t
stupki - prety 12 mm = (1,0 m x 4 szt x 6 szt) = 24 m X
0,888 kg/mb = =0,02't
strzemiona ze stali gtadkiej 6 mm (stupki i wieniec) = 0,
22 kg/mb x 100 strzemion - kazde okoto 1 m dtugosci =
0,06t
116|KNR-W 2-02 |Murtaty 14 x 14 cm - przekr6j poprz. drewna do 180 cm2 |m3 drew. 0.7 0.00
d.2|0406-01 z tarcicy nasyconej + szpilki 16 mm co 2,0 m
5 16 x2=32mx0,14x0,14=0,7m3
117|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprze- |m3 3.6 0.00
d.2|0408-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5 Skrzydto B budynku szkolnego
krokwie L = 7,0 m x 40 sztuk x 0,07 x 0,18 = 3,6 m3
118|KNR-W 2-02 |Kleszcze podwojne 2 x 5cm x 15 cm obejmujgce krokiew |m3 0.5 0.00
d.2|0408-02 z dwoch stron - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tar-
5 cicy nasycone;j.
Skrzydto B budynku szkolnego.
5.55 m x 12 szt x 0,05 x 0,15 m = 0,5 m3
119|KNR-W 2-02 |Platwie o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny m3 drew. 0.8 0.00
d.2|0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5 15,36 m x 014 x 0,18 x 2 szt = 0,8 m3
120|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny  |m3 drew. 0.60 0.00
d.2|0407-01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
5 Skrzydto B budynku szkolnego.
14,0 m x 0,14 x 0,14 x 2 szt = 0,60 m3
121|KNR-W 2-02 |Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drew- |m3 drew. 0.33 0.00
d.2|0407-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasycone;.
5 Skrzydto B budynku szkolnego.
2,10 x8 szt x0,14 x 0,14 = 0,33 m3
122|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3 0.18 0.00
d.2|0408-01 cm2 z tarcicy nasycone;.
5 Skrzydto A budynku szkolnego.
1,20 x 16 szt x 0,08 x 0,12 = 0,18 m3
123|KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3 0.18 0.00
d.2|0409-06 Skrzydto B budynku szkolnego.
5|analogia Deska 25 mm x szer. 22 cm.
2x16 mx0,25x0,22=0,18 m3
124|KNR-W 2-02 |Olacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie |m?2 210 0.00
d.2|0410-04 40 cm z tarcicy nasyconej
5 Skrzydto B budynku szkolnego.
105 m2x2 =210 m2
125({KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - [m2 210 0.00
d.2|0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
5 Skrzydto B budynku szkolnego.
126|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg trapezowa. Blacha trapezowa. T |m?2 210 0.00
d.2{0511-01 20. Ruukki, gr. 055 mm. RAL 8017
5 Skrzydto B budynku szkolhego.
127|KNR-W 2-02 |Pokrycie kalenicy ggsiorami z systemowymi powlekany- |m 14 0.00
d.2|0511-02 mi w kolorze pokrycia. Ruukki, RAL 8017.
5 Skrzydto B budynku szkolnego.
128|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2 6.3 0.00
d.2|0514-02 stalowej powlekanej. Ruukki, RAL 8017
5 Obrébki kominéw w kalenicy.
Skrzydto B budynku szkolnego.
Obrébki kominéw wentylacyjnych.
(1,47x2+0,38x2)+(1,85x2+0,38x2)=8,16 x0,5=
4,1m2
Obrébka komina spalinowego.
(1,0x2+12x2)x05m=22m2
129|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2 18.6 0.00
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okna w ztym stanie technicznym.
Okna 0,6 x0,6 x8 szt +1,5x1,20 x 3 szt = 8,28 m2

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto $¢é
przedm.
130|NNRNKB 202 |(z.VI) Podbitka z blachy powlekanej trapezowej (niski tra- |m2 32.55 0.00
d.2|0540-01 pez) na tatach.
5 Skrzydto B budynku szkolnego.
Szeroko$¢ okapdéw po ociepleniu $cian = 65 cm
15,5 m x 0,65 x 2 = 20,15 m2
Szerokos¢ okapdéw przy $cianach szczytowych po ociep-
leniu $cian = 55 cm
7,5mx0,55mx3szt=12,40 m2
131|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte|m 31 0.00
d.2|0524-01 0 $r. 125 mm
5 155x2=31,0m
132{KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spus- [szt 4 0.00
d.2{0524-03 towe
5
133|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - ko-  |szt. 4 0.00
d.2|0550-07 lanka o $r. 110 mm
5
134|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 34 0.00
d.2{0531-04 4sztx85m=34m
5
135|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 9.56 0.00
d.2|0541-02 rozwinieciu 35 cm
5 Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy
powlekanej w kolorze brgzowym wraz z koncéwkami w
tworzywa sztucznego
Skrzydto B budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = okna (6 x 1,80 ) + okna (2 x 0,90)
=12,60 m x 0,35 = 4,41 m2
Elewacja p6tnocna = okna (1,50 x 5 szt) x 035 = 2,63 m2
Elewacja wschodnia = okna (1,8 x 4 szt) x 0,35 = 2,52
m2
Razem = 9.56 m2
136{KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony szt 1 0.00
d.2{1016-07
5
137{NNRNKB 202 |(z.1V) Montaz stopni kominiarskich wraz ze wspornikami |szt. 7 0.00
d.2|{0532-01
5|analogia
138|NNRNKB 202 |(z.IV) Montaz taw kominiarskich wraz ze wspornikami. szt. 1 0.00
d.2|0532-01 Dwie tawy, 2 m kazda
5|analogia
139|TZKNBK VII - |lzolacja cieplna stropodachu z ptyt styropianowych utozo- |m2 130 0.00
d.2|75 nych na sucho na istniejgcym podtozu z papy. Grubos¢
6 styropianu = 16 cm. Styropian EPS - 100 - 0,38 o wytrzy-
matosci na obcigzenia uzytkowe nie mniejszej niz 1,2 t/
m2.
Stropodach - Skrzydto B budynku szkolnego.
140{KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 130 0.00
d.2|0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe.
6 Izolacja na styropianie z folii 0,2 mm.
141|KNR-W 2-02 |Podkitady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3 7.8 0.00
d.2|1101-04 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do be-
6 tonu na stropie.
Wylewka betonowa gr., 6 cm na ociepleniu ze styropianu
=130x0,06 =7,8m3
142|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 130 0.00
d.2|1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
6
143|KNR 2-31 Rozebranie opaski budynkéw z plyt betonowych 50 x 50 [m2 42.25 0.00
d.2|0815-02 X 7 cm na podsypce piaskowe;.
7 - elewacja zachodnia=3,5x 0,5 m =1,75 m2
- elewacja potudniowa = 15 x 0,5 = 7,5 m2
- elewacja wschodnia =11 x1,5m = 16,5 m2
- elewacja pétnocna = 11 m (do schodéw) x 1,5 m = 16,5
m2
144|KNR 4-04 Rozebranie szachtow przy oknach piwnicznych. m3 0.75 0.00
d.2|0101-04 Sciany kottowni - elewacja wschodnia i pétnocna.
7 5mx0,25m0,6m=0,75m3
145(KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do |szt. 8.28 0.00
d.2{0354-04 2m2
7 Demontaz okien drewnianych - kottownia. Wszystkie
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- elewacja potudniowa = 15,4 m
- elewacja wschodnia = 11,4 m
- elewacja p6lnocna=10x2=20m

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
przedm.
146|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy- |m?2 7.38 0.00
d.2|1025-04 sokoudarowego PCW
7 Montaz okien PCV - kottownia. 0,6 x0,6 x 8 + 1,5 x 1,0 x
3=7,38m2
147|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 1275 0.00
d.2|0310-02 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku
7 na odktad (kat.gr.111)
Odkrycie scian fundamentowych: Docelowa gtebokos¢
odkrycia $cian=2,0 m
Przedmiar: gtebokos¢ = 2,0 m x szerokos$¢ srednia 1,5 m
- elewacja zachodnia=4,5x2x1,5=13,5m3
- elewacja potudniowa = 16 x 2,0 x 1,5 =48 m3
- elewacja wschodnia =12 x 2,0 x 1,5 =36 m3
- elewacja pélnocna =10 x2 x 1,5 =30 m3
148{KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie, osu- [m2 74 0.00
d.2|0101-04 szenie, usuniecie luznych fragmentéw powierzchni $cian
7 fundamentowych
Przedmiar: gtebokos¢ = 2,0 m
- elewacja zachodnia=3 x 2 = 6 m2
- elewacja potudniowa = 14 x 2,0 = 28 m2
- elewacja wschodnia = 10 x 2,0 =20 m2
- elewacja pélnocna = 10 x 2 = 20 m2
149|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte na |m?2 74 0.00
d.2|0723-06 podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni
7 do 5 m2 w 1 miejscu. Wyréwnanie powierzchni zaprawg
cementowg z dodatkiem emulsji uszczelniajgcej polime-
rowej
150{KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowa izolacja pionowa ha przygotowanym i su- |m2 85 0.00
d.2|0603-04 chym podtozu. 2 x masa asfaltowo-kauczukowa (w ziemi
7 i 30 cm ponad ziemig)
151|KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyreno- |[m2 96.2 0.00
d.2|0115-02 wymi (styrodur) gr 8 cm mocowanymi na kleju poliureta-
7 nowym (klej w piance). Materiaty musza posiada¢ atesty
ITB oraz charakteryzowa¢ sie parametrami nie gorszymi
niz proponowane w specyfikacji.
Powierzchnia: 2 m ponizej poziomu gruntu + (podmuréw-
ka, $rednio 0,6 m).
Przedmiar = 96,2 m2
152|KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowe izolacja pionowa na plytach stryroduru do|m?2 85 0.00
d.2|0603-04 poziomu gruntu. Masa asfaltowo - kauczukowa Dysperbit
7 830.
153|KNR 0-23 Osiatkowanie ptyt polistyrenowych siatkg elewacyjng z m2 30.30 0.00
d.2|2612-06 tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojgca na kleju -
7 pas szerokosci cokotu ponad gruntem + 10 cm w grunt.
(podtoze pod tynk mozaikowy).
- elewacja zachodnia =3 x 0,7 = 2,1 m2
- elewacja potudniowa = 14 x 0,70 = 9,8 m2
- elewacja wschodnia = 10 x 0,80 = 8,0 m2
- elewacja p6élnocna = 13 x 0,8 = 10,40 m2
154|KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian bu- m?2 30.30 0.00
d.2{2609-06 dynkow.
7
155(KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - [m2 85 0.00
d.2|0508-02 utozenie folii ochronnej kubetkowej
7
156 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 100 0.00
d.2{0320-0201 w gruntach kat.lI-1V;
7
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po za- m?2 42.25 0.00
d.2|0114-07 geszczeniu 8 cm
7 - elewacja zachodnia=3,5x 0,5 m =1,75 m2
- elewacja potudniowa = 15 x 0,5 = 7,5 m2
- elewacja wschodnia =11 x1,5m = 16,5 m2
- elewacja pétnocna = 11 m (do schodéw) x 1,5 m = 16,5
m2
158|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 42.25 0.00
d.2|0105-05 0105- [nym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
7|06
159|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce [m 50.5 0.00
d.2|0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7 - elewacja zachodnia = 3,70 m
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pianowe EPS 70-040 Fasada o grubposci 13 cm o wspét-
czynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda
RTQ = 0,040 W/(m*K).

Skrzydto B budynku szkolnego.

Elewacja potudniowa = 14 x 7,5 = 105 m2 - okna (6 szt x
1,80 x 1,50) - okna (2 x 0,9 x 1,50) = 83,0 m2

Elewacja zachodnia (szczytowa) = 3,63 m x 7,5 = 27,50
m2

Elewacja p6tnocna = 105 m2 - okna (1,50 x 1,50 x 5 szt)
- drzwi (2,20 x 1,10 x 1 szt) =91,00 m2

Elewacja wschodnia = 7,50 x 10,0 m2 - okna (1,80 x 1,50
X 4 szt) = 64,2 m2

Domurowane szczyty = 30 m2

Razem = 300,0 m2

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
przedm.
160{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 35.35 0.00
d.2|0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka szara ). Uto-
7 zenie opaski budynku ze spadkiem 2 % od elewacji.Sze-
rokos¢ opaski 0,7 m z obrzezem.
- elewacja zachodnia = 3,70 m x 0,7 = 2,59 m2
- elewacja potudniowa = 15,4 m x 0,7 = 10,.78 m2
- elewacja wschodnia = 11,4 m x 0,7 = 7,98 m2
- elewacja pélnocna=10x2=20m x 0,7 = 14 m2
161|NNRNKB 202 |(z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkia- |m2 24.6 0.00
d.2|0933-01 dzie wykonywane recznie na scianach ptaskich i pow. po-
7 ziomych (balkony, loggie) Tynk mozaikowy na cokole bu-
dynku
- elewacja zachodnia=3x0,5=1,5m2
- elewacja potudniowa = 14 x 0,50 = 7,0 m2
- elewacja wschodnia = 10 x 0,70 = 7,0 m2
- elewacja p6élnocna = 13 x 0,7 = 9,10 m2
162|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mo- [m2 648.7 0.00
d.2|2608-03 kra - gruntowanie preparatem szczepnym.
8 Preparat wzmacniajacy podioze SP-GS firmy Termo Or-
ganika, Ceresit CT 17 lub inny o niegorszych parame-
trach technicznych
163|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2 10.8 0.00
d.2|0354-05 ponad 2 m2
9 Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja potudniowa =
3sztx1,80x 1,50 = 8,1 m2
Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja potudniowa =
2sztx0,9x15=2,7m2
164|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2 5.40 0.00
d.2|0354-05 ponad 2 m2
9 Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja wschodnia = 2
szt x 1,80 x 1,50 = 5,40 m2
165(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2 6.75 0.00
d.2|0354-05 ponad 2 m2
9 Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna = 3
szt x 1,50 x 1,50 = 6,75 m2
166|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysoko- |m?2 2.7 0.00
d.3[1025-03 udarowego PCW
0 Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja potudniowa =
2sztx0,9x15=2,7m2
167|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy- |m?2 8.1 0.00
d.3/1025-04 sokoudarowego PCW
0 Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja potudniowa =
3sztx1,80x1,50 = 8,1 m2
168|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy- |m?2 5.40 0.00
d.3/1025-04 sokoudarowego PCW
0 Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja wschodnia = 2
szt x 1,80 x 1,50 = 5,40 m2
169|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy- |m?2 6.75 0.00
d.3/1025-04 sokoudarowego PCW
0 Skrzydto B budynku szkolnego - Elewacja p6tnocna = 3
szt x 1,50 x 1,50 = 6,75 m2
170{KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- [m 40.1 0.00
d.3(2612-09 mocowanie listwy cokotowej
1 Skrzydto B budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = 14 m
Elewacja zachodnia (szczytowa) = 3,63 m
Elewacja p6tnocna = 12,5 m
Elewacja wschodnia = 10 m
Razem =40,1 m
171|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi me- [m?2 300 0.00
d.3|2609-01 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
1 - przyklejenie ptyt styropianowych do scian. Plyty styro-
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0,25=1,70 m3

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
przedm.
172|KNR 0-17 Przyklejenie plyt styropianowych do osciezy. Plyty styro- [m2 21 0.00
d.3[2609-02 pianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 3 cm o wspét-
1 czynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda
RTQ = 0,040 W/(m*K).
Skrzydto B budynku szkolnego.
Elewacja potudniowa = okna 6 x (1,80 + 1,5 x 2) + okna 2
x(0,9+15x2)=(28,8+7,8)x0,25m=9,13 m2
Elewacja p6tnocna = okna 5 x (1.5 + 1,50 x 2) + dzwi (2,
20x2+1,1)=28x0,25=7m2
Elewacja wschodnia = 4 szt (1,80 + 1,50 x 2 ) x 0,25 = 4,
80 m2
Razem =21 m2
173|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi me- [m?2 300 0.00
d.3[2609-03 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
1 - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2.
Przedmiar: 265,7 m2 + domurowane szczyty 20 m2 x 1,5
=300 m2
174|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi me- [m?2 321 0.00
d.3[2609-06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
1 - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i oscie-
zach
175|KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach parteru m?2 64.65 0.00
d.3[2609-06 (do poziomu okien parteru)
1 1,5mx (3,6 +14,5+ 10,5 + 14,5) = 64,65 m2
176|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym [m 108 0.00
d.3[2609-08 Skrzydto B budynku szkolnego.
2 Elewacja potudniowa = okna 6 x (1,80 + 1,5 x 2) + okna 2
x(0,9+15x2)=(288+7,8)=36,6m
Elewacja p6tnocna = okna 5 x (1.5 + 1,50 x 2) + dzwi (2,
20x2+1,1)=28m
Elewacja wschodnia =4 szt (1,80 + 1,50 x 2 ) = 19,2 m
Naroza $cian =3x8 m=24m
Razem =108 m
177|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng [m?2 321 0.00
d.3[0926-01 cienkowarstwowsg - tynk silikatowo - silikonowy - natoze-
3 nie na podtoze warstwy gruntujacej.
178|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo - |m2 300 0.00
d.3[0926-03 silikonowy o fakturze rustykalnej grubosci 1.5 mm z goto-
3 wej masy ha uprzednio przygotowanym podtozu na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
179|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikato- |m2 21 0.00
d.3[0926-05 wo - silikonowego o fakturze rustykalnej grubosci 1.5 mm
3 z gotowej masy tynkarskiej na uprzednio przygotowanym
poditozu na o$ciezach o szer. do 30 cm
180{KNNR 5 0103-|Rury winidurowe sztywne, niepalne o sr.do 28 mm ukfa- |m 16 0.00
d.3|06 dane n.t. na podtozu innym niz beton. Utozenie rur wini-
4 durowych pod warstwa styropianu na $cianach do wpro-
wadzenia zwoddw pionowych instalacji odgromowe;.
1x8mx2strony =16 m
181|KNR-W 5-08 |Montaz zigczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskow- |szt. 2 0.00
d.3]0619-06 nik w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-
4 czych. Zigcze kontrolne w skrzynce systemowej w warst-
wie ocieplenia 13 cm, mocowanej do $ciany
182|KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 16 0.00
d.3[0607-02 mowej w ostonie z rury winidurowej pod warstwa ocieple-
4 nia.
183|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. |m 10.5 0.00
d.3|0604-03 do 10 mm na podfozu betonowym.
4 Montaz zwodéw poziomych na czapkach kominowych z
uziomem do stalowego gasiora.
3,5 x3 kominy = 10,5 m
184|KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 4.5 0.00
d.3[0607-02 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
4 recznie - pret o $r. do 10 mm
Przewody odprowadzajgce z kominéw do ggsiora
3x1,5m=45m
185(KNR 5-08 tgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztg- |szt. 6 0.00
d.3(0618-01 czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
4
186|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw nielicowanych kaflami. m3 1.7 0.00
d.3(1011-01 Rozebranie czopucha spalinowego
51 -3,80m0,75mx0,25+2x0,75x 0,75 x 0,25 + 2,85 x
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ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto $¢é
przedm.
187|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie [m2 18.9 0.00
d.3[0348-03 cementowo-wapiennej
5.1 Rozebranie Scianek dzialowych pomiedzy pomieszcze-
niami 01, 02, 04.
(2,08 +2,42 +1,80)x3,0m =18,9 m2
188|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni po- |m2 2 0.00
d.3|{0354-08 nad 2 m2
5.1 Likwidacja drzwi pomiedzy pomieszczeniem 03 i 04 (rzut
piwnicy - inwentaryzacja)
189(KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach [m3 0.38*2*1 = 0.760 0.00
d.3/0304-04 na zaprawie cementowej cegtami
5.1 Likwidacja drzwi pomiedzy pomieszczeniem 03 i 04 (rzut
piwnicy - inwentaryzacja)
Zamurowanie otworu po zdemontowaniu drzwi stalowych.
190(KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- [ m2 68.62 0.00
d.3[0701-05 piennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
5.1 odbicia ponad 5 m2
Skucie tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniach kottow-
ni.
Pomieszczenie kottowni (inwentaryzacja - pomieszczenie
0.3)
5,77 m x 3,0 m x 2 $ciany = 34,62 m2
5,62 m x 3,0 m x 2 $ciany = 34 m2
191{KNP 01 0117- |Przerzucanie w poziomie lub w pionie gruzu budowlane- |m3 6 0.00
d.3(01.02 go.
5.1 Transport gruzu przez otwér wsypowy wegla na zewnatrz
budynku.
192(KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie po- m2 34.5 0.00
d.3{0101-04 wierzchni sufitow
5.2|analogia Pomieszczenie kottowni 5,77 x 5,62 = 34,5 m2
193|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza |[m2 34.5 0.00
d.3(0101-07 zaprawg - warstwa gr. 1 cm
5.2
194(KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza |[m?2 34.5 0.00
d.3|0101-08 zaprawg - pogrubienie 0 0,5 cm
5.2
195|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 34.5 0.00
d.3[1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
5.2
196 KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin scien- m2 68.62 0.00
d.3|0101-04 nych - naprawa podfoza przez szpachlowanie - warstwy
5.3 zaprawy o grubosci 1 mm
197|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $cien- m?2 68.62 0.00
d.3[0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
5.3 mentowe
198(KNR AT-22 Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regu- |m?2 68.62 0.00
d.3[0201-05 larnych ksztattach na zaprawie klejowej
5.3 grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
199|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 325 0.00
d.3(1102-01 towej gr.20 mm zatarte na ostro
5.4 RENOGRUNT 410 firmy Kreisel. Cienkowarstwowa wy-
lewka samopoziomujgca. Zuzycie 1,5 kg/1 mm grubosci.
Przyjeto $rednio 2 cm grubosci wylewki.
- pomieszczenie kottowni = 5,62 x 5,77 = 32,5 m2
200|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych [m2 32.5 0.00
d.3(1118-03 metoda zwyklg. Gres
5.4 - pomieszczenie kottowni = 5,62 x 5,77 = 32,5 m2
201|KNR 2-02 r.16 [Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.3|z.sz.5.15
6
202|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 8 0.00
d.3(0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
7
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