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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest:

1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem styropapg stropodachu ptaskiego
gldwnego budynku szkolty oznaczonego w cze$ci graficznej numerem 1.

2. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem styropapg stropodachu ptaskiego
parterowego skrzydta wschodniego budynku szkoty, mieszczacego sale gimnastyczna,
oznaczonego w czesci graficznej numerem 2.

3. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem potaci dachowej weing mineralng
dachu dwuspadowego, pokrytego blachg trapezowa ocynkowang na nowg blache
trapezowa, powlekang skrzydta potudniowego budynku szkoty oznaczonego w czgsci
graficznej numerem 3.

4. Wymiana wewngtrznej instalacji c.o. w gtownym budynku szkoty (skrzydto 11 2).

Lokalizacja inwestycji:
Szkota Podstawowa w Brzostkowie
Brzostkow 1
Gmina: 28-136 Nowy Korczyn
Dziatka nr 210/1, 211/1, 212/1.

1.2 OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAYLKI

Nieruchomos¢, na ktorej zlokalizowany przedmiotowy budynek w Brzostkowie obejmuje
dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw numerami 210/1, 211/1, 212/1/1.
t.3czna powierzchnia dziatek wynosi 0,81 ha.

Dzialki zabudowane sg:

- budynkiem glownym szkoly, dwukondygnacyjnym, o powierzchnia zabudowy
= 438,00 m’

“skrzydlem wschodnim, parterowym, mieszczacym sal¢ gimnastyczna, o powierzchni
zabudowy = 111,00 m 2

- skrzydlem poludniowym szkoly, dwukondygnacyjnym, mieszczacym na parterze
pomieszczenia kotlowni, na pi¢trze pomieszczenia biblioteki — o powierzchni zabudowy
=287,0m*

- Laczna powierzchnia zabudowy wynosi 842,00 m *.



Wszystkie skrzydta budynku szkoty sg niepodpiwniczone.

Nieruchomos$¢ posiada dwa utwardzone zjazdy publiczne z drogi powiatowej nr 0130T
Grotniki — Rataje — Oblekon.

Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych osadzonych w
podmurowece.

Dojscia do wej$¢ do budynku szkoty utwardzone kostka brukowa.
Przy szkole znajduje si¢ boisko trawiaste. Poza tym teren zagospodarowany jest zielenig
wysoka 1 niska.

Istniejace uzbrojenie dzialki:

e Drogi komunikacyjne, dojscia, dojazdy — dwa zjazdy publiczne na teren dziatki z
drogi powiatowej nr 0130T Grotniki — Rataje - Oblekon.

e Dojscia utwardzone kostka brukowa.
e Przylacze wody PE 50, doprowadzone z sieci wodociggowe;.

e Przylacze energetyczne niskiego napigcia, trojfazowe, doprowadzone przytaczem
napowietrznym z stupa stojacego na terenie dziatki.

e Kanalizacja Sciekow sanitarno-bytowych — bezodptywowy zbiornik na §cieki sanitarne
usytuowany na terenie dziatki. Pojemnos$¢ zbiornika wynosi 49,0 m3.

e Przylacze gazu ziemnego



1.3 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCI.

Projektowany zakres robdt budowlanych nie zmienia sposobu zagospodarowania
terenu nieruchomosci.

Zagospodarowanie terenu. Bilans terenu.

Element zagospodarowania dzialki Powierzchnia w m?
Powierzchnia nieruchomosci R 100 m?
Ciagi komunikacyjne (dojazdy utwardzone, place, chodniki,
opaska budynku) 950,00 m?
Teren zabudowany budynkiem szkoty 842.0 m?
Teren nieutwardzony, zielen niska i wysoka, boisko sportowe 6 308,0 m?
trawiaste.

Teren biologicznie czynny stanowi 77,80 % powierzchni dzialki nalezacej do kompleksu
szkolnego.




1.4 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO.

1.

Charakter, sposob uzytkowania obiektu, sposéb posadowienia i eksploatacji nie
zmienia si¢ 1 nie ma negatywnego wplywu na srodowisko, powierzchni¢ ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i1 gruntowe.

Zatozony program uzytkowy obiektu nie przewiduje dziatalnos$ci zwigzanej z emisja
hatasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego lub jonizujgcego ani innych
zaklocen majacych negatywny wptyw na srodowisko i otoczenie.

Projektowana inwestycja wptywa na ograniczenie emisji spalin do atmosfery
(modernizacja instalacji c.o., zmniejszenie objgtosci ztadow, zmniejszenie mocy
kotlow opalanych gazem)

Odpady state, zwigzane z uzytkowaniem budynku gromadzone bedg w szczelnym
zbiorniku, oproéznianym okresowo przez zaktad komunalny.

Dziatka nie lezy na terenach szkdd goérniczych.
Teren objety decyzja nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.
Realizacja projektowanej inwestycji nie wigze si¢ z:

- Likwidacja 1 niszczeniem drzew lub zakrzewien przydroznych

- Wykonaniem prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu
- Zmiang stosunkow wodnych

- Likwidacjg naturalnych zbiornikow wodnych

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do inwestycji znaczaco
oddziatywujacych na srodowisko w rozumieniu przepisow ustawy o ochronie
srodowiska 1 nie wymaga sporzadzenia odrgbnego raportu o stopniu oddziatywania na
srodowisko.

1.5 DANE ODTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.,
ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest wpisany do Centralnego Rejestru Zabytkow oraz nie
jest zlokalizowany na terenie objetym nadzorem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Kielcach.

W zasiggu terenu objetego niniejsza inwestycja nie wystepuja obiekty stanowigce dobra
kultury w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i1 opiece nad
zabytkami /Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat:



OPIS
TECHNICZNY



I. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora.

e Wizja lokalna wraz z dokonaniem niezb¢dnych pomiaréw inwentaryzacyjnych oraz
ogledzin elementow konstrukcyjnych budynku.

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2003
roku Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 W sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Obowigzujace Polskie Normy oraz przepisy zwigzane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest:

1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem styropapa obustronnie laminowang
gr 17 cm stropodachu ptaskiego gtownego budynku szkoty oznaczonego w czg¢sci
graficznej numerem 1.

2. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem styropapa obustronnie laminowang
grubos$ci 17 cm stropodachu plaskiego parterowego skrzydta wschodniego budynku
szkoty, mieszczacego sale gimnastyczng, oznaczonego w czgsci graficzne] numerem
2.

3. Wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej ocynkowanej dachu
dwuspadowego nad skrzydtem potudniowym szkoty, na nowa blachg trapezows ,
powlekang wraz z ociepleniem potaci dachowej wetng mineralng gr 15 cm.

4. Przebudoweg instalacji centralnego ogrzewania w budynku gtéwnym szkoty (skrzydto

1 i 2). Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji C.O. stanowiacy
odrebny tom opracowania.

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.



3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Opis konstrukcji budynku:

e Fundamenty zelbetowe, monolityczne.

¢ Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na grubo$¢ 38 cm

e Sciany parteru i pietra murowane z cegly kratowki o grubosci 38 cm

e Ukltad no$ny budynku podtuzny. Konstrukcje no$ng stanowiag murowane §ciany
zewnetrzne o grubosci 38 cm oraz wewnetrzna $ciana gr 38 cm umieszczona
symetrycznie w przekroju poprzecznym budynku. Rozpigtos¢ konstrukeyjna stropow
wynosi 6 m.

e Strop nad parterem Zelbetowy z ptyt prefabrykowanych 28 cm typu Zeran.

* Stropodach budynku zelbetowy, ptaski, jednospadowy z ptyt prefabrykowanych
kanalowych o grubosci 28 cm, typu Zeran.

e Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

Dane techniczne:

1. Powierzchnia zabudowy.

e Budynek gtowny szkoty + sala gimnastyczna = 438,00 m* + 117,00 m* = 555,00 m*
e Skrzydlo potudniowe szkoty (parter — Swietlica Srodowiskowa dla dzieci, pietro —
biblioteka)
=287,0m’.
e Laczna powierzchnia zabudowy wynosi 842,00 m2 .

2. Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa
(m®)

Parter. Budynek glowny Szkoty Podstawowej wraz 450,32 m’
z sala gimnastyczna.
B}ldynek glowny Szkoty Podstawowe;. 365,30 m’
Pietro.
Budyqek szk({lny' 815,62 m’
— powierzchnia uzytkowa razem
Skrzydto potudniowe budynku szkoty. Parter. 188 m’
Swietlica Srodowiskowa dla dzieci.
Skrzydto potudniowe budynku szkoty. Pigtro. 2
Biblioteka szkolna. 202,06 m
Skrzyfllo pohgdmf)we budynku szkolnego 390,06 m’
— powierzchnia uzytkowa razem




3. Kubatura

Powierzchnia Wysokos¢
zabudowy kondygnacji K“"%“‘”‘
(m’) (m) ()
Budynek gtowny Szkoty Podstawowe;j. Parter. Wraz 438.00 4.00 1752. 00 m
z podmurowka. ’ ’ ’
Budynek gtowny Szkoty Podstawowej. Parter. Sala 117.00 550 644.00 m’
gimnastyczna. Wraz z podmuroéwka i stropodachem. ’ ’ ’
Budynek gtowny Szkoty Podstawowe;j. Pigtro. Wraz 438.00 4.45 1950.00 m’
ze stropodachem ’ ’ ’
Budynek szkolny z sala gimnastyczna 3
— kubatura razem 4346,00 m
Skrzyd}o ppludniowe budynku szkoty. Parter. 287,00 m? 410 1177 md
Swietlica Srodowiskowa dla dzieci. ’ ’
Skrzydto potudniowe budynku szkoty. Pigtro. 2
Bibli}(l)tek:szkolna. Y o 287,00 m 3,30 947,00 m’
Skrzydlo potudniowe budynku szkoty. Poddasze 287.00 m? Srednio 1.5 m 431.00 m®
nieuzytkowe. ’ ’ ’
Skrzydtlo potudniowe budynku szkoly 2 555.00 m°
— kubatura razem ’
6 901,00 m’

Kubatura wszystkich czesci budynku razem

Istniejace instalacje budynku:

e Instalacja elektryczna, zasilana trojfazowo

e Instalacja telekomunikacyjna

e Instalacja zimnej wody

e (iepta woda do celow uzytkowych podgrzewana jest w przeptywowych urzadzeniach
gazowych lub przepltywowych podgrzewaczach elektrycznych.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne odprowadzane sa przykanalikiem

PCV 200 do istniejgcego bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne.

e Instalacja C.O zasilana z kotla opalanego gazem ziemnym, zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym na parterze skrzydta potudniowego ( nr 3) budynku

szkoty.

e Instalacja gazu ziemnego (instalacja zasila w chwili obecnej przepltywowe
podgrzewacze wody i kuchenki gazowe)

Opracowat




S. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Oceng geotechnicznych warunkoéw posadowienia istniejgcego budynku, bedacego
przedmiotem projektu wykonano na podstawie badan przeprowadzonych w miejscu
posadowienia budynku.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
24.09.1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej tj. obiekt budowlany
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntu.

Dokonano jednoczes$nie oceny stanu technicznego fundamentow i $cian

fundamentowych zwracajac szczegdlng uwage na:

- wystepowanie pekniec 1 zarysowan $cian fundamentowych

- zawilgocenia §cian 1 posadzek
Nie stwierdzono peknig¢ Scian fundamentowych §wiadczacych o ztym stanie fundamentow.
Stwierdzono zawilgocenia $cian fundamentowych spowodowane zlym stanem izolacji
pionowej. Projekt zaktada odkrycie §cian oraz wykonanie nowej izolacji pionowej $cian
fundamentowych.

Stwierdza si¢, ze warunki geotechniczne pozwalaja na realizacj¢ projektowanych

robot budowlanych zwiazanych z modernizacja i przebudowg obiektu. Wykonanie
projektowanych robdot budowlanych poprawi stan techniczny obiektu.

Sporzqdzil:



6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA
DOTYCZACA MOZLIWOSCI PRZEPROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
W PROJEKTOWANYM ZAKRESIE.

Budynek glowny szkoly wraz z salg gimnastyczng zostat wybudowany wczes$niej niz skrzydto
potudniowe i cz¢sci te posiadajg r6zng konstrukcje.

1.1 Fundamenty calego budynku

Fundamenty - lawy zelbetowe wylewane monolitycznie.

Sciany fundamentowe murowane — murowane z bloczkéw betonowych 38 1 50 cm.
Izolacja pozioma wykonana na poziomie taw fundamentowych oraz na poziomie zera
budynku.

Stan techniczny law fundamentowych i Scian fundamentowych ocenia si¢, jako dobry.

1.2.1 Scianv konstrukcyjne — budynek glowny szkoly

- Budynek glowny szkoly.

Uktad $cian konstrukcyjnych podhuzny. Sciany konstrukcyjne murowane warstwowe
z cegly wypalanej kratowki na grubos¢ sciany 38 cm + warstwa licowa 12 cm = 51 cm.

Konstrukcje stanowiag podtuzne §ciany zewngtrzne oraz $ciana wewngtrzna o gr. 38
cm.

Projektowany zakres robdt termomodernizacyjnych nie ingeruje w istniejacy uktad
konstrukcyjny.

Stan techniczny zewnetrznych i wewnetrznych $cian konstrukeyjnych - dobry
- Skrzydlo poludniowe.

Konstrukcja nosna budynku mieszana. Elementy no$ne stanowig zarowno $ciany
murowane zewngtrzne jak rowniez ramy zelbetowe stupowo — ryglowe wylewane
monolitycznie.

Zewngtrzne $ciany konstrukcyjne — murowane z cegly wypalanej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Sciany grubosci 25, 38 1 50 cm.

Projektowany zakres robdt termomodernizacyjnych nie ingeruje w istniejacy uktad
konstrukcyjny

Stan techniczny zewnetrznych i wewnetrznych Scian konstrukeyjnych - dobry

1.3 Konstrukcja dachow

- Budynek glowny szkoly oraz sala gimnastyczna.

Stropach zelbetowy, wentylowany z ptyt prefabrykowanych korytkowych opartych na
$cianach murowanych, posadowionych na konstrukcji nos$nej z ptyt zelbetowych kanatowych
typu Zeran o grubosci 28 cm i rozpietosci 6 m i 3 m opartych z kolei na $cianach
zewngetrznych i §cianie wewnetrzne;.



Stropodach ptaski, dwuspadowy Ptyty kanatowe stanowig jednocze$nie sufit pierwszego

pietra budynku.

Nie stwierdzono peknieé, zarysowan, zaciekéw ani nadmiernych ugiec¢ sufitow
pomieszczen pietra. Stan techniczny stropodachu ocenia si¢ jako dobry.

- Skrzydlo poludniowe budynku szkolnego.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo — kleszczowej o kacie nachylenia
potaci réwnym 27 °. Pokrycie z blachy trapezowej, ocynkowanej na tatach z desek gr. 25 cm
utozonych azurowo na krokwiach.

Stan techniczny konstrukcji dachu ocenia si¢ jako dobry.

1.4 Stropy

- Budynek glowny szkoly oraz sala gimnastyczna.

Strop nad pietrem

Stropach zelbetowy z ptyt prefabrykowanych kanalowych typu Zeraf o grubosci 28 cm i
rozpigtosci 6 m i 3 m oparty na $cianach zewngtrznych i1 $cianie wewnetrzne;.

Tynk na stropach cementowo — wapienny.

Nie stwierdzono pekni¢é, zarysowan, zaciekow ani nadmiernych ugie¢ sufitow
pomieszczen pietra.

Stan techniczny stropu — dobry.

Strop nad parterem

Strop zelbetowy z ptyt prefabrykowanych kanalowych typu Zeran o grubosci 28 cm i
rozpigtosci 6 m i 3 m oparty na $cianach zewngtrznych i $cianie wewnetrzne;.

Sufity pomieszczen parteru wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Posadzki na stropie z ptytek gresowych, parkietu i terakoty.

Stan techniczny stropu — dobry.

- Skrzydlo poludniowe budynku szkolnego.

Strop nad pietrem

Strop nad pomieszczeniami biblioteki wykonano z ptyt gipsowo — kartonowych
ognioodpornych mocowanych podwojnie (na mijank¢) do drewnianej konstrukcji dachu
budynku.

Stan techniczny stropu — dostateczny. Wystepuja pekniecia (szczegélnie w miejscach
skosow) i przebarwienia spowodowane nieszczelnosciami w pokryciu dachowym.
Strop wymaga wzmocnienia siatka tynkarska z tworzywa sztucznego w miejscach
skosow, szpachlowania masa gipsowa i malowania farbami emulsyjnymi na kolor
bialy.



Strop nad parterem

Strop zelbetowy z phyt prefabrykowanych typu Zeran uzupetniony stropem wylewanym
monolitycznie (przy gtownym kominie).
Stan techniczny stropu — dobry.

1.5 Pokrycie dachowe

- Budynek glowny szkoly oraz sala gimnastyczna.

Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej utozonej na wylewce betonowej na
stropodachu zelbetowym. Obrobki blacharskie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowane;.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowe;.

Pokrycie dachowe — stan techniczny dobry.
Istniejace obrobki blacharskie, okapy okienne, rynny i rury spustowe projektowane do
demontazu.

- Skrzydlo poludniowe budynku szkolnego.

Pokrycie dachowe z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej. Obrobki blacharskie z
blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowe;.

Dokonano dokladnych ogledzin pokrycia i stwierdza si¢, Ze znajduje si¢ w ztym
stanie technicznym. Nie jest mozliwy remont istniejacego pokrycia. Jedynym sposobem na
uszczelnienie dachu jest wymiana pokrycia na nowe,

Projektuje si¢ wymiane pokrycia dachowego na nowa blache¢ stalowa powlekana
wraz z ociepleniem polaci dachowej welna mineralna gr. 15 cm.

1.6 Kominv wentylacyjne

- Budynek glowny szkoly oraz sala gimnastyczna.

Murowane z cegly ceramicznej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wyloty
wentylacyjne boczne. Kominy zabezpieczone nakrywami betonowymi.
Kominy wentylacyjne znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z PN — 89/B — 10425 — ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegly” , dla zapewnienia wlasciwego ciggu przewody wentylacyjne, w przypadku dachéw
ptaskich do 12 stopni nachylenia potaci dachowej powinny by¢ wyprowadzone na wysokos¢
min 60 cm ponad krawedz potaci dachowe;.

Na stropodachu budynku gléwnego szkoty warunek ten jest spelniony.
W zwigzku z ociepleniem potaci dachowej styropapa grubosci 17 cm konieczne bedzie
przemurowanie komindw, tak, aby, aby polozenie dolnej krawedzi bocznych wylotow
wentylacyjnych znajdowato si¢ na wysokosci min 60 cm ponad krawedzig ocieplonej potaci
dachowe;j.



- Skrzydlo poludniowe budynku szkolnego.

Murowane z cegly ceramicznej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, wyloty
wentylacyjne boczne. Kominy zabezpieczone nakrywami betonowymi.
Kominy wentylacyjne znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym.

Kominy nie wymagajg przebudowy.

1.7 Ogniomurki (stropodach budynku gléwnego szkoly)

Scianki oddzielenia pozarowego wymurowane z cegly ceramicznej poziome w stosunku do
spadku potaci dachowych, przykryte obrobka z blachy ptaskiej ocynkowane;.

Wysokos¢ Scianek attykowych wynosi okoto 10 cm 1 nie spetnia warunku okreslajacego ta
wysokos$¢ na min. 30 cm ponad poziom potaci dachowe;.

Projektuje si¢ nadmurowanie Scianek attykowych do wymaganej wysokosci oraz
wykonanie nowych obrobek blacharskich blacha powlekana w kolorze brazowym.

1.8 Okapy stropodachu.

Okapy stropodachu wykonane bezposrednio na styku §ciana ostonowa — pokrycie
dachowe. Woda z potaci dachowych odprowadzania jest do rynien PCV mocowanych do
konstrukcji zelbetowej dachu. Obrobki pasa rynnowego z blachy ptaskiej ocynkowane;.
Projektuje si¢ ocieplenie stropodachu styropapa grubos$ci 17 cm wraz z przebudowa okapow
stropodachu odsuwajac lini¢ okapu od lica ocieplonej §ciany zewnetrznej o okoto 60 cm.

1.9 Stolarka

Zakres opracowania obejmuje wymiang okien pigciu drewnianych okien w sali
gimnastycznej. Po zrealizowaniu tego zakresu, wszystkie okna w kompleksie szkolnym
spetnia¢ beda warunek termoizolacyjnosci o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym
niz 1,1 Wm2/K. Futryny okienne wielokomorowe PCV.

1.10 Elewacja

- Budynek glowny szkoly oraz sala gimnastyczna.

Sciany ocieplone styropianem EPS 70-040 grubosci 8 cm wraz z wyprawg tynkarska
cienkowarstwowa z tynku akrylowego.
Przewiduje si¢ wykonanie drobnych robdt tynkarskich zwigzanych z obrobka nowych okien.

Stwierdza si¢, ze elementy konstrukcyjne budynku znajduja si¢ w dobrym stanie
technicznym, ktory pozwala na realizacje¢ projektowanego zamierzenia inwestycyjnego
oraz na uzytkowanie obiektu w dotychczasowej formie.

Sporzqdzit:



1. ZAKRES ROZWIAZAN TECHNICZNYCH ZWIAZANYCH Z
PROJEKTOWANYM ZAKRESEM ROBOT.

1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem styropapa obustronnie laminowang
gr 17 cm stropodachu ptaskiego gtownego budynku szkoty oznaczonego w czgsci
graficznej numerem 1.

2. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem styropapa obustronnie laminowang
grubos$ci 17 cm stropodachu plaskiego parterowego skrzydta wschodniego budynku

szkoly, mieszczacego sale gimnastyczng, oznaczonego w czgsci graficznej numerem
2.

3. Wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej ocynkowanej dachu
dwuspadowego nad skrzydtem potudniowym szkoty, na nowa blachg trapezows ,
powlekang wraz z ociepleniem potaci dachowej wetng mineralng gr 15 cm.

4. Przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku glownym szkoty (skrzydto
1 1 2). Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji C.O. stanowiacy
odrebny tom opracowania.

1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ 7 OCIEPLENIEM POY.ACI
STOPODACHU BUDYNKU GLOWNEGO SZKOLY STYROPAPA
OBUSTRONNIE LAMINOWANA gr. 17 cm.

1.1 Roboty przygotowawcze:

1.1 Rozebranie obrobek blacharskich murkow ogniowych
1.2 Rozebranie nakryw betonowych kominéw wentylacyjnych

1.3 Nadmurowanie poziomych muréw ogniowych do wysokosci minimum 30 cm ponad
krawedz ocieplonej potaci dachowe;.

1.4 Nadmurowanie kominéw wentylacyjnych wraz z podniesieniem bocznych otworow
wentylacyjnych do wysokosci 60 cm ponad ocieplong krawedz potaci dachowej
(dolna krawedz otworu wentylacyjnego o ocieplonej potaci dachowej = min 60 cm)

1.5 Wykonanie konstrukcji drewnianej okapoéw dachowych wedtug rysunkoéw
zamieszczonych w czesci graficzne;.



1.2 Ocieplenie polaci dachowej.

Przyjeto ocieplenie stropodachu styropapa obustronnie laminowana na bazie styropianu
twardego EPS 100-038 grubosci 17 cm o wytrzymalosci na obciazenia uzytkowe nie
mniejszej niz 1,2 t/m2. (na podstawie sporzadzonego audytu energetycznego).

Stan techniczny istniejacego pokrycia ocenia si¢ jako dobry, w zwiazku, z czym,
przyjeto rozwiazanie polegajace na ociepleniu stropodachu bez zrywania istniejacego
pokrycia.

1.1 Oczyszczenie podtoza.

1.2 Zagruntowanego masg asfaltowo-kauczukowa np. Abizol R

1.3 Dwustronnie laminowane ptyty styropapy nalezy klei¢ do istniejacego podtoza na
lepiku bitumicznym bez wypetniaczy lub kleju okreslonego w systemie producenta,
trwale plastycznego.

1.4 Plyty styropapy nalezy mocowac¢ do potaci dachowej przy uzyciu tacznikow
mechanicznych Zuzycie: 6 szt / 1 m2 w strefie brzegowej (przy okapie) (szerokos¢
strefy =2 m od okapu), 3 szt /1 m2 w strefie wewng¢trznej.

Do mocowania termoizolacji nalezy stosowac taczniki sktadajace si¢ z plastikowego

teleskopu, stalowego wkretu oraz kotka rozporowego 1 =220 mm

1.5 Po utozeniu ocieplenia Przy obrabianiu elementow wystajacych ponad pota¢ dachowa
(kominy, ogniomury) nalezy fazowac klinami ze styropianu.

1.6 Utozenie warstw papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

1.3 Krycie papa termozgrzewalna.

1.1 Elementy wystajace ponad pota¢ dachowa (kominy, ogniomury) nalezy obrobi¢ papa
podktadowg z zastosowaniem klindow fazujacych z twardego styropianu lub welny
mineralne;.

1.2 Ogniomury nalezy zaizolowa¢ papa podktadowa i wierzchniego krycia na petng
wysokos¢ elementu

1.3 Kominy nalezy zaizolowa¢ papa podktadowa i wierzchniego krycia z wywini¢ciem na
ptaszczyzne pionowa na wysoko$¢ minimum 15 cm (do krawedzi kapinosu ze
styropianu i tynku cienkowarstwowego).

1.4 Stropodach ptaski gtéwnego budynku szkoty i sali gimnastycznej nalez pokry¢ papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS) na osnowie
z wtokniny poliestrowej o gramaturze min 250 g/m2
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1.4 Obrébki blacharskie

Ogniomury

Na nadmurowanych i1 zaizolowanych dekarsko ogniomurach zamontowac trwale ptyte OSB
na pelng szeroko$¢ muroéw ze spadkiem w kierunku dachu.

Do ptyty montowaé obrobke blacharska z blachy stalowej 0,55 mm, powlekanej w kolorze
bragzowym z tagczeniem arkuszy na rabek stojacy.

Okapyv dachowe

Pas podrynnowy 1 nadrynnowy z blachy stalowej 0,55 mm, powlekanej w kolorze
brazowym mocowane do projektowanej konstrukcji okapow dachowych.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej @ 150 mm.
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej @ 110 mm.
Okapniki 1 inne obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55 mm w kolorze
bragzowym.

1.5 Kominv wentylacyjne.

Nadmurowanie kominy wentylacyjne nalezy oklei¢ styropianem EPS 70 - 040 1 grubosci 2
cm, wzmocni¢ powierzchni¢ siatkg polistyrenowa na kleju oraz otynkowac tynkiem
cienkowarstwowym akrylowym w kolorze elewacji. Narozniki wzmocni¢ naroznikami
aluminiowymi z siatka.

Na odcinku 15 cm od krawedzi ocieplonego dachu pozostawi¢ kapinos obrobiony papa
termozgrzewalng mocowang do komina dodatkowo listwa dociskowg aluminiows.
Kominy wentylacyjne przykry¢ nowymi nakrywami betonowymi.



2. WYMIANA POKRYCIA WRAZ Z OCIEPLENIEM POL.ACI DACHOWEJ
DACHU DWUSPADOWEGO POLUDNIOWEGO SKRZYDEA BUDYNKU
SZKOLNEGO.

Istniejace pokrycie dachowe z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej. Obrébki
blacharskie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej. Rynny 1 rury spustowe z blachy stalowe;.
W zwigzku z wystgpowaniem licznych zaciekdw na suficie II kondygnacji skrzydta
potudniowego oraz w wyniku doktadnych ogledzin pokrycia na dachu stwierdza sig¢, ze
istnieje konieczno$¢ wymiany pokrycia dachowego.

Projektuje si¢ wymiane pokrycia dachowego na nowg blache stalowg powlekang wraz
z ociepleniem potaci dachowej wetng mineralng gr. 15 cm.

1.1 Zakres robot dotyczacych wymiany pokrycia dachowego:

1. Rozebranie obrobek blacharskich okapow dachu, rynien, rur spustowych.
2. Rozebranie istniejacego pokrycia dachowego.

3. Rozebranie istniejagcego deskowania pod pokrycie wykonanego z desek gr. 25 mm
utozonych azurowo.

4. Impregnacja istniejacej konstrukcji wiezby dachowe;.
Wszystkie elementy drewniane wigzby dachéw nalezy podda¢ starannej impregnacji
preparatami grzybobojczymi i owadobdjczymi oraz preparatami ogniochronnymi
nadajace drewnu odporno$¢ ogniowa min R-30.

5. Podbicie krokiew folig paroizolacyjna

6. Ocieplenie potaci dachowej welng mineralng. Nalezy zastosowa¢ weln¢ mineralng o
ciezarze objetosciowym 50 kg/m’, oraz wspélczynniku przewodzenia ciepta rownym
0,034- 0,039 W/(m*K), grubosci g =50 + 150 mm.

7. Montaz folii paroprzepuszczalnej dachowej

8. Montaz kontrlat z impregnowanej tarcicy iglastej o wymiarach 2,4 x 4,8 cm.

9. Montaz tat pod pokrycie z tarcicy iglastej o wymiarach 4,0 x 5,0 cm w ostepach 45 cm

10. Montaz obrobek blacharskich kominéw z blachy stalowej ptaskiej, powlekanej w
kolorze pokrycia dachowego RAL 8017

11. Montaz obrobek blacharskich pasa podrynnowego i nadrynnowego z blachy
stalowej 0,55 mm, powlekanej w kolorze pokrycia dachowego mocowane do
projektowanej konstrukcji okapow dachowych.

12.  Montaz nowych rynien z blachy stalowej powlekanej @ 150 mm.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej @ 110 mm.



Okapniki i inne obréobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55 mm w
kolorze bragzowym.

13. Montaz pokrycia dachowego blachg stalowg powlekang gr. 0,55 mm o profilu T20
w kolorze RAL 8017

3. STOLARKA OKIENNA.

Wigkszos¢ okien zostata wymieniona na okna PCV.

Zakres opracowania obejmuje wymiang pi¢ciu okien drewnianych o wymiarach 150 x 240
doswietlajacych sale gimnastyczna.

Projektuje si¢ wstawienie okien PCV bez zmiany wymiaréw otworéw. W kazdym oknie
nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne wspomagajace wentylacje pomieszczenia.

W czgsci graficznej na rzutach 1 inwentaryzacji elewacji pokazano, ktore okna przeznaczone
sa do wymiany.

4 STOLARKA DRZWIOWA.

Bez zmian.

S PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W
BUDYNKU GEOWNYM SZKOLY.

Przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku gléwnym szkoty (skrzydto
1 12). Zawarto w projekcie budowlano-wykonawczym przebudowy instalacji C.O.
stanowigcym odrebny tom opracowania.

Sporzqdzit:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

INWESTYCJA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BRZOSTKOWIE ZWIAZANA Z WYMIANA POKRYCIA I
OCIEPLENIEM DACHOW I STROPODACHOW BUDYNKU SZKOLY,
UZUPELNIENIEM OCIEPLENIA SCIAN ORAZ PRZEBUDOWA
INSTALACJI C.0. W BUDYNKU GEOWNYM SZKOLY.

LOKALIZACJA:
BRZOSTKOW 1
DZIALKI NR 210/4, 211/1, 212/1
28-136 NOWY KORCZYN
INWESTOR:

GMINA NOWY KORCZYN
Ul KRAKOWSKA 1
28-136 NOWY KORCZYN

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

W zakres robot remontowych wchodza:
e Roboty rozbiorkowe — rozebranie komindw, $cianek attykowych na dachu budynku.

e Ustawianie i rozbiorka rusztowan zewnetrznych do wysokosci 10 m, niezbednych do
wykonania termomodernizacji budynku

e Wymiana zuzytych okien zewnetrznych na nowa stolarke PCV.

e Roboty tynkarskie - tynkowanie $cian, uzupetnienie ubytkow w tynku, docieplenie
$cian 1 wykonanie tynku cienkowarstwowego metodg lekka mokra.

e Roboty murarskie wigzace si¢ z przemurowaniem kominow znajdujacych si¢ w ztym
stanie technicznym lub nicodpowiadajace wysokoscia do obowigzujacych przepiséw,
przemurowanie ogniomurkow.

e Roboty dekarskie i blacharskie — demontaz istniejacych okapow, obrobek
blacharskich. Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu. Krycie dachu blacha
trapezowa. Wymiana rynien, rur spustowych.



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na dziatce znajduja si¢ istniejace obiekty budowlane:
e Budynek Szkoty Podstawowej w Brzostkowie.
e dojscia i dojazdy
e zielen wysoka i niska.

2.1 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek, w ktorym prowadzone beda roboty budowlane zwigzane z realizacja
przedmiotowego zamierzenia budowlanego sg zlokalizowane na zagospodarowane;j
1 ogrodzonej dzialce, na ktorej nie wstepuja elementy stwarzajace zagrozenia dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi wykonujacych roboty budowlano - montazowe.

2.2 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz przyczyne ich
wystapienia.

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi budynku, otworéw w
stropach,

e przygniecenie pracownika materialem przewidzianym do wbudowania.

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad przy podestach roboczych. Brak
osprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci).

e pochwycenie konczyny przez naped (brak oston zabezpieczajacych naped, tarczy lub
tancucha tnacego),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych

urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi).

uzywania sprzgtu, narzedzi i elektronarzedzi w ztym stanie technicznym

nie uzywaniu §rodkéw ochrony osobistej

niezgodnym z instrukcjami sposobem sktadowania materiatéw

prowadzeniu robot pod napieciem lub w sgsiedztwie przewoddw instalacji

elektrycznej.

Na czas trwania budowy nalezy umiescic¢ tablice informacyjne o istniejacym zagrozeniu
przy wykonywanych robotach remontowych, a szczegélnosci przy wykonywanych robotach
ziemnych oraz pracach na wysokos$ci. Na placu budowy nalezy utrzymywac porzadek i
przestrzega¢ zasad BHP. Realizowane roboty remontowe nie spowoduja utrudnien w ewakuacji
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



OKRESLENIE WARUNKOW BEZPIECZENSTWA
1 HIGIENY PRACY PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH
ZAKRESEM PROJEKTU.

1. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PODCZAS PRACY
NA RUSZTOWANIACH

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w
tym zakresie.

Montaz rusztowan musi by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju
rusztowania i pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy.

Nosnos¢ podtoza gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,1 Mpa.

Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wigksze niz:

a) w kierunku rownolegltym do $ciany, tj. podtuznie dla rusztowan drewnianych - 2,50 m,
dla rusztowan z rur stalowych 2,0 m
b) kierunku prostopadtym do $ciany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

- dla rusztowan z rur stalowych - 1,35 m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowac do stojakow

1 rozmieszczac na calej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnos¢
weztow.

W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz 6 m.

Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany. Sita w ciggnie kotwigcym nie moze by¢
wigksza niz 2,5 kN, a odleglos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5 m.
Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane osadzone uprzednio w $cianie na gltgbokos¢ co
najmniej 20 cm.

Kazde rusztowanie przys$cienne powinno mie¢ wydzielone miejsce do komunikacji pionowej
pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Odleglto$¢ miedzy sgsiednimi pionami
komunikacyjnymi dla pracownikdéw nie powinna by¢ wigksza niz 40 m.

Konstrukcja wysiggnikéw transportowych powinna zapewnia¢ przenoszenie obcigzenia
pionowego pigciokrotnie wyzszego niz obciagzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od
naciagu liny.

Do transportu materialéw o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania.
Rusztowania usytuowanego bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.
Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie
wykonuje si¢ roboty na rusztowaniach, nalezy oznaczaé¢ za pomoca tablic ostrzegawczych
umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych powinny
by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i
pomostu wyciggowego.



Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego o$wietlenia
zapewniajgcego dobrg widocznos$¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas burzy
1 silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Do budowy rusztowan nie wolno uzywac¢ drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych.
Podhuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakow i moga by¢
sztukowane tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako wsporniki.

Deski pomostowe muszg opierac si¢, na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone
jest tylko na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawiac¢, aby obie nogi
spoczywaly na wspolnej podktadce z grubej deski.

Przy rusztowaniach wiszacych zabrania si¢ umocowywa¢ wysuwnice jedynie za pomocg
zaklinowania. Laczenie dwoch rusztowan wiszacych za pomoca tzw. mostka i uzywania
drabin lub koziéw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢
zabezpieczone przed wahaniami.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac¢ potaczen weztowych prze wktadanie
kawatkow stali czy drewna migdzy rure a jarzmo tacznika. Rusztowania mogg by¢ oddawane
do uzytku po przejeciu protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem i
warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza si¢ w szczegdlnosci pionowos¢
stojakow 1 poziomo$¢ utozenia podtuznie i biezni, poprawnos¢ przymocowania do §ciany
budynku, prawidtowos¢ zatozenia ztaczy 1 dokrgcenia $rub, zatozenia 1 uziemienia
piorunochrondw oraz sprawdza si¢, czy w poblizu rusztowania nie wystgpuja nie izolowane
przewody elektryczne.

Przy stosowaniu wiez wyciaggowych kazdy podno$nik powinien by¢ zaopatrzony w napis
okreslajacy najwieksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalnosé lub
zakaz przewozu pracownikéw. Co dwa tygodnie powinien odbywac si¢ przeglad wiez
bedacych w uzyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich
rodzaju, obcigzenia 1 intensywnos$ci uzytkowania.

Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dluzszej przerwie w
robotach, po kazdej burzy, wichurze ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszace nalezy
kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Nie wolno pozostawia¢ na rusztowaniach
materialow lub narzgdzi na noc, na dni §wigteczne lub na czas dluzszych przerw w robotach.
Snieg z rusztowan powinno si¢ usuwaé nawet wtedy, gdy nie uzywa sie ich, a to ze wzgledu na
dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementéw stalowych.
Zabrania si¢ zrzucania elementow rusztowan przy rozbiorce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane nastgpujacym przegladom:

- codziennie - przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

- doraznie - przez komisj¢ z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika
budowy) i brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniach.
Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materiaty potrzebne do
wykonywania robdt nie moga by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci
przekraczajacej dopuszczalne obciazenie uzytkowe zmniejszone o 80 N/m”.

Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadéw materialdéw budowlanych. W



okresie zimy pomosty nalezy oczyszczac ze $niegu i lodu niezwlocznie po ich wystapieniu.
Podtoze, na ktérym ustawiane jest rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajacym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

2. WARUNKI BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
CIESIELSKICH

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

e upadki z wysokosci (tu notowane sg réwniez przypadki wypadania pracownikdéw przez
nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania dtugich elementéw drewnianych)

e okaleczania ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzedziami 1 maszynami, w szczego6lnosci pilarkami tarczowymi 1
tafhcuchowymi

e narazenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu rakotworczym

e narazenie na czynniki chemiczne i pyty bedace przyczyna uczulen.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania
robocze, buty o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia
ciesielskie, jak siekiery, diuta, tapy nalezy nosi¢ w skrzynkach drewnianych, specjalnie do
tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwozdzi lub
jakichkolwiek ostrych przedmiotow, poniewaz przy upadku mogg one stac si¢ przyczyna
dotkliwego skaleczenia. Narzg¢dzia ostre, gdy zachodzi potrzeba pozostawienia ich czasowo na
deskowaniu, nalezy wbi¢ ostrzem w drewno.

Praca na wysokosci.

Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy majg na to
zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokos$ci powinni przypinaé pasy
bezpieczenstwa. W szczegdlnych przypadkach, gdy zastosowanie paséw jest niemozliwe, jak
najblizej stanowiska roboczego nalezy zawiesza¢ kopne siatki ochronne lub wykona¢
dodatkowo pomosty ochronne. Pomosty robocze wzniesione powyzej jednego metra nad
poziom terenu nalezy zaopatrzy¢ w bariery.

Pracujac na wysokosciach nie nalezy dotyka¢ przewodow sieci elektrycznej, nawet
izolowanych. O blisko$ci przewoddw nalezy powiadomi¢ kierownika budowy. Pomostow
rusztowania zasadniczego, jak rOwniez pomocniczego, nie nalezy obcigza¢ duzg iloscia
materiatdéw w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ powodem zatamania. Wszelkie roboty
ciesielskie jak cigcie, struganie, pitowanie, nalezy wykonywac poza rusztowaniem
pomocniczym. Na rusztowaniach wolno wykonywa¢ wylacznie dopasowanie elementow
drewnianych. Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pracy lub poza
praca jest zabronione.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac¢ tylko do
wysokos$ci 3 m. Rowniez do tej wysokosci jest dozwolone rgczne podawanie materiatow
dhugich, jak deski, stemple itp.

Roboty impregnacyjne.
Zatrudnianie pracownikdéw przy impregnacji drewna jest niedopuszczalne bez zezwolenia

lekarza. Pracownicy wytypowani do robdt impregnacyjnych powinni by¢ przeszkoleni i
poinformowani o szkodliwosci stosowanych srodkoéw. Pracownikéw wykonujacych prace



impregnacyjne nalezy wyposazy¢ w ubrania ochronne z zapinanymi r¢kawami i1 rekawice
nieprzemakalne. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani
spozywac positkdw na stanowisku roboczym. Przed rozpoczgciem prac impregnacyjnych
pracownicy sg zobowigzani natrze¢ odkryte czesci ciata, a zwlaszcza rece 1 twarz,
odpowiednim kremem ochronnym.

Miejsca 1 pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna nalezy wyposazy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju stosowanego srodka impregnacyjnego. Miejsca
szczegoblnie niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniami i zaopatrzy¢ w odpowiednie
napisy ostrzegawcze.

Praca pila tarczowa stala.

Przed kazdym przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢, czy pita tarczowa jest sprawna. W
szczegolnosci nalezy sprawdzié: czy sg dociggniete Sruby 1 nakretki, uziemienie silnika,
prawidtowo$¢ zatozenia wszystkich oston, sprawnos¢ ostony gornej, prawidtowos¢
ustawienia klina, stan smarowania. Przed wlaczeniem pradu nalezy sprawdzi¢ rgcznie
swobodg obrotu pily tarczowej 1 usung¢ ewentualne przyczyny hamowania, a nastepnie
uruchomi¢ probnie pitg obserwowac jg. Zauwazone usterki usung¢, po czym probe
powtorzyc.

Praca pila tarczowa reczna.

Pila reczng moze postugiwac sie przyuczony pracownik. Pit¢ przed przystapieniem do pracy
nalezy doktadnie sprawdzi¢ w mysl zasad podanych dla pity tarczowej. Przesuwanie reka
dolnej ostony przy wlaczonym silniku grozi skaleczeniem i jest niedopuszczalne.

W przypadku ztego funkcjonowania ostony dolnej pracg nalezy przerwac i pit¢ odda¢ do
przegladu.

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
MURARSKICH

Roboty murarskie naleza do podstawowych robot budowlanych. Wykonywane sg w tradycyjny
sposob - recznie, lub sg zmechanizowane. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
e upadki pracownikow na plaszczyznie, z wysokosci 1 do zaglebien
e uderzenia przez spadajace materialy, narze¢dzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)
e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i1 termiczne (powszechne nie uzywanie
okularo6w ochronnych)
e stluczenia i skaleczenia rak i ndg przenoszonymi materiatami - oparzenia skory
cementem
e Roboty murarskie powinny by¢ wykonywane wylacznie ze statych pomostow lub
rusztowan.

Niedozwolone jest wykonywane tych robdt z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robdt na dwoch lub wigeej kondygnacjach w tym samym pionie,
bez ochrony pracownikéw przed spadajagcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w $cianach, ktoérych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 0,8 m od poziomu stropu
lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika

z wysokos$ci. Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzi¢ barierami



ochronnymi.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, sklepieniach, plytach, stropach, przykryciach
otworow jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac si¢ zawsze ponizej
wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie wigcej niz 1.5 m.

Szerokos¢ stanowiska pracy murarza znajdujacego si¢ w wykopie nie moze by¢ mniejsza niz
0,7 m, liczac od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopoéw po
drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach.

W czasie murowania nie wolno obcigza¢ pomostow roboczych nadmiarem cegiel, a rozlang
zaprawe 1 gruz nalezy niezwlocznie usuwac.

Obstugujacy mieszarki, betoniarki 1 agregaty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpiecznego uzytkowania urzadzen budowlanych. Obstuga pompy do betonu moze by¢
powierzona tylko operatorowi posiadajacemu specjalne uprawnienia do obstugi.

Potaczenie maszyn i urzadzen budowlanych z siecig elektryczng powinno by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze odbywac si¢ z wysoko$ci wigkszej niz 1
m.

Nalezy przestrzega¢ rOwnomiernego rozprowadzania masy betonowej, aby nie dopusci¢ do
miejscowego przecigzenia deskowania. Przy podawaniu betonu za pomoca pompy na
wysokos¢, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ porozumiewania si¢ betoniarzy z operatorem pompy.
Zaleca si¢ uzywanie kremoéw ochronnych w celu ochrony skory rak przed zragcym dzialaniem
zapraw murarskich i betonowych.

W czasie pracy murarze 1 ich pomocnicy powinni mie¢ rekawice chronigce przed urazami
mechanicznymi (np. skorzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych guma).

4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
TYNKARSKICH

e Narzucanie zaprawy na $ciany i sufity, tynkarze powinni wykonywa¢ w okularach
ochronnych.

e Zewngtrzne obramienia okienne moga by¢ tynkowane tylko z rusztowan
zewngtrznych, a nie z otwordow okiennych.

e Przy tynkowaniu wewnetrznych o$ciezy okiennych, otwor okienny powinien by¢
zabezpieczony balustrada.

e Reperacje tynkow po instalatorach mogg by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych,
nie wolno natomiast stawa¢ na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

e Operatorzy obstugujacy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu
podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice.

Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng calego
urzadzenia w ciagu kilkunastu minut pod ci$nieniem 1,0 lub 1,5 MPa, w zaleznosci od
rodzaju pomp. Z wynikow prob nalezy sporzadzi¢ protokol, ktéry stanowi zatacznik do
raportu pracy agregatu.



Wylacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowa, a podtaczenie silnika do sieci elektrycznej
nalezy wykona¢ przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest
niedozwolona.

Niezaleznie pod powyzszych wymagan zabrania si¢:

e pracowac przy cis$nieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

e pracowac przy wystepujacych usterkach w pompie lub przewodach,

e podcigga¢ dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czgs$ci maszyny w czasie pracy
agregatu,

e pracowac pompa do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie sygnatéw rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,

e w obecnosci postronnych robotnikéw przedmuchiwa¢ weze sprezonym powietrzem,
poniewaz nagte wydostanie si¢ strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo
niebezpieczne,

e zezwoli¢ na pracg pracownikow, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,

e przeprowadzac kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wytaczenia pradu.
Przy kazdym agregacie powinna by¢ wywieszona w widocznym miejscu instrukcja
BHP.

S. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA 1 HIGIENY PRACY PRZY
ROBOTACH DEKARSKICH 1 BLACHARSKICH

Roboty dekarskie i blacharskie s3 wykonywane r¢cznie. Gtéwne zagrozenia w trakcie tych

robot wynikaja z:
e wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

wykonywania czg¢$ci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie)

poruszania si¢ po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 45°

uzywania materialdw z ostrymi 1 wystajacymi krawedziami

uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania

materiatow na dach

stosowania materialéw szkodliwych i gorgcych

e uzywania otwartego ognia do podgrzewania materialow dekarskich (mas
bitumicznych)

e wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych

e wykonywania prac zwigzanych z materiatami zawierajagcymi azbest

e ol$nienia spowodowanego odbiciem $wiatla od powierzchni blach.

Roboty dachowe nalezy wykonywac¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych.

Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami i roboty dekarskie
zwigzane z wykonywaniem pokry¢ dachowych na dachach ptaskich, ale w poblizu krawedzi
dachu, pracownicy musza obowigzkowo uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokos$ci (np. paséw ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia,
zabezpieczajacego przed przebiciem stopy pod spodem.

Podobnie nalezy chroni¢ pracujacych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°,
jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, ktérych



wytrzymalo$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem,
dachowka), nalezy uktada¢ przeno$ne pomosty zabezpieczajace.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunigciem.
Przy prowadzeniu rob6t dekarskich na dachach ptaskich, nieostonigtych attyka lub balustrada,
nalezy stosowac¢ bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu.

Bariery linowe stosowane do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku nalezy
montowac¢ w odlegtosci, co najmniej 1 m od krawedzi dachu.

Transportowanie materialdéw dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem
wysiggnika krzyzakowego, pod warunkiem, ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na
dachu w sposob gwarantujacy stabilnos¢, a zblocze ma konstrukcje zapobiegajacg spadnigciu
liny.

Pracownicy obstugujacy wysiegnik maja obowigzek uzywania srodkow ochrony
indywidualnej: pracownik na dachu - sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, a
ciggnacy ling na dole -hetmu ochronnego.

Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu regcznego mas bitumicznych mogg by¢
wypetione najwyzej do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzace do transportu powinny by¢
zamykane w sposoOb zabezpieczajacy przed wylewaniem si¢ goracej smoty, lepiku itp.

Na czas wykonywania robot dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z
wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac.
Strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢, co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6
m).

Jezeli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odleglos$¢ stanowiska pracy
od linii zalezy od napigcia w niej wystepujacego. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci,
zgodnie z wymaganiami przepisoOw bhp.

Wejscia do budynkéw zamieszkatych lub bedacych w toku budowy nalezy zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi.

Roboty dekarskie 1 blacharskie powinny by¢ wykonywane przez pracownikow przeszkolonych
w tym zakresie i ktérzy maja na to zezwolenie lekarza

6. PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci naleza do prac szczeg6lnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci
jest bardzo cze¢sta przyczyng wypadkow, na ogot ciezkich lub smiertelnych. Dlatego podczas
r6éznego rodzaju robot budowlanych, bardzo czgsto wykonywanych na wysokosci, musza by¢
zachowane wyjatkowe $rodki ostrozno$ci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikow.

Praca na wysokos$ci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z
poOzniejszymi zmianami. (tekst tedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, p6z. 1650) jest praca
wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podlogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na
jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:

1) ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub
$cianami z oknami oszklonymi,



2) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac pracownicy, lub
stuzacych jako przejs$cia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace si¢ z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1 m i kraweznikow o wysokosci, co
najmniej 0,15 m. Pomigdzy porecza 1 kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy
wypadnigcie 0sob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj 1 warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne srodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane 1 wykonywane w sposob niezmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porgcz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokos$ci do 2 m nad poziomem podlogi lub ziemi
niewymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na ktorym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciala grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewni¢ stabilnos¢ 1 odpowiednig wytrzymatos$¢ drabin, rusztowan i klamer mocujacych na
przewidywane obcigzenie.

Pomost roboczy powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdéw, narzedzi i
niezbednych materiatow,

e podloga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,

e w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewngtrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:

e zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i doj$cia do stanowiska pracy,

e zapewniC stabilnos$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymalo$¢ na przewidywane
obciazenia,

e przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w
trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio
w odrgbnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach
na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngetrznego lub
podtogi nalezy w szczegolnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na
ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos$¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
polozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukeji lub urzadzen
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z



linkg bezpieczefstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),
zapewni¢ stosowanie przez pracownikoOw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Sporzgdzit
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odrebnego opracowania.
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odrgbnego_opracowania z roku 2012 | wydanego ju2 pozwolenia na budowe nr 161/13,
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Termomodernizacjo scion zewngtrznych skrzydta wraz z wymiang stolarki

e
iec 2013 — inwestyoja jeszoze nie zrealizowana.

Pigtro — pomieszczenia biblioteki szkolnej. Na podstawie odrgbnega opracowania z roku
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— wymiane instalacj c.o. w budyku gfownym szkofy i w sali gomnostyczne)




Projektowana krawedz

stalowe] powlekanej (brqzowe)

Rynny 9 150 z blachy

Rynny @ 150 z blachy potaci dachowej TERMOMODERNIZACJA
talowej powlekane] (b
stalowe] powlekane] (brgzowe) -~ SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZOSTKOWE
. o0 N 560 v e ,:wmmmouamﬁﬁw RZUT POLACI DACHOWYCH
PROJEKT PRZEBUDOWY
Projektowana krawgd2 + n% 4 SKALA 1:50
Ogniomur przykryty obrébkg blacharskq pofaci_dachowej il
2 blachy stalowe] powlekanej (brazowa). Nadmurowat . < o
o0 30 cm(+wieniec 10 cm +plyta OSB + obrdbka) Istniefoca krawgdz ? EF 1/
pofaci_dachowej ki .
| fl 70 Rynny @ 150 z blachy P5inoc
8,90 I L stalowej powlekanej (brqzowe)
F I Lvﬁ, 7 Projektowana krowed? Kantwki 10x10x190 em mocowane
vokan Sochows] b dyblami M16 (x3) do potaci dachowej
140 al— El 2l .,
ST 100 100 100 100 100 bl w i 2| | Istniejgca krawedz Rynny @ 150 z blachy n
3 —|a|— pofaci dachowej stalowej powlekanej (brgzowe) Stropodach piaski
7% ® pokryty papq termozgrzewalng.
> - b =1 e a Ocieplié styropapg dwustronnie laminowang
H g| | | —lal= E . gr. 17 cm bez demontazu istniejgcego pokrycia
S - b = 2 nwwwn@owmwnowwaé& na Kleju bitumicznym i fqcznikami
s trrptt e P 4 mechanicanymi (4 s2t/m?)
>8 a g
2 . g .
ER E EEEEET] 8 |2\ ogniomur praykryty obrébkq blacharska ﬁmnm@na QMB%MN 2138 * T80 f
s§ Vil @|  z blachy stalowej ocynkowane;. Nodmurowat 05 %
3 | B o 39 em(twienicc 10 em +piyta 0SB + obrobka) . L - 4+ - 4 . .
B o g = 3 E ] 3 2
I I ki o7 I | | S| B | — A\ [ q L Lt | El |
ool 8 q T + T e
23 o Stropodach ptaski g
Mm g - m%&& uwsa gwswE:wng ; 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1o 100 100 100 100 w0 flez
cieplic styropapq dwustronnie laminowang
2| r~| gr. 17 cm bez demontazu istniejgcego pokrycia 5
< K 1 7% # na kleju bitumicznym i tqcznikami e
= b g — - 8,90 mechanicznymi (4 szt/m2) "
S
(s} »e »e 8,80
3 trrtrtt rretrt - trrtttttt - A KH/ e
N
< 2 WL R R Vol Iy
3 g o 3138 B
< | I 845 K
8 e . D N
s H JBE5 kalenica J s ®
| . a g
| 8| Ogniomur praykryty obrébkq Wymurowac mur og Stropodach paski H
3 8 Dcrorskdt Hacns, stmaher H z Maxa 29 cm no_ wysokose w%h@ Dapg termozgraewaing. e prry vam\\wwww o w
S W j (brqzowa). F = Wyprofilowaé Klinami styropianowym 30 em ponad ocieplong - styropapq dwustronnie laminowang powlekane] (brgzowa) 3 20
3| gt o Nadmurowac o 30 cm spadek odrébki dekarskie] przy Sciance ogniowej — Styropapg (17 cm) pofac m: 17 em bez demontazu istniejgcego pokrycia Nodmurowaé o 30 cm <
59| 82 & (+wieniec 10 cm o 10 % 10 x dachowg. N na klejs bitumicznym | facznikami ®|  (+wieniec 10 em N
5| £%§ e 1 -
58| 28 +piyto 0SB + obrobka) & = - mechanicznymi (4 szt/m2) = Sty 08B & obrébka) o
s | 8. o e L
X35l S8 f 38| Kantowka okapu (dach szkoty) 10x7x190 em <lz| o
WW WW i & 800 * mocowana dyblami M16 (x3) do $ciany b w g 3
4 a @ En ° ¥ N —| &
2 890 | 5 o7 fl 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 wof “HEI of
= 23 % 3 s = i 3% | 3%
Krawgdz potacl ¥ Blacha trapezowa K Blacha trapezowa(nizsza potat) L g |
oo 9 I N S R I I B S 4 [N | ) S B Stropodach pfaski
Krowed? wyzszej + o i & pokryty papq ternjozgrzewalng.
potas) dachows] ! Ocieplic styrapapq| dwustronnie laminowang
Krawedz wyzszej 3 g 7 em bez defnontozu Istniejgcego pokryci
= ] pofaci dachawej T Istniejgea krawedz fia Kieju
J A 2500 potaci_dachowej = i (4] szt, \SE
- Koryto odwadniajqce przyscienne z blachy g
27 % B 27 % stalowej ocynkowane (dach nizszy) n\owxﬂom\%m krawedz 7
= 7% Tr— ofaci dachowe
Blacha trapezowa o| o Blocha trapezowa 3 £ !
N 8 g < £ Rynny # 150 z blachy 3
5|3 3 Sg &g stalowej ocynkowanej 3 E
52§ Y o & §8 wi
alls H 2 ¢ &5 »e
as|® o of ss Kontswki 10x10x190 cm mocowane g »
25k H S8 S . _ dypblami M16 (x3) do pofaci dachowe] =
HHE N N < Uwagi dotyezqee zakresu robét na dachu budynku ik () do p J
g SHH
# [
> St 1. Dach budymku gléwnego szkaty 100 100 100 100 100
S ~ Nadmurowanle kominow wentylacyjhych z cegly peme] wraz z ponlesieniem bocznych H
EIH 7 tworow wentylacyinyeh (odiegiost doine] krawedzi otwory wentylacyinego od ocisplone]
27 % LH 27 % ~ pofaci dachowe] = min 60 om.
- s _— 5 A 2 Nodmurowanie agniomuréw. Minimeina wysokosé agniomuru ponad krowed? ocieplone] |
Blacho trapezowa S Blacha trapezowa 2 3 pofacl dachowe] = 30 cm + +
StH 8 ZMontaz konstrukeji drewniane] okapdw budynku -
SHE £ = Ocieplenie pofaci styropapq swustronie lominowang EPS 100 ~ 038 o grubosci 17 cm Istniejqca_krawedz
o3 N 28 potaci_dachove]
o [ o Dach dwuspadowy na istniejges] Sa " it dachu papa <ermozarzending wierzenisgs. kiyeia madyfikowanq elastomerem . 77
g spe 2 (SBS) na osnowie z wicknny poliestrowe] o gramaturaturze min. 250 o/m2.
Dach dwuspadowy na istniejqcej H kostrukcji wigzby z drewna iglastego nm = Montaz nowych obrébek blacharskich ogniomuréw, okapGw, rynien 150 mm, rur wa\mxszga krawedz
kostrukeji wigzby z drewna iglastego H pokryty blachq trapezowq T20 N 2 spustawych 110 mm z blachy powlekanej 0,55 mm w kolorze RAL 8017. potaci dachowej
pokryty blachg trapezowq T20 w o gr 0,55 mm. RAL 8017 83 S 5 150 2 blach
gr 0,55 mm. RAL 8017 Lt N powlekang. > -a 2. Szkrzydfo z salg gimnastyczng. ynny 2 blachy
Powlekang E B 55 = Zakres jok myzer stalowej powlekane] (brqzowe)
W vm‘ WM 3. Skrzydfo potudniowe przykryte dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, z Kantowki 10x10x150 cm
Stopnie_kominiarskie w Stopnie_kominiarskie N L) pokryciem z blachy trapezowe] ocynkowanej. mocowane dyblami M16 (x3)
. |/M= o 3 do pofaci dachowej
o £ = emontez polryeia = blachy trapezon
- N — Ocleplene pofaci dachawe] wefn mineralng gr 20 cm.
o 1 P17 Eophdn B £ e e
N EEEEEE] H [poope==a) N ~ Impregnacja istniejacego drewna.
4 W 1 Z Montaz membrany dachowe)
* — Mentaz nowyen Kantriat | fat.
RN L L — Montaz nowych obrébek blacharskich z blachy paskiej powlekanej RAL 8017
K — Pokrycie dachu nowg blachq trapezowg T 20. gr. 055 mm. RAL 8017.
s i
S Uwagi dotyczqce ukfadu m nkcje budynku
3
3 §
8 o 1. Budymek gléwny szkofy
3 52 2 Buaymek praskryty zaibotouym
a3 3  pokryciem poy
we & __ 0% o 2% S o uzythowans, Joko pomissrezenio Sskofy Podstawowe] w Brzastkovie
¥ o 2 Cougyni wyrermontonand | oceplena. eiryosionem ar 8 o W fos 2008 na
£ Blacha trapezowa L Blacha trapezowa 5 Elonacks Dby rementowens.
£ S 3 2. Szkrzydto z salg Parterowe, prasieyte
3 pfaskim, zelbetawym, wentyiowanym, z pokryciem papq termozgrzewaln. Elewacia
& Skrzyato wyremantawana 1 ocieplona styropionem 8 om w roku’ 2008 na podstows
odrebnego cpracowani.
3. Skrzydfo potudniows, przykryte dachem o
kanstrukeji drewnianej, 2 pokryciem 2 blachy trapezowe] acynkowanej
1 Parter ~ pomisszozenia techniczne kotfowni opalane] gazem ziemnym. No podstame
odrebnego opracowania z roku 2012 1 wydanego Jiz pozwolenia na budows nr 161/13,
znok: AB.6740.1.161.2013 z dnia 14.05.2013, przeznaczone do przebudowy (wraz z
instalacjomi wody, kanalizacfi, c.0., gazu) na pomieszczenia swietlicy Srodowiskawej dia
Obrys scian dzlecl. Termomodernizacja sclan ~¢§w?~:%§ skrzydta wraz z wymlang stolarkl
okienne]
Zzewngtrznych Xmmmmmw m@osz Ne'Tipiee 2013 — inwestycja jeszeze nie zrealizowano.

Pigtro — pomieszezenia b
2012 7 wydanego juz pozwolenia na budows nr 161/13, znak:

teki szkolne]. No podstawie odrgbnego cpracowania z raku
AB.6740.1.161.2013 2 dnia

chodowe) wraz w
, wymiana instalacjl c.0., termomodernizacja Scian zewngtrznych
nej.)
Na Ipiec” 2013 ~ nwestycja jeszcze nie zrealizowana.

Niniejsze apracowanie abejmujer
— ocisplenie stropodachu szkofy i sall gimnastyczne] styropapg gr. 17 cm
— wymiang pokrycia dachowego skrzydfa potudniowego nr 3 na pokrycie z nowej blochy

trapezowe] wraz z ociepleniem pofaci dachowe]
— wymlang Instalac] c.o. w budynku gfwnym szkofy | w sall gamnastycznel




System przebudowy komindéw wentylacyjnych
na ocieplonym dachu.

KOSTRUKCJA DOCIEPLENIA STROPODACHU
PROJEKT PRZEBUDOWY

— papa wierzchniego krycia

— styropapa 17 ¢cm

— istniejgce pokrycie z papy termozgrzewalnej
— stropodach zelbetowy

SYSTEM PRZEBUDOWY KOMINOW

WENTYLACYJUNYCH NA DACHU PEASKIM

SZKOLY

—styropian EPS 70 —030, 3 cm
—siatka poliestrowa
—tynk akrylowy

—obrébka z papy podkfadowej

z wywinigciem na pfaszczyzng pionowq 15 cm
—obrébka z papy nawierzcgniowej

z wywinieciem na ptaszczyzne pionowq 15 cm
— listwa aluminiowa, dociskowa.

— okap ze styropianu 3 cm

TEMAT
PROJEKTU

Termomodernizacja Szkoly Podst. w Brzostkowie obejmujaca:
Ocieplenie stropodachu szkoty i sali gimnastycznej styropapa,
wymiang pokrycia dachowego skrzydfa potudniowego wraz z
ociepleniem, wymiang instalacji C.O w budynku glownym szkoty

DATA
LOKALIZACJA |Brzostkow 1, dz. nr. 210/4, 211/1,212/1, gm. Nowy Korczyn Sierpien
- - 2013
INWESTOR Urzad Gminy w Nowym Korczynie,
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn NUMER
— ARKUSZA
ZAWARTOSC .
‘ARKUSZA | PRZEBUDOWA KOMINOW WENTYLACYJNYCH
SPORZADZIL | BOGDAN BANASIK UPR. NR SWK 0087/0WOK/04
PROJEKTOWAL | STEFAN DETKO UPR. NR 3364/61
SPRAWDZIL | ZDZISLAW BARAN UPR. NR 348/KL/74




SCHEMAT OBROBKI OGNIOMURGOW
STROPODACHU PEASKIEGO BUDYNKU
SZKOLY

obrébka blacharska

(— facznik mechaniczny =
{— papa wierzchniego krycia, termozgrzewalna, SBS

{— styropapa obustronnie laminowana EPS 100-038 - 17 cm
[ warstwa gruntujaca,

%

KOSTRUKCJA OKAPU — PROJEKT PRZEBUDOWY

— istniejace pokrycie z papy termozgrzewalnej
— konstrukcja zelbetowa

obrobka dekarska z papy nawierzchniowej SBS
obrobka dekarska z papy podkiadowej
warstwa gruntujaca

Kliny z twardej weiny mineralnej lub styropianu

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

— kantowki 190x10x10 cm ufozZone na istniejgcym pokryciu,

Z wysunigte poza krawedZ nieocieplonej sciany 50 cm. Mocowane

/ do stropodachu stalowymi dyblami rozporowymi 12 mm, I= 260 mm
— deska czofowa 32 mm szer. 15 ¢cm, mocowana do belek, wysunigta 5 cm ponad gérnq krawedz belki
— styropapa gr 17 cm obustronna, dosunigta do deski czotowej
na belki mocowac paski styropapy szerokosci 10 cm i gr 5 c¢m, w celu zlicowania z pozostatym ociepleniem stropodachu.
— pas podrynnowy z blachy pfaskiej powlekanej (kolor brqzowy) 0,55 mm mocowany do deski czofowej

— pas nadrynnowy z blachy ptaskiej powlekanej 0,55 mm (kolor brqzowy)
— uchwyty rynnowe stalowe, brqzowe co 40 cm

— rynna stalowa z blachy powlekanej #150 mm (brqzowa)

— podbitka okapu z blachy trapezowej (niski trapez) w kolorze bgzowym

Konstrukcja

SCHEMAT PRZEBUDOWY OKAPOW
STROPODACHU PEASKIEGO BUDYNKU

SZKOLY

przebudowy okapéw na dachu ptaskim szkofy

— papa wierzchniego krycia SBS x 1

— styropapa obustronnie oklejana gr 17 cm

— istniejgce pokrycie 2 x papa termozgrzewalna
— wylewka wyréwnawcza 6 cm

— stropodach zelbetowy.

51

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE SCIANY
— istniejgca sciana osfonowa

— ocieplenie $ciany styropianem EPS 70-040 o grubosci 13 cm
— siatka z wibkna szklanego elewacyjna na kleju
— tynk cienkowarstwowy silikatowy 3 mm

Termomodernizacja Szkoty Podst. w Brzostkowie obejmujaca:
TEMAT  |Ocieplenie stropodachu szkoly i sali gimnastycznej styropapa,
PROJEKTU [wymiang pokrycia dachowego skrzydta potudniowego wraz z
ociepleniem, wymiang instalacji C.O w budynku gléwnym szkoly DATA
LOKALIZACJA |Brzostkow 1, dz. nr. 210/4, 211/1,212/1, gm. Nowy Korczyn Sierpien
INWESTOR Urzad Gminy w Nowym Korczynie, 2013
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn NUMER
ZAWARTOSC ARKUSZA
ARKUSZA | PRZEBUDOWA OKAPOW STROPODACHU BUD. SZKOLY
SPORZADZIL | BOGDAN BANASIK UPR. NR SWK 0087/0WOK/04
PROJEKTOWAL | STEFAN DETKO UPR. NR 3364/61
SPRAWDZIL | ZDZISLAW BARAN UPR. NR 348/KL/74




SZKOtA PODSTAWOWA W BRZOSTKOWIE
ELEWACJA POENOCNA
PROJEKT PRZEBUDOWY

SKALA 1:100

LRl RS = o I = <

Promaomane oo o tesy.

LR TS TS S Bl S <]

e e

SZKOtA PODSTAWOWA W BRZOSTKOWIE
ELEWACJA POLUDNIOWA
PROJEKT PRZEBUDOWY

SKALA 1:100

SZKOtA PODSTAWOWA W BRZOSTKOWIE
WIDOKI ELEWACJI
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:100

SZKOtA PODSTAWOWA W BRZOSTKOWIE
ELEWACJA ZACHODNIA
PROJVEKT PRZEBUDOWY

SKALA 1:100

Novs pst = sy ogesons 7 20

SZKOtA PODSTAWOWA W BRZOSTKOWE
ELEWACJA WSCHODNIA
PROJEKT PRZEBUDOWY

SKALA 1:100

o]
[]

SKRZYDEQ POLUDNIOWE.
SZKOLY PODSTAWOWE) W BRZOSTKOWIE
ELEWACJA WSCHODNIA
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:100

[o]
[o]




Wykaz stolarki okiennej do wbudowania. Pigtro skrzydta 3 budynku szkoty oraz parter skrzydta 2—sala gimnastyczna.

TERMOMODERNIZACJA
SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZOSTKOWIE
WYKAZ STOLARKI DO WBUDOWANIA

Materiat PCV
Lokalizacja Skrzydfo 3. Pigtro. Skrzydfo 3. Pigtro. Skrzydfo 3. Pigtro. Skrzydfo 3. Pigtro. Skrzydfo 3. Pigtro. Skrzydfo 3. Pigtro. Skrzydfo 3. Pigtro. Skrzydfo 3. Pigtro. Skrzydfo 3. Pigtro. Skrzydfo 2. Parter.
Elewacja zachodnia Elewacjo p6i Elewoci hed: Elewoci hedni Elewac i e Elewacjo potud Elewacjo polud Flewtor AT, Elewocjo wechodnic. Elewacja wschodnie.
Poksj f 2/1 Pomieszczenie 2/1 Pomieszczenie 2/4,2/8 f 2/4] f 2/8 f 2/8,2/7 Pomieszczenie 2/6 Pomieszczenie 2/5 Sala gimnastyczna
i dyrektor szkofy
Schemat
2
150
Oznaczenie 270/180 175/172 175/120 270/120 90/120 175/150 150/150 150/150 270/150 150/240
Wymiar otworu So 270 175 175 270 90 175 150 150 270 150
budowlaego /cm/ Ho 180 172 120 120 120 150 150 150 150 240
Zewnetrzny wymiar Sz 266 171 171 266 86 171 146 146 266 146
oscieznicy /cm/ Hz 176 168 16 116 116 146 146 146 146 236
llos¢ sztuk 1 1 1 2 1 1 4 2 2 5
. Przed zamédwieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.
Uwagi Okna jednoramowe, z mikroroszczelnieniem, szklone szybq zespolonq termoizolacyjng U=1,1 W/m2xK
Wykaz stolarki drzwiowej do wbudowania. Pietro skrzydta 3 budynku szkoty.
Materiat Aluminium. Odpornos¢ ogniowa EI30
Skrzydfo 3. Pigtro. Skrzydfo 3. Pigtro.
. . Pomieszczenie 2/3 Korytarz—Hol szkolny
Lokalizacja obok gab. dyrektora
Schemat
Oznaczenie 90/205 140/205
Wymiar otworu So 100 150
budowlaego (cm) Ho 210 210
Wymiary w Swietle Sz 90 140
oscieznicy (cm) Hy 205 205
Termomodernizacja Szkoly Podst. w Brzostkowie obejmujaca:
Okreslenie skrzydef L P L P TEMAT  |Ocieplenie stropodachu szkoly i sali gimnastycznej styropapa,
PROJEKTU |wymiang pokrycia dachowego skrzydta poludniowego wraz z
llogé sztuk 1 1 ociepleniem, wymiang instalacji C.O w budynku gloéwnym szkoty DATA
LOKALIZACJA |Brzostkow 1, dz. nr. 210/4, 211/1,212/1, gm. Nowy Korczyn Sierpien
- - 2013
Uwaaqi Samozamykacz Urzad Gminy w Nowym Korczynie,
9 Y INWESTOR ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn >ﬂﬂ__,r\“mw>
ZAWARTOSC )
ARKUSZA ZESTAWIENIE STOLARKI DO WBUDOWANIA
SPORZADZIL | BOGDAN BANASIK . NR SWK 0087/0WOK/04

PROJEKTOWAL | STEFAN DETKO

UPR. NR 3364/61

SPRAWDZIL




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W SKALI 1:500
woj. $wietokrzyskie
pow. buski
Jjednostka ewidencyjna: 260103_2 Nowy Korczyn
obreb: 260103_2.0003 Brzostkéw

ZAGOSPODAROWANIEA TERENU

SKALA 1:500
Wymiary podano w m.
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i a 1 s ~ KOSF 2~ 0 Sciekéw sanitarnych
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CRIEA Y RagiNioNY USLUGI GEODEZYJNE

mgr inz. Wiktor Maria Szkadtubowicz »GEODESTA”
Nr upr. zaw, 200 Wiktor Szkadiubowicz
i a0 ul. Kosciuszki 60 Ip., 28-100 Busko-Zdréj

g tel. 692-427-565
Busko — Zdréj 16.03.2013 NIP 655-182-09-72 Regon 260280050

Termomodernizacja Szkoty Podst.

Brzostkowie obejmujaca:

TEMAT Ocieplenie stropodachu szkoly i sali gimnastycznej styropapa, SKALA
PROJEKTU | wymiang pokrycia dachowego skrzydta potudniowego wraz z 1:500
ociepleniem, wymiang instalacji C.O w budynku gléwnym szkoty TN
LOKALIZACJA |BRZOSTKOW 1, dzialki nr 210/4, 211/1,212/1,em N.KORCZYN | S[ERPIEN
INWESTOR | GMINA NOWY KORCZYN, UL, KRAKOWSKA 1, 2013
28-136 NOWY - KORCZYN NUMER
ZAWARTOSC SR A
ARKUSZA STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SPORZADZIL | BOGDAN BANASIK [UPR. NR SWK 0087/0WOK/04
PROJEKTOWAL | STEFAN DETKO [UPR. NR 3364/61
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